Profesor arh. RADU MIHAI PAPAE 


D TEHNOLOGICE 


CoNsTRUCTII 


Volumul de față contine un bogat material documentar tehnic, referitor la lucrările 
de fundaţii directe (de suprafaţă), prezentind atit soluţii tradiţionale, cu evidente posibilități 
de reactualizare, cit si soluţii care sint folosite in mod curent in practica actuală. 

Astfel, in partea intii a volumului, intitulată „Fundaţii sub ziduri”, sint prezentate 
fundaţii continue (din zidărie, din beton simplu si din beton armat), fundaţii cu descărcări 
pe reazeme izolate, fundaţii denivelate, fundaţii solicitate excentric, precum și fundaţii 
prefabricate ; sint de asemenea prezentate si fundaţii pentru construcții amplasate in tere- 
nuri cu deformatii mari sau in terenuri compresibile. 

În partea a doua a volumului, intitulată „Fundaţii sub stilpi", sint prezentate fundaţii 

. izolate, continue, ca și fundaţii prefabricate, avind destinația indicată. 

n ultima parte a volumului sint prezentate unele posibile consolidări de fundaţii. 

Cele 96 exemple-situatii de fundaţii, alese de autor, sint prezentate sub dublul aspect 
al unor secţiuni ortogonale (verticale sau, după caz, orizontale) și al unor perspective axono- 
metrice izometrice ale microzonelor respective, avind ca punct central, si pretext, fundaţia 
respectivă. Fiecare caz in parte este precedat de o fișă tehnologică, cuprinzind date referi- 
toare la destinaţia și alcătuirea soluţiei analizate, a materialelor folosite, date constructive, 
precum și tehnologia de executié. Fisele tehnologice sint completate cu schițe prezentind 
soluţia tehnică de principiu, a cazului respectiv, sau variante ale acesteia. 

Bucurindu-se de o prezentare grafică superioară, precum si de o prezentare artistică 
decentă, discretă, la subiect, lucrarea de față, desi concepută pentru a corespunde nive- 
lului tehnic- profesional, se adresează in realitate tuturor lucrătorilor din sectorul construcţii, 
fie că aceștia activează in execuție, in proiectare sau in invățămintul tehnic de specialitate, 
mediu sau superior. 

Expunerea cursivă și accesibilă, ca și prezentarea clară și atractivă, permit consultarea 
lucrării de faţă chiar și de persoanele ce nu sint de specialitate, dar care sint antrenate, 
într-un fel sau altul, in activitatea constructivă. 

Trebuie menţionat faptul că o lucrare similară, cu un pronunţat caracter enciclopedic, 
de sinteză, lipseşte in literatura de specialitate din tara noastră, si chiar pe plan interna- 

tional. În acest mod lucrarea „Detalii tehnologice pentru construcţii” vine să umple un gol 
evident în documentaţia tehnică a sectorului de construcții. 
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PREFATÁ 


Tehnica si arta constructivă are pe meleagurile noastre o tradiție care se pierde în bezna 
vremurilor. Construim de cînd ne știm. Și dacă dovezile materiale care au ajuns pină la noi, 
sau cele pe care arheologii le scot zilnic la lumină din îmbrățișarea gliei strămoșești, depun 
mărturie despre măiestria și ingeniozitatea inaintasilor, noi, constructorii de azi, ne străduim 
să fim demni de moștenirea pe care ne-au lăsat-o, demni de nobilele idealuri ce ne animă, și 
ne-au animat din totdeauna, pentru asigurarea unui viitor luminos neamului nostru. 

Pe acest drum, atingerea marilor obiective, prevăzute de Planul de dezvoltare economico- 
socială a țării presupune și în sectorul construcții, accentuarea preocupării pentru realizarea unei 
noi calități a muncii, pentru ridicarea permanentă a nivelului profesional și tehnic al tuturor 
muncitorilor din acest domeniu de activitate, ca si pentru dezvoltarea învățămintului de specia- 
litate. 

Desigur că îndeplinirea acestei sarcini nu este posibilă fără coroborarea eforturilor specia- 
liștilor din toate disciplinele circumscrise sectorului constructiv. 

În acest context, lucrarea de faţă vine să se adauge strădaniilor generale încercînd, pe de 
o parte, să faciliteze înțelegerea unor fenomene constructive, esențiale pentru rezistența și 
stabilitatea construcțiilor, pe de altă parte să contribuie la evitarea unor erori constructive, 

În lucrare sint prezentate detalii constructive referitoare la fundațiile directe (de suprafață) 
pentru clădirile de locuit și social-culturale, construcțiile industriale și agrozootehnice, exem- 
plele ilustrate inglobind nu numai soluții folosite în mod curent în practica actuală, ci și soluții 
mai puțin utilizate în prezent. În etapa actuală însă, de căutare a soluțiilor ce presupun între- 
buintarea unor materiale obținute cu un consum mic de energie, realizarea acestor soluții tradi- 
tionale este justificată oriunde este posibil, și în special la lucrările de reconditionare a construc- 
tiilor existente, cu structuri la care se pretează aceste soluții. 

Pentru a ușura cititorului găsirea detaliului dorit. volumul este împărţit în trei părți, și 
anume : | — fundații sub ziduri ; || — fundaţii sub stilpi ; III — consolidări de fundații. La rindul 
ei, partea | este împărțită în două capitole : A — fundaţii la construcții fără subsol si В — fun- 
datii la construcţii cu subsol. Cazurile ilustrate în aceste capitole sint grupate într-o serie de 
subcapitole : fundaţii continue din zidărie (de cărămidă sau piatră) ; fundații continue din beton 
simplu ; fundații continue din beton armat ; fundații cu descărcări pe reazeme izolate ; fundații 
denivelate ; fundații solicitate excentric ; fundaţii prefabricate ; fundații pentru construcții 
amplasate în terenuri си deformatii mari, în terenuri cu contracții mari sau în terenuri compre- 
sibile ; fundații sub ziduri despărțitoare neportante. 

Exemplele tratate în partea a II-a a volumului sînt grupate în : fundații continue și fundații 
prefabricate, iar in partea a III-a sint prezentate citeva soluții de principiu pentru lucrări de 
consolidare a fundațiilor. 

Metoda de prezentare aleasă de autor se bazează pe faptul că în decursul activității sale 
profesionale a constatat că toti subiecții cu care a lucrat, muncitori, elevi, studenți, tehnicieni, 
au înțeles mult mai ușor și mai corect elementul constructiv în discuție atunci cind acesta le era 
prezentat atit în secțiuni ortogonale, cit și în reprezentări în perspectivă, atunci cind acesta 
era prezentat nu izolat, ci încadrat în microzona respectivă. 

Totodată, prin această metodă de prezentare, autorul a dorit (de ce n-ar spune-o deschis?) 
să arate și acea componentă artistică a nobilei dar grelei noastre profesiuni, componentă ce 
rămine de obicei ascunsă privirilor, și care nu-și găsește echivalentul valoric în devizul lucrării, 

Indicaţiile date în fisele tehnologice care preced fiecare soluție, se referă atit Іа destinația, 
alcătuirea, materialele folosite pentru realizarea fundației respective. cit și Іа unele elemente 
de dimensionare constructivă și la tehnologia de execuție adecvată, iar schițele de principiu 
ale soluțiilor tehnice, sau variantele propuse, întregesc imaginea pe care cititorul și-o poate 
forma asupra fiecărui caz în parte. 
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„Fundaţii prefabricate . . . . . . » 


2(28). Fundaţii noi, intercalate între fundaţiile 
existente, pentru evitarea excentricitășii 
(Planșele 56+57) .... 


1(29). Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din blocuri mari, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe șantier 
(plansele 58-59)... 


2(30). Fundagie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din blocuri mici, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe şantier 
(planșele 60--61) 


3(31). Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi pline, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton simplu 
(planșele 624-63) 


4(32). Fundaţie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton 
(planșele 644-65) .. 


5(33). Fundaţie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton simplu; 
placa parterului este inálgatà deasupra nive- 
lului trotuarului (planșele 664-67) . . . . 


6(34). Fundatie sub un zid exterior de cărâmidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secțiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton armat 
(planșele 68+69)...... ер 


7(35). Fundagie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu nervuri, cu secțiune 
trapezoidală, prefabricate din beton armat 
(plansele 704-71) 


„Fundaţii pentru construcții amplasate in terenuri 


macroporice-loessoide cu deformaţii mari . . . 


1(36). Fundagie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu şi centuri 
de beton armat (planșele 724-73) . . . - 


Fundaţie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu si centuri 
de beton armat (plangele 74475) . . . - 


237). 


‚ Fundaţii pentru construcții amplasate in terenuri 


= 


cu contractii mari 


1(38). Fundayie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu și centuri 
de beton armat (planșele 764-77) 


. Fundaţii pentru construcții amplasate in terenuri 


compresibile 


1(39). Fundarie sub un zid interior de cărămidă. 
Lăţimea fundației < 1,20 m, iar inilgimea 
ei < 2,00 m (plansele 78-+79) 

2(40). Fundatie sub un zid interior de cărămidă. 
Lăţimea fundaţiei > 1,20 m, iar înălţimea 
fundaţiei < 2,00 m (plansele B0--81) . . . 

3(41). Fundatie sub un zid interior de cărămidă. 
Lăţimea fundaţiei > 1,20 m, iar înălțimea 
ei > 2,00m (planșele 824-83) 


. Fundaţii sub ziduri despărțitoare neportante . . 


1(42). Fundaţie sub zid interior neportant. Placa- 
suport a pardoselii este aşezată pe teren să- 
nătos (planșele 844-85) 
Fundarie sub zid interior neportant. Placa- 
suport a pardoselii este așezată pe teren 
de umplutură cu grosimea < 40 cm 
(planșele 86--87) 


2(43). 
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3(44). 


Fundatie sub zid interior neportant. Placa- 
suport a pardoselii este așezată pe teren 
de umplutură cu grosimea > 40 cm 
(Planşele 88289) ........... 


В. Fundaţii la construcții cu subsol .......... 
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a. Fundaţii continue rigide, de beton simplu, sub 


ziduri 


1045). 


2046). 


POPANE < “алъ pei aa et e tza 
Fundaţie continuă rigidă, de beton simplu, 
cu secţiune dreptunghiulară, sub un zid 
exterior de cărămidă (planșele 90+91) 


Fundaţie continuă rigidă, de beton simplu, 
cu secţiune dreptunghiulară, sub zid inte- 
rior de cărămidă (planșele 92-93) . . . . 


b. Fundaţii continue elastice, de beton armat, sub 


ziduri portante 


1(47). 


2(48). 


3(49). 


4(50). 


5(51). 


6(52). 


7(53). 


8(54) 


9(55) 


c. Fundaţii denivelate 


1(56) 


2(57) 


d. Fundaţii solicitate excentric 


Fundaţie continuă elastică, de beton armat, 
cu secţiune dreptunghiulară, sub zid exte- 
rior de cărămidă (planșele 94495) . . . . 


Fundaie continuă elastică, de beton armat, 
cu secţiune dreptunghiulară, sub zid inte- 
rior de cărămidă (planșele 96--97) . . . . 


Fundaţie continuă elastică, de beton armat, 
cu pante, sub zid exterior de cărămidă 
(plansele 98--99) 


Fundatie continuă elastică, de beton armat, 
cu pante, sub zid interior de cărămidă 
(plansele 1004101) ..... БЕЛ УЧ 


Fundajie continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid exterior de că- 
rămidă (plangele 1024-103) 


Fundaţie continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid interior de сё. 
rămidă (plangele 1044-105) Я 


Fundatie pe radier general, sub formă 
de placă dreaptă de beton armat, de 
grosime uniformă, sub ziduri portante 
(plansele 1064+107) .......... 


. Fundagie pe radier general, sub formă de 


placă dreaptă de beton armat, cu vute, sub 
ziduri portante (plansele 108--109) . . . 


. Fundaţie ре radier general, sub formă de 
bolți răsturnate de beton armat, cu 
exțradosul plan, sub ziduri portante 


(plansele 1104-111) . 


. Fundaţie la o construcţie nouă cu subsol, 


amplasată lingă o construcţie existentă fără 
subsol (planșele 1124-113) side tă 


. Fundaţii denivelate, racordate cu trepte 
(plansele 1144115)... 


1(58). Fundatie rigidă de beton simplu, sub zid 


2(59). 


exterior de cărămidă, acționată excentric, 
în cazul existenţei unor instalaţii subterane 
(planşele 1164-117) 


Îndepărtarea fundaţiei zidului exterior de 
cărămidă al unei construcţii noi, de con- 
structia existentă, pentru evitarea excen- 
tricităţii ; zidul parterului este susținut їп 
consolă (plansele 118-119) 


3(60). Fundaţii pe arce intoarse, din cărămidă, 


pentru descărcarea parţială a fundaţiei soli- 
citate excentric (plansele 12044121)... 


e. Fundaţii prefabricate . ......... .. 


1(61). Fundagie sub un zid exterior de cărămidă, 


realizată din blocuri mari, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe şantier 
(plansele 1224123) . я 
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WM. FUNDAȚII SUB STILPI |, 


2(62). 


3(63). 


4(64). 


5(65). 


6(66). 


Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din blocuri mici, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe șantier 
(plansele 1244+125) . . . 


Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi pline, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton simplu 
(planșele 1%+1277)........... 


Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton simplu 
(planșele 128-129) 


Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton armat 
(plansele 130.-131) . . 


Fundayie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu nervuri, cu secţiune 
trapezoidală, prefabricate din beton armat 
(planșele 1324+133) 


f. Fundaţii pentru construcţii amplasate în terenuri 
macroporice-loessoide cu deformarii mari. . . . 


1167). 


2(68). 


3(69). 


Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu şi centuri 
de beton armat (planșele 1344+135) . . . . 


Fundaţie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu si centuri 
de beton armat (planșele 1365-137) . . . . 


Fundaţii armate, sub zid exterior si sub zid 
interior, din panouri mari, prefabricate din 
beton armat (planșele 138 139 +140) 


g. Fundaţii pentru construcții amplasate in terenuri 


compresibile ....,, 


1170). 


xn). 


a. Fundaţii izolate 


1072). 


203). 


3(74). 


4(75). 


5(76). 


6(77). 
7(78). 


8(79). 


13) Se vor avea In vedere şi lucrárile : I 


Fundaţie sub zid interior de cărămidă. Lä- 


Итеа fundației < 1,50 m (planșele 141 +142) 


Fundaţie sub zid interior de cărămidă. Lā- 


Итеа fundaţiei > 1,50 m (planșele 1434+144) 


Fundaţie rigidă, cu bloc de beton simplu 
şi talpă de lemn, sub stilp de lemn 
(plangele 1454+146) . 
Fundaţie rigidă, cu bloc de beton simplu, 
cuzinet de beton armat si placă metalică, 
sub stilp de metal (plansele 1474148) . . 
Fundaţie rigidă, cu bloc de beton simplu 
$i cuzinet de beton armat, sub stilp de be- 
ton armat (planșele 1494-150) . . 
Fundaţie elastică de beton armat, pris- 
matică, sub stilp de 
(plangele 1514-152) 
Fundaţie elastică de beton armat, prisma- 
tică, cu pante, sub stilp de beton armat 
(plangele 1534154)... 
Fundaţie elastică de beton armat, in trepte, 
sub stilp de beton armat (plansele 155-1156) 
Fundaţie-ciupercă de beton armat, sub 
stilp de beton armat (plansele 1574+158) . 
Fundaţie elastică de beton armat, cu placă, 
soclu și nervuri perpendiculare pe laturile 
plăcii fundaţiei, sub stilp de beton armat 
(plansele 159--160) 


beton armat 
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b. Fundatii continue 


de beton armat, cu placă, 
c dispuse după diagonalele 
plăcii fundației, sub stilp de beton armat 
(plansele 1614-162) . . 


+ Fundaţie elastică de beton armat, cu placă, 
soclu şi nervuri perpendiculare pe laturile 
plăcii fundației, si dispuse după diago- 
nalele plăcii, sub stilp de beton armat 
(planșele 163+164) „ао 


1(82). Fundaţie elastică de beton armat, cu talpă 


183). 


3(84). 


4(85). 


5(86). 


6(87). 


7(88). 


8(89). 


9(90). 


10(91). 


c. Fundaţii prefabricate . . . 


1(92). 


Ill. CONSOLIDĂRI DE FUNDAȚII!) . 


1(93). 


2(94). 


3(95). 


4(96). 
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continuă rectilinie, sub formă de grindă, 
sub un gir de stilpi de. beton armat 
(planșele 1654166) . , . 


Fundayie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă rectilinie, sub formă de grindă, 
inclusă in înălţimea dalei, sub un sir de 
stilpi de beton armat (planșele 1674-168). . 


Fundagie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă rectilinie, sub formă de grindă си 
vute, sub un sir de stilpi de beton armat 
(planșele 1694+170) . 2. 


Fundagie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă poligonală, sub formă de grindă, 
sub un șir de stilpi de beton armat dispuși 
poligonal (planșele 1714+172) . . 1. 


Fundaţie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă circulară, sub formă de grindă, 
sub un şir de stilpi de beton armat dispuși 
circular (plangele 1734+174) 


Fundafie elastică de beton armat, cu tălpi 
continue încrucișate, sub formă de grinzi, 
sub reţea de stilpi de beton armat 
(planșele 1754+176) oai 


Fundatie elastică de beton armat, cu tălpi 
continue încrucișate, sub formă de grinzi 
cu vute, sub rețea de stilpi de beton armat 
(planșele 177--178) . 3 


Fundajie elastită de beton armat, pe radier 
general, cu placă masivă de grosime uni- 
formă (dală groasă), sub rețea de stilpi de 
beton armat (plangele 179--180) .... 


Fundaţie elastică de beton armat, pe radier 
general cu capiteluri pe dală groasă (plangeu. 
ciupercă răsturnat) sub reţea de stilpi de 
beton armat (planșele 1814+182) .... 


Fundajie elastică de beton armat, pe radier 
general, cu grinzi încrucişate, sub rețea de 
stilpi de beton armat (planșele 1832-184) . 


Fundatie-pahar, prefabricată din beton ar- 
mat, pentru stilpi prefabricati din beton 
armat (planșele 1854-186) 


Consolidarea fundaţiei prin mărirea lășimii 
fundației existente, prin turnare de beton 
pe o lăţime mai mare (planșele 1874-188) . 


Consolidarea fundaţiei prin suprapunerea 
peste fundaţia existentă a unei tălpi conti- 
nue de beton armat (planjele 1894+190) . 


Consolidarea fundaţiei prin làrgirea bazei 
fundaţiei existente prin grinzi de beton ar- 
mat, aşezate parţial sub еа 

(plansele 1914+192) .......... 
Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei 
fundaţiei existente prin grinzi laterale de 
beton armat (plansele 193--194) 
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INTRODUCERE 


In ansamblul preocupărilor profesionale ale unui 
constructor, problema detaliilor de execuţie ocupă un 
loc aparte, uneori privilegiat, alteori іы ре no- 
drept, pe planul al doilea al interesului. ntrenati i 
rezolvarea problemelor mari, principiale, de ansam 
blu, ale elaborării unor noi scheme tehnologice, qa 
rezolvării spinoaselor probleme economice, ale rea 
zării unor plastici cit mai corespunzătoare , spiritului 
novator al epocii noastre, unii specialiști sint tentaţi 
să subestimeze importanța detaliilor de execuţie con- 
siderind că elaborarea, îndrumarea, executarea si con- 
trolul acestora este apanajul exclusiv al proiectanților 
si al tehnicienilor de nivel mediu. Eroarea безш са. 
dre cu înaltă calificare profesională este evidentă ar, 
din păcate, și molipsitoare, ea făcindu-și ioc cu us 
tenfá si in rindurile tineretului studios din omeniu 
nostru de activitate, care este tentat să шер 
aspectul profesional, de meserie, in favoarea ыш е 
concepție. La rindul lor, chiar unii tehnicieni lasă 
executarea detaliilor la discreta și priceperea exe- 
cutantului obișnuit, fără a-i acorda decit o asistență 
tehnică superficială. Toţi aceștia uită са profesiunea 
noastră a pornit de la meserie, s-a dezvoltat prin ea, 
nu s-a despărțit niciodată efectiv de ea și ca ia 
iesle prin ea. De la vechii tectoni, constructorii [р 
zorii civilizației noastre, și pină la arhitectonii, arhi- 
tectii și inginerii zilelor noastre, drumul Sene on ы 
nicii și artei de a construi este jalonat de, igurile 
unor mari constructori, cunoscuţi sau rămași anonimi, 
dar care s-au impus tocmai prin elaborarea și reali- 
zarea acelor detalii semnificative ce au impulsionat 
progresul în acest domeniu. Și dacă aceasta este va- 
labil pentru trecut, їп prezent, cu atit mai mult, pico: 
cuparea pentru detaliul tehnologic trebuie să fie în 
atenția permanentă a specialistului ; pentru că m 
tăzi, mai mult ca .niciodatá, dezvoltarea pe toate pla- 
nurile a sectorului construcții, de la industria mate- 
rialelor de constructii si pinà la realizarea celor mai 
perfectionate utilaje sau elaborarea celor mai sofis- 

ticate tehnologii.de executie, presupune cunoașterea 
in detaliu a fenomenului constructiv, fără de care 
munca de concepție în acest domeniu nu are nici 
id “Dacă acest adevăr se impune în mod stringent, 
nu este mai puţin adevărat cá simpla elaborare a 
unui detaliu tehnologic, oricit de bine ar fi rezolvat, 
nu este suficientă fără incadrarea obligatorie a de- 
taliului respectiv în microzona aferentă. 3 

Din experienta mea profesionolă, de peste 30 de 
ani, atit în munca de proiectare, de îndrumare, în 
cea de execuţie ca și în invátümint, pot afirma cu 
certitudine cá numai prezentarea, in contextul adec- 
vat, a unui detaliu de construcţii este in măsură sa 


lămurească deplin și corect problema. În caz con- 
trar, adică atunci cind detaliul este prezentat sa atare, 
rupt de ansamblul din care face parte în mo поа 
nic, el este înțeles si apreciat parțial, si uneori chiar 
defectuos. De aici ideea de bază a volumului de față, 
de elaborare a unor microzone, suficient de ЕРИП 
zütoare, in care subiectul studiat formeazá elementu 
central al detaliului, toate celelalte elemente intre- 
gind si potentind obiectivul urmărit. А | 
Dar prezentarea detaliilor de construciii exclusiv 
prin secţiuni ortogonale, verticale sau orizonta e, mu 
permite totuși celor ce le privesc, decit cu mare di- 
ficultate și numai unor oameni experimentați, forma- 
rea unei imagini volumetrice corespunzătoare, şi aceea 
nu întotdeauna completă sau corectă. Din contră, o 
perspectivă corespunzătoare, pusa in paralel pu 2865 
tiunea ortogonală respectivă ușurează, chiar şi рет. 
{ги un nespecialist, intelegerea spaţială, integrală şi 
corectă, a fenomenului constructiv respectiv. lată dar 
justificarea celei de a doua idei de bază a [шош 
față, care và prezintă detaliile respective sub dublu 
aspect al unor sectiuni ortogonale, in majoritatea ca- 
zurilor verticale, si a unor perspective axonometrice 
izometrice. Alegerea acestei variante de perspectivă 
este motivată de faptul că perspectiva axonometrică, 
fiind realizată pe cele trei axe determinante ale unui 
volum : lungime, lățime, înălțime, dă o imagine reală, 
nedeformată a ansamblului studiat ; de asemenea, 
avind in vedere faptul cá este izometrică, adică este 
construită cu aceeași unitate de măsură pe toate cele 
trei axe, ea permite și măsurarea directă, pe ima- 
gine, a cotelor ce ne interesează, finind desigur seama 
de scara la care a fost realizată perspectiva. Adău- 
garea unor culori їп nuanțe pastelate, adecvate ma- 
terialelor respective, amplifică și usureaza totodată 
imaginea și înțelegerea volumetrică. А 
Desigur, prezentarea detaliilor пи ar fi fost com- 
pletă fără expunerea, în cadrul fişelor tehnologice ce 
premerg fiecare detaliu, a unor informaţii teoretice 
referitoare la destinaţia și alcătuirea detaliului respec- 
tiv, la materialele folosite, la unele date constructive, 


precum și la tehnologia de execuție. - | 1 

În legătură cu informaţiile tehnice cuprinse atit 
in planșele desenate, cit si in fisele tehnologice, ащ 
torul consideră necesar să atragă in mod deosel i 
atenția asupra faptului că acestea sint numai date 
constructive, minimale (dar nu limitative), de principiu, 
ele neputind fi aplicate în mod mecanic în prose ч 
sau in executie fárá o adaptare corespunzătoare, ага 
calculele prealabile de rigoare, și fără argumentatio 
ştiinţifică adecvată, саге să le confirme sau sá le in 
firme folosirea intr-un caz sau intr-altul. 
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Autorul atrage de asemenea atentia asupra fap- 
tului că, desi la intocmirea acestei lucrări a avut in 
vedere cerințele normativelor, standardelor etc. în vi- 
goare, folosirea detaliilor prezentate nu exclude cu- 
noasterea si respectarea integrală a tuturor prescrip- 
{йог tehnice referitoare la subiectele tratate, inclusiv 
a acelor prevederi care nu au putut fi reflectate în 
lucrarea de faţă. 

Pentru claritatea prezentării, a fost indicată o ar- 
mare minimală, urmind ca aceasta să fie studiată și 
completată, de la caz la caz. Tot pentru claritatea 
desenului, unele elemente (de ex. hidroizolaţiile) au 
fost reprezentate mai accentuat. 

Cititorul este atenționat și asupra faptului că 
adincimile de fundare indicate sint informative (са 
dealtfel și celelalte date constructive), ele trebuind 
să coboare în terenul sănătos de fundare, în general, 
cu cel puţin 20 cm sub adincimea minimă de îngheț. 
Unghiurile de transmitere a eforturilor în fundaţii vor 
fi considerate, din punct de vedere constructiv, pen- 
tru beton simplu : « > 60°, iar pentru beton armat : 
В > 45°. Armătura constructivă a plăcii-suport a par- 
doselii va fi realizată din plase sudate, ori de cite 
ori va fi posibil. 

Conceput ca o lucrare de uz tehnic-profesional, 
volumul de față este destinat însă tuturor lucrătorilor 
din sectorul construcţii, de orice nivel, fie că aceştia 
activează în proiectare, în execuţie, în învățămînt, fac 
parte dintre cadrele de îndrumare și control sau din- 
tre beneficiari. 

Într-adevăr, folosite în proiectare, detaliile teh- 
nologice prezentate pot conduce în mod nemijlocit la 
obţinerea de economii importante, la scurtarea ter- 
menelor de predare a documentaţiei tehnice către 
executant, la eliberarea pentru alte munci a unor ca- 
dre de înaltă calificare. 

În execuţie, folosite la nivel de șantier, lot de 
lucrări sau chiar punct de lucru, aceste detalii teh- 
nologice vor ușura înțelegerea, de către tehnicieni și 
muncitori, a modului de realizare a microzonei res- 
pective, prin aceasta putindu-se evita în mod cert 
multe greșeli de execuţie, unele foarte grave, sau 
ireparabile, care duc uneori pină la compromiterea 
investiţiei respective. 

,. Folosite in mod sistematic în învățămîntul de spe- 
cialitate їп cadrul metodologiei de predare a cursului 
de construcţii, detaliile tehnologice din acest volum 
conduc în mod rapid la obținerea unor progrese spec- 
taculoase in intelegerea fenomenului constructiv, pro- 
grese de masă în rindurile elevilor si studenţilor, fără 
rebuturi pedagogice. 

4 Pentru cadrele tehnice superioare din indrumare 
și control, lucrarea de față poate constitui un instru- 
ment util de lucru atit pentru a-și face mai bine si 
mai lesnicios înțelese intenţiile, cît și pentru exercita- 
rea controlului. 

În fine, pentru beneficiari, consilii populare, 
LA.S.-uri, C.A.P.-uri, organizaţii obşteşti de masă, 
volumul de detalii tehnologice le va permite nu nu- 
mai înțelegerea corectă a fenomenelor constructive 
respective, ci si controlul, prin dirigintele de șantier, 
a procesului tehnologic preconizat. 


„În toate aceste sectoare interesate în studierea, 
Proiectarea și executarea construcţiilor de clădiri, efi- 
ciența economică, precum si cea socială a detaliilor 
tehnologice propuse este evidentă, și ea nu poate 


fi neglijată ; dar evaluarea ei depăşeşte posibilitățile 
acestei scurte prezentări. 

În sensul celor expuse mai sus, nu este lipsit de 
interes să arăt opinia unora dintre cei mai avizaţi și 
mai experimentați constructori din tara noastră asu- 
pra valorii și oportunității volumului de faţă. 

Astfel, prof. ing. Alexandru Cișmigiu, șeful cate- 
drei de Științe Tehnice din cadrul Institutului de Arhi- 
tectură „lon Mincu" București, consideră lucrarea de 
față ca „oportună și menită să umple un gol existent 
în domeniul construcţiilor“, apreciind că ea „acoperă 
o gamă largă de preocupări si niveluri : studenți, pro- 
iectanti, executanti, cadre didactice" din specialităţile 
de arhitectură şi construcții. 

La rindul sáu, prof. dr. ing. Mihail Ifrim, şeful ca- 
tedrei de Mecanică si Statica Construcţiilor din Insti- 
tutul de Construcţii București, consideră această lu- 
crare „deosebit de utilă, întrucit în prezent lipsește un 
material similar prezentat într-o formă sistematizată, 
mai ales din punct de vedere grafic", și opineazá că 
„lucrarea are un caracter aplicativ direct în inváfá- 
mintul tehnic, proiectare si execuţie”. 

In ceea ce privește utilitatea lucrării de față pen- 
tru proiectele ce se execută în cadrul institutelor de 
proiectare, opinia ing. Eugen lordăchescu, director 
tehnic al Institutului de Proiectare „Proiect București“ 
este concludentă : „apreciem că pentru lucrările care 
se elaborează în institutul nostru, ca și în alte institute 
de proiectări similare" această lucrare „va fi de un 
real folos pentru proiectanți în redactarea detaliilor 
de construcţii, inerente oricărui proiect de execuţie“, 
urmînd numai ca detaliile orientative, prezentate în 
volum să fie „actualizate și adaptate, de la caz la 
caz, potrivit situaţiilor concrete respective”. Apreciatul 
specialist consideră de asemenea că „referirea pri- 
vitoare la formarea, prin detaliile studiate, a unei ima- 
gini volumetrice si", adaugă dinsul, „a unei concrete 
viziuni tehnice din partea tuturor celor interesaţi, este 
un argument de mare greutate ce vine să se adauge 
celor privitoare la eficienţa economică si socială in- 
contestabilă a utilizării materialelor cuprinse în această 
lucrare de sinteză”. 


Din partea învățămîntului tehnic de specialitate 
și-a exprimat opinii similare prof. ing. Popa Mihai, 
directorul Liceului Industrial nr. 22 din București, liceu 
ce se numără printre cele mai apreciate dintre cele 
58 licee cu profil de construcţii din tara noastră. 

În încheierea acestei. scurte prezentări autorul, 
multumind tuturor celor ce l-au sprijinit la realizarea 
dificilei si pretentioasei sarcini pe care și-a asumat-o, 
si în primul rînd prof. Lydia B. Ldvendal-Papae, soția si 
colaboratoarea sa permanentă, vrea să-și exprime spe- 
гапја că prin sistematizarea materialului informativ 
existent, grefat pe o îndelungată experiență profesio- 
nală, prin modul detaliat de expunere, precum și prin 
metoda grafică explicită, de prezentare, lucrarea sa 
va contribui la completarea documentaţiei tehnice de 
specialitate, necesară susținerii, în continuare, a im- 
portantului efort constructiv din {ага noastră, 

Eventualele opinii, observaţii critice, sugestii con- 
crete, schițe de principiu sau de detaliu etc. etc., pe 
care le va primi din partea celor ce se vor folosi de 
materialele aici prezentate, autorul le va considera 
drept un preţios ajutor profesional si totodată ca pe 
o dovadă de bunăvoință colegialá, pentru care mul- 
tumeste cu anticipație. 


FUNDATI SUB ZIDURI 


A. Fundaţii la construcţii fără subsol 


a. Fundaţii continue din zidărie sub ziduri portante 


1(1). Fundaţie continuă din zidărie 
de cărămidă, cu secțiune 
dreptunghiulară, sub zid exterior 
de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă din zidărie de cărămidă se fo- 
losește numai la construcţii realizate în terenuri us- 
cate, adică la care nivelul apelor subterane se află 
la cel puţin 200 m sub talpa fundaţiei si in care 
fundaţiile realizate din alte materiale, cum ar fi de 
pildă cele din beton sau din piatră, pot fi degradate 
de către agenţii agresivi din acele soluri. 

Această fundaţie nu este însă indicat a se exe- 
cuta în terenurile care prezintă pericole de tasări 
mari sau inegale. 

Fundaţia din zidărie de cărămidă se folosește la 
construcţii fără subsol, în general din zidărie portantă 
de cărămidă cu maximum P+2 etaje, pentru prelua- 
rea și transmiterea la sol a încărcărilor de pe zidu- 
rile exterioare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se vor folosi cărămizi 
pline, de marcă minimă 100, bine arse, de bună ca- 
litate, fără concretiuni de var. 

Mortarul va fi de ciment, de marcá minimá M 25. 
Betonul de egalizare va fi B 25. În loc de beton se 
poate folosi balast márunt. 
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Dimensionare constructivá 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
conditiile care se cer satisfácute de cátre orice fun- 
datie. Din punct de vedere constructiv se recomandà 
însă ca lăţimea minimă a acestei fundaţii să fie de 
două cărămizi (adică de 50 cm), iar adincimea ei să 
fie de 1,20—1,50 m de la fata solului, pentru fundaţiile 
zidurilor exterioare ale construcţiilor fără subsol și de 
60—80 cm pentru fundaţiile zidurilor interioare dacă 
din calcul sau datorită celorlalte condiţii legale spe- 
cifice acestei determinări, nu rezultă o adincime mai 
mare. În ceea ce privește valoarea minimă a tangen- 
tei unghiului «a, sub care se transmit eforturile, 
aceasta trebuie să fie : tg z > 2. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă din zidărie de cărămidă cu 
secţiune dreptunghiulară de sub zidurile portante ex- 
terioare de cărămidă ale construcţiilor fără subsol 
avind maximum P-+2 etaje se așază pe е un strat de 
egalizare gros de 5—10 cm, realizat din beton В 25, 
bine nivelat, sau din balast mărunt bine îndesat și 
nivelat. Înainte de punerea lor în operă, e cărămizile 
vor fi bine udate, iar * rosturile zidăriei bine umplute 
cu mortar. La colțurile clădirii, la ramificații, ca și la 
încrucișări, e rîndurile orizontale ale fundațiilor res- 
pective vor fi întrerupte alternativ pentru a se realiza 
legătura dintre ele. Pe faţa superioară a fundației 


(fig. 1 a) a cărei orizontalitate trebuie verificată (sau 
pe zid, în continuarea stratului de separare, la cel 
puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, ca în 
fig. 1 b, în cazul parterelor înălțate), e se aplică un 
strat de egalizare gros de 1,5-2 cm din mortar de 
ciment € driscuit și, după uscare, e amorsat cu bitum 
tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe 
stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) e se aplică 
o hidroizolatie elastică din două straturi de carton 
asfaltat (CA400) presărat cu nisip, lipite între ele, si 
de stratul suport, cu bitum topit-(numai din loc in loc). 

In cazul in core placa-suport a pardoselii parte- 
rului este înălțată cu cel mult 15 cm deasupra ni- 
velului trotuarului, vor putea fi luate in considerare 
și soluţiile indicate in fig. 5, b, c. Peste ultimul strat 
al hidroizolatiei este indicat a nu se mai aplica bi- 
tum topit, pentru a preveni eventuala alunecare a zi- 
dului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe 9 un strat 
de mortar de ciment (protectia hidroizolatiei), gros de 
2-3 cm, realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizola- 
(іеі elastice se poate executa o tencuială impermea- 


bilă. 


Tot o e tencuială impermeabilă (hidroizolatie ri- 
gidă verticală) se aplică și pe soclul zidului exterior de 
pe fundaţie pină la cel puţin 30 cm, deasupra nive- 
lului trotuarului. 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardose- 
lii parterului, din beton de marcă В 50, pe un e strat 
filtrant de pietriş, gros де 10—15 cm, pentru ruperea 
capilarităţii, care este asternut pe sol. Între placa-su- 
port și pietriș se întinde € un strat de separare din 
hirtie 125 g/m? sau din carton sau impisliturá bitu- 
mată, sau folie PVC (așezat in continuarea hidroizola- 
tiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a impie- 
dica scurgerea laptelui de ciment din beton. Înainte 
de turnarea betonului în placa-suport ® se pun, spre 
zidul exterior, scinduri pe cant ; după întărirea beto- 
nului din placă, scindurile € se scot si golul rămas in 
lungul zidului e se umple bine cu mastic de bitum, 
turnat fierbinte cu canciocul. 

Tot cu mastic fierbinte de bitum * se umple si go- 
lul rămas la exterior între placa trotuarului și hidro- 
izolatia rigidă verticală aplicată pe soclu. 


Fig. 1. Fundaţie continuă din zidărie de cărămidă, cu 
secțiune dreptunghiulară, sub zid exterior de cără- 
midă. Sectiune transversală : 

a — placa parterului la nivelul trotuarului ; b — placa parterului 
înălțată deasupra nivelului trotuarului ; 1 — teren de fundare ; 
2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie ; 4 — strat suport; 5 — hi- 
droizolotie elastică orizontală ; 6 — strat de protecţie ; 7 — zid 
exterior la parter; 8 — tencuială exterioară ; 9 — hidroizolotie 
rigidă verticală ; 10 — dop de bitum; 11 — asfalt turnat ; 
12 — placă trotuar ; 13 — balast ; 14 — placa suport a pardoselii 
parterului ; 15 — pietriș; 16 — strat de separare; 17 — umplu- 
tură compactată, 


PLANSA 1 


FUNDATIE DIN ZIDARIE 
DE CARAMIDA 


1. FUNDAŢIE: CONTINUĂ DIN ZIDĂRIE DE 
САРАМІ 


ПОД (de marcasi00)zidită cu mortar © 


de ciment M»25 
2. BETON DE EGALIZARE B25+5-Dem 
sau bakst mărunt 


3,MORTAR DE EGALIZARE М50 «I5-2cm, Ў 


dhiscuit și amorsat cu bitum tăat 
(40-70% bitum + 60-30%, benzină) 


4,HIDROIZOLAȚIE ELASTICĂ ORIZONTA- J 


LÀ (2 str. carton asfaltat+3str. bitum) 


5.MORTAR DE PROTECȚIE А HIDROIZOLA- 


TIE «2-3cm er 
&ZID EXTEROR DE CĂRĂMIDĂ «37 Sem 
7.TENCUALĂ EXTERIOARÀ # 25-3cm 


&HIDROIZOLATIE. RIGIDA(SOCLUJ4-6cm Ў 


9,DOP DE BITUM* 2cm 


10.TROTUAR DE ASFALT TURNAT«2-3cm, Ў 


panta: 2-39 
TLPLACA TROTUAR-B50» 8-10ст 
12. HIRTIE KRAFT SAU FOLIE PVC 
13.ВАГАЅТ MÁRUNT»-8-10cm 


2) 63 6 (9) 3) 609) 


(coto parter 
50-70 


b э 


doo >d 
O 


14, BORDURĂ PREFABRICATĂ B 50, 
MOZAICATĂ, 10» cm. 

ISMORTAR DE POZĂ M5042cm 

T&FUNDATIE BORDURĂ, B 3S ( 20-20ст) 

TZSTRAT FILTRANT, FENIRU. RUPEREA 
САР! АЯТАЛ (pietriș) 10cm 

JRPLACÁ-SUPORT 8 50+10cm _ 

19FÍSE CARTON ASFALIAT LIPITĂ CU 
BITUM А 

20IZOLATIE TERMICA(moloz, zguraj46-8cm 

216GRINZISOARE DE LEMN 57cm, LA 
50-70cm/iaite cu bitum 

22DUSUMEA OARBĂIscînduri negeluite 2,3) 

23PARDOSEALĂ FINITĂbtrat de uzura) 
din parchet LU 22cm 

24PERAZ 35x35cm 

2501800 LEMN 6x6x6cm. 

2E.ENCUALA INTERIOARĂ #15-2ст 

27IEREN DE FUNDARE 


po o 


FUNDATIA DIN ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ NU SE FOLOSEȘTE ÎN 
TERENURI CU TASĂRI INEGALE 
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PLANSA 2 


FUNDATIE DIN ZIDARIE 
DE САВАМІР, 


4 


LFUNDATIE CONTINUĂ DIN ZDĂRE DE $ 
CĂRĂMIDĂ (de marca»ioĝziitā cu mortar 
de ciment» M25 

2BETON DE EGALZARE B25%5-10cm 
sau balast mărunt 

MORTAR DE EGALIZARE M50+(5-2cm 
drișcuit si amorsat cu bitum tăiat 

(40-70% bitum + 60-30% benzină) 

4,HIDROIZOLAȚIE ELASTICĂ ORZONTA- 
LA(2str: carton asfallat+3str. bitum) 

SMORIAR DE PROTECȚIE A HDROZO- 
LATIEIs 2-3cm p 

620 EXTERIOR DE CÀRÁMIDAe375cm $ 

ZTENCUALA EXTERIOARĂ+ 25-3cm 

&HIDROZOLATIE. RIGDA(soclu)*4-6cm 

ЗООР DE BITUM*-2cm 

IOIROTUAR DE ASFALT TURNATA-2-3cm 

TLPLACÀ TROTUAR, B 50% 8-10cm 

12HÎRTIE KRAFT SAU FOLIE PCV 

13BALAST MĂRUNT+8-10cm 

148ORDURĂ PREFABRICATĂ B50, 

moraicatà , 10-14ст 


еер 


=== 


15.MORIAR_DE POZĂ MSüs ene, 

К 16,FUNDAŢIE. BORDURÁ, B35 (20-20 

(| TASTR, FILIRANT PENTRURUPEREA 

CAPILARITATIKpietris)* 10cm. 

18.PLACĂ-SUPORT В5010ст 

ISFÍSE CARTON ASFALTAT (lipită 
cu bitum) б 

ZQIZOLAȚIE TERMICA(moloz sau 
zgurà)46-8crn 

[| 21GRINZISOARE DE LEMN 5x m, 
la 50-70cm „lipite си bitum 

|22DUȘUMEA OARBĂ scíndurj nege- 
luite&2,3cm _ 

23PARDOSEALĂ. FINITĂ (sir uzură) 
din parchet LU 22cm 

24PERIAZ 35х35ст 

25DIBLU LEMN 66«6cm 

K| 26ТЕМСИА! А INTERIQARÀ-[5-2cm 

|| 277EREN DE FUNDARE 


i sc 


FUNDAȚIA DIN ZIDĂRIE 
DE CĂRĂMIDĂ NU SE 
FOLOSESTE ÎN TERE- 
NURI CU TASĂRI 

INEGALE 
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2(2). Fundatie continuă din zidărie 
de piatră naturală brută, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundatia continuá din zidárie de piatrá naturalá 
brută este indicată pentru construcţiile fără subsol, cu 
structura de rezistență cin zidărie portantă si avind 
maximum Р-Е2 etaje, pentru preluarea si transmite- 
rea la sol a încărcărilor de pe zidurile exterioare. Fo- 
losirea acestei fundaţii este însă condiţionată și de 
existența în apropierea șantierului a unei surse de 
procurare a pietrei pentru ca aceasta să poată fi ob- 
ţinută în condiţii economice. 

Fundaţia din zidărie de piatră naturală brută nu 
este indicată atunci cind terenul în care este ampla- 
sată prezintă pericol de tasări mari sau inegale. Pen- 
tru construcţii provizorii sau construcţii ușoare (de 
exemplu din lemn) aceste fundaţii se pot executa și 
uscat, fără mortar (anrocamente). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se va folosi piatră na- 
turală brută de forme neregulate, provenită din ca- 
riere sau extrasă din albia riurilor ; aceasta trebuie să 
fie cit mai puţin poroasă, să fie negelivă si să re- 
ziste la compresiune la == 400 daN/cm?. Mortarul va 
fi din ciment, ciment-var sau cu var hidraulic de marcă 
minimă М 25. 

În cazul in care fundaţiile de piatră se execută în 
soluri în care se semnalează prezenţa unor ape sub- 
terane cu acțiune agresivă se va folosi un mortar 
cu adaos de tras. Betonul de egalizare va fi B 25. În 
loc de beton se poate folosi balast mărunt. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Din punct de vedere constructiv se recomandă 


s k s www ÉL LLL 


însă ca lăţimea minimă a acestei fundaţii să fie de 
== 60—70 cm pentru susținerea zidurilor portante ex- 
terioare ale construcțiilor fără subsol, şi de cel puţin 
50 cm pentru susţinerea zidurilor interioare. Adinci- 
mea de la fata solului, pentru fundaţiile care susțin 
ziduri exterioare la construcţii fără subsol, va depăşi 
cu cel puţin 20 cm adincimea minimă de îngheţ, tinind 
seama și de toate celelalte condiţii ce trebuie avute 
în vedere la stabilirea cotei de fundare. Sub zidurile 
interioare, fundaţiile de piatră vor avea adincimea mi- 
nimă de 60—80 cm. Valoarea minimă a tangentei un- 
ghiului « sub care se transmit eforturile trebuie să 
fie: tga > 2. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia (fig. 2, a) se așază ре ° un strat de ega- 
lizare, gros de 5-10 cm, realizat din nisip, balast mă- 
runt sau beton de marcă B 25. 

La © realizarea fundațiilor din zidărie de piatră 
naturală brută se vor respecta tdote regulile speci- 
fice zidăriilor de piatră. 

Pe fata superioară, orizontală, a fundaţiei (sau 
pe zid, în continuarea stratului de separare, la cel 
puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, ca în 
fig. 2, b, în cazul parterelor înălțate) e se aplică un 
strat de egalizare, gros de 2—4 cm, din mortar de 
ciment ө drișcuit și, după uscare e amorsat cu bitum 
tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe 
stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) € se li- 
peste cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia elastică. 

În cazul în care placa-suport a pardoselii parte- 
rului este înălțată cu cel mult 15 cm deasupra ni- 
velului trotuarului, vor putea fi luate în consideraţie 
și soluţiile indicate in fig. 5, b, c. 

Zidăria peretelui exterior, tencuiala impermea- 
bilă (hidroizolatie rigidă verticală) de pe soclul zi- 
dului exterior ca și placa-suport a pardoselii parte- 
rului, se vor executa conform tehnologiei expusă an- 
terior pentru fundaţia continuă din zidărie de cără- 
midă. 


Fig. 2. Fundatie continuă din zidărie de 
piatră naturală brută, cu secţiune drept- 
unghiulară, sub zid exterior de cără- 
midă. Secţiune transversală : 
a — placa  parterului la nivelul trotuarului; 
b — placa parterului înălțată deasupra. nivelu- 
lui trotuarului ; 1 — teren de fundare ; 2 — strat 
de egalizare ; 3 — fundaţie ; 4 — strat suport ; 
5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 6 — strat 
de protecţie ; 7 — zid exterior la parter ; 8 — ten- 
cuială exterioară ; 9 — hidroizolaţie rigidă ver- 
ticală ; 10 — dop de bitum ; 11 — asfalt turnat; 
12 — placă trotuar; 13 — balast; 14 — placa 
suport a pardoselii porterului; 15 — pietris ; 
16 — strat de separare; 17 — umplutură com- 
pactota. 
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E) PERVAZ өст 


ZID EXTERIOR + som 
PARDOSEALĂ. FINITĂ din plăci PFL 


) TROTUAR dn asfalt turnat «23ст 


extradure 30+30;22cm 


(T PLACI RUMBETON sosoccm 


PLACĂ PREFABRICATĂ suport trupe, 


6) BALAST MARUNT «58cm 


7) MORTAR M50 «Бост 


8) BORDURA PREFABRICATÀ юз cm, B50 


21) STRAT FITRANT= 045cm pietris 


(9 STRAT DE FGALIZARI discut si 


22 MORER, MS) de poză și protect 


amorsaf «23cm din 


(0) FUNDAŢIA. BORDURE! B35-2025cm 
1020 EXTEROReZ'tm _ 


23) HIDROIZOLAȚIE 2stratu + 
і ЗУ Bum, aun ОЗЮ 


| 12) (2 FUNDAŢIE DIN PIATRĂ NATURALĂ 
42) 2 ШЕ 


12) TENCUALA. INTERORÀ «tc 
(B) DIBLU DE LEMN өвст 


m (S BETON B25Wirtos)sau balast 540cm 
2/ @) (3) d& 1» 8 
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k AM50 


r 
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FUNDATIE SIPLA DILZDARE. 
DE PIATRA NATURALA BRUTA 


TERDARĂ «253 
DR REA caen 
СЭР DE BITUM ат 
T ORAA ERREN paitan в спа 
[„68ст 
CDMORTR Masa 
'8 BORDURA PRÉPABROA 14cm, B50 
S)SIRAT DE EGALZARE M 50» 23cm drisait si 
A EH т 


DI 
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22; MORTAR M50de pozăși protecție 23cm 
S HORDE AE aaran Ари uuum 
Ж) FUNDAŢIE DN PIATRĂ NATURALĂ BRUTĂ 
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NO: 
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3(3). Fundatie continuă din zidărie 
de piatră naturală brută, in elevație, 
cu trepte, sub zid exterior 
de cărămidă 


Destinatie 


Ca si fundaţia cu secţiune dreptunghiulară, fun- 
datia continuă din zidărie de piatră naturală-brută, 
în elevaţie, cu trepte, este indicată pentru construc- 
{йе cu structura de rezistenţă din zidărie portantă si 
avind maximum P+--2 etaje, pentru preluarea si trans- 
miterea la sol a încărcărilor de pe zidurile exterioare. 
Necesitatea realizării în trepte este impusă de pre- 
luarea incárcárilor construcţiei atunci cind lățimea 
tălpii fundaţiei rezultă mai mare decit lățimea zidu- 
lui, pe care il sustine, cu 35—45 cm de fiecare parte 
a acestuia. 

Folosirea acestei fundaţii este insă condiţionată 
și de existența in apropierea șantierului a unei surse 
de procurare a pietrei, pentru ca aceasta să poată fi 
obţinută în condiţii economice. Fundaţia din zidărie 
de piatră naturală brută, în elevaţie, cu trepte, nu 
este indicată atunci cind terenul în care este ampla- 
sată prezintă pericol de tasări mari sau inegale. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundației se vor folosi aceleași 
materiale ca în cazul precedent. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Din punct de vedere constructiv se recomandă 
însă ca lăţimea minimă a acestei fundaţii să fie de 
== 110—140 cm pentru susținerea zidurilor exterioare 
ale construcţiilor fără subsol, Lăţimea soclului în ele- 
vatie se recomandă a fi de — 50-60 cm, iar lățimea 
treptelor de 15-20 cm. Înălțimea treptelor fundaţiei 
este indicat a fi cuprinsă între 40 și 60 cm. Adincimea 
de la fata solului, pentru fundatiile de piatrá natu- 
ralà-brutà ce sustin ziduri exterioare la construcţii fără 
subsol, va depăși cu cel puţin 20 cm adincimea minimă 
de îngheţ, tinind desigur seama și de toate celelalte 
condiţii care trebuie avute în vedere la stabilirea co- 
tei de fundare. Valoarea minimă a unghiului z sub 
care se transmit eforturile trebuie să fie tg x > 2. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă din zidărie de piatră naturală 
brută, în elevaţie, cu trepte, de sub zidurile exterioare 
e cărămidă ale construcţiilor fără subsol (fig. 3) se 
95028 pe un * strat de egalizare gros de 5-10 cm, 
aliat din nisip, balast mărunt sau beton de marcă 


Inainte de punerea în operă pietrele se curăță 

е impurități aderente, se stirbesc ușor cu ciocanul 
е eventualele ciocuri și se udă cu apă. e Pietrele se 
0502 cu mina, astfel încît să nu vină în atingere 
шпа cu alta. Pietrele din rîndul următor se așază pe 
Un pat de mortar gros de 2-3 cm. Rosturile verticale 
vor fi alternate (tesute); ele nu vor depăși grosimea de 
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2-3 cm şi se vor umple bine cu mortar îndesat cu 
mistria. Golurile mai mari dintre pietre se vor umple 
cu mortar în care se vor îndesa pietre mai mici. După 
* executarea tălpii fundaţiei e se montează panouri 
de cofraj laterale pentru realizarea treptei și după în- 
tărirea acesteia e se montează panourile laterale pen- 
tru realizarea soclului în elevaţie. 

După e decofrare e se execută o umplutură bine 
compactată, în straturi, în spaţiile dintre fundaţie și pe- 
retii săpăturii. La colțurile clădirii, precum și la în- 
crucişări și ramificații rîndurile orizontale de piatră 
se vor întrerupe alternativ realizind astfel legarea lor 
pe cele două direcţii. La realizarea fundațiilor din zi- 
dărie de piatră naturală brută se vor respecta de ase- 
menea toate celelalte reguli specifice zidăriilor de pia- 
іта, e Pe fața superioară orizontală a fundaţiei se 
aplică un strat de egalizare gros de 2—4 cm. din 
mortar de ciment е drișcuit și, după uscare, © amor- 
sat cu bitum. 

Pe stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) 
* se lipește cu bitum topit (prin puncte) hidroizolatia 
elastică alcătuită din două straturi de carton asfaltat 
(CA400) presărat cu nisip. Straturile de carton asfal- 
tat se lipesc între ele, tot din loc în loc, cu bitum 
topit (mastic bituminos). Peste ultimul strat al hidro- 
izolatiei este indicat a nu se mai aplica bitum topit 
pentru a preveni eventuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe € un 
strat de mortar de ciment (protectia hidroizolatiei). 

În locul hidroizolatiei elastice se poate executa 
o tencuială impermeabilă. Tot ө o tencuială imper- 
meabilà (hidroizolatie rigidă verticală) se aplică si pe 
soclul zidului exterior de pe fundaţie pină la cel puțin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului.( « v eu} 8 

Spre interior * se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei expusă anterior 
pentru fundaţia continuă din zidărie de cărămidă. 


Fig. 3. Funclatie continuă din zidărie de piatră natu- 
rală brută, în elevație, cu trepte, sub zid exterior de 
cărămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundore; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundație ; 
4 — soclu; 5 — strat suport; ó — hidroizolatie elastică orizon- 
tală ; 7 — strat de protecţie ; 8 — zid exterior la parter: 9 — ten- 
cuială exterioară ; 10 — dop de bitum; 11 — asfalt turnat; 
12 — placă trotuar; 13 — balast; 14 — placa suport а par- 
doselii  parterului ; 15 — pietriș: 16 — strat de seporare ; 
17 — umplutură compactată 


FUNDATIE SIMPLĂ DIN ZIDĂRIE DE PIATRĂ 


NATURALĂ 


BRUTĂ 


ÎN ELEVAŢIE, CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR 


TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 42-3 cm 

Т) PERVAZ krkem 

(T) PARDOSEALA PARCHET LU +22 cm 

(юзу OARBĂ (SCÎNDURI NEGELUITE) e2! cm 

S)GRINZISOARE Sa7cm - LIPITE CU BITUM 1А50-70ст 

(E) HIRTIE DE AMBALAJ (SAU FOLIE PC V) 

(он. SAU MOLOZ = 6-8 ст (IZOLATIE TERMICĂ) 

(E) PLACĂ B100 ARMATĂ CONSTRUCTIY CU RETEA $6mm 
LA20cm,PE DOUA DIRECȚI 1 «10cm 

(S) PIETRIS. + 10cm (STRAT FILTRANT) 

(0) TENCUIALĂ INTERIOARĂ ж19-2ст 

(1) STRAT DE PROTECȚIE MORTAR 7 2-3cm 

(TÓ HIDROIZOLATIE: 2C A--3 STR, BITUM 

Tj) MORTAR DE EGALIZARE M50 43cm, DRIS Q 
SI AMORSAT CU BITUM ТААТ (30-60% BENZINĂ) 

Osa DE PĂMÂNT ÎN STRATURI COMPACTATI 


POROASĂ „NEGELIVĂ,CU MARE REZ.LA COMPRES. 
(E)BETON DE EGALZARE B:$ ж5-0ст Ul 
(T)FUNDATIE TROTUAR 835 (25325 ст) TY 
(M) BORDURĂ PRFABRICATĂ MOZACATĂ 10ущст (13), 
(1900р DE BITUM +2cm 

ОВ) DE LEMN 6x6 X6 cm m 


(И) ASFALT TURNAT (TROTUAR) 4 2-3 ст, pontai2-33. 
e BALAST MĂRUNT 48 -10ст 

TÉSTRAT MSO+FÎŞIE CA(400-500) y- 2 ст 

(GO MORTAR MI00 # 2em 


Mn.35=45 cm | 


(GS) TROTUAR PREFAERICAT B50 


@)киг pancuert 0em 


[CO ` 3 @ @ (8 
ч KARI 


КИШ, 


PENTRU CONSTRUCT] CU MAX. P42; 
fJ SE EXECUTĂ CU MORTAR DE CIMENT, 
CMENT-VAR SAU VAR HORAULC M325 
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rue oc parai каплы Sur UN Eisen [Inr] 


[I 3 
| SERE ES 


МИ 


SNAN 


26 


PLANSA 5 


FUNDAŢIE SIMPLĂ DIN ZIDĂRIE DE PIATRĂ 


NATURALĂ BRUTĂ 
ÎN ELEVATIE,CU TREPTE, SUB UN ZID EXTERIOR 


(0) FUNDATE TROTUAR  B35(25x25cm) 
(18) BORDURĂ PREFABRICATĂ MOZAICATĂ 10x14cm 
(i) DOP DE BITUM 42cm 

(0 DBW DE LEMN 6x6x6cm 

QI) ASFALT TURNAT (TROTUAR)A2-3 cm, ponta : 2-377 
(20) BALAST MĂRUNT #8-Юст 


(1) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 42-3 cm 
(2) PERVAZ аха cm 
(3) PARDOSEALĂ PARCHET LU #2ZZcm 
(С) DUŞUMEA OARBĂ DN SCÎNDUR NEGELUITE +2em 
(5) GRINZISOARE 5х7сту, UPITE CU BITUM LA 50-70ст 
(8) НАПЕ DE AMBALAJ (SAU FOLIE PCV) (23 STRAT MSO+FÎŞIE DE СА (400-500) & 2cm 
(T) 2GURĂ SAU MOLOZ #6 -8 cm(IZOLATIE TERMICĂ) (9 MORTAR М100 # 2 cm 
(8) PLACĂ ВЮО ARMATĂ CONSTRUCTIV CU RETEA ș 6mm, (29 (ROTUAR" PREFABRICAT 850+8-Ост 
LA 20cm,PE DOUĂ DIRECTII 1 #10ст ( 
(9) PIETRIŞ #10ст(5ТНАТ FILTRANT) 
(0) TENCUALA INTERIOARĂ +P -2cm 
(Т) STRAT DE PROTECTIE MORTAR # 2-3cm 
(2) HDROIZOLATIE 2 C A(400-500)+3 STR. BITUM 
(3) MORTAR DE EGALIZARE M50 #3cm,DRISCUIT SI 
AMORSAT CU BITUM ТААТ (30-60% BENZINA) 
UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT ÎN STRATURI COMPACTATE 
FUNDAŢIE DIN PIATRĂ NATURALĂ BRUTĂ PUȚIN 
POROASĂ, NEGEUVÀ, CU MARE REZ. LA COMPRE: 
(@ BETON DE EGALZARE B825 #5-10cm 
» 


NOTĂ PENTRU CONSTRUCȚII CU MAX. P. 

(| SE EXECUTĂ CU MORTAR DE k 
CIMENT-VAR SAU VAR HDRAULIC M>25 
S)NOCATÁ CÎND TALPA FUNDAȚIEI ESTE 

MAI LATĂ CU MN. 25-30ст, DE FECARE 
PARTE A ZIDARIEI 
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b. Fundaţii continue rigide de beton, sub ziduri portante 


1(4). Fundaţie continuă rigidă, 
de beton ciclopean, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă de beton ciclopean, cu 
secţiune dreptunghiulară este indicată pentru prelua- 
rea şi transmiterea la sol a încărcărilor de pe zidurile 
portante exterioare, în special la construcţiile cu ma- 
xim P--4 etaje. Această soluție conduce în mod ne- 
mijlocit la reducerea consumului de ciment și ca atare 

i a prețului de cost, obfinindu-se o economie pînă 
it 409/, din masa de beton. a 

Fundatia cu sectiune dreptunghiulará se executá 
în general atunci cind lăţimea tălpii de fundaţie nu 
depășește 1,00 m. Fundaţia din beton ciclopean nu 
este insă indicată atunci cind urmează a fi realizată 
în terenuri ce prezintă pericol de tasări mari sau 
inegale. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosește beton de 
marcă B 50, realizat cu ciment P 400 sau cu ciment 
metalurgic M 400 atunci cind în terenul respectiv 
există pericolul ca asupra fundațiilor să acţioneze ape 
agresive. Dacă fundaţiile urmează a fi amplasate în 
terenuri umede, se va folosi la realizarea betonului 
ciment cu tras. Dozajul de ciment va fi de 280— 350 kg 
ciment/m? beton. În beton se vor adăuga bolovani de 
riu, piatră brută sau spărturi din fundaţii demolate. 


Dimensionare constructivă 


În cazul în care nu există alte date rezultind din 
toate condiţiile care trebuie satisfăcute de către orice 
fundaţie, din punct de vedere constructiv lăţimea mi- 
nimă a fundaţiei continue rigide de beton ciclopean 
va fi cu 10—20 cm mai mare decit a zidului pe care 
îl sustine, respectiv 50—60 cm sub zidurile de o cără- 
midă si jumătate și de minimum 50 cm sub cele de 
o cărămidă. Adincimea cotei de fundare va rezulta 
din corelarea tuturor problemelor specifice care se cer 


satisfăcute. În principiu, adincimea fundaţiei va fi de 
1,00—1,20 m sub fata terenului de fundare, pentru 
fundaţiile destinate susţinerii zidurilor exterioare ale 
construcţiilor fără subsol şi de 60—80 cm pentru cele 
care susțin zidurile interioare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia (fig. 4, a) se realizează în modul urmă- 
tor : în șanțul de fundare 9 se toarnă succesiv un prim 
strat de beton gros de 4225 cm, e îndesat bine cu 
maiul apoi se toarnă straturi de == 20—30 cm grosime 
beton, în care 9 se înglobează bolovani de riu, piatră 
brută sau spărturi din fundaţii demolate, în proporţie 
de pînă la 309/0. 

Agregatele mari vor fi astfel înglobate în masa 
de beton încît să nu vină in contact direct unele cu 
altele ci la o distanță de == 20 cm. Ultimul strat de 
beton, care acoperă pietrele înglobate, trebuie să aibă 
o grosime de minimum 20 cm. 

Pe fata superioară, orizontală, a fundaţiei (sau 
pe zid, їп continuarea stratului de separare, la cel 
puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, ca în 
fig. 4, b, în cazul parterelor înălțate) @ se aplică un 
strat de egalizare, gros de 2—4 cm, din mortar de ci- 
ment © drișcuit și, după uscare, e amorsat. Pe stratul 
de egalizare (suport al hidroizolatiei) e se lipeşte cu 
bitum topit (prin puncte) hidroizolotia elastică con- 
form tehnologiei expuse. 

În cazul în care placa-suport a pardoselii parte- 
rului este înălțată cu cel mult 15 cm deasupra nive- 
lului trotuarului, vor putea fi luate în consideraţie și 
soluţiile indicate în fig. 5 b, c. Peste ultimul strat al 
hidroizolatiei este indicat a nu se aplica bitum topit 
pentru a preveni eventuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe ө un strat 
de mortar de ciment (protecţia hidroizolatiei), gros de 
2-3 cm realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizolatiei 
elastice se poate executa o tencuială impermeabilă. 

Tot о e tencuială impermeabilă (hidroizolatie ri- 
gidă verticală) se aplică și pe soclul zidului exterior 
de pe fundaţie pină la cel puţin 30 cm deasupra ni- 
velului trotuarului. 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei expusă anterior 
pentru fundaţia continuă din zidărie de cărămidă 


Fig. 4. Fundatie continuă rigidă, de beton 
|. ciclopean, cu secțiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă. 

Secţiune transversală : 


a — placa parterului la nivelul trotuarului ; b — pla- 
ca pasterului înălțată deasupra nivelului trotuaru- 
lui ; 1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — strat 
suport; 4 — hidroizolaţie elastică orizontală; 
5 — strat de protecţie ; 6 — zid exterior la parter; 
7 — tencuială exterioară ; 8 — hidroizolaţie rigidă 
verticală ; 9 — dop de bitum ; 10 — asfalt turnat ; 
11 — placă trotuar ; 12 — balast; 13 — placa su- 
port a pardoselii parterului ; 14 — pietriș ; 15 — strat 
de separare ; 16 — umplutură compactată. 
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FUNDATIE DIN BETON CICLOPIAN š 
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2(5). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia se folosește pentru preluarea si 
transmiterea la sol a incárcárilor de pe zidurile 
exterioare ale construcţiilor fără subsol care au struc- 
tura de rezistenţă cu ziduri portante realizate din zi- 
dărie sau din beton. Este fundaţia cea mai utilizată 
la realizarea construcţiilor de clădiri. Ea se execută, 
in general atunci cind lățimea tălpii fundaţiei nu de- 
pășește 1,00 m. Placa-suport a pardoselii parterului 
se consideră a fi la aceeași cotă cu cea a trotuarului. 
Atunci cind placa-suport se află însă deasupra cotei 
trotuarului, cu maximum 15 cm, alcătuirea fundaţiei 
va fi cea din fig. 5, b, c. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosește, în ge- 
neral, beton simplu de marcă B 50 executat cu ci- 
ment P400. Dacă fundaţia urmează a fi amplasată 
în soluri cu ape agresive, se foloseşte un beton cu 
ciment metalurgic M400, iar pentru fundaţiile ampla- 
sate în teren umed se folosește beton cu ciment cu 
us Dozajul de ciment va fi de 280—350 kg ciment/m? 

eton. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 


„condiţiile cerute tuturor fundațiilor. Lăţimea funda- 


iei se stabilește printr-o relaţie între lățimea zidului, 
înălţimea fundaţiei și unghiul « de repartizare a sar- 
cinilor si anume: b < c+2htg «. Valorile tangentei 
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acestui unghi sint stabilite de STAS 2966-54. In caz 
cá nu există o contradicţie cu relaţia amintită, lăţimea 
minimă constructivă. poate fi însă considerată egală 
cu lățimea zidului ce sprijină pe fundaţia respectivă, 
plus 10—20 cm, adică 5-10 cm de fiecare parte a 
zidului. Cifrele intermediare, care pot rezulta, se ro- 
tunjesc la multipli de 5 cm. 

În principiu, adîncimea constructivă a acestei 
fundaţii se poate considera de 1,00-1,20 m. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia (fig. 5 a) se realizează în următoarele 
faze de execuţie : ® trasarea și executarea șanțului de 
fundaţie ; e turnarea și e compactarea betonului în 
fundaţie (în straturi) cu e nivelarea feţei ultimului strat 
de beton a cărui orizontalitate trebuie verificată. Pe 
fata superioară a fundaţiei, sau în continuarea stra- 
tului de egalizare, dar peste cel puţin două rinduri de 
zidărie (v. fig. 5, c), e se execută un strat de egalizare, 
gros de 1,5-2 cm, din mortar de ciment ° driscuit și, 
după uscare, e amorsat. Pe stratul de egalizare (su- 
port al hidroizolatiei) e se aplică o hidroizolatie elas- 
ticà. Peste ultimul strat al hidroizolatiei este indicat a 
nu se mai aplica bitum topit, pentru a preveni even- 
tuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe e un strat 
de mortar de ciment (protecţia hidroizolatiei) gros de 
2-3 cm realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizola- 
еї elastice se poate executa o tencuială impermea- 
bilă. Tot e o tencuială impermeabilă (hidroizolatie ri- 
gidă) se aplică și pe soclul zidului exterior, de pe 
fundaţie pină la cel puţin 30 cm deasupra nivelului 
trotuarului. 


Spre exterior e se execută trotuarul, separat de 
soclu printr-o 9 fisie de mastic bituminos (dop de bi- 
tum) groasă de == 2 cm. 

Spre interior e se execută placa-suport a pardo- 
selii parterului din beton B 50 sau, după caz, din be- 
ton B 100, armat constructiv. 


ă- 


mpactată. 


ă со! 


— teren de fundare ; 


id exterior la parter: 


оё cu maximum 15 em deasupra 


15 — strat de separare ; 16 — umpluturi 


iune dreptunghiulară, sub zid exterior de c 


tă 


а а 
їе elastică 


да verticală ; 9 — dop de bitum; 10 — asfalt turnat; 11 — placă trotuar: 


rămidă. Secţiune transversală 


a — placa parterului la aceeași cotă cu cea a trotuarului 


cotei trotuarului ; c — hidroizolatia elastică orizontal: 
parterului ; 14 — pietriș 


4 — hidroizolati 


exterioară ; 8 — hidiolzolaţie 


— strat. suport 
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Fig. 5. Fundafie continuă rigidă, de beton simplu, cu ес}! 
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FUNDAŢIE CONTINUĂ RIGIDĂ DE BETON SIMPLU 
SUB UN ZID EXTERI 
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3(6). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, 
cu sectiune dreptunghiulará, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile interioare 
din zidărie sau din beton, este destinată preluării și 
transmiterii la sol a incárcárilor de pe zidurile interi- 
oare ale construcțiilor fără subsol care au structura 
de rezistenţă cu ziduri portante. impreună cu fundaţia 
similară pentru zidurile exterioare, este cea mai uti- 
lizată la realizarea construcţiilor de clădiri. Ca si 
aceasta, ea se execută de obicei atunci cind lăţimea 
tălpii de fundaţie nu depășește 1,00 m. 


Materiale folosite 


Betonul folosit de obicei la realizarea acestei 
fundaţii este betonul simplu de marcă B50, executat 
cu ciment P400. Atunci cînd fundaţia se execută în 
teren cu ape agresive, ea se realizează din beton cu 
ciment metalurgic M400 ; iar cind fundaţia se exe- 
cută în teren umed, se folosește la realizarea ei un 
beton cu ciment cu tras. Dozajul de ciment se reco- 
mandă a fi de 280—350 kg ciment/m? beton. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile cerute tuturor fundațiilor. Lăţimea fundaţiei 
se stabileşte pe baza aceleiași relaţii dintre lăţimea 
zidului, înălţimea fundaţiei și unghiul «, prezentată 
la fundaţia precedentă din beton simplu, cu secţiune 
dreptunghiulară, de sub zidul exterior de cărămidă, 
dar lăţimea minimă constructivă, pentru fundaţia con- 
tinuă, de beton simplu, cu secțiune drepunghiulară, 
destinată să sutinà un zid interior, nu va fi mai mică 
de 40 cm. La stabilirea cotei de fundare se va tine 
seama de problemele specifice acestei determinări. În 
principiu, pentru această fundaţie de sub zidurile in- 
terioare ale clădirilor fără subsol, adincimea construc- 
tivă se poate considera de 50—60 cm. 

La fundaţia pereților cu simburi (stilpi) de beton 
armat (zidărie complexă), între stilpi și fundaţie se va 
prevedea un cuzinet de repartiție de beton armat, în 


„general de aceeași marcă cu betonul din stilpi 


(fig. 6, b). Cind eforturile in stilpi la forte orizontale 
sint mari, se recomandă inglobarea cuzinetului in 
corpul fundaţiei (fig. 6, c, d) cu respectarea prevede- 
rilor din „Могтайу privind calculul și alcătuirea struc- 
turilor din zidărie pentru construcții”, indicativ P.2-75. 
Lu solicitări verticale mari, talpa fundaţiei și cuzinetul 


se pot láti în plan (conform fig. 6, e). În cazul sîmbu- 
rilor de beton armat la distante mici (3,00—400 m) si 
care transmit incárcári mari, in loc de cuzineti se 
pot prevedea centuri continue la baza zidului. 

Soluţiile indicate pentru fundaţiile zidăriilor com- 
plexe (cu simburi de beton armat) sint valabile si 
pentru construcţiile cu subsol. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secţiune. dreptunghiulară, de sub zidurile portante in- 
terioare. de cărămidă ale construcţiilor fără subsol 


(fig. бе realizează in același mod ca la fundaţia 
similară de sub zidurile exterioare : e betonul se 


toarnă direct în șanțul de fundare, în straturi 
de => 20 cm grosime, compactate ; e ultimul strat se 
nivelează si i se verifică orizontalitatea ; е apoi se 
aplică un strat de mortar de ciment, gros de 1,5- 
2 cm, pentru egalizare și servind drept suport pentru 
hidroizolatie. Acest strat e se drișcuiește și, după us- 
care, e se amorsează (cu bitum tăiat sau cu suspen- 
sie de bitum filerizat — SUBIF). e Hidroizolatia elas- 
tică (2 straturi de carton asfaltat — CA 400 presărat 
cu nisip) se lipește de stratul suport, din loc în loc, cu 
bitum topit. În același mod se lipesc între ele și stra- 
turile de carton asfaltat. 

Peste ultimul strat al hidroizolatiei nu este indicat 
a se mai aplica bitum topit, pentru a preveni even- 
tuala alunecare a zidului interior sustinut. © Zidul se 
așază însă pe un strat de mortar de ciment (ce con- 
stituie totodată si protecţia hidroizolatiei), gros de 
2—3 cm, realizat cu nisip márunt. 

În locul hidroizolatiei elastice se poate executa o 
tencuială impermeabilă. De o parte și de alta a zi- 
dului interior e se execută placa-suport a pardoseli. 

Marca betonului din care se realizează această 
placă depinde de nivelul la care se va afla: cînd 
este așezată direct pe sol, e prin intermediul stratului 
de filtrare din pietriș, se foloseşte beton B50; cind 
însă placa este ridicată deasupra solului, pe umplu- 
tură bine compactată în straturi de cite 20 cm, se 
va folosi beton B100 armat constructiv cu rețea de 
vergele metalice Ø 6 mm din oţel-beton ОВ 00 la 
20 cm pe douá direcţii perpendiculare. Între placa 
suport a pardoselii și stratul de pietriș € se prevede 
un strat de separare din hirtie de 125 g/m? sau din 
carton, sau impislitură bitumatà, sau folie PVC (aşezat 
în continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe 
fundaţie), pentru a împiedica scurgerea laptelui de 
ciment din beton. 

Înainte de turnarea betonului în placa-suport 
e se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, care 
© se scot după întărirea betonului. În golul rămas în 
lungul zidului, e se toarnă cu canciocul mastic fier- 
binte de bitum. 


b. 


TALPA FUNDATIEI САПТА ÎN PLAN 
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lp) de beton armat; 


14 — zidăria complexă ; 15 — et 


FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ DIN. BETON SIMPLU 
CU SECTIUNE DREPTUNGHIULARÁ SUB PERETE INTERIOR 


1 TENCUIALĂ INTERDARĂ «|5cm 

2 PERETE DE CĂRĂMIDĂ «25cm 

3 PERVAZ DE LEMN 35x35cm 

4 DIBLU DE LEMN 6.655 cm 

5 PARCHET LU, LA ¿5° [Z-3-20cmJ 
&PLACA FIBROBETON 50-50-35cm 
7 NISIP USCAT *2 cm. 

PLACĂ BETON B50s8-10cm 
(SUPORT PARDOSEALA) 
9.BITUM а 2cm 


10. 5ТВАТ FLTRANT: PIETRIȘ+Bcm 

11. SAPA MORTAR DE CMI 
M100 +2cm 

0 HDROIZOLATIE : 2STATURI 
CA400 SAU CA 500*3STRA- 
TURI DE BITUM 

13. MORTAR DE CIMENT M50 
SUPORT HIDROIZOL AȚIE 
(ORȘCUIT S! AMORSAT CU 
E/„SUSPENSE DE BTUM 
FILERIZAT + 75*/ NSIP [0-7 meri 
Ҹ0%.Н,0 SAU EMULSIE DE 
BITUM TĂIAT [L0-707/,BITUM 
*30-50*/, BENZINĂ] + 15-2ст 

14. FUNDAŢIE RIGIDĂ DE BETON 
SMPLU 850 

15. HRIIE DE AMBALAJ (KRAFT) 

16. STRAT DE EGALIZARE DIN 
MORTAR DE CMENT M 50 


SUPORT HDROIZOLAȚIE 
(pRscuT 9 AMORSAT)+15-2cm 


17, HDROIZOLATIE: 1CA400 SAU CA500 
+2 STRATURI DE BITUM 
18 MORTAR DE CIMENT t342-4cm 


19, MOZAIC TURNAT: l-t5cm. 
(PARDOSEALĂ FINITA) 


' 20SCAFĂ TURNATĂ DN MOZAIC hi0 


21. FRIZ 22 *6cm DIN PARCHET LU 


SCARA 13 


FUNDAŢIE CONTINUĂ RIGIDĂ DIN BETON SIMPLU 
CU SECȚIUNE DREPTUNGHIULARĂ SUB PERETE INTERIOR 


1.TENCUIALĂ. INTERIOARĂ *15ст 
2 PERETE DIN CĂRĂMIDĂ #25ст 
SPARCHET LU,LA 45 (22»3=20cm) 
S.PLACĂ FBROBETON(35*50*50cm ) 
7.NISIP. USCAT *2cm 

&PLACÁ BETON В50 + 8-10cm 
(SUPORT PARDOSEALĂ) 


9.BITUM + 2cm 

10.STRATFILTRANT: PETRIS 51Зст 
11.ȘAPĂ MORTAR CIMENT MEO #2ст 
12. HDROIZOLATIE: 2CA400 [CA500) + 3BITUM 


. 3 MORTAR DE CIMENT M50 DRISCUIT 
ы. ŞI AMORSAT+15-2cm 
(4. FUNDAŢIE RIGIDĂ DE BETON SMPLU 
45.HIRTIE DE AMBALAJ (KRAFT) 
17.HDROIZOLAȚIE: 1CA400 [CA506] 
+2BITUM 
MORTAR DE CMENT 1:3# 2-¿cm 
6.5ТКАТ EGALIZARE M50 *15-2cm| 
19 MOZAIC. TURNAT 4 1-45cm. 
(PARDOSEALĂ FINITĂ) 


Cf 70 SCAFĂ TURNATĂ DE MGZAC лост 


2 


SCARA 15 


4(7). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, in elevatie, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă de beton simplu, in ele- 


vatie, cu secțiune dreptunghiulară, se folosește pen- 
tru preluarea si transmiterea la sol a încărcărilor de 
pe zidurile exterioare ole construcțiilor fără subsol 
care au structura de rezistență cu ziduri portante, rea- 
lizate din zidărie sau beton. Fundaţia în elevaţie (so- 
clu) permite ridicarea bazei zidului exterior deasupra 
nivelului solului, precum și a plăcii-suport a pardose- 
lii porterului care se va sprijini pe umplutură com- 
pactată. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca si pentru fundaţia con- 
tinuà rigidă, de beton simplu, cu secţiune dreptun- 
ghiulară. Astfel, pentru blocul de fundaţie: beton 
simplu de marcă B50, executat cu ciment P400 sau 
cu ciment metalurgic M400 în cazul in care fundaţia 
urmează a fi amplasată în soluri cu ape agresive, iar 
dacă terenul de fundare este umed, betonul folosit 
va fi realizat cu ciment cu tras. Dozajul de ciment va 
fi de 280—350 kg ciment/m? beton. Pentru soclul fun- 
datiei (in elevaţie) se va folosi beton de marcă B100. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile cerute tuturor fundațiilor. În cazul în care 
nu există alte criterii, lățimea soclului se ia cu cel 
puţin 2,5 cm mai mare de fiecare parte a zidului însă, 
din punct de vedere constructiv, această lăţimea nu 
va fi în nici un caz mai mică de 40 cm. În ceea ce 
privește blocul de fundaţie, acesta va fi cu 5—10 cm 
mai lat de fiecare parte a soclului, dacă din calcul nu 
rezultă o lăţime mai mare. La stabilirea cotei de fun- 
dare se va tine seama de problemele specifice acestei 
determinări. 


La fundaţiile pereţilor exteriori realizaţi din zi- 
dărie din blocuri de b.c.a, avind grosimea de cel 
puţin 30 cm (fig. 7, b) se admite ca fata exterioară 
a soclului să fie retrasă in raport cu fața exterioară 
a peretelui de deasupra cu maximum 5 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia (fig. 7, a) se realizează їп următoarele 
faze de execuţie : e trasarea și e executarea șanțului 
de fundaţie ; e turnarea și compactarea in straturi a 
betonului din blocul de fundaţie ; e apoi se nivelează 
fata ultimului strat de beton si se controlează orizon- 
talitatea lui; e după întărirea betonului din blocul 
de fundare, se execută și se montează panourile de 
cofraj pentru turnarea betonului din soclul în ele- 
vatie al fundaţiei (fig. 8, b). Urmează * turnarea si 
* compactarea betonului din soclul fundaţiei, de ase- 
menea în straturi, e ultimul strat nivelindu-se cu drep- 
tarul rezemat pe canturile panourilor de cofraj, sau 
pe șipci de ghidare fixate la interior pe pereții cofra- 
jului în cazul în care panourile sint mai inalte decit 
soclul. 

După întărirea betonului € se decofreazà feţele 
laterale ale soclului și e se execută umplutura în stra- 
turi bine compactate, pe înălțimea soclului. Pe fata 
superioară a soclului fundaţiei e se aplică un strat de 
egalizare gros de 1,5-2 cm, din mortar de ciment 
drișcuit și, după uscare, e amorsat cu bitum tăiat sau 
cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de 
egalizare (suport al hidroizolaţiei) e se aplică o hi- 
droizolotie elastică. Peste ultimul strat al hidroizola- 
(іеї este indicat a nu se mai aplica bitum topit, pentru 
о preveni eventuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe un strat 
de mortar de ciment (protecţia hidroizolatiei), gros de 
2-3 cm, realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizo- 
lotiei elastice se poate executa o tencuială imper- 
meabilă, 

Tot o tencuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă 
verticală), se aplică și pe soclul de beton al zidului, 
de pe blocul de fundaţie pină la cel puţin 30 cm 
deasupra nivelului trotuarului. 

Spre interior se toarnă placa-suport a pardose- 
lii parterului, conform tehnologiei expuse anterior 
pentru cazurile similare, ^ 


Fig. 7. Fundafie continuă rigidă, de 
beton simplu, in elevație, cu secțiune 
dreptunghiulară, sub zid exterior de 
cărămidă. Secţiune transversală : 
а – fundaţie sub zid exterior de cărămidă ; 
b — fundație sub zid exterior din blocuri de 
bca avind grosimea > 30 cm; 1 — teren de 
fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — fundaţie în ele: 
майе (soclu); 4 — strat suport; 5 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 6 — strat de pro- 
tectie ; 7 — zid exterior la parter; 8 — ten- 
cuiolă exterioară ; 9 — hidroizolație rigida 
verticală ; 10 — dop de bitum; 17 — asfalt 
turnat; 12 — placă trotuar; 13 = balast; 
14 — „placa suport a pardoselii parterul 
15 — pietris; 16 — umplutură, compacta! 
17 — strat de separare ; 18 — zid exterior din 
blozuri de bca; 19 — hidroizolație rigidă 
orizontală, 


FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDA DE BETON SIMPLU 
| ЇЧ ELEVATIE 


CD MORTAR SUB BORDURA M 502 2cm 
BORDURÁ PREF mozaicatd 10«14 cm 
TROTUAR asfalt turnote2-3 ст, 
PLACĂ TROTUAR beton этривз0 | 
ШУ UPERE A CAPILARITATI 
TENCUIALĂ EXTERIOARĂ»3 cm 
HIDROIZOLATIE RIGIDA socluz4-6cm 

(8) MORTAR de protecție a hdroizololie 


pon 4 
RI ZOLA IE ELASTICA 2са500* 36, i 
@ MM inelevalie B75, e da 


(D оор BITUM 2cm gos. - is ((9) MORTAR EGALIZARE dr 


FUNDATIE BORDURĂ B35 
(20x20 ) 

(9 TENCUIALĂ INTERIOARĂ Бет 
DIBLU LEMN 666 cm 
PERVAZ LEMN ¿x¿cm 

DUSUMEA OARBĂ schd negel 


+23 
(O) раноо5ЕАГА PARCHET LU (29) TEREN FUNDARE 
GRINZIȘOARE LEMN CÒ UMPLUTURA PAMNT BATUT 
lipite cu bitum 57cm FEE CARTON ASẸ Iii cu 


la 50-70 cm 


FUNDATIE CONTINUĂ. RIGIDĂ 
DE BETON SIMPLU ÎN ELEVAŢIE 


20 EXTERIOR = 375 em 


ч sa 

ON B100 L 
y Pis einen ` 

VETE KRAFT (fole PCV) тоте 

FUNDATE В50 

TEREN FUNDARE | 

UMPLUTURĂ PÂMNT BĂTUT 


FIE CARTON ASE lipit cu bitum 


pi De pci 
* (T) MORTAR SUB BORDURĂ = 2cm, M50 

«^ (2) BORDURÁ PREEmozaicalà 10x ст 

i (Э) TROTUAR asfalt turnatr23cm, panta: 23% 
(E) PLACĂ. TROTUAR, beton simplu B 50 8-xm| 
(S) STRAT DE RUPERE A CAPILARITĂȚI(pietn)) 
(OTENCUALA EXTERIOARA.» зот 

€) (OHDROZOLAȚIE RGDÁ socri-Gcm 

(8) MORTAR de protectie a hidroizolafieicm 


(9) HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ 
2ca500«3b 


(Ф FUNDATIE beton în elevație B 75(B 100) 

(0) DOP BITUM 2cm grosime 

(2) FUNDAŢIE BORDURĂ B 35 ~ (20x20em)) 

D DNE INTERIOARĂ 15cm gros. 
DIBLU LEMN 6x6x6cm 

(©) PERVAZ LEMN 4x4 cm 

DUȘUMEA OARBĂ scd negel,*23cm 

(Q) PARDOSEALĂ PARCHET  LU+22em 

GRINZISOARE LEMN lipite cu bitum Бот 

MORTAR EGALIZARE, discut si amorsal 
си -3 cm 


bitum tat 42 


GU ARMATURI$ 6mmla 20cm, pe 2 direcţii 
perpendiculare 


5(8). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, in elevatie, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinaţie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, în ele- 
vatie, cu secţiune dreptunghiulară, se foloseşte pentru 
preluarea și transmiterea la sol a încărcărilor de pe 
zidurile interioare ale construcţiilor fără subsol care 
au structura de rezistență cu ziduri portante, realizate 
din zidărie sau beton. Fundaţia în elevaţie (soclu) per- 
mite ridicarea bazei zidului interior deasupra nivelului 
sodlului, precum si a plăcii-suport a pardoselii parte- 
rului care se va sprijini pe umplutura compactatá. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in 
general, aceleasi materiale ca si pentru fundatia con- 
tinuă rigidă de beton simplu, in elevaţie, cu secţiune 
dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile cerute tuturor fundațiilor. În cazul în care 
nu există alte criterii, lățimea soclului se ia ви cel 
puţin cite 2,5 cm mai mare de fiecare parte a zidului 
însă, din punct de vedere constructiv, această lăţime 
nu va fi în nici un caz mai mică de 40 cm. Blocul 
de fundaţie va fi cu 5—10 cm mai lat de fiecare parte 
a soclului, dacă din calcul nu rezultă o lăţime mai 
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mare. La stabilirea cotei de fundare-se va tine seama 
de problemele specifice acestei determinări. În prin- 
cipiu însă adincimea constructivă pentru această fun- 
datie se poate considera de 60—80 cm. 


Tehnologia execuției 


Fazele de execuţie pentru realizarea fundaţiei con- 
tinue rigide de beton simplu, în elevaţie, cu secţiune 
dreptunghiulară de sub zidurile portante interioare de 
cărămidă ale construcţiilor fără subsol (fig. 8, a) sint, 
în general, aceleași ca la fundaţia continuă rigidă 
de beton simplu, în elevaţie, cu secțiune dreptunghiu- 
lară de sub zidurile exterioare de cărămidă. Deose- 
birea constă în aceea că, fiind vorba de o fundaţie 
interioară, nu va mai interveni realizarea unei ten- 
cuieli impermeabile pe soclu spre exterior, ci e se va 
face o umplutură în straturi de cite 20 cm bine com- 
pactate, de ambele părţi ale soclului, pentru susti- 
nerea plăcii-suport a pardoselii parterului. Pe umplu- 
tură © se așază un strat de pietriș (strat filtrant) gros 
de 10—15 cm pe care e se pune un strat de separare 
din hirtie de 125 g/m? sau din carton sau impisliturà 
bitumată, sau folie PVC (așezat în continuarea hidro- 
izolatiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a im- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton, iar 
peste acesta 9 se toarnă placa de beton B 100, groasă 
de 10 cm si armată constructiv cu o reţea de vergele 
metalice Ø 6 mm din oţel-beton OB 00 la 20 cm. 

Înainte de turnarea betonului in placa-suport 
e se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, care 
е se scot după întărirea betonului. În golul rămas în 
lungul zidului, e se toarnă cu canciocul mastic fier- 
binte de bitum. 

Montarea panourilor de cofraj pentru turnarea 
betonului din soclul în elevaţie al fundaţiei se face 
ca în fig 8, b. 


Fig. 8. Fundatie continuă rigidă, de beton simplu, în elevaţie, cu secțiune drep- 
tunghiulară, sub zid interior de cărămidă : 


a — secţiune transversal 
de fundare ; 2 — fundaţie 
elastică orizontală ; ó — strat de protect 


b — montarea cofrajului lateral pentru turnarea soclului; 1 — teren 
3 — fundaţie în elevaţie (soclu); 4 — strat suport; 5 — hidroizolatie 
7 — zid interior la porter; 8 — dop de bitum; 


9 — placa suport a pardoseli parterului ; 10 — pietriș: 17 — umpltură compactă; 12 — strat de 
separare ; 13 — panou de cofraj cu înălțimea egală cu a soclului; 14 — panou de cofraj cu inàl- 


{теа moi таге decit cea a soclului; 15 — montant; 16 — $ргаң; 17 — ţăruş; 
cu sirmă, sau bulon ce trece prin distantier metalic, 


8 — legătură 
sau din material plastic; 19 — sipcá pentru 


ghidarea dreptarului. 


2000 


FUNDATIE ÎN ELEVATI 


FUNDAŢIE CONTINUĂ B.SIMPLU LA ZID INTERIOR SC.1:5 


(LA CONSTRUCȚII FĂRĂ SUBSOL) š 


(Т)ТЕЋЕМ DE UMPLUTURĂ >40. 
STRAT FILTRANT DE RUPERE 
А CAPILARITATI(PIETRIS) 
(S)HRTE DE AMBALAJ 
КА В.АВМАТА CONSTR.CU. 
66 DIN 20 IN 20 PE 2 DIRECȚII l 


2 
2 24 m 


куле 


((S)STRAT B 25 EGALIZARE 
MORTAR CMENT #35emM100 


€ 
ere DE MOZAIC 
8/ARMATURĂ $6r«/ 20cm 
(S)MORTAR DE EGALIZ.M50» en 
(0) HDROIZOLATE ORIZONT. 2С°3В 
М MORTAR DE PROTECȚIE 4225 


PARDOSE 


B 75 (8 100) 


12, DOP DE BITUM «2en 
(33) TENCUIALĂ INTER.+15em " 
(ir, 20 INTERIOR 25e» 
145) DIBLU DE LEMN 6-6-6 on 
Agy PERVAZ DE LEMN 35em"3,5em 
177 FRIZ PARCHET LU _ 
(y РОЦЕ DE POLIETILENÀ 
\49/ GRINZIȘOARE LEMN 5e LA 50-70em 
yp STRAT DE BITUM 

CARTON ASFALTAT LIPIT CU BITUM 


ar, TALPÀ DE MORTAR M50 DRIȘC.,AMORS. 
(53) PARCHET LU72,2em 
am DUSUMEA QARBA*23 cm 
5) (22 
ж) 


STRAT DE ZGURĂ * беп 
(TERMOIZOLATIE) 


FUNDATIE CONTINUA 


FUNDAŢIE CONTINUĂ B. SIMPLU LA ZID INTERIOR 


@ 22.CARTON ASFALTAT 
16.PERVAZ DE LEMN 35х35 CARTON ASFALI 
17.FRIZ PARCHET LU 23.PARCHET LU *22en 
18.FOLIE DE POLIETILENĂ 


2L.DUSUMEA OARBÁ*23c» 
19.GRINZIŞOARE, LEMN 59 (SCINDURI NEGELUITE 
А 50-70 LIPITE CU BITUM 


25,STRAT DE ZGURA +6% 
20.STRAT DE BITUM 


(TERMOIZOLATIE) 
21. TALPÀ DE MORTAR M50# 2em IO EUMDAHE Bod (100) 
DRIȘCUIT ȘI AMORSAT CU BITUM TAIAT | 


o LA CONSTRUCŢII FĂRĂ SUBSOL o 


1TEREN DE UMPLUTURĂ »40cm 


2.STRAT FILTRANT DE RUPERE 
A CAPILARITĂȚII (PIETRIS) s 12-15cm 


3HÎRTIE DE AMBALAJ (KRAFT) 


„PLACĂ ВАВМАТА CONSTR.CU 
"ФБ DIN 201М 20m PE 2DIRECTI! L 
EST 


5.STRAT B.25 EGALIZARE 
6.MORTAR CIMENT * 3'en,M100 
7.PARDOS.DE MOZAIC 

S.ARMATURÁ 9$ 6 mm/20<m 

9.MORTAR DE EGALIZM50 72«» DRISC. SI 
10.HIDROIZOLAȚIE ORIZONT. 2C+38 AMORS. 
11.MORTAR DE PROTECȚIE 7 2em 
12.00Р DE BITUM 7 2em 
13,TENCUIALĂ INTER. + Pen 
14.ZID INTERIOR # 25cm 
15.080 DE LEMN 6*6*6cm v 


PLANSA 16 
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6(9). Fundaţie continuă rigidă, 
de beton simplu, cu evazări 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
evazări, se folosește pentru preluarea si transmiterea 
la sol a incárcárilor de pe zidurile exterioare ale 
construcţiilor ce au structura de rezistență cu pereți 
portanti, realizaţi din zidărie sau din beton, atunci 
cind lăţimea tălpii fundaţiei rezultă mai mare decit 
lăţimea zidului exterior pe care il sustine, cu 25—35 cm 
de fiecare parte a acestuia. Realizarea acestei fun- 
datii este condiţionată si de coeziunea terenului care 
trebuie să fie suficientă pentru executarea evazărilor 
în pereţii săpăturii. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se foloseşte be- 
ton simplu de marcă B50 sau B75 executat cu ciment 
P400 ; cind fundaţia este amplasată în soluri cu ape 
agresive se foloseşte un beton cu ciment metalurgic 
M400, iar pentru fundaţiile amplasate în terenuri 
umede, beton cu ciment cu tras. Dozajul de ciment 
va fi de 280—350 kg ciment/m? beton. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Ca indicaţii specifice constructive pentru această 
fundaţie se menţionează : lăţimea tălpii inferioare 
rezultată din calcul, să fie mai mare cu 50-70 cm 


„(cite 25-35 cm de fiecare parte a peretelui) decit cea 


a zidului care reazemă pe fundaţie; lăţimea tălpii 
superioare să fie cu cel puţin 20 cm mai mare decit 
cea a zidului ce sprijină pe fundaţie, deci cu mini- 
mum 10 cm de fiecare parte a acestuia ; înălțimea tăl- 
рїї, de la fundul săpăturii, trebuie să fie de cel puţin 
20 cm ; panta evazărilor se ia 4:1; diferența între 
lăţimea tălpii inferioare și lățimea soclului fundaţiei, 
de fiecare parte a acestuia, nu trebuie să fie mai 
mare de 15 cm. 

La stabilirea cotei de fundare, pe lingă datele 
rezultate din calcul și din obligaţiile constructive, se 
va ţine seama și de toate condiţiile legale specifice : 
cota minimă de îngheţ, cota fundațiilor vecine, cota 
apelor freatice, caracteristicile geotehnice etc. În nici 
un caz însă, din punct de vedere constructiv, adinci- 
mea fundaţiei nu va fi mai mică de 1,00—1,20 m. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
evazări, de sub zidurile portante exterioare ale con- 
strucţiilor fără subsol (fig. 9) se realizează în urmă- 
toarele faze de execuție : € trasarea si e executarea 
santului de fundare, de lăţimea tălpii superioare a 
fundației (a soclului); e executarea evazărilor pinà 
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la lățimea calculată a tálpii inferioare, în pereții sá- 
păturii, atunci cînd terenul are o coeziune suficientă 
(această lucrare se efectuează numai cu puțin timp 
inainte de turnarea betonului, pentru a evita cit mai 
mult posibil deteriorarea pereților săpăturii); € tur- 
narea si 9 compactarea betonului (în straturi), direct 
in santul de fundație, mărginit la partea superioară 
de scindurile de trasare ce delimitează conturul fun- 
datiei ; € nivelarea feței ultimului strat de beton si 
e verificarea orizontalitàtii lui. 

Atunci cind terenul de fundare nu are o coeziune 
suficientà pentru executarea evazárilor in peretii sá- 
păturii, este posi si realizarea fundatiei in sápà- 
turà de látimea tálpii inferioare. 

Procedeul presupune însă și executarea, monta- 
rea și demontarea cofrajului pentru evazări și soclu, 
ca și executarea umpluturilor bine compactate dintre 
fundaţie şi pereţii săpăturii, ceea ce duce implicit la 
scumpirea lucrării, lungirea duratei de execuţie etc. 
De aceea, această soluţie va fi, pe cit posibil, evitată. 

Peste fundaţie (sau la cel puţin 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului, în continuarea stratului de sepa- 
rare, în cazul parterelor înălțate ; vezi soluţia indicată 
în fig. 4, b sau în fig. 11, b) e se va realiza o hidro- 
izolaţie їп acelaşi mod ca pentru cazurile expuse an- 
terior, iar spre exterior e se va aplica o tencuială im- 
permeabilà (hidroizolatie rigidă verticală), pe partea 
inferioară a zidului, de pe fundaţie pinà la cel puţin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului. К 

În cazul in care placa-suport a pardoselii parte- 
rului este înălțată cu cel mult 15 cm deasupra nive- 
lului trotuarului, vor putea fi luate în consideraţie și 
soluțiile indicate în fig. 5, b, c. 

Spre interior € se toarnà placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei expuse anterior 


pentru cazuri similare, 


Fig. 9. Fundafie continuă rigidă, de beton simplu, cu 
evazări, sub zid exterior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat suport; 4 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie ; 6 — zid ex- 
terior la porter ; 7 — tencuială exterioară ; 8 — hidroizolatie ri- 
gidă verticală ; 9 — dop de bitum ; 10 — asfalt turnat ; 11 — placă 
trotuar ; 12 — balast ; 13 — placa suport a pardoselii parterului ; 
14 — pietriș ; 15 — strat de separare. 


FUNDATIE CONTINUA RIGIDĂ DE Pai 
BETON SIMPLU CU EVAZĂRI SUB ressonen 


ZID EX TERIOR (4 "ТААТ DE BALAST MĂRUNT 8 Лост 


5 ) HDROIZOLAȚIE ELASTICĂ : 2c«3b 


FUNDAŢIE CONTINUĂ RIGIDĂ DE BETON SIMPLU 
CU EVAZĂRI SUB ZID EXTERIOR 


PLANSA 17 


PLANSA 18 


(6 ) 00Р DE BITUM + 2cm 


16) FRIZ 22 cm (7 )ZIDĂRE DE CĂRÂMDĂ se) cm (zid extr) 

(17) PARCHET LU 22 cm (8 ) TROTUAR ASFALT TURNAT 3cm, 

И H ar Ex panle: 2-34 

(8) тлвєтон sovsodSempuic) Emas ue. [E 9) HOROZOLATE RIGOKMORTAR CMENTSS-Bem 

(19) STRAT DE UMPWTUAA -PÄMNT ВА ТТЛ cx 10) MORTAR DE PĀ MSO Siem aY 
STRATALTRANT PENTRU RUPER — (DRISCUIT ȘI AMORSAT CU BITUM ТААТ 

21) CAPILARITATi , DIN Р! Т) TENCUIALĂ EXTERIDARĂ +3cm 


(Т) BORDURÀ PREFABRICATĂ 10x14cm, MOZAICATĂ (S) HDROIZOLAȚIE RIGIDĂ DIN MORTAR 
(2) PLACĂ DE BETON TURNAT 850 8-10cm CIMENT« 5-Gcm 


(3) НАТЕ KRAFT (FOLIE PCV) _NISIP FIN, Pis (0 MORTAR DE POZĂ M 50 42cm 
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(2) STRAT DE BALAST MĂRUNT £ 8-10cm *2cm (m ) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ = 3cm 
(5) HOROIZOLATIE ELASTICA:2c .3b (m | (IB) TENCUIALĂ INTERIOARĂ + fem 


(6) DOP DE BITUM  2cm Pi J 13) DIBLU DE LEMN + 6*6*6cm 
(7) ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ + 37*cm (ext, f (i$) cui 


E) TROTUAR ASFALT TURNAT С (E) PEZ ¿cm 
pânta:2-3% (6) FRZ + Zm 


TENCUIALĂ INTERIOARA 4 cm 
13) DIBLU DN LEMN 6x6x6cm 


(I) PARCHET LU«Ztm 
~ (cu f. DO RUMBETON 50:50 3'cm(PLACI). 
315) PERwz xi em 5 (19) STRAT DE UMPLUTURĂ DIN РАМЇМТ 
Om NSIP FIN,USCAT v Zem 4 (ÎN STRATURI COMPACTATE ) 
> IA == е 
лв) 16) (17) Q8) | (29 (0) (3) PLACĂ- SUPORT A PARDOSELII DIN 
УУ мб” 


T7 BETON SIMPLU B 50 SAU B100 
BST CONSTRUCTIV CU RETEA 
Emm LA 20 cm CÎND 
PLACA PARTE RULUI 


A ESTE ЇМА ТАТА DE LA 
+10cm SOL) 


МОТА. ЅЕ FOLOSEȘTE ATUNCI 
| 4 CÎND TALPA FUNDAȚIEI RE- 
ZULTĂ MAI LATĂ DECIT LĂ- 
ТМЕА ZIDULUI CU 25-35cm 
DE FIECARE PARTE A 
[ ACESTUIA 
R NOTA. ЇМ CONDIȚIILE ÎN CARE 
К 2 TERENUL DE FUNDARE 
PREZINTĂ O COEZIUNE. 
SUFICIENTĂ, ESTE INDICA- 
ТА EXECUTAREA EVAZĂRI 
ÎN„PEREȚII SĂPATURII 


(21) STRAT FLTRANT PENTRU RUPEREA| 
CAPILARITĂȚII, DIN PIETRISéIcm 

(22 FUNDAŢIE CONTINUĂ RIGIDA DE 

3 BETON SIMPLU B5O(EVAZAT 

(23) TEREN FUNDARE 


@) MORTAR DE PROTECȚIE A 


; =, NOTA AO ї HIDROIZOLAȚIEI # 
NOTĂ FUNDAŢIA SE FOLOSEȘTE. ATUNCI CÎND NOTA. ÎN CONDITILE ÎN CARE TERENUL DE Т pH 


UNDATIEI REZULTÀ MAI ГАТА 2 FUNDARE PREZINTĂ О COEZIUNE SU- 
í Tech ТАЙМА ZIDULUI CU 25-35ст FICIENTĂ ESTE INDICATÀ EXECUTAREA 
DE FIECARE PARTE A ACESTUIA EVAZARI ÎN PEREŢI SÁPATURI 
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7(10). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, cu evazári, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
evazări, este destinată preluării și transmiterii la 
sol a încărcărilor de pe zidurile interioare ale con- 
strucţiilor care au structura de rezistență cu pereți 
portanti, realizaţi din zidărie sau din beton ; ea se 
folosește atunci cînd lăţimea tălpii fundaţiei rezultă 
mai mare decit lăţimea zidului interior pe care îl sus- 
ține, cu 25-35 cm de fiecare parte a acestuia, iar 
solul respectiv are o coeziune suficientă pentru exe- 
cutarea evazărilor în pereții săpături. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca şi pentru fundaţia con- 
tinuă rigidă, de beton simplu, cu evazări, pentru sus- 
ţinerea zidurilor exterioare de cărămidă. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Indicatiile specifice constructive pentru această 
fundaţie sint aceleaşi ca si pentru fundaţia continuă 
rigidă de beton simplu, cu evazări, pentru susținerea 
zidurilor exterioare de cărămidă. 

La stabilirea cotei de fundare, pe lingă datele 
rezultate din calcul și din obligaţiile constructive, se 
va tine seama și de toate condiţiile legale specifice. 
În nici un caz însă, din punct de vedere constructiv, 
adîncimea fundaţiei nu va fi mai mică de 1,00 m. 


Tehnologia execuţiei 


Fazele de execuţie ale fundaţiei continue rigide, 
de beton simplu, cu evazări, de sub zidurile portante 
interioare de cărămidă ale construcţiilor fără subsol 
(fig. 10), sint in general aceleași ‘са la fundaţia con- 
tinuă rigidă de beton simplu, cu evazări, pentru sus- 
ținerea zidurilor exterioare de cărămidă. Peste fun- 
daţie (sau la cel puţin 30 cm deasupra nivelului 
trotuarului, în continuarea stratului de separare, în 
cazul parterelor înălțate ; vezi soluţia indicată in 
figura 4, b sau în figura 11, b) e se execută apoi un 
strat de egalizare, gros de 1,5—2 cm, din mortar de 
ciment © driscuit si, după uscare, e amorsat cu bitum 
tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe 
stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) e se 
aplică o hidroizolatie elastică, din două straturi de 
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carton asfaltat (CA 400) presărat cu nisip, lipite între 
ele, și de stratul suport, cu bitum topit (numai din loc 
în loc). Peste ultimul strat al hidroizolatiei este indi- 
cat a nu se mai aplica bitum topit, pentru a preveni 
eventuala alunecare a zidului. În cazul in care placa- 
suport a pardoselii parterului este înălțată cu cel 
mult 15 cm deasupra nivelului trotuarului, vor putea 
fi luate în consideraţie și soluţiile indicate în fig. 5, b, 
c, bineînţeles adaptate pentru zidul interior. e Zidăria 
peretelui interior se execută pe un strat de mortar de 
ciment (protecţia hidroizolatiei), gros de 2—3 cm, rea- 


lizat cu nisip mărunt. În locul hidroizolatiei elastice se 
poate executa o tencuială impermeabilă. 


De о parte și de alta a zidului e se execută 
placa-suport a pardoselii, din beton B 50, cînd este 
așezată direct pe sol, e prin intermediul stratului de 
filtrare, din pietriș, sau din beton de marcă B 100, 
armat constructiv cu rețea de vergele metalice Ø 6 mm 
din otel beton OB 00 la 20 cm pe două direcţii per- 
pendiculare atunci cînd placa este așezată pe um- 
plutura bine compactată, in straturi de cite 20 cm. 
Între placa suport a pardoselii și stratul de pietriș e se 
prevede un strat de separare din hirtie de 125 g/m2 
sau din carton, sau impislitură bitumată, sau folie PVC 
(așezat în continuarea hidroizolatiei orizontale apli- 
cată pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea lap- 
telui de ciment din beton. 

Înainte de turnarea betonului în placa-suport 
ө se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, саге 
ө se scot după întărirea betonului. În golul rămas in 
lungul zidului, e se toarnă cu canciocul mastic fier. 
binte de bitum, 


Fig. 10. Fundatie continuă rigidă, de beton simplu, 
cu evazări, sub zid interior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat suport; 4 
izolaţie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie ; 6 — 


idro- 
in- 


terior la parter ; 7 — dop de bitum ; 8 — placa suport a pardo- | 


selii porterului ; 9 — pietris ; 10 — strat de separare. 


FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ DE BETON SIMPLU, CU 


EVAZĂRI, SUB ZID INTERIOR 


2535 de: % 15-2 29-35 4 


E {д 


NOT: {у Se foloseștecind (ара fundatei rezută 
mai lată decit lățimea zidului cu 25-35cm 
de ficare parte a acestuia 
2) În conditile în саге terenul de fundare prezintă 
o coezlune suficientă este indicată executarea 
evazârii în pereţi sâpâturii 


®@@®@@@@®@®®@@@@®@@©@@©®®© 


PLANSA 19 


ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ 7 25cm(ZID. INT) 
MORTAR ZIDĂRIE 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ #45-2<т 
DIBLU DE LEMN 6-6-бет 

PERVAZ DE LEMN 3,5 « 35 ст 

STRAT TERMO IZOLANT DE ZGURĂ з 5-Bem 
GRINZSOARE S«//LPITE CU BITUM 
DUSUMEA OARBĂ DIN SCÎNDURĂ 


NEGELUITĂ + 2,3 ст 
PARCHET TIP LU # 22ст 


IZOLARE HIDRO FUGĂ (ЕБЕ CA) 


LIPITĂ CU BITUM 
PLACA BETON B,50 * 10cm 


SPAȚIU LIBER SUB PARDOSEALĂ 
HÎRTIE DE AMBALAJ (KRAFT) 

SAU FOLIE PC V 3 

STRAT RUPEREA CAPLARITATI ven 

[ 
MORTAR сте HIDRO IZOLAȚIE. 
STRAT HIDRO I20LAȚIE (2 CA +3BITUM) 
MORTAR EGALIZARE ORISC. ȘI AMORSAT 
М50  w 1,5-2cm - 

PĂMÎNT BĂTUT(DE UMPLUTURĂ) 
FUNDAŢIE BETON B50 CU EVAZĂRI 
TEREN DE FUNDARE 


FRIZ DE PARCHET LU 


) 
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8(11). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, cu o treaptă, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu o 
treaptă, se folosește pentru preluarea și transmiterea 
la sol a încărcărilor de pe zidurile exterioare ale con- 
strucţiilor ce au structura de rezistență cu ziduri por- 
tante, realizate din zidărie sau beton. Această fun- 
daţie se folosește atunci cind talpa fundaţiei rezultă 
mai lată cu 35—40 cm de fiecare parte a zidului. 

Folosirea acestei fundaţii are avantajul economi- 
sirii betonului si dezavantajul necesităţii de a folosi 
cofraje pentru realizarea soclului de beton ridicat pe 
blocul fundaţiei propriu-zise (treapta); acest deza- 
vantaj este înlăturat insă în cazul in care soclul se 
realizează din zidărie de cărămidă. Un alt dezavantaj 
îl constituie şi faptul că trebuie realizate și umplu- 
turi bine compactate, în straturi de cite 20 cm fiecare, 
între soclu și pereții săpăturii. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea tălpii (treapta) acestei fundaţii 
se folosește beton simplu de marcă B50, executat cu 
ciment P400, sau cu ciment metalurgic M400 atunci 
cind fundaţia este amplasată în soluri cu ape agre- 
sive ; un beton executat cu ciment cu tras se folo- 
seste atunci cind terenul de fundare este umed. Do- 
zajul de ciment va fi de 280—350 kg ciment/m? beton. 
Aceleași betoane, dar de marcă B100, se folosesc 
pentru realizarea soclului. În cazul în care soclul se 
va realiza din zidărie de cărămidă, aceasta va trebui 
să fie de o marcă corespunzătoare destinaţiei lui. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Din punct de vedere constructiv, lăţimea tălpii 


Fig. 1]. Fundaţie continuă rigidă, de 
beton simplu, cu o treaptă, sub zid ex- 
terior de cărămidă. 

Secţiune transversală : 

a — placa parterului la nivelul trotuarului; 
— placa parterului ináltatà deasupra nivelului 
trotuarului ; 1 — teren de fundare ; 2 — funda- 
Je: 3 — soclu; 4 — strat suport; 5 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 6 — strat de pro- 
lectie ; 7 — zid exterior lo porter ; 8 — tencuială 
Sueroorü; 9 — hidroizolație rigidă verticală ; 
Ts Чор de bitum; 17 — asfalt turnat ; 
2 — placă trotuar; 13 — balost; 14 — placa 
ggat a pardoselii parterului ; 15 — pietriș: 
— umplutură compactatá ; 17 — strat de se- 

parare, 


(treptei) fundației (rezultată din calcul) este egală cu 
grosimea zidului plus 70-80 cm, adică cu cite 
35-40 cm, de fiecare parte a zidului, În cazul zidu- 
rilor exterioare, această lăţime va fi in jur de 
110—120 cm. Înălţimea treptei (tălpii) fundaţiei tre- 
buie să fie de cel puţin 40 cm, iar valorile minime 
ale tangentei unghiului « sub care se transmit efor- 
turile, trebuie să fie cuprinse între 1,1 și 1,8, funcţie 
de presiunea maximă pe teren, ca și de marca be- 
tonului din care se realizează fundaţia, ca în tabelul 
indicat la fundaţia similară de sub ziduri interioare 
de cărămidă, care urmează. Lăţimea soclului va fi 
de cel puţin 50 cm depășind deci cu cite 5—10 cm 
lăţimea zidului de fiecare parte a acestuia. Adin- 
cimea fundaţiei va fi de 1,00—1,20 m, dacă din calcul, 
sau datorită celorlalte condiţii legale specifice acestei 
determinări, nu rezultă o adincime mai mare. - 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu o 
treaptă, de sub zidurile portante exterioare ale con- 
structiilor fără subsol (fig. 11, a), se realizează in ur- 
mătoarele faze de execuție : e trasarea și ® executa- 
rea șanțului de fundaţie, care are lățimea maximă а 
blocului de fundaţie (talpa) ; e turnarea și e compac- 
tarea betonului în talpă (treapta) ; e executarea co- 
frajului pentru soclu ; e turnarea și e compactarea 
betonului în soclu, cu nivelarea si verificarea orizon- 
talităţii ultimului strat; e decofrarea soclului ; e rea- 
lizarea umpluturilor bine compactate, în straturi de 
cite 20 cm grosime, între soclu și pereții sápáturii. 

Pe fata superioară a soclului (sau pe cea a fun- 
datiei în elevaţie, la cel puţin 30 cm deasupra nive- 
lului trotuarului, în cazul parterelor înălțate, ca în 
fig. 11, b) e se va aplica o hidroizolatie în același mod 
ca pentru cazurile expuse anterior. 

La exterior, e se va aplica o tencuială impermea- 
bilă (hidroizolatie rigidă verticală) pe partea inferi- 
oară a zidului, de pe soclul fundaţiei pinà la cel 
puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei expuse anterior 
pentru cazuri similare. 


| 110-120, b 


(CU O TREAPTA,SUB ZID EXTERIOR) 
LA CLĂDIRI FĂRĂ SUBSOL 


NOTA Se folosește cind talpa fundației rezultă 
mai lală decit lățimea zidului cu 35-40cm de 
fiecare parte a acestuia 


TENCUIALĂ EXT. +25-3cm 

HIDROIZOLATIE RIGIDA 
(SOCLU) $4-6cm 

DOP BITUM £2 ст 


BALAST MĂRUNT $6-8cm 
PLACĂ PREF__B 50 + 10cm 
TROTUAR ASFALT + 3cm | 


BORDU REF. B 50 
MOZAICATÀ 10»14cm 


11 = 1918 


e aprox.60* 
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FUNDATIE CONTINUĂ RIGIDĂ DIN BETON SIMPLU 


TENCUIALĂ INT. #1 


DIBLU LEMN 6:6.6 cm 
PERVAZ 35: 35 ст 

FRIZ PARCHET + 22cm 
PLACA B50 + 10cm 

STRAT BITUM — t 3cm 
DUSUMEA ОАНВА + 2,3cm 
PARCHET LU f 22cm 
HIRTIE AMBALAJIFOLIE PCV 


STRAT PTR. RUPEREA 
CAPILAR.(PIETRIS ) e 10 cm 
Í 


STRAT PROT. HIDR. 
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MORTAR M 100 +3cm 


HIDROIZOL. ELASTICA 
ORIZONTALĂ 


STRAT SUPORT AL 
HIDROIZ `M 50 + 2cm| 
Ë DRISCUIT + AMORSAT 
TREAPTÀ DIN B 50 
E: UMPLUTURĂ РАМ. 
К COMPACTAT 
FUNDATIE RIGIDA 
850 (CU 0 TREAPTA] 
TEREN DE FUNDARE 
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ZZ VSNYTd 


7 1TENCUIALĂ INT.+15-2CM 


Qu 


3 


` 


12.HIDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZ. 


T BATUT 


16.FUNDATIE BETON B 50 CUTREAPT/ 


R 
17.TEREN BUN FU NDARE 


5-3CM 


19,5OCLU(HIDROIZOLATEE RIGIDA) 


15.UMPLUTURĂ РАМЇМ 


13,STRAT SUPORT PT. HIDROIZOLATIE 
14ТЕЕАРТАВЕТОМ B50 


= 2СМ;М 50(DRISCUIT SI AMORSAT) 


4.STRAT PROTECȚIE HIDRO, 
18 TENCUIALĂ EXT22, 


(FOLIE РСУ) 
PEREA CAPILARITĂȚII 


7.PLACĂ BETON B 5040CM 
8.PARCHET LU + 22 CM 
10.5ТВАТ PIETRIS10 CM PT.RU- 


5.DUŞUMEA OARBĂ 7 23 CM 
9.HÎRTIE KRAFT 


3.PERVAZ 35* 35CM 
6.STRAT BITUM«3 CM 


2DIBLU 6566 CM 
4FRIZ * 22CM 


N 


CM 
BRICATA£8 CM 


23. ASFALT TURNAT £2,3CM 


PREFABRICATĂ 1044CM 


* 4-6CM 
25.FUNDATIE B35 (20 +20 CM) 


24. BORDURA 


21BALAST MĂRUNT + 6-8 


20DOP BITUM z 2CM, 
22.PLACĂ PREFAI 


FUNDAŢIE CONTINUA RIGIDA 
DIN BETON SIMPLU 
(CU O TREAPTĂ , SUB ZID EXTERIOR) 


) 
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9(12). Fundatie continuă rigidà 
de beton simplu, cu o treaptă, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu o 
treaptă, este destinată preluării si transmiterii la sol 
a incárcárilor de pe zidurile interioare ale construc- 
{Шог ce au structura de rezistență cu ziduri portante, 
realizate din zidárie sau beton. Ca $i cea pentru 
ziduri exterioare, si aceasta este indicatà atunci cind 
talpa fundaţiei rezultă mai lată cu 35-40 ст de fie- 
care parte a zidului, 

Soluţia se pretează și pentru construcţiile cu sub- 
sol, amplasate pe teren slab. 

Avantajele și dezavantajele folosirii acestor fun- 
dotii sînt aceleași ca și pentru fundaţia similară des- 
tinată susţinerii zidurilor exterioare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia 
continuă rigidă, de beton simplu, cu o treaptă, de 
sub zidurile exterioare de cărămidă, atit în ceea ce 
priveşte compoziţia betoanelor cit și marca lor. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de 
toate condiţiile ce se cer satisfăcute de către orice 
fundaţie. Din punct de vedere constructiv, lăţimea 
tălpii (treptei) fundaţiei (rezultată din calcul) este 
egală cu grosimea zidului plus 70-80 cm, adică cu 
cite 35—40 cm de fiecare parte a zidului. În cazul 
zidurilor interioare, această lăţime va fi = 95—105 cm. 
Înălțimea treptei (tălpii) fundaţiei trebuie să fie de 
cel puţin 40 cm. Valorile minime ale tangentei un- 
ghiului x trebuie să fie cuprinse între 1,1 şi 1,8, va- 
riatia lor fiind în funcţie de presiunea maximă pe 
teren, ca și de marca betonului din care se realizează 
fundaţia. i 


——————— 


T та Valorile maxime cle tg æ pentru 
лыы бопе de meds? 
[doN/em:] 


ШЕ 


Látimea soclului va fi de се! putin 40 cm, de- 
pășind deci cu minimum 8 cm lățimea zidului de 
fiecare parte a acestuia. Adincimea fundatiei va fi 
=æ 100 m, dacă din calcul, sau datorită celorlalte 
condiţii legale specifice acestei determinări, nu re- 
zultă o adincime mai mare. 
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Tehnologia execuţiei 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu o 
treaptă, de sub zidurile portante interioare ale con- 
structiilor fără subsol (fig. 12) e se realizează in ace- 
leasi faze și condiţii de execuție ca și fundaţia simi- 
lară de sub zidurile exterioare. 

Pe fața superioară, orizontală, a soclului e БЕ 
aplicá o hidroizolatie, conform tehnologiei indicate 
anterior pentru cazuri similare. 

De o parte si de alta a zidului e se execută plaza- 
suport a pardoselii, din beton B50 sau B100, armot 
constructiv cu o rețea de vergele metalice Ø 6 mm 
din otel-beton OB 00 la 20 cm pe două direcţii per- 
pendiculare, după cum placa este așezată direct pe 
sol, prin intermediul © stratului de filtrare din pietriș, 
sau este așezată pe umplutură bine compactată, in 
straturi de cite 20 cm. În acest caz soluţia indicată 
este cea din fig. 11, b, bineinteles adaptată pentru 
zidul interior. Între placa-suport a pardoseli $i stra- 
tul de pietriș e sa prevede un strat de separare din 
hirtie de 125 g/m?, sau din carton, sau împislitură 
bitumată, sau folie PVC (așezat în continuarea hi- 
droizolaţiei orizontale aplicată pe fundație), pentru 
a împiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. 

Înainte de turnarea betonului în placa-suport 
* se pun, spre zidul interior, scinduri pe cant, cars 
* se scot după întărirea betonului. În golul rămas in 
lungul zidului, e se toarnă cu canciocul masti= fier- 
binte de bitum. 


Fig. 12. Fundatie continu ri idă, de beton simplu, 
cu o treaptă, sub zid а Че cărămidă. 
Sectiune transversalá : 

1 — teren de fundare; 2 — fundaţie ; 3 — soclu ; 4 — strat su- 
port; 5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 6 — strat de pro- 
tectie ; 7 — zid interior la parter ; 8 — dop de bitum ; 9 — placa 
suport a pardoselii parterului; 10 — pietriș; 11 — umplutură 
compactată ; 12 — strat de separare. 


| 
i 


PLANSA 23 


FUNDATIE CONTINUA DE BETON SIMPLU 
CU O TREAPTA SUB ZID INTERIOR 
LA CLĂDIRI FĂRĂ SUBSOL 


NOTĂ. SE FOLOSEȘTE CÎND TALPA 
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35-40cm DE FIECARE PARTE A 
„ACESTUIA 
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^ f (2 MORTAR ce потесу 
^j, 8) PERVAZ Susan 

3] ATI STICĂ 
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/ go (8) FRZ 


(9) А о5+7ст, 
9 GP AS атм 17038 


) [AR DE EGALIZARE М, 
19 MERE eee uta 
11) PARCHET LU + 2%m 


2 MEA OARBĂ! Žem 
12 ODUN AOAR 


(13) MOLOZ sau 200844 6-8 em. 
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FINITE Bgg + 10 cm 


(15) STRAT - CARTON ONDULAT SAU 

MIRTIE DE AMBALAJ 
16) STRAT FILTRANT PENTRU 
С RUPEREA CAPILARIĂŢI, PETRI sl) 


17) UMPLUTURA -PjMNT BATUT. 

— N STRATURI 

18) FUNDAŢIE BETON Bso 
SAU ZIDĂRIE 


(i9) TREAPTĂ BETON 
SIMPLU Bso 


20 TEREN FUNDARE Y 


(Zi) STRAT CARTON ASFALTAT 
{а = йрт CU BITUM 


SC. 1:5 
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FUNDATIE CONTINUĂ DE BETON SIMPLU: 


ee 8 
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NSA 24 


CU O TREAPTA SUB ZID INTERIOR 
LA CLĂDIRI FĂRĂ SUBSOL 


(1 IENCUIALĂ INT.s2cm 
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eiae 
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) 9989 


(z) 
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RITATII PIETRISZ8-10 ст 
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TEREN FUNDARE 

STRAT CARTON ASFALTAT 


SC.1:7 
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10(13). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, cu douá trepte, 
.sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă de beton simplu, cu 
două trepte are aceeași destinaţie ca şi fundaţia cu 
o singură treaptă folosind la preluarea și transmite- 
rea la sol a incárcárilor de pe zidurile exterioare ale 
construcţiilor cu structura de rezistență din pereţi 
portonti realizați din zidărie sau din beton. Ea este 
indicată pentru obţinerea unei lățimi mai mari а tálpii 
fundaţiei, lăţime ce poate depăși cu 35-40 cm láti- 
mea zidului, de fiecare parte a acestuia. Folosirea 
raţională a secţiunii de beton a fundaţiei pentru aco- 
perirea constructivă a unghiului sub care se transmit 
eforturile face ca si aceste fundaţii să conducă în 
mod nemijlocit la economisirea betonului. Dezavan- 
tajul folosirii cofrajului pentru realizarea celei de a 
doua trepte nu poate fi evitat, în schimb soclul zidului 
așezat pe fundaţia în trepte, poate fi, si în această 
variantă, realizat din zidărie de cărămidă si nu din 
beton. Dezavantajul care rezultă din necesitatea de 
a realiza umpluturile, în straturi bine compactate, 
între pereţii săpăturii și fundaţie, poate fi diminuat 
folosind materialul rezultat din săpătură. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia con- 
tinuă rigidă, de beton simplu, cu o treaptă, de sub 

„zidul exterior de cărămidă, atit în ceea ce privește 
compoziția betoanelor cit şi marca lor. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Din punct de vedere constructiv, lățimea tălpii 
fundaţiei, (rezultată din calcul), este egală cu grosi- 
mea zidului plus 70—80 cm, adică cu cite 35-40 cm 
de fiecare parte a zidului. În cazul zidurilor exte- 
rioare, această lățimea va fi == 110-120 ст. Înăl- 
timea treptelor fundaţiei trebuie să fie de cel puţin 
40 cm, iar valorile minime ale tg « trebuie să varieze 
între 1,1 și 1,8 în funcţie de presiunea maximă pe 
„teren ca si de marca betonului din care se reali- 
zează fundaţia, ca în tabelul indicat anterior la fun- 
datia continuă rigidă, de beton simplu, cu o treaptă, 
de sub zidul interior de cărămidă. Lăţimea soclului 
ха fi de cel puţin 50 cm, depășind cu cite 5—10 cm 
lăţimea zidului de fiecare parte a acestuia. Adinci- 
mea fundaţiei va fi de cel puţin 1.20 m, dacă din 
calcul, sau datorită celorlalte condiţii legale specifice 
acestei determinări, nu rezultă o adincime mai mare. 
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Tehnolagia execuției 


Fundaţia continuă rigidă de beton simplu, cu 
două trepte, de sub zidurile exterioare de cărămidă 
ale construcțiilor fără subsol (fig. 13) e se realizează 
în aceleași faze de execuţie ca si fundaţia continuă 
rigidă, de beton simplu, cu o treaptă, de sub zidul 
exterior de cărămidă. La cele deja indicate se mai 
adaugă : e executarea cofrajului pentru treapta a 
doua, e turnarea şi e compactarea betonului їп 
această treaptă, precum si e decofrarea lui. 

Pe fata superioară a soclului (sau pe zidărie, la 
cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, în cazul 
parterelor înălțate) e se va aplica o hidroizolalie in 
acelaşi mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar 
spre exteriorul zidului, pe partea sa inferioară, de pe 
soclu pină la cel puţin 30 cm deasupra nivelului tro- 
tuarului, e se va aplica o tencuială impermeabilă 
(hidroizolatie rigidă verticală). 3 

Spre interior, e se aşterne, pe sol un strat filtrant, 
ietriș, gros de 10—15 cm pentru ruperea capila- 
ritátii, € se acoperă cu un strat de separare din hirtie 
de 125 g/m? sau din carton, sau împislitură bitumată, 
sau folie PVC (așezat în continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundaţie), pentru а împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton si * se toarnă 
placa-suport a pardoselii parterului din beton de 
marcă B50, în grosime de 10 cm, după ce, în prea- 
labil, e s-au pus spre zidul exterior scinduri pe cant. 
După întărirea betonului din placă, e se scot scindu- 
rile si e se toarnă cu canciocul mastic fierbinte de 
bitum pentru a umple complet golul rámas in lungul 
zidului. 

Tot cu mastic fierbinte de bitum ° se umple si 
golul ce se lasă la exteriorul construcției, între placa 
piu şi tencuiala impermeabilă aplicată vertical 
pe zid. 


GIG] 


91919) 


\ 
za 


Fig. 13. Fundație continuă rigidă, de beton simplu, 
cu două trepte, sub zid exterior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — soclu ; 4 = strat suport ; 
5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 6 — strat de protecţie ; 
7 — zid exterior la porter ; 8 — tencuială exterioară ; 9 — hidro- 
izolaţie rigidă verticală ; 10 — dop de bitum ; 11 — asfalt turnat; 
12 — placă trotuar; 13 — balast; 14 — placa suport a pordoselii 
parterului ; 15 — pietriș ; 16 — umplutură compactată ; 17 — strat 
de separare. 
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11(14). Fundatie continuă, rigidà, 
de beton simplu, cu două trepte, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinaţie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
două trepte, de sub zidurile interioare de cărămidă 
are aceeaşi destinaţie ca si fundaţia similară pentru 
zidurile exterioare, cu singura deosebire că ea folo- 
seste la preluarea și transmiterea la sol a incárcárilor 
de pe zidurile interioare ale construcţiilor cu struc- , 
tură de rezistență din pereți portanți realizați din 
zidărie sau din beton ; în rest, indicaţiile pentru fun- 
datia similară destinată zidurilor exterioare rămin va- 
labile şi pentru această fundaţie. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundații se folosesc, în 

' general, aceleași materiale ca si pentru fundaţia 

continuă rigidă de beton simplu, cu două trepte, de 

sub zidurile exterioare de cărămidă, atit în ceea ce 
priveşte compoziţia betoanelor, cit si marca lor. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfácute de orice fundatie. 
Din punct de vedere constructiv lăţimea tălpii fun- 
datiei (rezultată din calcul) este egală cu grosimea 
zidului plus 70-80 cm, adică cu cite 35-40 cm de 
fiecare parte a zidului. În cazul zidurilor interioare, 
această lățime va fi == 95-105 cm. Restul indicatiilor, 
privind înălțimea treptelor, valorile minime ale tan- 
gentei unghiului « sau adîncimea fundației sînt ace- 


С leaşi ca și pentru fundaţia similară de sub zidurile 


exterioare. În ceea ce privește. lățimea soclului, 
- aceasta va fi de cel puţin 40 cm; depășind deci cu 

cite 7,5-10 cm lăţimea zidului de fiecare parte a 
acestuia. š 


L. 
. Tehnologia execuției 
` ! 
„Fundaţia continuă rigidă de beton simplu, cu 
două trepte, de sub zidurile portante interioare de 
cărămidă ale construcțiilor fără subsol (fig. 14), se 


realizează în aceleași faze de execuție ca și fundaţia 
simil е sub zidurile exterioare. De o parte și de 
alta її. e se execută placa-suport a pardoselii, 
din beton de marcă B50 sau B100, azmat constructiv 
cu reţea de vergele metalice de @ 6 mm din oțel- 
beton OB 00 la 20 cm pe două direcţii perpendicu- 
lare, după cum placa este aşezată direct pe sol, prin 
intermediul ® stratului de filtrare din pietriș, sau este 
așezată pe umplutură bine compactată, în straturi de 
ite 20 cm. În acest caz soluţia indicată este cea 
din fig. 11,b, bineinteles adaptată pentru zidul in- 
terior. Între placa-suport a pardoselii şi stratul de 
pietriș e se prevede un strat de separare din hirtie de 
125 g/m? sau din carton, sau împislitură bitumată 
sau folie PVC (aşezat în. continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundație), pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton. Apoi 
* se toarnă placa-suport a pardoselii parterului, din 
beton de marcă B50, în grosime de 10 cm, după ce, 
în prealabil, e s-au pus, spre zidul interior, scinduri 
pe cant. După întărirea betonului din placă, € se scot 
scindurile și © se umple bine golul rămas în lungul 
zidului cu mastic fierbinte de bitum. Pe fața supe- 
rioară, orizontală; a soclului e se aplică o hidroizola- 
ție, in aceleași condiții ca si in cazurile expuse an- 
terior, după care e se ridică zidul interior pe stratul 
de protecţie a hidroizolatiei. 


Fundaţie continuă rigidă, de beton simplu, 
te, sub zid interior de cărămidă. 
ecjiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundație ; 3 — soclu; 4 = stat suport ; 
5 — hidroizoloție elastică orizontală ; 6 — strat de protecţie ; 
7 С zid interior la porter ; 8 — dop de bitum ; 9 = placa suport 
а jpardoselii porterului; 10 — pietriș; 11 — umplutură compac- 
tată ; 12 — strat de seporare. 


Fig. 14. 
cu douá tre| 
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FUNDAŢIE CONTINUĂ, RIGIDĂ, DE BETON SIMPLU 
(CU DOUĂ TREPTE, LA UN ZD INTERIOR) 
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(Z)FUNDATIE В 50 CU TREPTE 
(S)UMPLUTURA DE PÁMINT BĂTUT. 
(2)STRAT DE RUPEREA CAPILARITÁTI DIN 
PETRIS  8-10cm 
Seci: SUPORT DIN BETON SIMPLU B 50 
8-10cm 


C2FisIE CART. ASF. LIPITĂ CU BITUM 

(2 FUNDAȚIE B 50 SAU ZIDĂRIE 

(GHRTIE DE AMBALAXFOLIE PCV) 

(STRAT DE PROTECȚIE M00» 2-3 cm 

(BHIDROIZOLAŢIE. ORIZONTALĂ (2 STRATURI 

CARTON ASFALTAT CA 400 SAU CA 500 + 

3 STRATURI. BITUM) 

(MORTAR DE EGALIZARE M 50 +15 -2cm 
(ORIȘCUIT ȘI AMORSAT CU BITUM ТААТ | 

40-70% BITUM SI 60-30% BENZINĂ). | W 

00210 DE CÁRÁMID) #25ст -09 

(IDTENCUIALÁ INTERIOARĂ #15-2ст V 
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()DIBLU DIN LEMN 6*6*6cm 

GÓPERVAZ 3,5*3,5cm 

(B FRIZ 
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95 -Y05cm. 


(ӨРАКСНЕТ LU s 2,2cm 1 
ом OARBĂ #23 cm scinduri negeluite) 
(cuI 

@Ì DOP BITUM + 2cm 

GO)GRINZISOARA LEMN 517 cm//50-70cm. 
20)2GURĂ (MOLOZ) + 6-8 cm 
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SE FOLOSEȘTE CÎND TALPA FUNDAȚIEI REZULTĂ 
MAI LATĂ DECÎT LĂȚIMEA ZIDULUI CU 35-40cm 
DE FIECARE PARTE A ACESTUIA 
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€. Fundaţii continue elastice, de 


1(15). Fundatie continuá elasticá, А 
de beton armat, E ' 
cu sectiune dreptunghiulará, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


‚ Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secțiune dreptunghiulară serveşte pentru preluarea 
și transmiterea la sol a încărcărilor de pe zidurile ex- 
terioare ale construcţiilor cu structura de rezistență 
din pereţi portanţi дїп zidărie sau beton. Ea este 
indicată atunci cind este necesară о lótire a tălpii 
fundaţiei, ceea ce ar duce în mod obligatoriu și la 
creșterea corespunzătoare a înălțimii acesteia, pentru 
a fi respectată condiţia tg « > tg*% min., din cauză 
că incárcárile sint mai mari, iar terenul de fundare 
fie că este neuniform, fie că prezintă o rezistență nor- 
mată mică. Această fundaţie mai este indicată și în 
cazul terenurilor cu tasări inegale, în care fundaţiile 
rigide ar fi supuse la sarcini necorespunzătoare pen- 
tru posibilităţile. lor. Fundaţia continuă, de beton ar- 
mat, executindu-se la mică adincime, este indicată 
în locul celor rigide, mai adinci, și pentru a evita 
execuţia sub apă, în cazul terenurilor în care nivelul 
apelor freatice este ridicat. Pentru redlizarea unei su- 
prafete de rezemare mari, fundaţia aceasta de beton 
armat este preferabilă uneia similare de beton simplu 
pentru că se realizează o importantă economie și de 
săpătură si de beton, fără ca greutatea proprie a 
fundaţiei să crească. Secţiunea dreptunghiulară pen- 
tru aceste fundaţii se proiectează atunci cind lățimea 
acesteia nu este prea mare, urmind ca pentru lățimi 
mari să fie proiectate alte tipuri de fundaţii continue 
elastice, 


r 


Materiale folosite А 


Pentru realizarea acestei fundaţii se utilizează în 
mod curent betonul de marcă B100 sau B150. Armă- 
tura se execută fie din bare drepte de otel-beton 
OB37 sau РС52, fie din plase sudate STNB sau $ТРВ. 
Ca beton de egalizare se folosește beton de marcă 
B25, iar pentru soclul zidului, așezat pe fundaţie, se 
foloseşte în mod curent o zidărie de cărămidă de 
50 cm grosime, 


Dimensionare constructivă 


D 

La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Indicatiile specifice constructive pentru această 
fundaţie prevăd ca înălțimea minimă să fie H > 30.cm, 
iar raportul H/B, dintre înălţimea și lăţimea fundaţiei, 
să respecte valorile minime date în tabelul indicat la 
fundaţia similară de sub zidurile interioare (care ur- 
mează), asigurindu-se in acest fel' rigiditatea funda- 
tiei pentru o repartizare corespunzătoare a presiu- 
nilor pe teren. În general însă H > 0,25 B. Valorile 
dimensiunilor fundaţiei, ce rezultă, se rotunjesc la un 
multiplu de 5 cm. 

Armătura de rezistenţă, dispusă transversal la 
partea inferioară a tălpii fundației, se va realiza din 
vergele drepte de otel-beton @ > 10 mm, așezate la 
intervale de 10-25 cm, iar armătura de repartiție, 
așezată peste armătura de rezistenţă, în sensul lon- 
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beton armat, sub ziduri portante 


gitudinol ol fundotiei, se va reoliza din vergele drepte 
de otel-beton @ 6-8 mm așezate la intervale de 
25 cm. Procentul minim de armare trebuie să fie 
de 0,059. ` ` 

Talpa inferioară a fundaţiei, trebuie să fie, din 
punct de vedere constructiv, la =: 1,00—1,20 m de la 
fata solului. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile portante'ex- 
terioare ale construcţiilor fără subsol (fig. 15), se rea- 
lizează în următoarele faze de execuţie : ә trasarea 
și e săparea șanțului de fundaţie ; e turnarea beto- 
nului de egalizare ; e așezarea pe stratul de egali- 
zare a armáturii sub formă de plasă si ө ridicarea ei 
pe purici pentru realizarea stratului de acoperire cu 
beton a armăturilor ; e turnarea si © vibrarea beto- 
nului în fundaţie ; e nivelarea ultimului strat si € ve- 
rificarea orizontalitátii acestuia. Pe fundaţia de beton 
armat ө se așază soclul de cărămidă al zidului, gros 
de 50 cm. 

Pe fata superioară a soclului (sau pe zidărie, 
la cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, 
în cazul parterelor înălțate) e se va aplica o hidroizo- 
latie în acelaşi mod ca pentru cazurile expuse ante- 
rior, iar spre exteriorul zidului, pe partea sa infe- 
rioară de pe soclu, pinà la cel puţin 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului, e se va aplica o tencuială im- 
permeabilă (hidroizolatie rigidă verticală). 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei expuse anterior 


Fig. 15. Fundaţie continuă elastică, de beton armat, 
cu secțiune dreptunghiulară, sub zid exterior de cără 
: midă. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundație 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — sóclu ; 6 — strat suport ; 7 — hidre 
izolație elostică orizontală ; strat de protecţie ; id 
“terior la parter; 10 — tencuială exterioară ; 11 — hidroizolatie 
rigidă verticală ; 12 — dop de bitum; ^13 — asfalt turnat 
14 — placă trotuor ; 1. bolost ; 16 — placa suport o pardosel 
parterului ; 17 — pietris ; 18 — strat de separare ; 19 — umpli 
tură compactată. 
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FUNDAŢIE CONTINUĂ DE BETON ARMAT, ELASTICĂ ,CU 
SECȚIUNE DREPTUNGHIULARĂ (LA UN ZID EXTERIOR) 
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2(16). Fundotie continuă elastică, 
de beton armat, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secţiune dreptunghiulară, este destinată preluării şi 
transmiterii la sol a incárcárilor de pe zidurile inte- 
rioare ale construcţiilor care au structura de rezis- 
tentà din pereţi portanti realizaţi din zidărie sau be- 
ton. În rest, indicaţiile pentru fundaţia similară desti- 
nată zidurilor exterioare rămîn valabile și pentru 
această fundaţie. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca şi pentru fundaţia simi- 
lară de sub zidurile exterioare, cu excepţia soclului 
zidului, nemaifiind cazul a fi construit. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
dotie. Indicaţiile specifice constructive date la fun- 
datia similară de sub zidurile exterioare, sint valabile 
şi pentru această fundaţie. În ceea ce priveşte ra- 
portul H/B, dintre înălțimea și lăţimea fundaţiei, se 
dă mai jos tabelul în care sint indicate valorile mi- 
nime ale acestui raport, prin care se asigură rigidi- 
tatea fundaţiei, astfel încit să se obțină o repartizare 
judicioasă a presiunilor pe teren. În ultimele două 
coloane ale tabelului sint date valorile raportului 
H/B, pentru fundaţiile realizate din beton de marcă 
B100 sau B150, valori a căror respectare face inutilă 
verificarea la forţa tăietoare : 


Valorile lui H/B! peste care 
nu mai este necesară verifi- 


Presiunea maximă 
rasi popi ari pe carea la forța tăietoare 


teren p H/B minim 
IdoN/cm] | 

B 100 B 150 
1 0,20 0,20 0,20 
2 021 0,21 0,21 
3 0,22 0,23 0,22 
4 0,23 0,26 0,23 
5 0,24 0,28 0,26 
6 0,25 0,30 0,28 


1 În general însă Н > 025 B. 


Tehnologia executiei 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile portante 
interioare ale construcţiilor fără subsol (fig. 16), se 
realizează în general їп aceleași faze de execuţie ca 
la fundaţia similară de sub zidurile exterioare. Sin- 
gura deosebire constă în lipsa soclului din zidărie 
de cărămidă, inutil pentru această situaţie. © Hidro- 
izolatia se aplică pe întreaga față superioară a fun- 
daţiei de beton armat, in același mod ca si pentru 
cazurile expuse anterior. În cazul parterelor înălțate, 
soluţia indicată este cea din fig. 11, b, realizind bine- 
înțeles un soclu corespunzător. De o parte şi de alta 
a zidului e se execută placa-suport a pardoselii din 
beton B50 sau B100, armat constructiv cu rețea de 
vergele metalice Ø 6 mm din otel-beton OB 00 la 
20 cm dispuse pe două direcţii perpendiculare, după 
cum placa este așezată direct pe sol, e prin interme- 
diul stratului de filtrare din pietriș, sau este aşezată 
pe umplutură bine compactată, în straturi de cite 
20 cm. Între placa-suport a pordoselii și stratul de 
pietriș se prevede e un strat de separare din hirtie de 
125 g/m? sau din carton, sau împislitură bitumată, 
sau folie PVC (așezat în continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton. Înainte de 
turnarea plăcii-suport, spre zidul fe se pun 
scinduri pe cant care, după întărirea betonului, e se 
scot și, în golul rămas în lungul zidului e se toarnă 
cu canciocul mastic fierbinte de bitum. 


Fig. 16. Fundatie continuă elastică, de beton armat, 
cu secţiune dreptunghiulară, sub zid interior de cără- 
midă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie ; 
4 — armătură în fundaţie; 5 — strat suporti 6 — hidroizolatie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie ; 8 — zid interior la 
parter ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardoselii par- 
terului ; 11 — pietriș ; 12 — strat de separare. 


À TICÀ DIN BA 
FUNDATIE CONTINUA FLAS d 


Scara 1:5 


| FUNDAŢIE CONTINUĂ ELASTICĂ DIN BA 
| CU SECȚIUNE DREPTUNGHIULARĂ SUB UN ZID INTERIOR 


| Scara 1:5 


PLANSA 32 
PLANSA 33 


СОМА DN BA 20-30cm MT 
B TENCUIALĂ TAVAN ° t= 


B) AACASUDDITDWBA (ллу) «етюзт 
(8) FoWDIZÜLATIE 


GRNZISADA DIVLEMM "т ст ирт сутин MCA an а (99) — ALACÀUDQUT DI BA (PLANSEU) re 
= FÂŞIE DE CA ueri co emm IS 
ИКАТ ГЕШ аш мг + ват MREFU vaza @) FONDIZOLATIE š 
df) АШИНА G408 бакаи v 23 FAZ ОШММ 5-8s O: О) m ooa j 
SU PENTRU DILATAREA PARDOSELI = 2 АЙ DALE 46 (0) имотни GRINDĂ DIV BA20-3oen käel 
(I) ДИМА GURĂ socie +. 08 TENCUALĂTAAN + e 


STRAT DE BITUM 


Ф “he xr TL cii 
jr "ala 


FRZ owen irine 
PERVAZ im 


x Ex 


I zov yata 


ZZ 2 2 
PO Z 2A Е 22 2 


А d 


HNE DE AMBAL AI tra) -Foue Pey BEO ANAA bu mea atata AOLA | 
STAT FLTIANT жула caca Жел ейт тисе йы 
3j 20 INTERIOR + 25cm 
5 STRAT MORTAR reete 
M, TEREN BUN DE FUNDARE ым: 
INS =; Š a ETOT 
@ STRAT DE CGALIZARE әз n 5-100m | S. [2 


ЈЛРАГ FLTRANT renu aseo Ñ 
22 Jos 


NOTA- 


SE FOLOSEȘTE CÎND LAT. FUNDAȚIEI ESTE Mică 


68 


3(17). Fundatie continuă elasticá, 
de beton armat, cu pante, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante (zisă si teșită) de sub zidurile portante exte- 
rioare de cărămidă ale construcţiilor fără subsol, are 
o destinaţie similară fundaţiei continue elastice, de 
beton armat, cu secţiune dreptunghiulară. Spre deo- 
sebire însă de aceasta, care este indicată atunci cind 
lățimea tălpii nu este prea mare, fundaţia cu pante 
este indicată în cazurile în care este necesară o là- 
time mai mare a tălpii fundaţiei. 

Forma teșită este rezultatul constatării obiective 
că nu întreaga secţiune a fundaţiei participă în mod 
activ la preluarea încărcărilor ce ii sint transmise de 
către zidul pe care îl susține, zonele inactive fiind 
tocmai cele teșite. Prin eliminarea acestora se obține 
o importantă economie de beton, de ріпа la 150%. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia con- 
tinuă elastică, de beton armat, cu secțiune drept- 
unghiulară de sub zidurile exterioare de cărămidă. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Ca indicaţii specifice constructive rámin vala- 
bile si aici acelea date la fundaţia continuă elastică, 
de beton armat, cu secțiune dreptunghiulară, de sub 
zidurile exterioare, ca și valorile minime ale raportului 
H/B, dintre înălţimea şi lăţimea fundaţiei, date în 
tabelul de la fundaţia continuă elastică, de beton 
armat, cu secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile 
interioare. În ceea ce privește înălțimea minimă la 
marginea fundaţiei : h — (1/3-1/2) Н, dar cel putin 
15 em (preferabil > 20 cm). Armătura, amplasată la 
partea inferioară a fundaţiei, se realizează trans- 
versal din bare de ofel-beton © > 10 mm, dispuse 
la 10-25 cm una de alta, $i longitudinal din bare 
@ 6-8 mm la 25 cm. Se recomandă ca, în măsura 
posibilităţilor, armarea să se facă cu plase sudate 
STNB (STPB). 

Armătura înclinată se va prevedea numai dacă 
rezultă din calculul de dimensionare (în cazul unor 
eforturi principale mari de alunecare), și va avea 
Ø > 12 mm. În acest caz se prevede și armătură lon- 
gitudinală constructivă la partea de sus (2210 mm). 

Din punct de vedere constructiv talpa inferioară 
a fundaţiei se va afla la cel puţin 1,00—1,20 m de 
la fata solului. De o parte si de alta a soclului se 
lasă o banchetă orizontală de cel puţin 2,5 cm lățime, 
pentru a permite trasarea și așezarea corectă a zidu- 
lui, în cazul unor eventuale erori de trasare a fun- 


datiei. 
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Tehnologia executiei 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante, de sub zidurile portante exterioare ale con- 
structiilor fără subsol (fig. 17), se realizează în ace- 
leași faze de execuție ca la fundaţia continuă elas- 
tică, de beton armat, cu secțiune dreptunghiulară, la 
care se adaugă e executarea cofrajului pentru ө rea- 
lizarea pantelor (teșiturilor) fundației înainte de e tur- 
narea și © vibrarea betonului în fundaţie apoi, după 
întărirea acestuia, e decofrarea ; în fine, după е rea- 
lizarea soclului de cărămidă gros de 50 cm (adică de 
2 cărămizi) e se execută umpluturile compactate, în 
straturi, dintre fundatie-soclu și pereţii săpături. 

Pe fata superioară a soclului (sau pe zidărie, la 
cel putin 30 cm deasupra nivelului trotuarului în cazul 
parterelor înălțate) e se va aplica o hidroizolatie în 
același mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar 
spre exteriorul zidului, pe partea lui inferioară, de 
pe soclu pînă la cel puţin 30 cm deasupra nivelului 
trotuarului, e se va aplica o tencuială impermeabilă 
(hidroizolatie rigidă verticală). 

Spre interior, e se aşterne pe sol un strat filtrant, 
din pietriș, pentru ruperea capilarităţii, în grosime de 
10—15 cm, e se acoperă cu un strat de separare, din 
hirtie 125 g/m? sau din corton, sau impisliturà bitu- 
matá, sau folie PVC (asezat in continuarea hidroizo- 
latiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a îm- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Spre 
zidul exterior € se Pun scinduri pe cant și e se toarnă 
placa-suport a pardoselii parterului, din beton de 
marcă B50, їп grosime de 10 cm. După întărirea be- 

tonului din placă, e se scot scindurile și e se toarnă 
cu canciocul mastic fierbinte de bitum pentru a um- 
ple complet golul rămas. 


Tot cu mastic fierbinte de bitum e se umple și 
golul care se lasă spre exteriorul construcţiei între 


Placa trotuarului și tencuiala impermeabilă aplicată 
vertical pe zid. 


Fig. 17. Fundatie continuă elasticá, de beton armat, 
cu ponte, sub zid exterior de cărămidă. 

Secţiune transversală 
1 7 teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie; 
4 — armătură in fundaţie ; 5 — ormătură inclihatà ; 6 — soclu. 
7 — strat suport; 8 — hidroizolatie elastică orizontală ; 9 — strat 
de protecţie ; 10 — zid exterior la parter ; 11 — tencuială exte- 
rioară ; 12 — hidroizolotie rigidă verticală ; 13 — dop de bitum ; 
14 — asfalt tumat ; 15 — placă trotuar ; 16 — balast ; 17 — ploca 
suport a pordoselii porterului ; 18 — pietris ; 19 — strat de sepa- 

rare ; 20 — umplutură compactată. 
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grosime DRIȘCUIT 


ȘI AMORSAT CU BITUM TĂIAT 


FUNDAŢIE BORDURĂ B35, 20x20cm 


MORTAR M50, 2cm grosime 


UMPLUTURĂ. PĂMÎNT COMPACTAT 
TROTUAR ASFALT TURNAT 2-3cm grosime PANTA 2-31 


BALAST MĂRUNT, B-40cm grosime 


BORDURĂ PREF. MOZAICATĂ 850, 10x14x100cm 


PLACĂ TROTUAR PREFABRICATĂ B50, 8-10cm gros. 


MORTAR M100, 2cm grosime 
STRAT EGALIZARE М50,2ст 


58 


PREVEDE NUMAI DACA REZULTA DIN 


Фу2тт (SE. 
CALCULUL DE DIMENSIONARE ) 


[À #71 
BETON EGALZARE В25,5-10ст gros. 


GÀ) TEREN DE FUNDARE 


ARMĂTURĂ ÎNCLINATĂ 


ARMATURA REZI: 


© 


-9ot- 


50cm grosime 
35cm grosme 


,25-3cm grosime 


IZONTAL A[2str С, ASE; 3s BITUI 


PROTECŢIE HIDROIZ. M100, 2-3cm gros 


FUNDAŢIE. ZID. CARAMDA 


HDROE. RIGIDĂ (SOCLU) 4-6cm grosime 

ZID EXTERIOR CĂRĂMIDĂ, 

TENCUIALĂ EXTERIOARĂ 

TENCUIALĂ, INTERIOARĂ , (5-2cm: grosime 


HIDROIZ. ELASTICĂ ORI 


@ 
KD 
(2) 
@ 
02 
@ 
© 


71 


NI 


4(18). Fundatie continuă elastică, sat cu bitum tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat 
(SUBIF). Pe stratul de egalizare (suport al hidroizo- 
latiei) e se aplică o hidroizolatie elastică, din două 
straturi de carton asfaltat (CA 400) presărat cu nisip, 
lipite între ele, și de stratul suport, cu bitum topit 
(numai din loc în loc). Peste ultimul strat al hidroizo- 
Destinatie latiei este indicat a nu se mai aplica bitum topit, 
pentru a preveni eventuala alunecare a zidului. În 
cazul parterelor înălțate, soluţia indicată este сеа din 


de beton armat, cu pante, 
sub zid interior de cărămidă 


[ sr vera 


LUITE) 23cm grosime 


"kmf50- 70cm 


GEI 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu ° че yos 
pante, are o destinatie similará fundotiei continue fig. 11b, realizind, bineinteles, un soclu corespun- 


CULUL DE DIMENSIONARE ) 


REZISTENȚĂ 6210mm/10-25cm 


BETON DE EGALIZARE 825 , 5-10ст grosime 


PARDOSEALĂ FINITĂ (PARCHET LU) 22cm grosime 
TERMOZOLATIE (ZGURĂ, MOLOZ) 6-8cm grosime 
FUNDAŢIE CONTINUĂ DE BETON ARMAT. CU PANTE 
ARMÁTURÀ ÎNCLINATĂ @>12mm_ (SE PREVEDE NUMAI 
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ERE m тш care este necesară o lăţime mai mare a tălpii fun- — izolatiei elastice se poate executa o tencuială imper- 
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©@®@@@®@® ®@@®®@@® GGA ton рыи prn xus 25 aceleași, c $i digi din beton de marcă B 50, turnată pe 9 un strat fil- 
ZA ZAZA ZA fundaţia similară de sub zidurile exterioare de că- ant, de pietriș, gros de 10-15 cm, peste care a 
rămidă. pies i ; re A 
fost întins in prealabil € un strat de separare din hir- 
tie de 125 g/cm? sau din carton, sau împislitură bitu- 
matá, sau folie PVC (asezat in continuarea hidroizo- 
Materiale folosite latiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a im- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton. 
Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în Spre zidul se pun scinduri pe cant, ina- 


general, aceleaşi materiale ca si pentru fundația inte de turnarea plăcii-suport apoi, după întărirea 
continuă elastică, de beton armat, cu secţiune drept- betonului, acestea e se scot. e Golul rămas în lungul 


unghiulară de sub zidurile interioare de cărămidă. zidului se umple complet cu mastic fierbinte de bitum, 
turnat cu canciocul. 
Dimensionare constructivă 
O а La realizarea acestei fundaţii se va tine seama DN T 
P> е toate conditiile care se cer satisfácute de cátre ГУГЛ 72577777 
Ш ш orice fundaţie. Indicatiile specifice constructive sint MN 77272 
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«i g ò egală cu înălțimea fundației, deci H > 30 cm. 
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FUNDATIE DIRECTĂ CONTINUĂ , ELASTICĂ, DE ВА, 
CU PANTE, SUB ZID INTERIOR 
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FUNDATIE DIRECTÀ CONTINUA , ELASTICĂ, DE BA, 
` CU PANTE, SUB ZID INTERIOR 
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5(19). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, 
sub formă de grindă, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, sub 
formă de grindă, de sub zidurile portante exterioare 
de cărămidă ale construcţiilor fără subsol, are o des- 
tinatie similară fundaţiei continue elastice, de beton 
armat cu secţiune dreptunghiulară de sub zidurile 
portante exterioare de cărămidă. Spre deosebire însă 
de aceasta, care este indicată atunci cind lăţimea 
tălpii nu este prea mare, fundația sub formă de 
grindă este indicată în cazurile în care este necesară 
o lăţime mai mare a tălpii fundaţiei. 

Forma de grindă a fundaţiei este impusă de ne- 
cesitatea preluării unor incárcári mari transmise fun- 
datiei de către zidul pe care il sustine. Faţa supe- 
rioară teșită a tălpii fundaţiei are aceeași justificare 
$i conduce la economii de beton ca și fundaţia con- 
tinuă elastică, de beton armat, cu pante, de sub zidu- 
rile exterioare de cărămidă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia con- 
tinuă elastică, de beton armat, cu secțiune dreptun- 
ghiulară, de sub zidurile exterioare de cărămidă. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Ca indicaţii specifice constructive rámin si aici 
valabile toate cele date la fundaţia continuă elas- 
tică, de beton armat, cu pante, de sub zidurile ex- 
terioare de cărămidă. În ceea ce privește înălțimea 
grinzii de beton armat, aceasta poate fi cuprinsă 
total sau parţial în înălțimea tălpii fundaţiei, în func- 
tie de dimensiunile calculate. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, sub 
formă de grindă, de sub zidurile portante exterioare 
ale construcţiilor fără subsol (fig. 19), se realizează 
în aceleași faze de execuţie ca și fundaţia continuă 
elastică, de beton armat, cu secțiune dreptunghiulară, 
la care se adaugă e executarea cofrajului pentru rea- 
lizarea pantelor (tésiturilor) fundației precum şi а 
părţii de grindă armată ce depășește înălțimea tălpi. 
9 Armătura grinzii se montează odată cu armătura 
tălpii, iar e betonul în grindă se toarnă și e se vibrează 
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în continuarea celui din talpa fundaţiei. Între fun- 
dotia-grindà şi pereţii săpăturii e se execută umplu- 
turi compactate în straturi. 

Pe fata superioară a grinzii de beton armat, a 
cărei orizontalitate trebuie verificată (sau pe zidărie, 
la cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului, în 
cazul parterelor înălțate) e se aplică о hidroizolatie in 
același mod ca pentru cazurile expuse anterior, iar 
spre exteriorul zidului, pe partea sa inferioară, de pe 
grinda de beton armat pină la cel puţin 30 cm dea- 
supra nivelului trotuarului, e se va aplica o tencuială 
impermeabilă (hidroizolatie rigidă verticală). 

Spre interior, @ se așterne pe sol un strat filtrant, 
de pietriș, gros de 10-15 cm, pentru ruperea capila- 
rităţii, € se acoperă cu un strat de separare din hirtie 
de 125 с/т? sau din carton, sau împislitură bitumată, 
sau foli> PVC (așezat în continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a impiedica 
scurgelea laptelui de ciment din beton si e se toarnă 
placa-suport a pardoselii parterului din beton de 
marcă B50, in grosime de 10 cm, după ce, în prea- 
labil, e s-au pus spre zidul exterior scinduri pe cant. 
După întărirea betonului din placă € se scot scindu- 
rile si ^ se toarnă cu canciocul mastic fierbinte de 
bitum, pentru a umple complet golul rămas în lungul 
zidului 

То cu mastic fierbinte de bitum € se umple şi 
golul care se lasă la exteriorul construcţiei, între placa 
trotuarilui si tencuiala impermeabilă aplicată vertical 
pe zid, 


Fig. 19. Furdafe continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid exterior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1. — teren de Шпааге ; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie ; 
4 — armătură i| fun. сфе ; 5 — grindă de beton armat ; 6 — ar- 
mătură in gritià ; 7 — strat supo 
orizontală ; 9 -strat de protecţie ; 10 — zid exterior la parter; 
11 — tencuiolâexterioară ; 12 — hidoirolotie rigidă verticală ; 
13 — dop de Иит; 14 — asfalt turna; 15 — placă trotuor ; 
16 — balast; 17- placa suport a pardoselii po«terului ; 18 — pie- 
tris ; 19 — Uplutură compactatá ; 20 — strat de separare. 
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(20). Fundatie continuá elastică, 
de beton armat, 
sub formă de grindă, 
sub zid interior de cărămidă 


estinatie 


tálpii nu este prea таге, fundaţia sub formă de 
grindă este indicată in cazurile în care este necesară 
o lăţime mai mare a tălpii fundaţiei. 

Forma de grindă a fundaţiei este impusă de ne- 
cesitatea preluării unor incárcári mari transmise fun- 
dotiei de către zidul pe care îl sustine. Faţa supe- 
rioară, teșită, а tălpii are aceeași justificare si con- 
duce la economii de beton ca şi fundația continuă 
elastică, de beton armat, cu pante de sub zidurile 
exterioare de cărămidă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca si pentru fundaţia con- 
tinuă elastică de beton armat, cu secțiune dreptun- 
ghiulară, de sub zidurile exterioare de cărămidă. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile ce se cer satisfăcute de către orice funda- 
tie. Indicaţiile specifice constructive sint aceleasi ca 
|. si pentru fundaţia similară de sub zidurile exterioare 
de cărămidă. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, sub 
„formă de grindă, de sub zidurile portante interioare 
- ale construcţiilor fără subsol (fig. 20), se realizează in 
“aceleași faze de execuţie ca la fundația similară de 
sub zidurile portante exterioare de cărămidă. Pe fata 
superioară a grinzii de beton armat, a cărei orizon- 
talitate trebuie verificată, e se aplică o hidroizolatie 
їп acelasi mod ca pentru cazurile expuse anterior. 


De o parte și de alta a zidului © se execută placa- 
suport a pardoselii din beton de marcă B50, în cazul 
în care placa este așezată direct pe sol, prin inter- 
mediul e stratului de filtrare din pietriș, sau din B 100, 
armat constructiv cu reţea de vergele metalice 
@6 mm de otel-beton OB 00 la 20 cm pe două di- 
rectii perpendiculare, atunci cînd placa este așezată 
pe umplutură bine compactată, în straturi de cite 
20 cm. Ín cazul in care placa-suport a pardoselii par- 
terului este înălțată cu cel mult 15 cm deasupra nive- 
lului trotuarului, vor putea fi luate in consideraţie si 
soluţiile indicate in fig. 5, b, c, bineinteles adaptate 
pentru zidul interior. Intre placa-suport a pardoselii 
şi stratul de pietris se prevede e un strat de separare 
din hirtie de 125 g/m?, sau din carton, sau impisliturà 
bitumatá, sau folie PVC (asezat in continuarea hi- 
droizolatiei orizontale aplicată pe fundație), pentru 
a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. 

Spre zidul interior @ se pun scinduri aşezate pe 
cant, inainte de turnarea betonului in placă. După 
întărirea betonului, e scindurile se scot si, în golul ră- 
mas în lungul zidului, e se toarnă cu canciocul mas- 
tic fierbinte de bitum. 

| 
| 


VRA а 1 999 
NA 


| 


Fig. 20. Рипда}!е continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid interior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 = fundaţie ; 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — grindă de beton armat ; 6 — ar- 
mătură în grindă ; 7 — strat suport; 8 — hidroizolație elastică 
orizontală ; 9 — strat,de protecţie ; 10 — zid interior la parter; 
11 — dop de bitum ; 12 — placa suport а pardoselli parterului ; 
13 — pletris ; 14 — umplutură compactată ; 15 = strat de se- 
parare. 
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PLANSA 40 
PLANSA 41 


FUNDAȚIE CONTINUA ELASTICÁ DIN BETON ARIAT 


sub formá de grindă la zid interior dn cârâmidă 


FUDATIE CONTINUA ELASTICĂ DIN BETON ARAT 
sub formă de grindă lo zi interior din cărămidă 
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7(21). Fundatie continuă cu bloc 
de beton simplu si cuzinet 
de beton armat, sub zid interior 
de beton ormat (diafragmă) 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă cu bloc de beton simplu și cu- 
zinet de beton armat, de sub zidurile interioare de 
beton armat (diafragme, fig. 21) se realizează în ur- 
mătoarele faze de execuție : e trasarea și e executa- 


Z? VSNY Td 


$ 5 
rea santului de fundatie pentru blocul de beton sim- E Р 2 
Destinatie Plu; e turnarea si e compactarea betonului, în à Е 
straturi, in blocul continuu de beton simplu si e ve- w ©. 
Fundaţia continuă cu bloc de beton simplu si — rificarea orizontalitátii feţei superioare a acestuia ; 


cuzinet de beton armat se foloseste pentru preluarea 
încărcărilor transmise de către zidurile interioare de 
beton armat (diafragme). Aceasta se realizează prin 
asocierea celor două părţi componente : blocul de 
beton simplu, ce este o fundaţie continuă rigidă, prin 
care se obţine o talpă suficient de lată pentru a 
transmite solului incárcárile respective, și talpa ar- 
mată (cuzinetul), care este o fundaţie continuă elas- 
tică capabilă de a rezista la forta tăietoare pe care 
о reprezintă diafragma. Cuzinetul asigură nu numai 
transmiterea mai departe a acestei solicitări, ci și rigi- 
dizarea corespunzătoare intre zid și fundaţie, prin 
ancorarea armăturii verticale, de rezistență, a dia- 
fragmei în cuzinet. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea blocului continuu, rigid, al fun- 
daţiei, se folosește beton simplu de marcă B50, iar 
pentru talpa armată continuă (cuzinet) se folosește 
beton de marcă В 2 150. Armătura cuzinetului se 
confecţionează din bare drepte și etrieri închiși de 
ofel-beton OB 37 sau PC 52. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
dotie. Indicatiile specifice constructive se referă la 
lățimea blocului continuu de beton simplu, care se 
stabileşte prin calcul și care trebuie să satisfacă ce- 
тіпа cuprinderii în limitele sale, a unghiului z, de re- 
partizare a eforturilor transmise de cuzinet ; adinci- 
mea blocului continuu de beton simplu H= 
—40...100 cm; dimensiunile cuzinetului se aleg 
astfel incit h/a > 1 sau h/a > 2. In primul caz : ar- 
mătura longitudinală, reprezentind cel puţin 0,2% 
din secţiunea cuzinetului, se realizează din bare 
drepte de ofel-beton Ø > 10 mm, iar armătura trans- 
versală se realizează din etrieri @ 6 mm dispuși la 
25 cm unul de altul ; în cel de al doilea caz, armă- 
tura longitudinală se realizează la fel ca în primul 
caz, iar armătura transversală (stabilită prin calcul) 
se realizează din bare drepte, de otel-beton 
@ > 10 mm dispuse la 10-20 cm una de alta si din 
etrieri închiși @ > 10 mm dispuși tot la intervale de 
10-20 cm. Acoperirea laterală cu beton a barelor 
longitudinale va fi de minimum 4,5 cm. Înălţimea cu- 
zinetului h nu va fi mai micá de 30 cm iar tgg21 
Ancorarea cuzinetului in blocul de fundare se pre- 
vede in cazul in care apar eforturi de intindere. 
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° executarea cofrajului pentru talpa de beton armat : 
* așezarea armăturii, cuzinetului $i a primului tronson 
a armăturii verticale a diafragmei (care se petrece cu 
armătura din perete pe cel puţin 40 diametre) legată 
de armătura orizontală de la baza cuzinetului şi e ri- 
dicarea acesteia pe purici pentru realizarea stratului 
de acoperire cu beton a armăturilor ; e turnarea și 
° оза betonului in cuzinet ; @ decofrarea cuzine- 
tului. 

După realizarea diafragmei € se execută umplu- 
tura bine compactată în straturi de cite 20 cm, * apoi 
placa-suport a pardoseli, din beton B100, armat 
constructiv cu rețea de vergele metalice Z 6 mm de 
ofel-beton OB 00 la 20 cm pe două direcţii perpen- 
diculare, € așezată pe un strat de pietris, pentru ru- 
perea capilaritáfii, gros de 10-15 cm. Peste pietris, 
înainte de turnarea plăcii de beton, € se întinde un 
strat de separare din hirtie de 125 g/m? sau din саг- 
ton, sau împislitură bitumată, sau folie PVC (așezat în 
continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
dotie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de 
ciment din beton. 

Spre zidul interior @ se pun scinduri pe cant, ina- 
inte de turnarea betonului in placă ; după întărirea 
betonului, e scindurile se scot şi golul rămas în lungul 
zidului @ se umple cu mastic fierbinte de bitum, tur- 
nat cu canciocul. 


Fig. 21. Fundafie continuă cu bloc de beton simplu 
şi cuzinet de beton armat, sub zid interior de beton 
armat (diafragmă). Secţiune transversală. 

1 — teren de fundare ; 2 — fundație rigidă continuă ; 3 — сші- 
net de beton armat; 4 — armătură in cuzinet; 5 — zid inte- 
tior de beton armat (diafragmă) ; 6 — armătură in diafragmă ; 
7 — dop de bitum ; 8 — placa suport a pardoselii parterului ў 
9 — pietriș ; 10 — umplutură compactată ; 11 — strat de separare: 
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d. Fundaţii cu descărcări pe reazeme Izolate 


1(22). Fundatie cu descărcări 
pe reazeme izolate, prin grinzi 
fără vute, sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia cu descărcări pe reazeme izolate, prin 
grinzi fără vute, de sub zidurile portante exterioare 
de cărămidă este indicată atunci cînd terenul bun de 
fundare se găsește la adincimi de peste 2,00 m, (sau 
la = 1,20 m în cazul zidurilor neportante), atunci 
cînd zidurile portante exterioare de cărămidă trans- 
mit la fundaţii încărcări mici sau cînd se urmărește 
transmiterea încărcărilor pe reazeme izolate pentru 
a se majora presiunile efective pe talpă, ca în cazul 
fundațiilor situate în soluri cu contracţii și umflári 
mari. În asemenea situaţii utilizarea acestor fundații 
este mai avantajoasă decit a celor continue. Avan- 


tajul reiese atit din reducerea volumului de săpături 


cit și din a celui de beton. 
Prevederea acestei fundaţii este insă total con- 


traindicată în cazul în care terenul de fundare pre- 
zintă tendința de tasări inegale, sau se află situat 
în zone cu seismicitate mare (grad seismic 7, 8 si 9). 

Fundatia cu descárcári pe reazeme izolate este 
alcătuită din două elemente distincte, dar care con- 
lucrează organic : reazemele izolate, reprezentate de 
blocurile de fundaţie din beton simplu, și elementele 
de descărcare а incárcárilor transmise de ziduri la 
aceste reazeme izolate, reprezentate de grinzile con- 
tinue de beton armat, cu secţiune constantă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea reazemelor izolate se folosește 
beton simplu de marcă B50 sau beton ciclopean, iar 
pentru realizarea elementelor de descărcare (grinzi 
de beton armat, turnate monolit) se foloseşte beton 
В > 150. La construcţiile cu pereţii dispuși regulat 
în plan si cu încărcări тісі în locul grinzilor de- beton 
armat, turnate monolit, se pot folosi grinzi prefabri- 
cate din beton armat. Pentru armarea grinzilor de 
descărcare se folosesc bare de ofel-beton OB 37 sau 
PC 52. Betonul de egalizare pe care se toarnă grin- 
zile de descărcare se realizează din beton B25, iar 
stratul filtrant, prevăzut sub elementele de descărcare 
este făcut din pietriș. Între cele două straturi se in- 
terpune un strat de separare din hirtie de 125 g/m? 


sau din carton, sau împislitură bitumată, sau 
folie PVC. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Indicaţiile specifice constructive se referă la : 
reazemele izolate, care sint de fapt niște fundaţii 
rigide si care se prevăd de-a lungul zidurilor la dis- 
tante optime, ce se stabilesc pe baza unui calcul 
tehnico-economic, la colțuri precum și la intersecția 
zidurilor sau în punctele în care sint incárcári impor- 
tante (fig. 22, a) ; lăţimea feţei superioare a reaze- 
melor izolate trebuie să depășească pe cea a grin- 
zilor de descărcare de beton armat, cu cite 5—10 cm 
de fiecare parte a acestora ; la colţuri si la ramificații 
de ziduri, fundaţiile izolate vor avea formele indicate 
în fig. 22,a, cu racordări la 45°; în secţiune trans- 
versală, fundaţiile izolate se fac de formă dreptun- 
ghiulară, cu sau fără evazări sau trepte ; adincimea 
de fundare a reazemelor izolate este, în general, mai 
mare de 2,00 m. Grinzile de descărcare sînt continue, 
cu secţiune constantă si de înălțime h egală cu cel 
puţin 1/8 din deschiderea (lumina) dintre reazeme 
(h > 1/8); lăţimea grinzilor de descărcare trebuie să 
depășească pe cea a zidului cu cel puţin 2,5 cm de 
fiecare parte a acestuia ; armătura grinzilor de des- 
cărcare, stabilită prin calcul, constă din bare de oțel- 
beton @ 2 10 mm și etrieri Ø 6...8 mm la 15- 
25 cm unul de altul. 

La construcţiile fără subsol, grinzile de descăr- 
care alcătuiesc și soclul zidului, depășind cu cel puţin 
25 cm cota trotuarului construcţiei. Faţa inferioară 
a grinzilor de descărcare se așază la cel puţin 10 cm 
sub cota trotuarului ; ele se toarnă pe un strat de 
egalizare din beton B25 gros de = 10 cm; stratul 
de beton de egalizare este turnat la rindul său pe un 
strat de pietriș, gros de 10—15 cm, peste care se pune 
un strat de separare (așezat în continuarea hidro- 
izolației orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a 
împiedica scurgerea laptelui de ciment din beton ; 
acest strat de pietriș, cu rol de strat filtrant, are si 
rolul de tampon pentru a preintimpina efectul um- 
flárii terenului din cauza inghetului. 


Tehnologia execi 


Fundatia cu descárcári pe reazeme izolate, prin 
grinzi fără vute, de sub zidurile portante exterioare 
de cărămidă (fig. 22, c), se realizează în aceleași 


faze de execuţie ca la fundația similară cu grinzi cu 
vute (care urmează). Amplasarea reazemelor izolate 
(în plan) se face ca în fig. 22, a. 
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SECȚIUNE A-A 


Fig. 22. Fundatie cu descărcări ре reazeme izolate, prin grinzi fără уше, sub zid exterior de cărămidă : 
a — amplasarea reazemelor izolate (plan) ; b — secţiune longitudinală ; c — secțiune transversală ; 1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — pietriș; 4 — red- 
тете izolate ; 5 — grindă de beton armat de descărcare ; 6 — armătură în grindă; 7 — strat suport ; 8 — hidroizolatie elastică orizontală ; 9 — strat de protecţie ; 10 — zid 
exterior la parter ; 11 — tencuială exterioară ; 12 — hidroizolație rigidă verticală ; 13 — dop de bitum ; 14 — asfalt turnat ; 15 — placă trotuar ; 16 — balast; 17 — placa 
suport a pardoselii parterului ; 18 — strat de separare ; 19 — umplutură compactată ; 20 — zid interior la parter. 
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FUNDAŢIE CU DESCARCARI PE REAZIME PRIN GRINZI FĂRĂ VUTE 


з 
3 
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25.Mortar de poză #15 cm M50 

26.Bordurà prefabricalá 10x14 cm (mozaicata) 
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МОТА, SE FOLOSEȘTE CIND „TERENUL BUN DE FUNDARE SE GĂSEȘTE _ LA ADÍNCIME RELATIV MARE | 
[PESTE 200m) SAU CIND ZIDURILE TRANSMIT LA „FUNDAȚII ÎNCÂRCĂRI MICI— NU SÎNT INDICATE 
ÎN CAZUL TERENURILOR CU TASĂRI INEGALE ȘI ÎN ZONELE CU SEISMICITATE MARE 


FUNDAŢIE CU DESCĂRCĂRI PE 
REAZIME PRIN GRINZI FĂRĂ VUTE 


LZid de cărămidă +375cm 
2Mortar protecţie hidroizolalie M100 + 2-3cm 
3 Hidroizolație (2 straturi de carton statt 
CA 409- CA500 + straturi de bium ) 
4Strat suport hidroizolatie «2cm 


jm tăiat: 40- 


m 


famərsat си 
SFundatie beton B50 
6leren de fundare 

7 Pietriș #10ст (str. (filtrant) 
8Belon B25 10cm (egalizare) 
9,Grindă din beton armat B=150, 
10Etrier 6 6,la 25cm Р 
1,Агтоіига longitudinală [©] @ 
12Armaturā superioară 

BHirtie de ambalaj (folie PCV) 
M.Jencuialà exterioară #3ст 
15.Soclu [hidroiz. rigidă] = 30cm 
16.Tencuială interioară «15cm 
fZPervaz 35х35 ст 

18Dop de bitum #2ст 
&Parchet LU 2,2cm si friz 
2üPlacà rumbeton 50х50х4 ст 
21Strat de nisip 22cm 
22.Placa beton #10ст (5а 
23.Pămint de umplutură 
2,Fundaţie bordură B35 (20x20cm) 

24 Mortar de poză #L5cm M50 

26,Bordură prefabricatá 10x14 cm (mozaicatá) 
27Beton de pantă «10cm (placa trotuar B35) 
28.Asfalt turnat +3cm pantă:2-3% 


NOTĂ. SE FOLOSEȘTE CÎND TERENUL BUN DE 
FUNDARE SE GĂSEȘTE LA ADINCIME RELATIV 
MARE (PESTE 200 т), SAU CÎND ZIDURILE 
TRANSMIT LA FUNDAȚII ÎNCÂRCĂRI MICI, NU 
SÎNT INDICATE ÎN CAZUL TERENURILER CU 
TASĂRI INEGALE ȘI ÎN ZONELE CU 
SEISMICITATE MARE 
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2(23). Fundatie cu descărcări 
pe reazeme izolate, prin grinzi 
cu vute, sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia cu descărcări pe reazeme izolate, prin 
grinzi cu vute, de sub zidurile portante exterioare de 
cárümidà, are aceeasi destinaţie, justificare, alcă- 
tuire, prezintă aceleași avantaje si se supune acelo- 
rasi restricţii ca și fundaţia cu grinzi fără vute. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca $i pentru fundaţia simi- 
lară cu grinzi fără vute. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile ce se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Indicaţiile specifice constructive sint identice 
cu cele date pentru fundația similară cu grinzi fără 
vute. Amplasarea reazemelor izolate (în plan), se face 
ca in fig. 22, a. În privinţa vutelor, acestea vor avea, 
în general, înclinația pantelor cuprinsă între 45 și 
60°; armătura, rezultată din calculul de rezistenţă, 
constă in bare de otel-beton 2 > 10 mm si etrieri 
deschişi Ø 6... 8 mm la == 10 cm ; înălțimea in cîmp, 
a grinzilor cu vute h, va fi egală cu cel puţin 1/9 din 
deschiderea (lumina) dintre reazeme (h, > L/9), iar 
pe reazeme h, > 1/6. 

n cazul construcţiilor cu cel mult două niveluri, 
amplasate pe terenuri puţin compresibile și fără con- 
tracti, soluţia grinzilor de descărcare cu vute va pu- 
tea fi înlocuită prin bolti de descárcare, realizate din 
beton simplu ; dacă în solurile respective se pot pro- 
duce însă tasări mici sau sint contractile, atunci bol- 
tile de descărcare se vor prevedea cu o armătură de 
siguranţă, dispusă atit la partea ei inferioară cit și 
la cea superioară a grinzii. Intradosul bolților se re- 
comandă a fi de formă circulară (fig. 23, b), cu să- 
geata bolții la intrados f— 1/4 si înălţimea bolţii la 


cheie, h — 1/5, sau de forma unui poligon înscris în 
cerc, pentru simplificare (fig. 23, c). 


Tehnologia execuției 


Fundaţia (fig. 23, a) se realizează în următoarele 
faze de execuţie : e trasarea şi e executarea gropilor 
de fundaţie pentru reazemele izolate ; e turnarea și 
° compactarea în straturi a betonului în gropile rea- 
zemelor izolate ; € turnarea stratului de pietriș gros de 
= 10 cm între reazeme ; e aplicarea stratului de se- 
parare pe întreaga suprafață a pietrișului ; e turna- 
rea, e nivelarea si 9 verificarea orizontalitàtii stratu- 
lui de egalizare care, pe reazemele izolate, va avea 
înclinația necesară realizării vutelor ; e executarea 
cofrajului pentru grinda de descărcare cu vute ; ө aşe- 
zarea armăturii їп grindă si in vute şi * ridicarea 
acesteia pe purici ; * turnarea si e vibrarea betonului 
în grinda de descărcare cu vute, ultimul strat ө nive- 
lindu-se si e verificindu-i-se orizontalitatea ; € deco- 
frarea grinzii de descărcare cu vute. Pe fata supe- 
rioară, orizontală, a grinzii de beton armat, ® se rea- 
lizează o hidroizolatie. 

Spre exterior, pe grinda de descărcare, ө se 
aplică o tencuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă 
verticală) de pe stratul de egalizare pină la cel puțin 

0 cm deasupra nivelului trotuarului, 

Spre interior, e placa-suport a pardoseli, reali- 
zată din beton de marcă B 100, armat constructiv, e se 
toarnă pe stratul filtrat din pietriș peste care a fost 
* aplicat stratul de separare. 


2200 


Fig. 23. Fundafie cu descărcări pe reazeme izolate, 

Secţiune longitudinală prin fundația cu 
a — grinzi cu vute ; b — bolți de beton simplu, cu intradosul 
de forma unui poligon: 1 — teren de fundare; 2 — strat de 
beton armat de descărcare, cu vute ; 6 — armătură i 
9 — strat de protecţie; 10 — zid exterior la parter; 
prin bolți cu intradosul de formă circulară ; 13 — grindă de 


gon ; 14 — strat de separare. 
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prin grinzi cu vule, sub zid exterior de cărămidă. 
descárcári 


de formă circulară ; c — bolți de beton simplu, cu intradosul 
i jetri — grindă de 


; 7 — strat suport; 8 — hidroizolotie elastică orizontală ; 
ormătură de siguranță în grindă ; 12 — grindă de descărcare 


descărcare prin bolți cu intradosul de forma unui poli- 
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e. Fundaţii denivelate 


1(24). Fundaţii denivelate, amplasate 
în teren de fundare denivelat, 
sub ziduri de cărămidă 


Destinatie 


Fundatiile denivelate servesc la preluarea si 
transmiterea la sol a incárcárilor de pe zidurile por- 
tante exterioare si interioare, din zidárie sau beton, 
ale construcţiilor fără subsol, amplasate în terenuri 
de fundare denivelate. Soluţia, folosind raţional de- 


pectarea unghiului «; e turnarea şi e compactarea 
în straturi a betonului, în santurile de fundare, cu 


ә nivelarea si ® verificarea orizontalităţii ultimului 
strat; e ridicarea elementelor portante, exterioare si 
interioare, pe fundaţiile denivelate, pe elementele por- 
tante,-gte la cel puţin 30 cm deasupra nivelului tro- 
tuarului; 9 se aplică hidroizolații, în condiţiile arătate 
la cazurile expuse anterior. Pe faţa exterioară a zi- 
dului exterior ө se aplică o tencuială impermeabilă 
[hidroizolatie rigidă verticală), de pe sol pînă la cel 
puțin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. Spre in- 


nivelarea solului bun de fundare, se dovedește avan- зе өй Supă £d eulizarea umpluturilor, bine compac- 


tajoasă în aceste situații, conducind la obținerea de 
economii atît în ceea ce privește volumul de săpături, 
cit și consumul de beton. Din punct de vedere arhi- 
tectural, se obțin însă uneori construcţii cu parterul 
înălţat. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosește, 
în general, betonul simplu, de marcă B50, executat 
cu ciment P400. în cazul în care în sol este semnalată 
prezența unor ape agresive, se folosește beton cu 
ciment metalurgic M400, iar pentru fundaţiile ampla- 
sate în teren umed se foloseşte beton cu ciment cu 
tras. Dozajul de ciment va fi de 280—350 kg ci- 
ment/m? beton. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundațiilor se va ţine seama de 
toate condiţiile cerute tuturor fundațiilor. Indicatiile 
specifice constructive date pentru fundaţiile continue 

“rigide, de beton simplu, cu secțiune dreptunghiulară, 
sint întru totul aplicabile si în cazul de faţă. Pe lingă 
acestea trebuie avut în vedere, în mod special, ca 
unghiul о făcut de orizontală cu linia ce unește co- 
tele fetelor inferioare ale fundațiilor denivelate, să nu 
depășească unghiul taluzului natural al solului res- 
pectiv, în care se realizează aceste fundații. 


Tehnologia execuţiei 


Funda 


denivelate, amplasate în teren bun de 
fundare denivelat, de sub zidurile portante exterioare 
şi interioare din zidărie sau beton ale construcţiilor 
fără subsol (fig. 24), se realizează în următoarele faze 

e execuţie : e trasarea si ә săparea santurilor de 
fundaţie, în terenul bun de fundare denivelat, cu res- 


Ea 

tatejse aşterne pun strat filtrant din pietriș în-strattrri 
de-eite-20-em, (pentru ruperea capilarității), gros de 
10—15 cm, peste care se întinde € un strat de sepa- 
rare (așezat în continuarea hidroizolaţiei orizontale 
aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea 
laptelui de ciment din beton, si 9 se toarnă placa-su- 
port a pardoselii parterului înălţat, din beton B 100, 
armat constructiv cu rețea de vergele metalice @ б mm 
din otel-beton ОВ 00 la 20 cm pe două direcţii per- 
pendiculare. Spre zid, inainte de turnarea betonului 
în placă, e se pun scinduri pe cant; după întărirea 
betonului, e scindurile se scot și, în golul rămas in 
lungul zidului, e se toarnă cu canciocul mastic fier- 
binte de bitum. 

Tot cu mastic fierbinte de bitum e se umple si 
golul care se lasă spre exteriorul construcției, între 
placa trotuarului și tencuiala impermeabilă aplicată 
vertical pe zid. 


Fig. 24. Fundaţii denivelate, amplasate în teren de 
fundare denivelat, sub ziduri de cărămidă. 

Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare denivelat ; 2 — fundaţii — element por- 
tant exterior; 4 — element portant interior; 5 — strat suport; 
6 — hidroizolatie elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie ; 
8 — grindă de beton armat; 9 — tencuială exterioară ; 10 — hi- 
droizolatie rigidă verticală ; 11 — asfalt tunat; 12 — placă tro- 

tuar ; 13 — balast ; 14 — teren impropriu pentru fundare. 
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2(25). Fundatie la o construcţie nouă 
fără subsol, amplasată 
lingă o construcţie existentă 
cu subsol 


Destinatie 


Fundaţia de faţă este destinată preluării si trans- 
miterii la sol a încărcărilor de pe zidurile portante 
exterioare ale construcţiilor noi, fără subsol ampla- 
sate lingă construcţii existente, cu subsol. În aceste 
condiţii date, fundaţia nouă continuă, rigidă, de be- 
ton simplu, trebuie adincită nu numai pină la limita 
de îngheţ a terenului de fundare, ci pină la cota de 
fundare a zidului alăturat al construcţiei existente, 
Desigur că prin aceasta se mărește substanţial atit 
volumul săpăturii, cit și cel al betonului folosit și deci 
al costului lucrării, constituind unul din argumentele 
pentru care asemenea amplasamente se vor evita, pe 
cit posibil. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se foloseşte 
beton simplu, de marcă B50 sau (eventual) B100 exe- 
cutat cu ciment P400 sau cu ciment M400 în cazul 
în care în sol este semnalată prezenţa unor ape agre- 
sive. În cazul terenurilor umede, se va folosi un beton 
cu ciment cu tras. Dozajul de ciment va fi de 280- 
350 kg ciment/m? beton. 


Dimensionare constructivă ә 


La realizarea fundotiei se va tine seama de toate 
condiţiile cerute tuturor fundațiilor. Indicaţiile speci- 
fice constructive se referă la : lăţimea fundaţiei care 
va fi de cel puţin 50 cm; adincirea fundaţiei se va 
face pină la cota de fundare a zidului alăturat al 
construcţiei existente ; în secțiune transversală, fun- 
datia va avea forma dreptunghiulară sau asimetrică, 
după caz ; rostul de tasare între cele două construc- 
{ va avea cel puţin 3 cm lăţime. 


Tehnologia execuției ы 
Fundatia zidului portant exterior al unei construc- 


tii noi fără subsol, amplasată lingă o construcţie exis- 
tentă cu subsol (fig. 25), se realizează în următoarele 
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faze de execuţie : © trasarea si e săparea șanțului de 
fundaţie ; e executarea panoului de cofraj spre zidul 
și fundaţia construcţiei existente, pentru obţinerea ros- 
tului de tasare, si ә а cofrajului pentru realizarea so- 
clului (fundaţia în elevaţie) ; e turnarea și e compac- 
tarea în straturi a betonului din funda şi soclu, 
ө cu nivelarea si € verificarea orizontalitátii ultimului 
strat ; e decofrarea soclului si, in măsura in care este 
posibil, a rostului de tasare. 

Pe faţa superioară a soclului fundaţiei ө se va 
realiza o hidroizolaţie, їп” condiţiile arătate la cazurile 
expuse anterior. 

După е realizarea umpluturii bine compactate in 
straturi de cite 20 cm, e se aşterne cu strat filtrant din 
pietriş (pentru ruperea capilaritátii) gros de 10—15 cm, 
peste care ? se întinde un strat de separare (așezat in 
prelungirea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
datie), pentru a împiedica scurgerea laptelui de ci- 
ment și beton, și e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului construcţiei noi din beton B 100, armat 
constructiv cu reţea de vergele metalice Ø 6 mm din 
otel-beton OB 00 la 20 cm pe două direcţii perpen- 
diculare. [nainte de turnarea betonului in placà, ® se 
pun spre zid scinduri pe cant, care 9 se scot după in- 
tărirea betonului. Golul rămas in lungul zidului e se 
umple bine cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu 
canciocul, 


Fig. 25. Fundatie la o construcție nouă fără subsol, 
amplasată lingă o construcție existentă cu subsol. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 — fundaţie existentă; 3 — fundaţie 
nouă ; 4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontală si 
verticală ; 6 — strat de protecţie ; 7 — zid de protecţie ; 8 — zid 
exterior existent la subsol; 9 — placa suport a pardoseli sub- 
solului existent; 10 — pietriș; 11 — rost de tasare intre con- 
strucţii ; 12 — zid exterior nou la parter; 73 — dop de bitum; 
14 — placa' suport a pardoseli parterului nou ; 15 — strat de se- 
parare ; 16 > umplutură compactatà. 
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3(26). Grinzi de fundatii sub ziduri 
de umplutură 


Destinatie 


Grinzile de fundatii, realizate din beton armat, si 
sprijinindu-se pe fundaţiile stilpilor, servesc pentru 
preluarea si transmiterea la sol a încărcărilor repre- 
zentate de către zidurile de umplutură, sau de zidu- 
rile despărţitoare, amplasate între elementele verticale 
portante (stilpi, pereți). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor grinzi de fundaţii se 
folosește beton de marcă B > 150, iar pentru armă- 
turi se utilizează, otel-beton OB 37, РС 32 sau plase 
sudate din STNB sau STPB. Betonul de egalizare vo 
fi de marcă B25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea grinzilor de fundaţii se va tine 
seama de toate condiţiile cerute tuturor fundațiilor. 
Dimensionarea şi armarea lor se face pe bază de 
calcul, ca pentru oricare element de rezistență ori- 
zontal similar, solicitat la încovoiere cu forte tăie- 
toare : armătura de rezistență se așază în zona în- 
tinsá, etrierii se așază transversal, în lungul grinzii, 
la distanțe de aproximativ 15 2 al barelor compri- 
mate, iar armătura de montaj se așază în zona com- 
primată. Armătura de rezistență se realizează din 
vergele de otel-beton @ > 10 mm, etrierii din vergele 
de otel-beton 2 6...8 mm, iar armătura comprimată 
din vergele de otel beton @ 6 mm. Stratul de beton 
de egalizare pe care se toarnă grinzile va avea gro- 
simea de 10 cm. 


Tehnologia execuției 


Grinzile de fundaţii de sub zidurile de umplutură 
sau de sub zidurile despártitoare amplasate între ele- 
mentele verticale portante (fig. 26) se realizează în 
următoarele faze de execuţie : * intre fundaţiile stil- 
pilor, pe traseul zidului de umplutură sau despărți- 
tor, se toarnă un strat de egalizare, gros de 10 cm, 
din beton de marcă B25, mai lat decit grinzile de fun- 


datii cu == 5 cm de fiecare parte a acestora, pentru 
a permite așezarea confrajului ; @ așezarea pe stratul 
de egalizare a armăturii grinzilor de fundaţii si e ridi- 
carea acesteia pe purici pentru realizarea stratului 
de acoperire cu beton a armáturilor ; € confecţiona- 
rea cofrajului grinzilor de fundaţii ; € turnarea și e vi- 
brarea betonului in grinzile de fundaţii ; • decofrarea. 

Între grinzile de fundaţii și cuzinetii stilpilor e se 
lasă rosturi de elasticitate, late de == 10 cm, și um- 
plute cu mastic bituminos în care a fost virită o fisie 
rulată de carton asfaltat. Pe fata superioară, orizon- 
tală, a grinzilor de fundaţii © se aplică o hidroizolatie, 
în condiţiile arătate la cazurile expuse anterior, avind 
grijă ca fișiile hidroizolatiei să fie adincite în rostu- 
rile de elasticitate. Pe stratul de protecţie al hidroizo- 
latiei e se construiește zidul de umplutură sau des- 
pártitor. 

Pe părţile laterale ale grinzilor de fundaţii © se 
execută umpluturi compactate in straturi, se asterne 
un strat filtrant, din pietris, pentru ruperea capilari- 
tátii, care e se acoperă cu un strat de separare (ase- 
zat in continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată 
pe fundaţie), si e se toarnă placa-suport a pardoselii 
după ce, în prealabil, s-au pus ® spre zid scinduri pe 
cant. După întărirea betonului din placă, * se scot 
scindurile și în golul rămas în lungul zidului e se 
toarnă cu canciocul mastic fierbinte de bitum. 


B 


Fig. 26. Grinzi de fundaţii sub ziduri de umplutură. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — cuzinet de beton ar- 
mat; 4 — armătură în cuzinet; 5 — stilp de beton armat; 
6 — armătură în stilp ; 7 — strat de egalizare ; 8 — grindă de be- 
ton armat de fundaţie sub zid de umplutură ; 9 — armătură in 
grindă ; 10 — strat suport ; 11 — hidroizolatie elastică orizontală ; 
12 — strat de protecţie ; 13 — zid de umplutură; 14 — mastic 
bituminos ; 15 — rost de elasticitate ; 16 — umplutură compactată, 
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f. Fundaţii solicitate excentric 


1(27). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, acționată excentric, 
sub zidul de calcan 
al unei construcții noi, ridicată 
lingă o construcție existentă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, para- 
lelă cu calcanul construcţiei existente, fără subsol, 
este destinată preluării si transmiterii la sol a încăr- 
cărilor de pe zidul extericr, de calcan, al construcţiei 
noi, care o acţionează excentric. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește 
beton de marcă B50 sau (eventual) B100, executat cu 
ciment P400 sau ciment M400 în cazul în care în sol 
este semnalată prezenţa unor ape agresive. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă 
la menţinerea rezultantei tuturor forţelor în treimea 
mijlocie a bazei fundației, solicitată excentric, pentru 
ca întreaga ei lăţime să fie activă la transmiterea 
presiunilor pe teren. 

Atunci cînd acest lucru nu poate fi realizat, este 
indicată admiterea unei lățimi active В = 3543/4 
a= 2,25 а; a fiind lăţimea zidului. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, actio- 
nată excentric, de sub zidul de calcan al unei con- 
structii noi, ridicată lingă о contructie existentă 
(fig. 27, a), se realizează în următoarele faze de exe- 
сијіе : e trasarea si e săparea șanțului de fundaţie ; 
e executdrea panoului de cofraj spre fundaţia con- 
structiei existente, pentru obţinerea rostului de ta- 
sare ; e turnarea și e compactarea în straturi a beto- 
nului fundaţie, cu ө nivelarea şi е verificarea ori- 
zontal ultimului strat; e decofrarea. Pe fata su- 
perioară a fundaţiei se e realizează о hidroizolatie, 
după care ° se ridică zidul exterior de calcan. 

Placa-suport a pardoselii din beton B50 se 
toarnă direct pe sol, pe е stratul de pietriș peste care 
s-a întins € în prealabil un strat de separare, pentru 
a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton. 
Înainte de turnarea betonului în placă, e se pun spre 
zid scinduri pe cant; după întărirea betonului, 
@ scindurile se scot. Pe placa-suport e se execută 
apoi pardoseala, în varianta indicată de proiect. 

În cazul în care pe zidul de calcan al noii con- 
structii se prevede o hidroizolatie verticală exterioară, 
@ se va realiza întii un zid de protecţie, gros de 1/2 
cărămidă, spre construcția existentă, separat de 
aceasta prin rostul de tasare. Pe acest zid de pro- 
tectie ө se aplică stratul suport, ө driscuit si e amor- 
sat, de asemenea și pe fundaţie, ө se lipește hidroizo- 
laţia orizontală și verticală apoi, pe stratul de pro- 
tectie e se ridică zidul de calcan al construcției noi. 
Între acest zid si hidroizolatia verticală ® se indeasă 
mortar de var-gras, pe măsură ce se ridică zidul 
(fig. 27, b). 


Fig. 27. Fundatie continuă rigidă, de beton simple, acționată excentric, sub zidul de calcan al unei construcții 
noi, ridicată lîngă o construcţie existentă. Secţiune transversală : 


a — zid de calcan fără hidroizolaţie verticală ; b — zid de calcan hidroizolat vertical; 1 — teren de fundar 
suport; 4 — hidroizoletie elastică orizontală ; 5 — strat de protecție; 6 — hidroizolotie elastică verticală ; 
carton bitumat ; 8 — mortar de var gras ; 9 — zid de protecție; 10 — zid exterior de calcan ; 11 — dop de 


: 2 — fundaţie ; 3 — strat 
— бўе suplimentară de 
itum ; 12 — placa suport 


a pardoselii parterului ; 13 — strat de separare ; 74 — pietris; 15 — rezultanta tuturor forţelor; 16 — rost de tasare; 17 — construcție 
existentă. 
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2028). Fundaţii noi, intercalate 
intre fundatiile existente, 
pentru evitarea excentricitátii 


Destinatie 


Fundaţiile noi, intercalate între fundaţiile exis- 
tente, se folosesc pentru evitarea excentricitátii date 
de incárcárile de pe zidul exterior, de calcan, trans- 


Armarea fundaţiei, la partea inferioară, se face cu o 
plasă de bare drepte @ > 10 mm dispuse paralel 
cu laturile bazei și cu distanța dintre bare de maxi- 
mum 25 cm. În ceea ce privește grinzile de fundații, 
indicațiile specifice sînt cele date la grinzi de fun- 
datii sub ziduri de umplutură sau despárfitoare. 


Tehnologia execuției 


Fundatiile noi, intercalate între fundaţii existente 


529 са ха " ig. i а ї ё = 
fas mise fundațiilor prin intermediul grinzilor de fundaţie m жон 19 urmatoate ea Ос өхе- 
Ф ре care reazemă zidul. Grinzile de fundaţie, trecînd = ŞI parea’ grop pagpe г 
= °° š > 5 * turnarea betonului de egalizare ; e confecţionarea 
л peste fundatiile existente, permit apropierea cores- едн А P: MA 
2; d $ š ‘e.  cofrajului pentru realizarea pantelor (tesiturilor) fun- 
X punzătoare a zidului de calcan de construcţia exis is FMN 
Ф tentá, obtinindu-se in acest fel solicitarea centricá a datiei, atunci cind este cazul ; e așezarea pe stratul 
pps fundaţii de egalizare a armăturii sub formă de plasă si e ridi- 
.Ф no > carea ei pe purici pentru realizarea stratului de aco- 
Gb perire cu beton a armáturilor ; e turnarea si ® vibra- 
2X5 L > rea betonului in fundatie, cu 9 nivelarea ultimului 
Er Materiale folosite strat si € verificarea orizontalitátii acestuia ; e deco- 
> Л M y frarea. Pe fundaţiile astfel realizate, după * executa- 
t S Pentru realizarea acestor fundaţii izolate plastico rea stilpilor, e se așază grinzile de fundaţie, conform 
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FUNDAȚII NOI INTERCALATE ÎNTRE CELE EXISTENTE 


PENTRU EVITAREA EXCENTRICITATII 
1. FUNDAŢIE EXISTENTĂ ВА 12. PIETRIS s 10 cm 
2. F. NOUĂ „ВА INTERCALATÀ 13. PLACĂ B100 (ARM CONSTR) =10cm 
3. GR, NOUĂ ВА, ОЕ FUNDATIE 14 . TERMOIZ.(ZGURÁ MOLOZ) + 8cm 
4.STILP ВА, NOU 15. GRINZIȘOARE LEMN 5х7ст 
4. STILP BA , EXISTENT 16. DUSUMEA OARBĂ + 23cm 
5. ZID DE CALCAN PE GRINDĂBA 17. PARCHET LU + 2,22 cm 
6. TENCUIALĂ INTERIOARĂ 19. ARMÂT REZIST. STÎLP BA 
8. HIDROIZ. PE GR. DE FUNDATIE 20. ARM. FUNDAȚIEI NOI ВА Ф >10тт 
9. BETON EGALIZ. B25 ș5-10cm  21.HIRTIE AMBALAJ(FOLIE PCV) 
10. TEREN DE FUNDARE 22.00Р DE BTUM + 2 cm 
11. UMPLUTURĂ DE PÀM. COMP. 
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2.FUNDATIE NOUĂ B A INTERCALATĂ INTRE 
CELÉ EXISTENTE 

3.GRINDÀ -NOUA BA DE FUNDATIE 

4.STILP BA NOU 

4.STILP BA EXISTENT 


5,210 DE CALCAN SUSTINUT DE GRINDÀ DE BA 


6, TENCUIALĂ INTERIOARĂ 

7. MORTAR DE EGALIZARE М 50 e 2cm 
8, HIDROIZOLAT. APLICATĂ PE GR. DE FUNDATIE 
9.ВЕТОМ DE EGALIZARE B25, 45-10 cm 
10.TEREN DE FUNDARE 

11. UMPLUTURĂ DE PAMINT COMPACTAT 

12. STR. RUPERE  CAPILARIT. (PIETRIS) + 10 ст 

13, PLACĂ B100 (ARM. CONSTR. REȚEA Ф бтт/20ст 
14. TERMOIZOLATIE (ZGURĂ MOLOZ} + 8 cm 
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.GRINZISOARE LEMN 5*7cm 
.DUSUMEA OARBĂ + 23cm 
„PARCHET LU 4 2,2cm 
MORTAR(PROT. HIDR)M 100% 3cm 
ARMAT. REZ. STILP B A 

ARM. FUNDAȚIEI NOI, Ф »10mm 
„HIRTIE AMBALAJ (FOLIE PCV ) 
22.00P DE BITUM + 2cm 


g. Fundaţii prefabricate 


1(29). Fundatie sub un zid exterior 
de cărămidă, realizată 
din blocuri mari, prefabricate 
din beton greu, preturnate 
pe șantier 


Destinatie 


Fundatia realizatà din blocuri mari, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe santier, este destinatà 
preluării și transmiterii la sol a incárcárilor de pe 
zidurile exterioare sau interioare ale constructiilor 
fără subsol avind structura de rezistență din pereți 
portanti, realizați din zidărie sau beton. Utilizarea 
acestor fundaţii asigură posibilitatea continuității lu- 
crului în tot timpul anului, reduce durata de execuţie 
a construcțiilor și permite realizarea unei economii 
de ~ 35% la manopera de șantier a acestor lucrări. 
Folosirea lor necesită însă utilaje de ridicat și trans: 
portat corespunzătoare pe șantier. La fel ca toate 
fundaţiile prefabricate, nici acestea nu asigură o 
foarte bună legătură între elementele structurale la 
nivelul cotei +0,00 ; de aceea utilizarea lor nu este 
indicată la realizarea construcţiilor cu structură pre- 
fabricată sau la cele amplasate în zone seismice unde 
această legătură este absolut necesară. O serie de 
alte aspecte discutabile limitează deocamdată utili- 
zarea pe scară largă a fundațiilor prefabricate, prin- 
tre care și a celor de faţă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc 
blocuri mari, prefabricate din beton greu (cu densi- 
tatea aparentă de peste 3000 kg/m3), preturnate pe 
șantier. Stratul de egalizare, pe care se așază pre- 
fabricatele, este realizat din nisip, beton de marcă 
B25, sau din balast mărunt. Mortarul folosit între 
prefabricate este de marcă M > 25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile blocurilor mari prefabricate, dimensiuni 
ce se vor stobili tinind seama de toate aspectele con- 
crete ale lucrării respective. Din punct de vedere con- 
structiv se poate conta pe blocuri cu dimensiunile de 
60Х50х60 cm. Desigur că dimensiunile șanțului de 
fundaţie este în funcţie de dimensiunile blocurilor 
prefabricate, în cazul de față conducind la o lățime 
de == 125 cm si o adincime minimă constructivă de 
110 cm, in care este inclusă si grosimea stratului de 
egalizare, gros de 10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia realizată din blocuri mari, prefabricate 
din beton greu, preturnate pe santier, de sub zidul 
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exterior al construcţiilor fără subsol (fig. 29), se rea- 
lizează їп următoarele faze de execuție, ulterioare 
preturnării lor pe șantier și transportării la locul de 
punere în operă : e trasarea si e săparea șanțului de 
fundație ; e turnarea și  nivelarea stratului de egali- 
zare și * verificarea orizontalitátii lui; € așezarea 
primului rind de prefabricate, cu * rosturi transversale 
si longitudinale de — 2 cm umplute cu mortar de ci- 
ment, si e verificarea orizontalitótii și € planeitàtii 
întregii suprafeţe ; e așezarea celui de al doilea rind 
de prefabricate, pe un strat de mortar de ciment de 
2 cm, axate longitudinal pe primul rind și decalate 
transversal cu 1/2 din lungime ; * între blocurile də 
fundaţie ale celui de al doilea rind și pereții săpătu- 
rii e se fac umpluturi bine compactate. 

Pe fata superioară a celui de al doilea rind de 
prefabricate (sau pe zidărie, la cel puţin 30 cm dea- 
supra nivelului trotuarului, în cazul parterelor înăl- 
tote) e se aplică o hidroizolatie, în condiţiile arătate 
la cazurile expuse anterior, după care e se constru- 
ieste zidul pe stratul de protecţie a hidroizolatiei. 

Spre exterior, pe partea inferioară a zidului, e se 
aplică o tencuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă 
verticală), de pe fundaţie pînă la cel puţin 30 cm 
deasupra nivelului trotuarului. 

Spre interior e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii parterului, conform tehnologiei arătate la cazu- 
rile similare precedente. 

În cazul în care se consideră necesar, peste 
blocurile de fundaţie * se poate turna o centură de 
beton slab armată, care are rolul de a lega elemen- 
tele fundaţiei între ele, și de a forma o suprafață 
perfect plană. 


Fig. 29. Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din blocuri mari, prefabricate din beton 
greu, preturnate pe șantier. Secţiune transversală + 
1 — teren de fundare ; 2 — strot de egalizare; 3 — blocuri de 
fundaţie ; 4 — strat suport ; 5 — hidroizolatie elastică orizontală 1 
6 — strat de protect. — zid exterior lo parter; 8 — ten- 
cuiolá exterioară ; 9 — hiroizolotie rigidă verticală ; 10 — dop de 
bitum ; 11 — asfalt turnat; 12 — placă trotuar: 13 — bolost i 
14 — placa suport а pardoselii parterului ; 15 — pietris ; 16 — um- 
plutură compactată ; 17 — strat de separare. 


FUNDAŢIE DIN BLOCURI MARI DE BETON GREU 
PREFABRICATE (SUB ZID EXTERIOR) 


SU. F5) 


PERVAZ 35x35cm 
FARCHET LU*22cm 
j ñ š 
DUSUMEA OARBĂ ап schan 
MORTAR DE PROTECȚIE z 2-3cm 
CARTON ASFALTAT LIPIT CU BITUM 
ZGURĂ SAU MOLOZ *6-8cm 
М50 #152ст DRISCUT 
ДКС CO ӨТМ ТАМ (S) 
PLACĂ DE BETON? 10cm(B 50) 
HÎRTIE DE AMBALAJ(FOLIE PCV) 
9 la РА 


GRINZISOARÀ 5-7cmY 
"o s= © 


ZIDĂRE DE CÁRAMDA 379 cm 
TENCUALÁ INTERIOARĂ +45 cm 
DIBLU DE LEMN 6-6:6cm 


H 


ч) 


PLANSA 58 


(f£) STRAT DE RUPERE, А CAPIL ARITĂŢIHOza| 

(5) pedi i lie rigidă) "c6cm 

06) DOP DE BITUM + 2cm 

(17) TROTUAR, „de asfglt tumote3cm 
PLACĂ TURNATA B 50 de 8 cmgros. 
BALAST MĂRUNT + 6-8cm 


din B 50 de ст 
FUNDAŢIE BORDURÁ B 35 (25\30ст) 


TENCUALA EXT. 25-3cm 
50-0ст 


МОТА . Blocurile prefabricate vor fi 
preturnate pe santier din 
beton greu 


2(30). Fundatie sub ип zid interior 
de cărămidă, realizată 
din blocuri mici, prefabricate 
din beton greu, preturnate 


nile de 15Х10Х40 cm. Dimensiunile santului de fun- 
datie, determinate în funcţie de dimensiunile blocu- 
rilor prefabricate, vor fi în cazul de față următoarele : 
lăţime = 85 cm și adincime minimă constructivă de 
45 cm, în care se include și grosimea stratului de 


pe șantier egalizare, gros de = 10 cm. 
Е 
w> S "m : ы 
SS КЕЁ E Destinatie Tehnologia executiei 
SƏR 556 é ȘI 
A E22 8 UP pă g Es 
EX SES $ gE Fundaţia realizată din blocuri mici, prefabricate — , Fundația realizată din blocuri mici, prefabricate 
dk gu Së din beton greu, preturnate pe șantier, este destinată din beton greu, preturnate pe şantier (fig. 30, a), de 
ES < QR x preluării și transmiterii la sol a încărcărilor de pe sub zidul interior al construcţiilor fără subsol se rea- 
Ps "ч ЧЕ ш zidurile interioare (sau exterioare) ale construcţiilor lizează, n general, їп aceleași faze de execuție ca la 
AED AS ше шй fără subsol, avind structura de rezistență din pereţi fundația similară din blocuri mari. Modul de asezare 
Ri idà blocuril d f fig. 30, b 
Ема SE SE [urs portanti, realizaţi din zidărie sau beton. а piocurilorinitiriduri se va tacs сапын Я 
|| 55235 5ш TIE Pe fata superioară a ultimului rind de blocuri 
| ше WB ala mici е se aplică o hidroizolatie, în condiţiile arătate 
ISS SSI N 


2 


lo cazurile expuse anterior, după care ® se constru- 
iește zidul interior pe stratul de protecţie a hidroizo- 


Materiale folosite 


Y 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc 
blocuri mici, prefabricate din beton greu (cu densita- 
tea aparentă de peste 3000 kg/m?) preturnate pe 
santief. Stratul de egalizare pe care se așază pre- 
fabricatele se realizează din nisip, balast mărunt sau 


latiei. 

De o parte si de alta a zidului, € se executà um- 
pluturi bine compactate, in straturi de cite 20 cm. 
Peste umplutură € se aşterne un strat de pietriș, gros 
de 10—15 cm pentru ruperea capilaritátii si e se aco- 


Pe) din beton de marcă B 25. perá cu un strat de separare (asezat in continuarea 
Lr hidroizolatiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru 
t= a nu permite scurgerea laptelui de ciment din placa- 
t5 Dimensionare constructivă suport a pardoselii, groasă de 10 cm care se toarnă 
deasupra. e Placa se realizează din beton de marcă 
> La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate B100 armat constructiv cu o rețea de vergele Ø ó mm 
© condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- dispuse la 20 cm pe două direcţii perpendiculare. 
EX datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la În cazul in care se consideră necesar, peste 
dimensiunile blocurilor mici prefabricate, dimensiuni blocurile de fundaţie € se poate turna o centură de 
Lu care se vor stabili tinind seama de toote ospectele beton slab armatá, care are rolul de a lega elemen- 
[ra] q^ concrete ale lucrării respective. Din punct de vedere tele fundaţiei între ele, și de a forma o suprafaţă 
"m Li CS ur constructiv, se poate conta pe blocuri cu dimensiu- perfect plană. 
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ти n- | ooOOGOSSOOGGJSOQOp ӨӨӨ & Fig. 30. Fundatie sub un zid interior de cără midă, realizată din blocuri mici, prefabricate 
Е Videt din beton greu, preturnate pe santier : 


a — secţiune transversală ; b — modul de așezare in rinduri o blozurilor prefabricate (plan); 1 — teren 

de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — blocuri mici de fundaţie ; 4 — pàmint indesat sau nisip; 5 — strat 

suport; 6 — hidroizolotie elastică orizontală ; 7 — strat de protectie ; 8 — zid interior lo parter; 9 — dop 

de bitum; 10 — placa suport a pardoselii porterului ; 11 — pietris: 12 — strat de separare ;* 13 — umplu- 
tură compoctatà. 
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FUNDATIE DIN. BLOCURI MICI PREFABRICATE 
DIN BETON GREU, PRETURNATE PE SANTIER 


(FUNDATIE SUB ZID INTERIOR) 


TANT INTEROR DE CARAMIDAw Sem 
ALA INTEROARĂ + {бет 

ATENCUALA TAVANA Tem 

APLINTÀ. TURNATĂ Imazoic] h=10-12cm 
S.BAGHETA STICLA 

€ PARDOSEALĂ MOZAIC TURNATpt cm 
ZDIBLU LEMN 6:6-6em 

RFERVZ 35»35cm 

3,ROST DLATATEy 2cm 

TO, PARDOSEALĂ! FINITĂ (parchet le 22ст 

T. DUSUMEA OARBĂ DIN SCOLAI BRUTE «23cm 
12 GRÍNZISGARE CHERTATE (cugoci) 5«Tem 
13.GRNZISOARE 5=7cm (0 50-70ст 

M.F]SIE CARTON ASFALTAT IIpitd cu bitum) 
15,579, DE UMPLUTURĂ [zguré sou moloz]w6-8cm 
16, MORTAR CIMENT MSOldriscuil si стогзсђу ст 


TLHIDROLOLATIE ELASTICĂ ORZONTALĂ (25 
CA 400 « 391. bitum) 


JPÁINT TĂSAT SAU NISIP 


STRATURI 


[55 2 
amm /2 


26.578. EGALIZARE DN MORTAR МБдан gi 
amorsat cu bitum биа!) = {бет 

27, TEREN DE FUNDARE 

BLOCURI MICI PREFABRICATE DIN BETON 
GREU PRETURNATE PE ȘANTIER 

28, SR, NISIP=5-10em 

3O.ARMATURA GRINDĂ 

3.ARMATURĂ PLANSEU BETON ARMAT 

32. PLANSEU BETON ARMAT 

CARTON ONDULAT, 

34.DOP. DE BITUM=2em 


RUNS 


NOTĂ. ACEASTĂ FUNDAŢIE NU ESTE INDICATĂ PENTRU 
CONSTRUCȚIE CU STRUCTURA PREFAERICATA 
SAU PENTRU CELE АМРІ АЅАТЕ ÎN ZONE SEISMICE 


sc 
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DARE 
У PREFABRICATE 
GREU PRETURNA 


32. DOP. DE BITUM 4 2em 


МОТА. 
АСЕА$ТА FUNDATE NU 
ESTE INDICATĂ PENTRU 


CONSTRUCTIILE CU STRUC- 


TURA PREFABRICATĂ SAU 
PENTRU CELE AMPLA- 
SATE IN ZONE SEISMICE 


ABRICA TE 


E SANTIER 
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3(31). Fundatie sub ип zid exterior 
de cárámidá, realizatà 
din tălpi pline, 
cu secţiune trapezodială, prefabricate 
din beton simplu 


Destinatie 


Fundaţia realizată din tălpi pline, cu secţiune 
trapezoidală, prefabricate din beton simplu, este des- 
tinată preluării și transmiterii la sol a încărcărilor de 
pe zidurile exterioare ale construcţiilor fără subsol, 
avind structura de rezistenţă din pereţi portanti rea- 
lizatj din zidărie sau beton, 

Avantajele ca si dezavantajele folosirii acestor 
fundaţii sint comune tuturor fundațiilor prefabricate, 
și determinante în opțiunea pentru utilizarea lor la o 
lucrare sau alta. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc 
tălpi pline, cu secţiune trapezoidală, prefabricate din 
beton simplu. Stratul de egalizare, pe care se așază 
prefabricatele, se realizează din nisip, balast mărunt 
sau beton de marcă B25. Între prefabricate se în- 
deasă mortar de marcă M > 25. Soclul zidului, aşezat 
pe fundaţie, se realizează în mod curent din zidărie 
de cărămidă cu mortar de ciment. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile ce se cer satisfăcute de către toate funda- 
tile, Indicaţiile specifice constructive se referă la di- 
mensiunile prefabricatelor (lăţime pină la 1,50 m și 
înălțime > 40 cm) ce determină și lăţimea șanțului 
de fundaţie. Fata superioară, orizontală, a prefabri- 
catului trebuie să fie cu cel puţin 10 cm mai lată 
decit grosimea zidului pe care il sustine. 

În ceea ce privește adîncimea șanțului de fun- 
datie, fiind vorba de o fundaţie la un zid exterior, 
se va tine seama de toate condiţiile specifice dar, 
din punct de vedere constructiv, săpătura nu va avea 
în nici un caz mai puțin de 100—120 cm, sub nivelul 
terenului de fundare. 


Soclul de cărămidă, așezat pe tălpile de fun- 
datie, va avea o grosime de 50 cm, adică de două 
cărămizi, iar înălţimea lui va fi си = 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia din tălpi pline, cu secţiune trapezoi- 
dală, prefabricate din beton simplu, de sub zidurile 
exterioare de cărămidă ale construcţiilor fără subsol 
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(fig. 31), se realizează în următoarele faze de exe- 
cutie : e trasarea si © săparea santului de fundaţie ; 
e turnarea, ө nivelarea si ө verificarea orizontalite 
stratului de egalizare ; e așezarea  prefabricatelor, 
е verificarea orizontalităţii si e continuității suprafeţei 
lor superioare și e umplerea cu mortar a rosturilor din- 
tre ele ; * construirea soclului din zidărie de cără- 
midă axat pe axa longitudinală a tălpilor de fundație 
prefabricate. De o parte și de alta a soclului de că- 
rămidă, pînă in pereţii săpăturii, e se execută umplu- 
turi bine compactate, în straturi de cite 20 cm. Pe fata 
superioară a soclului de cărămidă, a cărui orizon- 
talitate trebuie verificată, e se aplică o hidroizolatie 
in condiţiile arătate la cazurile deja expuse, după care 
e se ridică zidul exterior pe stratul de protecţie a hi- 
droizolatiei. Spre exterior, pe partea inferioară a zidu- 
lui, e se aplică o tencuială impermeabilă (hidroizolatie 
rigidă verticală), de la nivelul solului pînă la cel puţin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului. Spre interior 9 se 
toarnă placa-suport a pardoselii parterului pe e um- 
plutură compactată, așa cum s-a arătat în cazurile 
similare deja studiate. 

După ce au fost așezate tălpile de fundaţie, este 
indicat ca deasupra lor e să se toarne o centură de 
beton slab armată, care are rolul de a lega tronsoa- 
nele de 'talpă intre ele și de a forma o suprafață 
perfect plană. 


Fig. 31. Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi pline, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton simplu. Secţiune transversal 


1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundoli 
4 — soclu din zidărie de cărămidă ; 5 — strat suport; 6 — hidro: 
izolație elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie ; 8 — zid еб 
terior la parter; 9 — tencuială exterioară ; 10 — hidroizolotie: 
rigidă verticală; 11 — dop de bitum; 12 — asfalt turnat; 13 — plaz 
că trotuar; 14 — balast; 15 — placa suport a pardoseli poti 
terului ; 16 — pietris ; 17 — umplutură compactată ; 18 — strat 
de seporare. 


FUNDAŢIE DIN TĂLPI PLINE CU SECŢIUNE 
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TRAPEZOIDALĂ, PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU, SUB 
UN ZID EXTERIOR 


(NIVEL CAROSABIL 

Z)FUNDAȚIE DE BETON B35 i23) 
SÜSTRAT DE MORTAR M50 „хт 

(ZDBORDURĂ MOZAICATĂ PREFABRICATĂ 
_ DN BETON wtem 

(S)PAMINT итеяем ne runmare) 

(EMS SAU BALAST MĂRUNT [STRAT 258275 — J 

DE BETON В25-835)+0ст \ 

ZFUNDATIE PREFABRICATĂ DIN B100 

(8)М9Р SAU BALAST MĂRUNT + в-вст 

(S)HIRTIE DE AMBALAJ (тие Povi 


(IO PLACÀ DE BETON B50 TURNATÀ +в-ел 
(IDASFALT TURNAT «dem, pata9-3% 
(12)STHAT DE MORTAR ОВ POZĂ «xxm 
(рор DE BITUM «2 
MORIDROIZOLATIE RIGIDĂ (SOCLU) +&-бет 
(75)SOCLU DIN CĂRĂMIDĂ ѕост 
(6)НОВО! 201 АГЕ 2C* 3 B (c 400 sau CA 502) 
TÎ)MORTAR DE EGALIZARE M50 
DRSCUIT ŞI AMORSAT CU BITUM 
TĂIAT 0% bitum 60% benzina (5 — 2em 


(B)ZIDARE DE CĂRĂMIDĂ ce zam 
(20 EXTERIOR) 


TENCUIALĂ INTERIOARĂ + tc 
ZI)DIBLU DE LEMN  s«s«5cm 


PA L +2ст 

NSIP BINE USCAT «3c» 

) PLACĂ DE BETON B100 ARMATA 

— CONSTR — CU REŢEA g бтт/20ст + 8cm 


STR. DE RUP CAPIARIATIInETRiSiDan 


STRAT DE UMPLUTURĂ (PĂMÎNT BĂTUT) 
TRAT DE PROTECŢIE A HIDROIZOLA- 
TIEI «23m 


Sc.1:75 
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FUNDAŢIE DIN TĂLPI PLINE CU SECȚIUNE 
TRAPEZOIDALA, PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU,SUB * 
UN ZID EXTERIOR 


STRAT DE MORTAR M50 «zem 14) HIDROIZOL AȚIE RIGIDĂ (SOCLU) »4-5cm. 
4)BORDURA MOZAICATĂ PREFABRICATĂ 5) SOCLU DE CĂRĂMIDĂ ¿so 

DIN BETON ю-ист (6 HIDROIZOLAȚIE. 2C «3B (cat sau садэ 
(6) MSIP SAU BALAST MĂRUNT (STRAT 

DE BETON В25-835) + тост 
(8) NISIP SAU BALAST MĂRUNT 4 6-8 
ха DE AMBALAJ tole PY] 


Qam CAROSABIL © DE BITUM + гет 


PLACĂ DE BETON B50 TURNATĂ + 8-Don 
STRAT DE $MORTAR DE POZĂ «2cm 


@. 


STRAT DE UMED 
die АМТ ВАТО 
Pu 


FUNDAŢIE °- 


PREI A DN вй 


NISIP BINE USCAT «xm 

Dol DE BETON 8100 
ARMATĂ CONSTRUCTIV 
CU REȚEA 66mm LA 
20cm вет 

(CB) STRAT DE RUPEREA 
САРП. АВ!ТА[йРЕТН 1 Dem 

GO) STRAT DE PROTECŢIE 
A HDROIZOLATIEI «23cm 


(7) MORTAR DE EGALIZĂRE > 
M50 DRIȘCUIT ȘI AMORSAT-GU 
BITUM TĂIAT « в-гет _ 

D тесш DE CĂRĂMIDĂ es 325cmizo ČER. 


n : Sc.1:75 
(9) TENCUALÁ EXTERIOARĂ зет 
ŽD DIBLU DE LEMN «cr 
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4(32). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă, realizată 
din tălpi cu goluri, 
cu secţiune trapezoidală, prefabricate 
din beton simplu 


Destinatie 


Fundaţia realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune 
trapezoidală, prefabricate din beton simplu, este des- 
tinată preluării și transmiterii la sol a incárcárilor 
de pe zidurile interioare ale construcţiilor fără subsol, 
avind structură de rezistență din pereţi portanti rea- 
lizati din zidărie sau beton. 

Avantajele ca si dezavantajele utilizării acestor 
fundaţii sînt comune tuturor fundațiilor prefabricate 
si determinante în opțiunea pentru soluția folosirii 
lor la o lucrare sau alta. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc 
tălpi prefabricate din beton simplu, avind goluri ovale, 
dispuse oblic în lungul secţiunii trapezoidale. Stratul 
de egalizare, pe care se așază prefabricatele, se 
realizează din nisip, balast mărunt sau din beton de 
marcă B25. Mortarul care se îndeasă între prefa- 
bricate va fi de marcă M 2 25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile prefabricatelor (lăţime pină la 1,50 m 
şi înălţime > 40 cm) ce determină și dimensiunile 
șanțului de fundaţie. Faţa superioară, orizontală, a 
prefabricatului trebuie să fie cu 5—10 cm mai lată 
decit grosimea zidului, de fiecare parte a acestuia. 
Golurile ovale, dispuse oblic, paralel cu latura oblică 
imaginară a unghiului z, de repartizare a eforturilor 
în fundaţie, trebuie să fie situate între laturile un- 
ghiului œ și verticala feței zidului susținut. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia din tălpi cu goluri, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton simplu, de sub zidu- 
rile interioare de cărămidă ale construcțiilor fără 


subsol (fig. 32), se realizează în următoarele faze de 
execuţie ; e trasarea si e săparea șanțului de funda- 
tie ; e turnarea, ® nivelarea si 9 verificarea orizonta- 
litátii stratului de egalizare ; e așezarea prefabricate- 
lor, © verificarea orizontalitátii si e continuității supra- 
feţei lor superioare si € umplerea cu mortar a rostu- 
rilor dintre ele ; e intre prefabricate si pereţii săpăturii 
se execută umpluturi compactate. 

Ре fata superioară orizontală a prefabricatelor 
se aplică о hidroizolatie în condiţiile deja arătate 
la cazurile expuse anterior, după care e se constru- 
iește zidul interior pe stratul de protecție a hidroizo- 
latiei. 

De o parte si de alta a zidului e se aşterne pe 
sol un strat de pietris, gros de 10—15 cm pentru 
ruperea capilaritátii, e se acoperă cu un strat de se- 
parare (asezat in continuarea hidroizolatiei orizontale 
aplicată pe fundaţie), pentru a opri scurgerea laptelui 
de ciment din beton și se toarnă placa-suport a par- 
doselii parterului din beton B50, in grosime de 10 cm. 
Inainte de turnarea betonului în placă, € se pun spre 
zid scinduri pe cant; după întărirea betonului din 
placă, e scindurile se scot iar golul rămas în lungul 
zidului © se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, 
turnat cu canciocul. 

În cazul in care se consideră necesar, peste 
blocurile de fundatie @ se poate turna o centurá de 
beton slab armată, care are rolul de a lega elemen- 
tele fundaţiei între ele şi de a forma o suprafaţă 
perfect plană. 
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Fig. 32. Fundatie sub un zid interior de cărămid 
realizată din tălpi cu goluri, cu secțiune trapezoida 
prefabricate din beton simplu. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 = fundaţie; 
4 — strat suport ; 5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 6 — strat 
de protecţie; 7 — zid interior la parter; 8 — dop de bitum ; 
9 — placa suport a pardoselii parterului ; 10 — pietris ; 11 — strat 
de separare. 
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FUNDATIE DIN TĂLPI CU GOLURI, CU SECŢIUNE ТВА: 
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PEZOIDALA PREFABRICATE DIN BETON SIMPLU 


SCARA 1:5 


NOTĂ FUNDAŢIA SUB 
UN ZID INTERIOR 


e & = da 
(1)- TEREN DE FUNDARE 
(2- BALAST SAU B25 7-l0cm 
(3) FUNDAŢIE DIN TĂLPI CU GOLURI 


CU SECȚIUNE TRAPEZOIDALA ^. PREFA — 
SRICATĂ 16) 


NI 


UMPLUTURĂ DE PAMINT 
STRAT FILTRANT PENTRU RU- 
PEREA CAPILARITĂŢII 

PETRE ж Ю-Бст о 

HÂRTIE DE AMBALAJ оге Pev) 
PLACĂ BETON SUPORT PARDO- 
SEALĂ iom 


Cota pardnsots fete erai 


8» IZOLAȚIE TERMICĂ = 
MOL "SAU ZGURĂ 


ZID INTERIOR câRĂMDĂ «25cm 
$). РАТ MORTAR. Map DRISCUIT ȘI amor- MORTAR. DE. PROJECTIE ЕЗЩ 
=“ SA cu BRUM TAA e 2em НООГО АЛЕ ORIZONTALÁ:?2 sm 
10- CARTON ASFALTAT LIPIT CU BITUM_  CARION ASFALTAT + з SIR- BITUM 
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їз GRINZISOARE LEMN L 2) SIRAT EGALIZARE MORIAR Ms 
BIUM S77 SAU 6 «Sem DRC ȘI AMCRSAT О) BMM ТАД Ten 

Ф. DUSUMEA OARBĂ sium se. Z ARMATURA ОПА cmn es 

8, PARCHET Lu zm 23: GRINDĂ BETON ARMAT 

X. PERVAZ ssasem 2% TENCUIALĂ LA TAVAN «tem. 

15> cu 25- CORP CERAMIC 

16 DIBLU DE LEMN s«s«scm Q&- ARMAIURÁ REZISTENȚĂ @7®-20тт 

17. TENCUIALĂ INTERIOARĂ «cm 27- PLANSEU BETON ARMAT 


ARMAT "CU Отт 


MORTAR CMENT Ms Xm 
MOZAIC TURNAT stem 
PERVAZ UȘĂ 

TOC UȘĂ 

КАМА UȘĂ DN LEMN та 
PANEL 95 — 15 Bem 


H FURNIR LEMN 20-0cm 


Se.1:5 


PLANSA 65 


FUNDAŢIE DIN TÂLPI CU GOLURI CU SEC- 
TIUNE TRAPEZOIDALĂ PREFABRICATÀ DIN BETON 


SIMPLU 
ano 


1. TEREN DE FUNDARE 

2. BALAST SAU B25a7-im. 

2. FUNDATIE DIN TĂLPI CU 
GOLURI PREFABRICAĂ CU SEC- 
TUNE TRAPEZODALĂ | 

4. UMPLUTURĂ DE РАМЇМТ 


5.SRC #i0-Sem PEIRȘ 
HÎRTIE DE AMBALAJ lie PEYI 


[| 7.PLACA BETON som ran- 
DOGEALĂ ст 


8. IZOLATIE TERMICĂ + 6-tcm 
MOLOZ SAU ZGURÁ 

9. РАТ MORTAR Mag 12 cm. 
DRSCUIT ȘI AMORSAT CU BITUM. ТАА! 

10. CARTON ASFALTAT pi cu bitum 

1. GRINZISOARE 5+7 SAU 6x Sem. 
IPIE cU BIUM LA 50-206 

2. DUSUMEA OARBĂ «rum 
SCNDUR NEDELUIE 

В. PARCHET LU 2а 

W. PERVAZ 35«35em 

5. CUI 

16. DIBLU DIN LEMN 6xS«8cm 

17. TENCUIALĂ INTERIOARĂ. бет 

18. ZD INTERIOR câRâMDĂ эбет 

19. MORTAR DE PROȚECŢIE,2-3em 

20. HDROIZOLATIE. ORIZONTALĂ. 
2 SR CARTON ASFALTA. 3 SIR, BUM 

21. STRAT DE EGALIZARE MoR- 


TAR мер ORIȘCUT 9 AMORSAI, CU 
BITUM ТАЛАТ V Зат 


22. ARMATURA GRINDA. EJRER 
(6mm 9 BARE RE2SIENIÁ Ø Orm 


23. GRINDĂ BETON ARMAT 
24 . TENCUIALĂ LATAAN stem 
75. CORP CERAMIC 
%. ARMATURĂ DE REZISTENȚĂ 
2 -20mm 
27. PLANSEU BETON, ARMAT 
„ARMAT, CU (27 Bmm. 


78, MORTAR DE CIMENT**xm 
MORIAR Mega Зот 


29, PARDOSEALĂ ON. MOZAIC 
TURNAT vem 


32. КАМА USA DN LEMN TARE 
33. PANEL 519 — uit? em 
34. FURNIR LEMN m О oem 
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NOTĂ FUNDAȚIA AȘEZATĂ SUB 
UN ZID INTERIOR 


5(33). Fundatie sub ип zid interior 
de cărămidă, realizată din tălpi 
cu goluri, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton simplu ; 
placa parterului este înălţată 
deasupra nivelului trotuarului 


Destinatie 


Destinația prezentei fundaţii este identică cu cea 
a fundaţiei similare expuse anterior, cu deosebirea 
că la cea de faţă placa-suport a pardoselii parterului 
este ináltatà deasupra nivelului trotuarului și nu se 
află la nivelul solului ca їп cazul precedent. Avanta- 
jele, dezavantajele ca și celelalte considerente care 
trebuie avute in vedere la alegerea acestei soluții 
de fundare sint aceleași ca și în cazurile anterioare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
aceleași materiale ca și pentru fundația similară ex- 
pusă anterior, În plus, se folosește zidărie de cără- 
midă cu mortar de ciment, pentru realizarea soclului 
zidului, aşezat pe fundaţie. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive sint aceleași 
ca și pentru fundaţia similară expusă anterior. În 
privința soclului de cărămidă, așezat pe tălpile de 
fundaţie, acesta va avea o grosime de 50 cm, adică 
de două cărămizi, iar înălțimea sa va fi determinată 
de cota la care trebuie realizată placa-suport a par- 
doselii. 


Tehnologia executiei 


Fundaţia din tălpi cu goluri, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton simplu, de sub un 
zid interior portant de cărămidă, aşezat pe un soclu 
din zidărie de cărămidă (fig. 33) se realizează în 
aceleași faze de execuţie ca și fundaţia realizată din 
tălpi pline, cu secţiune trapezoidală, prefabricate din 
beton simplu, de sub zidurile exterioare portante de 
cărămidă. 

Pe fata superioară a soclului de cărămidă, a 
cărui orizontalitate trebuie verificată, e se aplică o hi- 
droizolaţie in condiţiile arătate la cazurile deja ex- 
puse, după care ө se ridică zidul interior pe stratul 
de protecţie a hidroizolatiei. 
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De o parte și de alta a soclului de cărămidă 
* se execută umpluturi bine compactate, їп straturi de 
cite 20 cm, pină sub nivelul hidroizolatiei, e se aşterne 
un strat de pietriș, gros de 10—15 cm, pentru ruperea 
capilarităţii, e se acoperă cu un strat de separare 
pentru a opri scurgerea laptelui de ciment din beton 
și e se toarnă placa-suport a pardoselii parterului, din 
beton de marcă B100, armat constructiv cu rețea de 
vergele metalice Ø 6 mm dispuse la 20 cm pe două 
direcţii perpendiculare. Stratul de separare este făcut 
din hirtie de 125 g/m? sau din carton, sau impisliturà 
bitumatà, sau din folie PVC si este asezat in con- 
tinuarea hidroizolatiei orizontale aplicate pe fata su- 
perioară a soclului. Înainte de turnarea betonului in 
° se pun spre zidul interior scinduri pe cant; 
după întărirea betonului din placă, e scindurile se 
scot, iar e golul rămas în lungul zidului se umple bine 
cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu canciocul. 

În cazul în care se consideră necesar, peste 
blocurile de fundaţie e se poate turna o centură de 
beton slab armată, care are rolul de a lega elemen- 
tele fundaţiei intre ele, și de a forma o suprafață 
perfect plană. 


) 


Wat jonl 


Fig. 33. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, rea- 
lizatá din tálpi cu goluri, cu sectiune trapezoidalá, 
prefabricate din beton simplu ; placa parterului este 
înălțată deasupra nivelului trotuarului. 
Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — soclu din zidărie de cărămidă ; 5 — strat suport ; 6 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 7 — strat de protecție ; 8 — zid in- 
terior la parter ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardo- 
зей! parterului ; 11 — pietriș; 12 — umplutură compactatá ; 
13 — strat de separare. 


ostu 


FUNDATIE _PREFABRICATÀ РЕ 
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FUNDAŢIE  PREFABRICATĂ, DE BETON 
CTALPI CU GOLURI) LA O CONSTRUCŢIE 
FARA SUBSOL, SUB UN ZID INTERIOR - 


Т) TEREN DE Funo 


2) вл.лзт мави 


ст 
(3) FUNDATIE PREFABRICATA, DE BETON зурш ITÂLPI CU GOLURII 
(2) чон 
(7) STRAT FILTRANT PENTRU RUPEREA CAPILARITÀ 
pietriș 80 ст 


DE РО2А/2ст У 


FUNDAŢIE | ZIDARIE ОЕ САНАМА «50 cm) 


UMPLUTURĂ DE PAMÎNT BATUT 


оо. јооооеое 
[ela 


8) HRTE AMBALA) (Foue Pev) + 


CU BITUM TĂIAT 


HIDROIZOLAȚIE ELASTICĂ 
ORIZONTALĂ: 2CA4001500) 
(©) semis гє tees 


OARĂ е1 cm. 


б^бидот 


Sc.1: 75 


34 |5-2cm, DRISCUIT ŞI AMORSAT 


(16) pretu oe Leun Fiar în РЕНЕТЕ 
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6(34). Fundatie sub un zid exterior 
de cărămidă, realizată din tălpi 
cu goluri, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton armat 


Destinatie 


Fundaţia din tălpi cu goluri, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton armat, are aceeași 
destinaţie ca și fundația realizată din tălpi pline, cu 
secţiune trapezoidală, prefabricate din beton simplu, 
deja analizată. Atit avantajele, cit si dezavantajele 
acestei fundații, cît si toate celelalte considerente care 
trebuie avute în vedere, sînt comune tuturor funda- 
{Шог prefabricate, si determinante în opţiunea pentru 
utilizarea lor la o anumită lucrare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
tălpi cu goluri dispuse longitudinal, cu secțiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton armat. În rest, se 
folosesc aceleași materiale ca și pentru fundația 
realizată din tălpi pline, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton simplu. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile constructive care se cer satisfăcute de 
către toate fundaţiile. Indicaţiile specifice construc- 
tive 52 referă la dimensiunile prefabricatelor (lățime 
pînă la 3,00 m) care determină și lățimea șanțului 
de fundaţie. Fata superioară orizontală a prefabri- 
catului trebuie să fie mai lată decit cea a zidului 
susținut cu cel puțin 5-10 cm de fiecare parte a 
acestuia. 

Adincimea șanțului de fundaţie nu va fi în nici 
un caz mai mică de 100-120 cm, dacă din calcul 
sau datorită celorlalte condiţii de care trebuie să 
se ţină seama la această determinare, nu rezultă o 
adincime mai mare. Grosimea stratului de egalizare 
(nisip, balast mărunt sau beton B25) va fi de 5-10 cm. 

Soclul de cărămidă, așezat pe tălpile de funda- 
fie, va avea o grosime de 50 cm, adică două cără- 
mizi, iar înălțimea lui va fi de == 30 cm deasupra 
nivelului trotuarului. 


Tehnologia execuţiei 


„Fundaţia din tălpi cu goluri, cu secțiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton armat, de sub zidu- 
rile portante exterioare de cărămidă ale construcţiilor 
fără subsol (fig. 34), se realizează în aceleași faze 
le execuţie ca și fundaţia din tălpi pline, cu sec- 
fiune trapezoidală, prefabricate din beton simplu, de 
sub zidurile exterioare de cărămidă. 

Pe fața superioară orizontală, a soclului, ө se exe- 
cută un strat de egalizare, gros de 1,5-2 cm, din 
mortar de ciment e driscuit și, după uscare, e amorsat 
cu bitum tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat 
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pos Pe stratul de egalizare (suport al hidroizo- 
atiei) e se aplică o hidroizolafie elastică din 2 straturi 
de carton asfaltat (CA 400) presărat cu nisip, lipite 
între ele și de stratul suport cu bitum topit (numai din 
loc în loc). Peste ultimul strat al hidroizolatiei este 
indicat a nu se mai aplica bitum topit pentru a pre- 
veni eventuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe un strat 
de mortar de ciment (protecţia hidroizolatiei), gros 
de 2-3 cm, realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizo- 
latiei elastice se poate executa o tencuială imper- 
meabilă. 

Spre exteriorul soclului, pe partea ei inferioară, 
de pe fundaţia prefabricată pînă la cel puţin 30 cm 
deasupra nivelului trotuarului, e se va aplica o ten- 
cuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă verticală). 

Spre interior, e se va turna placa-suport a par- 
doselii, groasă de 10 cm, din beton de marcă B100, 
armat constructiv cu o rețea de vergele metalice 
@ 6 mm din oțel-beton ОВ 00 la 20 cm, dispuse ре 
două direcţii perpendiculare. e Placa se toarnă pe 
9 un strat de pietriș gros de 10-15 cm, * acoperit cu 
un strat de separare (asezat in continuarea hidroizola- 
еї orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a îm- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton. La 
rîndul lui, stratul de pietriș, este turnat pe * a- 
tură bine compactatá, în straturi de cite 20 cm. Ine- 
inte de turnarea betonului în placă, ® se pun spre zid 
scînduri pe cant ; după întărirea betonului din placă, 
ө scindurile se scot, iar e golul rămas în lungul zidului 
se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, turnat 
cu canciocul. 

În cazul în care, se consideră necesar, peste 
blocurile de fundaţie e se poate turna o centură de 
beton slab armată, care are rolul de a lega elemen- 
tele fundaţiei întra ele, și de a forma o suprafaţă 
perfect plană. 


Fig. 34. Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secțiune trapezoi- 
dală, prefabricate din beton armat. 
Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie: 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — soclu din zidărie de cărămidă; 
6 — strat suport ; 7 — hidroizolatie elastică orizontală ; 8 — strat 
de protecţie ; 9 — zid exterior la porter; 10 — tencuială exte- 
rioară ; 11 — hidroizolatie rigidă verticală ; 12 — dop de bitum ; 
13 — asfalt turnat; 14 — placă trotuar ; 15 — balast; 16 — placa 
suport a pardoselii parterului ; 17 — pietris ; 18 — strat de se- 
parare ; 19 — umplutură compactată, 


Tundalie din tălpi cu үпїшгї cu ser- 
Tiung irapeznidala, prefahricale din 
b a (suh zid gxlerinr) 


PLANSA 68 


(î)- ZID EXTERIOR DIN CĂRĂMIDĂ #37ёл@®)— HIDROIZOLATIE ( 2 STRATURI DE 
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7(35). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă, realizată din tălpi 
cu nervuri, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton armat 


Destinatie 


Fundatia din tálpi cu nervuri, cu sectiune trape- 
zoidalá, prefabricate din beton armat, de sub zidu- 
rile portante interioare de cárámidà ale construc- 
fillor fără subsol, are aceeași destinaţie ca si fun- 
datia realizată din tălpi cu goluri, cu sectiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton simplu, de sub zidu- 
rile portante interioare de cărămidă ale construcţiilor 
fără subsol. 

Avantajele, dezavantajele, ca si celelalte consi- 
derente care trebuie avute in vedere la alegerea 
acestei soluţii, sint comune tuturor fundațiilor pre- 
fabricate. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
tălpi cu nervuri şi goluri laterale, cu secţiune trape- 
zoidală, prefabricate din beton armat. În rest, se fo- 
losesc aceleași materiale ca și pentru fundaţia rea- 
lizatà din tălpi cu goluri, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton simplu, de sub zidurile inte- 
rioare de cărămidă, si avind placa parterului înălțată 
deasupra nivelului trotuarului. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea acestei fundaţii se va tine seama 
de toate condiţiile care se cer satisfăcute de către 
toate fundaţiile. Indicatiile specifice constructive sint 
aceleaşi ca si pentru fundaţia studiată anterior. Înăl- 
fimea soclului va fi determinată de cota la care tre- 
buie realizată placa-suport a pardoselii parterului. 

În ceea ce priveşte structura prefabricatelor, 
acestea sint formate din talpa fundaţiei, grindă si 
nervuri care limitează golurile laterale. Înălțimea h a 
tălpii va fi de cel puţin 20 cm, iar grosimea nervu- 
rilor > 10 cm. Armătura prefabricatelor se realizează 
din bare de otel-beton OB 37 sau PC 52, 


Tehnologia executi 


Fundaţia din tălpi cu nervuri și goluri laterale, 
cu secţiune trapezoidală, prefabricate din beton ar- 
mat, de sub zidurile portante interioare de cărămidă 
ale construcţiilor fără subsol (fig. 35), se realizează 
în următoarele faze de execuţia ; e trasarea şi e să- 
parea șanțului de fundaţie, de lăţimea prefabricatelor 
și adincime > 60 cm ; e turnarea, e nivelarea şi e ve- 
rificarea orizontalităţii stratului de egalizare ; e ase- 
zarea prefabricatelor, e verificarea orizontalitátii si 
e continuității suprafeţei lor superioare și e umplerea 
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cu mortar a rosturilor dintre ele ; e construirea soclului 
din zidărie de cărămidă, axat pe axa longitudinală a 
tălpilor de fundaţie prefabricate. De o parte şi de 
alta a soclului de cărămidă, ріпа la pereții săpături, 
* se execută umpluturi bine compactate, în straturi de 
cite 20 cm. 


Pe fata superioară a soclului de cărămidă, a 
cărui orizontalitate trebuie verificată, e se aplică o hi- 
droizolatie în condiţiile arătate la cazurile deja ex- 
puse, după care ө se ridică zidul interior pe stratul de 
protecţie a hidroizolatiei. 

Placa-suport a pardoselii parterului se toarnă de 
o parte si de alta a zidului interior din beton B100, 
armat constructiv cu reţea de vergele metalice 


© 6 mm din oţel-beton OB 00 dispuse la 20 cm pe 
două direcţii perpendiculareț. Placa se toarnă pe © un 
strat de pietriș gros de 10—15 cm, pentru ruperea 
capilaritátii acoperit cu e un strat de separare (asezat 
in continuarea hidroizolatiei orizontale aplicatà pe 
fundaţie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de 
ciment din beton. La rindul lui, stratul de pietriș este 
turnat pe e umplutură bine compactată, în straturi de 
cite 20 cm. Înainte de turnarea betonului în placă, 
* se pun spre zidul interior scinduri pe cant; după 
întărirea betonului din placă, e scindurile se scot, 

În cazul їп care se consideră necesar, peste 
blocurile de fundaţie € se poate turna o centură de 
beton slab armată, care are rolul de a lega ele- 
mentele fundaţiei între ele și de a forma o suprafaţă 
perfect plană. 


Fig. 35. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu nervuri, cu secţiune trapezoi- 
dală, prefabricate din beton armat. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strot de egalizare; 3 — fundaţiei 
4 — armătură in fundație ; 5 — talpă ; 6 — nervură ; 7 — soclu 
din zidărie de cărămidă ; 8 — strat suport; 9 — hidroizolotie 
elastică orizontală ; 10 — strat de protecţie ; 11 — zid interior 
la parter; 12 — dop de bitum ;-13 — placa suport a pardoselii 
parterului ; 14 — pietriș; 15 — strat de separare; 16 — umplu- 
tură compactată, 


FUNDAŢIE DIN TRLPI CU NERVURI CU 
JELTILINER. TRAPEZOIDALA, PREFRERI 
САТЕ DIN BR SUS LIN ZID INTERIOR 
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ZID INTERIOR + 25 cm (Т) GRINZIȘOARE 5 «7 cm/5o0«n 
О DIBLU LEMN 6x6xG cm (8) STRAT ZGURĂ = 6 em(19L02) 
©) TENCUIALÀ, INT. #\5ст 50) (8) PLACĂ BETON B 50-SUPORTI 
(Q PERVAZ 3*3%m @ PARDDSEALÀ + 5 - 40 cm 


(5) PARCHET LU 22 хх З5ст 


DUSUMEA OARBĂ * 2.3 ст 


' (M) STRAT FILTRANT -PIETRIS-10 
(SCINDURI NEGELUITE) 


(2) STRAT MORTAR SUPORT 
HIDROIZOLATIE * 15cm -M50 
DRIȘCUIT+ AMORSAT CU BITUM 
MORTAR PROT. HIDR.+ 2-3 ст. 
@) HIDROIZOLATIE ORIZONTALĂ 
(5) FÍSIE CA LIPITĂ CU BITUM 
(E) ZIDĂRIE CĂRĂMIDĂ + 50cm 
QD UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT 
BĂTUT (ÎN STRATURI) 
(8) FUNDAŢIE DIN TĂLPI CU NER: 
VURI, PREF. DIN BETON ARMA 
ARMĂTURĂ FUNDATIE 
NISIP SAU BALAST MARUNT| 
TEREN DE FUNDARE 
DOP DE BITUM #2 cm 


HÎRTIE AMBALAJ (FOLIE PCV) 


=== = x 


E ps 
CLU 6% 


127 


FUNDAŢIE DIN TĂLPI CU NERVURI ELE 
SECȚIUNEA TRHPEZIIDRLA, PREFRERI- 
CATE DIN BR SUE LIN ZID INTERIOR 


(1) ZID INTERIOR DE CĂRĂMIDĂ +25 ст 
(2) DIBLU DE LEMN Gx6xG cm 
(3) TENCUIALĂ INT. st 4,5cm 
(b) PERVAZ 3*3°ст 
(Š PARCHET LU 2,2 4х 35cm 
(©) DUSUMEA DARBĂ * 2,3 cm 


(3 STRAT MORTAR PROT. HIDROIZOLATIE э 2 -3cm 
(9 FISIE CART.ASF LIPITĂ CU BITUM 
(Д HIDROIZ.E LASTIGĂ ORIZ.(2ca +3b) 
(7) GRINZISOARE 5х7 cm LA 50-70cm (9 ZIDĂRIE DE CĂRĂMIDĂ 7 50 cm 
(8 STRAT ZGURĂ * 6 cm (SAU MOLOZ) (7) UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT BĂTUT(ÎN STRATURI) 
(Ü PLACĂ BETON SUPORT PARDOSEALĂ #5-10ст @ FUNDATIE DIN TĂLPI CU NERVURI PREF. DIN B A 
(0) HÎRTIE AMBALAJ (FOLIE PCV) — B50 (МІР SAU BALAST MĂRUNT + 5-10cm 
(f) STRAT FILTRANT - PIETRIS 40 cm (B) ARMATURA FUNDATIEI 
(2) MORTAR M 50 15cm , DRISCUIT 24 i (TEREN DE FUNDARE 

ȘI AMORSAT Q) (oP DE BITUM 22cm. 

— = 


h. Fundaţii pentru construcţii amplasate 
în terenuri macroporice-loessolde си deformaţii mari 


1(36). Fundatie sub un zid exterior 
de cărămidă, realizată 
din bloc de beton simplu 
și centuri de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia realizată din bloc de beton simplu si 
centuri de beton armat este destinată preluării si 
transmiterii la solul macroporic (loessoid) a încărcă- 
rilor de pe zidurile exterioare ale construcţiilor fără 
subsol, avind structura de rezistență din pereţi por- 
tanti făcuți din zidărie sau beton. Asemenea terenuri 
sensibile la inmuiere (loesurile) care, datorită ume- 
zirii se tasează suplimentar sub greutatea proprie sau 
a încărcărilor transmise de fundaţii, necesită atit má- 
suri specifice de consolidarea solului (compactări la 
suprafață sau în adincime, amenajarea de perne din 
pămint compact sau din pămint stabilizat cu ciment 
etc.) si rigidizarea fundațiilor în vederea unei con- 
lucrări spaţiale a întregii construcţii, prin realizarea 
de centuri de beton armat amplasate atit în blocul 
cit si în soclul fundaţiei. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea blocului de fundaţie se folo- 
sește beton de marcă B75, iar pentru soclul funda- 
{іеї se foloseşte beton de marcă B100 ; pentru cen- 
turile de beton armat se folosește beton de marcă 
B100, armat cu bare metalice de otel-beton OB 37 
sau PC 52. Stratul de egalizare, pe care se toarnă 
centura de beton armat amplasată la baza blocului 
de fundaţie, se realizează din beton de marcă B25, 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
adîncimea minimă de fundare care va fi cuprinsă 
între 100 si 250 cm de la cota trotuarului. Lățimea 
fundaţiei trebuie să fie mai mare decit cea a soclului 
de beton cu cite 5—10 cm de fiecare parte a acestuia, 
iar lăţimea soclului, la rîndul ei, mai mare cel puțin 
cu 2,5 cm de fiecare parte a zidului pe care il sus- 
tine, dar nu mai mică de 45 cm. 

În ceea ce priveşte centurile de beton armat, 
acestea vor avea înălțimea de 15-20 cm, lățimea 
cit cea a fundaţiei, respectiv a soclului, și vor fi ar- 
mate longitudinal cu 4-8 bare @ 12...16 mm şi 
transversal cu etrieri @ 6 mm la 20-30 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia din bloc de beton simplu și centuri 
e beton armat, de sub zidurile portante exterioare 
ale construcţiilor fără subsol situate în terenuri ma- 
Сгорогісе (loessoide) si avind structura de rezistență 
din pereţi portanti făcuţi din zidărie sau beton 
(fig. 36), se realizează în următoarele faze de exe- 
Cutie : e trasarea si e săparea șanțului de fundație, de 


lățimea blocului de fundaţie ; € turnarea, 9 nivelarea 
şi ө verificarea orizontalităţii stratului de egalizare ; 
* așezarea pe stratul de egalizare a armăturii din 
centura de beton armat de la baza fundaţiei ; e tur- 
narea si vibrarea betonului în centura de beton ormat ; 
е turnarea si 9 vibrarea, în straturi, a betonului din 
blocul de fundaţie ; e executarea cofrajului pentru so- 
clu și centura de beton armat de la partea superioară 
a soclului (fig. 37, b) ; e turnarea si * vibrarea soclului 
în straturi (fundaţia in elevaţie) cu е nivelarea si € ve- 
rificarea orizontalităţii ultimului strat; € așezarea pe 
betonul soclului a armăturii din centura de beton ar- 
mat de la partea superioară a fundaţiei în elevaţie ; 
ө turnarea si e vibrarea betonului în centura de beton 
armat de la partea superioară a fundaţiei în elevaţie 
și e nivelarea feței superioare ; e decofrarea ; e exe- 
cutarea hidroizolatiei, pe stratul de mortar de protec- 
tie a hidroizolatiei € se ridică apoi zidul exterior de 
cărămidă. 

Spre exteriorul fundaţiei in elevaţie și al cen- 
turii de beton armat de deasupra acesteia, ® se aplică 
o tencuială impermeabilă de pe blocul de fundaţie 
pînă la cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. 

Spre-interior,-de-pe-sol-pină la citiva centimetri 
sub-fața-superioară-a-centurii de beton armat, e 
cite 20 cm. у = 

See iutenien r neay leaga ° placa 

t о. olone kia penis tii хм 


253 0x5 @ aloo, ca în 
Ф 27 5 соф 


— na але 


Fig. 36. Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizatá din bloc de beton simplu si centuri de be- 
ton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — centură de 
beton armat ; 4 — armătură in centură ; 5 — fundaţie ; 6 — fun- 
datie în elevație (soclu); 7 — strat suport; 8 — hidroizolatie 
elasticà orizontalà ; 9 — strat de protectie ; 10 — zid exte la 
parter ; 11 — tencuială exterioară ; 12 — hidroizolatie rigidă ver- 
ticală ; 13 — dop de bitum; 14 — asfalt turnat; 15 — placă tro- 
tuar; 16 — balast; 17 — placa suport a pardoselii parterului ; 
18 — pietris ; 19 — strat de separare; 20 — umplutură compac- 
tată, 
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‚_ FUNDAȚII AMPLASATE ÎN 
PĂMINTURI MACROPORICE-LCESSOIDE-CU 
DEFORMĂRI MARI 
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„CENTURĂDE BETON ARMATBIO — Q 
: ARM. -B 612-16mmETRIERI= 6mny 
„SOCLU din BETON SIMPLU B100 2946. |" 
„FUNDAŢIE din BETON SIMPLUB75 PY 
- STRATde BETON SIMPLU B2545-10cm 2) 
„ZID EXTERIORdinCARAMIDAx37ém \ 
„TENCUIALĂ INTERIOARĂMI0AZ ёт d 
„DIBLU 6x6x6cm Р 
9. PERVAZ 3%3®т 
10.PARDOSEALĂdinPARCHETE LUZ т 1 
11. PLĂCI dinRUMBETON 50x50x3tm 
12.PATdeNISIP USCAT 2 2 cm 

13.PLACÁ din BETON B100(armată constr) 
1. ARMATURĂ CONSTRUCTIVÀG-6mmy, |. | ` 
15, STRAT FILTRANT lpietriș)78-10cm 077 


o-3o0ourocom- 


NIME IM UE 
Z. Z £ T, 
Z Z `Z Z `Z 
` Z: ` ZZ. | 
EDS 


16.PAMINTde UMPLUT URĂlbătut) 
17. MORTAR M100 

38. HÎRTIE KRAFT (FOLIE PCV) 
19,FUNDAȚIEdin BETON SIMPLU B35 
20,BORDURĂ MOZAIC ATĀ 10x14cm 
21.TROTOARde ASFALT TURNAT# 2cm 
22PLACAdin BETON SIMPLU E50 #840cm 
23STRAT FILTRANTIsub trotuar)46-8cm 
24. NIVEL CAROSABIL 

25DOPde BITUM 2cm 

26. TENCUIALĂ EXTERIOARĂ + 25-3cm 
27MORTAR de protecție 2-3cm 
28.HIDROIZOLAȚIE 2str CA «e 3str. bitum 
28.MORTARM50 [driscuitsi amorsat)z 2cm 
30.HIDROIZOLATIE RIGIDĂ pe socluz ёст 
31. PĂMÎNT NATURALIteren de fundare] ѕс.1:5 


Notă, Fundatie amplasată sub zid exterior 
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2222525 
100 -250 
85(80)— 235 (230) 
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FUNDAȚII AMPLASATE ÎN 
TERENURI MACROPORICE -LCESSOIDE 
CU DEFORMARI MARI 


1. CENTURĂ DE BETON ARMAT B100 

2. ARM.4-8 #42-16mmEETRIERI#-65mm/20-30 cm 
3. SOCLU din BETON SIMPLU B100 

4, FUNDAŢIE din BETON SIMPLU B75 
5.5ТВАТ de BETON SIMPLU B25 #5-40cm 

6. ZID EXTERIOR din CĂRĂMIDĂ 2375cm Б 
7. TENCUIALĂ INTERIOARĂ M10AZ15cm P^ 
9.PERVAZ 3,5:35ст 
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10.PARDOSEALĂ din PARCHETE L U 422cm 
11. PLACI de RUMBETON 50x50x3,5cm 


> 


12. PAT de NIŠIPUSCAT42cm — — w 4 
13. PLACAdin BETON SIMPLU В100 (armată constr] 
14, ARMĂTURĂ CONSTRUCTIVA9-6mm/20cm. 
15. STRAT de PIETRIS£ 8-10cm 

16. PĂMÎNT de UMPLUTURĂ ibatut) 

17. MORTAR M100 

18. HÎRTIE KRAFT (FOLIE PCV) 

19. FUNDAŢIE din BETON SIMPLU B35lsub bordu 
20.BORDURĂ MOZAICATĂ 10x14cm 


МАМА. 


100-250 


21. TROTUAR din ASFALT4 2ст 
22.PLACĂ din BETON SIMPLU B5028-10cm 
23.STRAT dePIETRIS sub TROTUAR£ 8cm 
21. NIVEL CAROSABIL 

26.TENCUIALĂ EXTERIO ARÀ22,5-3c/ 
27.MORTAR deprotectiez2-3cm 
28.HIDROIZOLATIE str C.A.soss3str bitum CA 
28,MORTAR M50 (drișcuit+ amorsat)z2cră 
30. HIDROIZOLATIE RIGIDA(soclu) 4 ¿cm 
31.PĀMÎNT NATURAL (teren de fundare] 
25 DOP DE BITUMz 2cm 


Fundatie amplasată sub zid 
exterior 


2(37). Fundatie sub ип zid interior 
de cărămidă, realizată din tălpi bloc 
de beton simplu și centuri 
de beton armat 


Destinatie 


Pentru fundaţia realizată din bloc de beton sim- 
plu și centuri de beton armat destinată preluării si 
transmiterii la solul macroporic (loessoid) а incarcà- 
rilor de pe zidurile interioare ale construcţiilor fără 
subsol, avînd structura de rezistență din pereţi por- 
tanti făcuţi din zidărie sau beton, consideraţiile pri- 
vitoare la terenul de fundare ca și la măsurile spe- 
cifice de consolidare a solului și de rigidizare a fun- 
datiilor, sînt aceleași cu cele expuse la fundaţia si- 
milară pentru ziduri exterioare, expusă anterior. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
aceleași materiale ca și pentru fundația similară de 
sub zidurile exterioare, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive sint aceleaşi 
ca și pentru fundaţia similară de sub zidurile exte- 
rioare, expusă anterior, cu menţiunea că adincimea 
minimă de fundare la aceste fundaţii de sub zidurile 
interioare va fi de 60—200 cm de la cota trotuarului. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia din bloc de beton simplu și centuri de 
beton armat, de sub zidurile portante interioare ale 
construcţiilor fără subsol, situate în terenuri macro- 
porice (loessoide, fig. 37, a), se eralizează in ace- 
leasi faze de execuţie ca la fundaţia similară de sub 
zidurile portante exterioare. De o parte si de alta 
а fundatiei in elevatie si a centurii de beton armat 
de deasupra acesteia, e se execută o umplutură bine 
compactată, în straturi de cite 20 cm, de pe sol, 
pină la citiva centimetri sub fata superioară a cen- 
turii de beton armat. Peste aceasta 9 se aşterne un 
strat de pietriș, gros de 10—15 cm pentru ruperea 
capilaritátii, e se acoperă cu un strat de separare (așe- 
zat în continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată 
pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea laptelui 
de ciment din beton si e se toarnă deasupra placa- 
suport a pardoselii parterului, groasă de 10 cm, din 
beton B100, armat constructiv cu o rețea de vergele 
metalice 2 6 mm din otel-beton OB 00 la 20 cm, 
dispuse pe două direcţii perpendiculare. 

Executarea cofrajului pentru soclu și centura de 
beton armat de la partea superioară a soclului se 
realizează ca în fig. 37, b. Înainte de turnarea beto- 
nului în placa-suport e se pun spre zidul interior scin- 
duri pe cant, care e se scot după întărirea betonului. 
În golurile rămase în lungul zidului e se toarnă cu can- 
ciocul mastic fierbinte de bitum. Stratul de separare 
dintre pietriș si placa-suport este făcut din hirtie de 
125 g/m? sau din carton sau împislitură bitumată, 
sau folie PVC si este aşezat in continuarea hidroizo- 
latiei orizontale oplicatà pe fundaţie. 


Fig. 37. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, realizată din bloc 
de beton simplu și centuri de beton armat: 


a — secțiune transversală ; b — montarea cofrajului lateral pentru turnarea soclului 
şi a centurii de beton armat superioare ; 1 — teren de fundare ; 2 — strat de egali- 


zare ; 3 — centură de beton armot ; 4 — armăture 
datie în elevație (soclu) ; 7 — strat suport; 8 — 
terior la parter ; 11 — dop de bitum ; 12 — placa 
pietriș ; 14 — umplutură compactată ; 15 — pa- 


9 — strat de protecție ; 10 — zi 
suport а pordoselii porterului ; 


1 


in centură ; 5 — fundaţie ; 6 — fun- 
idroizolaţie elastică orizontală ; 


nou de cofraj; 16 — montant (chingă); 17 — sprait; 18 — scindură; 19 — tàrus ; 


20 — strot de separare. 
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FUNDAŢIE AMPLASATA РЕ 
PAMINTURI MACROPORICE 
CU DEFORMA ТІ! MARI 


СУ 


1. TENCUIALĂ INTERIOARĂ 1 
2.DBLU de LEMN бхбхбст 
3.PERVAZ din LEMN 35x35cm 
4 PARCHET LU+22cm 

5 DUȘUMEA OARBĂ din scinduri 
negeluite «23cm 

6 GRINZIȘOARE din LEMN 57169) 
7 MORTAR M50+15-3cm 

8 IZOLAȚIE HIDRO. 1ca-2b 


Ю2Ю de 25cm 

11 MORTAR 

12 CÁRÁMDÁ 24-63-15ст 
13DOP de BITUM *2cm 

14 MORTAR PROT. HIDRO. #2-Зст 
15 HIDROIZOL ATIE : 2ca400-500*3b 
16 MORTAR M5041-2cm driscuit 
si amorsat cu bitum tăiat 


sc.1:5 


re 
eee 096969) 


B 
SUB UN 20 INTERIOR Ne 
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#£— f o 
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=u &osSjoyojojojo 


2 4 


Са 


TZSTRAT DE RUPERE A CAPLA- 
HRITÁTI din pietris Юст 
18 ARMÁTURI 0B%6 la20cm 
19 PLACĂ din beton armat construc- 
-tiv cu rețea 66mm/z0cm 
20 HIRTIE de ambalaj 
21 UMPLUTURĂ de påmint bătut 
22 ARMÁTURI: 4-8 ø 12-16 mm 
23 CENTURĂ dn beton armat«Zücm 
24 ETRIERI 6 la 20-30cm 
25 BETON B100 în elevaţie 
26TEREN DE FUNDARE 
27 FUNDAŢIE BETON 875 
28 CENTURĂ din beton armate20cm 
29 ARMATURI: 4-8 d 12-16 mm 
30 ETRIERI 66 la 20-30cm 
31 BETON de EGALIZARE «5-0cm. 
morcaB 25 


FUNDAŢIE 


FUNDA ПЕ AMPLASATA P. 
PAMINTURI MA CAOPOICE- 


CU DEFOR 


FUNDAŢIE 
SUB 
UN ZID INTERIOR 


26TEREN DE. FUNDARE. 27 FUNDAŢIE BETON 875 
28 CENTURA dn beton armaty20cm 

29 ARMATURI: 4-8 $ 12-16 mm 

30 ETRIERI 66 la 20-30cm 


1TENCUIÁLA INTE: 

2DBLU de, LEMN 6£6x6«a 

3PERVAZ dn LEMN ¿“cm > 

4 PARCHET. LUeZ2cm ` 

S DUȘUMEA OARBĂ. dir scitri riégelite 
&.GRINZIȘOARE dn LEMN 57 (G-9)cm 

Z MORTAR ^M 5Üel5sScm 
8/ZOLATE HIDR0:: 1ca2b * 


12. CARAMDA 24-63: > 

8 00Р de BITUMy2cm C 

14 MORTAR PROT: алага 1 A 
5 HDROZOLATEE:2ca400500 ЗЬ 

в 


cu bitum tòt 
CAPLARITATI dn pietrisu10cm 
78 ARMĂTURI ОВФб la 20cm 
19 PLACĂ dn beton armat constructiv cu rețea 
Фбтт 20 HÎRTIE de ambalaj 21 UMPLUTURĂ 
de pâmht bătut 22 ARMATURI: 4-8%12-16 mm 
23 CENTURĂ dn beton armat+20cm 

24 ETRIERI 66 la 2030cm. 25 BETON B100 in elevatie 
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i. Fundaţii pentru construcţii amplasate în terenuri cu contracții mari 


1(38). Fundatie sub un zid exterior 
e cărămidă, realizată din bloc 
de beton simplu și centuri 
de beton armat 


Destinaţie 


Fundaţia realizată din bloc de beton simplu si 
centuri de beton armat destinată preluării şi trans- 
miterii la solul contractil a incárcárilor de pe zidurile 
exterioare ale construciiilor fără subsol, avind struc- 
tura de rezistență din pereţi portanti făcuţi din zidărie 
sau beton, este asemănătoare cu cea amplasată în 
terenuri macroporice (loessoide). Ceea ce o deose- 
beste de aceasta sint măsurile suplimentare care se 
prevăd pentru a combate pericolul ruperii fundațiilor, 
ca urmare а umflării, datorită umezelii, si al contrac- 
{іеі prin uscare a acestor păminturi argiloase. Ase- 
menea măsuri constau în prevederea, spre exterior, 
a unei zone umplute cu pămint stabilizat, bine com- 
pactat cu maiul, precum şi a unui strat de nisip 
grăunţos curat, sub talpa fundaţiei, pentru a impie- 
dica antrenarea fundaţiei în cazul unor contracti 
mari ale solului. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
aceleași materiale ca si pentru fundaţia similară am- 
plasată în terenuri macroporice (loessoide). La um- 
plerea zonei-tampon  exterioare fundatiei, se folo- 
seste pămint stabilizat, adică pámint orgilos --409/s 
nisip. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
дае. Indicatiile specifice constructive sint aceleasi 
ca si pentru fundaţia similară amplasată in terenuri 
macroporice (loessoide), expusă anterior, cu men- 
fiunea cà adincimea minimă de fundare la aceste 
fundaţii este de 150-200 cm de la cota trotuarului. 
Lăţimea zonei-tampon exterioare fundaţiei va fi de 
40-50 cm, iar umplutura de pămint stabilizat se va 
realiza în straturi de cite 20 cm fiecare, bine com- 
pactate cu maiul. Stratul de nisip gràuntos curat de 
sub talpa fundaţiei va avea o grosime de = 5 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia din bloc de beton simplu si centuri de 
beton armat, de sub zidurile portante exterioare ale 
construcţiilor fără subsol, situate în terenuri contrac- 
tile (fig. 38), se realizează їп următoarele faze de exe- 
cutie : e trasarea si e săparea șanțului de fundaţie, de 
o lățime egală cu lăţimea blocului de fundație 
-+40-50 cm pentru umplutura de pămînt stabilizat ; 
* executarea cofrajului pentru centura de beton ar- 
mat de la baza fundației și pentru blocul de fundaţie; 
* turnarea unui strat de nisip gráuntos curat și acope- 
rirea lui cu un strat de separare ; e turnarea unui strat 
de 3-4 cm beton pentru acoperirea armăturii peste 
care e se aşază armătura centurii de beton armat de 


la baza fundaţiei ; e turnarea si * vibrarea betonului 
in centura de beton armat ; * turnarea si e compac- 
tarea, în straturi a betonului din blocul de fundaţie ; 
ө executarea cofrajului pentru soclu și centura de be- 
ton armat de la partea superioară a soclului ; e turna- 
rea și e compactarea, în straturi, a betonului din soclu 
(fundaţia in elevaţie) cu e nivelarea si € verificarea ori- 
zontalitátii ultimului strat; e așezarea pe betonul în- 
tărit al soclului a armăturii din centura de beton ar- 
mat de la partea superioară a fundaţiei în elevaţie 
(soclu) și e ridicarea ei pe purici pentru obţinerea stra- 
tului de acoperire cu beton a armăturii ; * turnarea 
şi e vibrarea betonului în centura de beton armat de la 
partea superioară a fundaţiei în elevaţie, cu * nive- 
larea si 9 verificarea orizontalităţii feţei superioare ; 
e decofrarea ; e executarea umpluturii de pămînt 
stabilizat, în straturi de cite 20 cm grosime, bine 
compactate cu maiul, intre foto verticală exterioară 
a centurii de beton armat de la baza fundaţiei şi 
a blocului de fundaţie, și peretele săpăturii ; e exe- 
cutarea hidroizolatiei, în condiţiile arătate la cazu- 
rile deja expuse ; e pe stratul de mortar de protecţie 
a hidroizolatiei se ridică apoi zidul exterior dË că- 
rămidă. 

Spre exteriorul fundaţiei în elevaţie si al centurii 
de beton armat de deasupra acesteia ® se aplică o 
tencuială impermeabilă (hidroizolatie rigidă verticală), 
iar spre interior e se toarnă placa-suport a pardoseli 
parterului, în aceleași condiţii ca cele deja expuse 
la fundația similară amplasată în terenuri macropo- 
rice (loessoide). 


Fig. 38. Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu si centuri de be- 
ton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — centură de 
beton armat ; 4 — armătură in centură ; 5 — fundaţie ; 6 — fun- 
dotie in elevotie (soclu) ; 7 — strot suport; 8 — hidroizolaţie 
elastică orizontală ; 9 — strat de protecție ; 10 — zid exterior 
la porter; 11 — tencuială exterioară ; 12 — hidroizolotie rigidă 
verticală ; 13 — dop de bitum ; 14 — asfalt turnat ; 15 — placă 
trotuar ; 16 — balast; 17 — umplutură de pămint stabilizat ; 
18 — placa suport a pardoselii parterului ; 19 — pietri: 0 — strat 
de separare ; 21 — umplutură compactată. 
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j. Fundaţii pentru construcții amplasate în terenuri compresibile 


1(39). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă. Lăţimea fundaţiei < 1,20 m, 
iar înălțimea el < 2,00 m 


Destinatie 


Fundaţia de faţă, avind lăţimea tălpii fundaţiei 
В < 120 cm și înălțimea totală a fundaţiei H < 200 cm 
face parte din elementele de construcție destinate 
preluării și transmiterii la solul compresibil a incăr- 
cărilor de pe zidurile construcţiilor fără subsol, avind 
structura de rezistență din pereți portanti, din zidărie 
sau beton. La asemenea terenuri compresibile, cum 
sint argilele cu consistenţa redusă, prafurile argiloase 
sau nisipurile în stare afinată, ca si terenurile imbu- 
nătăţite artificial prin indesare mecanică sau hidro- 
mecanică, pot apărea tasări diferenţiate datorită ca- 
racteristicilor lor fizico-mecanice. 


Din aceastá cauzá, la aceste terenuri se va ur- 
mări, încă din etopo de concepţie a planului ge- 
neral de fundaţii, realizarea elementelor de legătură 
dintre fundaţiile grupelor de pereţi, in special atunci 
cind aceste legături nu apar în suprastructuri, pre- 
cum și realizarea fundațiilor cu contururi închise, 
astfel incit ansamblul fundațiilor, să formeze un ele- 
ment rigid monolit. Fundaţiile sint prevăzute cu tălpi 
si centuri de beton armat atit la partea inferioară, cit 
și la cea superioară. 


Materiale folosite 


La realizarea blocului de fundaţie se folosește 
beton de marca B75, iar pentru soclul fundaţiei B100 ; 
pentru tălpile si centurile de beton armat se folosește 
beton de marcă B100 armat cu bare metalice din 
OB 37. Stratul de egalizare, pe care se toarnă cen- 
tura de beton armat amplasată la baza blocului de 
fundaţie, se realizează din beton B25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei (fig. 39) se va tine seama 
de toate condiţiile care se cer satisfăcute de către 
toate fundațiile. Indicatiile specifice constructive se 
referă la lăţimea tălpii fundaţiei care trebuie să fie 
В < 120 cm; ináltimea totală a fundaţiei, de la 
fundul șanțului de fundaţie ріпа la fata superioară 
a centurii de beton armat de peste soclul fundației, 
trebuie să fie H = 200 cm ; înălțimea tălpii de beton 
armat de la baza fundaţiei trebuie să Не h > 30 cm, 
iar raportul dintre această înălţime si lăţimea cu care 
blocul de fundaţie și centura de beton armat de la 
baza sa depășesc 'ățimea soclului fundaţiei de o 
parte si de alta a acestuia trebuie să fie h/a 2 0,7 ; 
la rîndul ei, înălțimea centurii de beton armat 
de deasupra soclului fundaţiei trebuie să fie 
с = 25...35 cm. Armătura longitudinală a tălpilor si 
centurilor de beton armat se face cu bare din OB37, 
avind diametrul minim de 10 mm și secțiunea totală 
de minimum 4,6 cm?, însă nu mai puţin de 0,29/; 


din suprafaţa zonei armate. Folosirea unor oțeluri de 
mărci superioare face ca limitele indicate să poată 
fi reduse. Acoperirea laterală cu beton a barelor 
longitudinale va fi de minimum 4,5 cm. Înnădirea lor 
se va face prin petrecerea pe o lungime de 40 dia- 
metre, iar la intersectarea centurilor se vor realiza an- 
corări ale barelor longitudinale (v. fig. 40, b). Arma- 
rea transversală a centurilor se va face cu etrieri 
C 6...8 mm dispuși la 25 cm distanță, iar armarea 
transversală a tălpilor de fundaţie cu bare de cel 
puţin Z 10 mm la distanță de 25 cm. Verificarea 
acestei armături transversale la încărcarea dată de 
teren de jos în sus este necesară. 

in legătură cu recomandarea ca fundaţiile pe- 
retilor să formeze contururi inchise, se precizează că 
lungimea fundațiilor, fără o legătură pe una din cele 
două laturi, nu va depăși 6,00—7,00 m. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia de față se realizează in aceleași faze de 
execuţie ca și fundaţia similară, următoare, avind lă- 
timea tălpii В > 120 cm și înălțimea totală a funda- 
іеї H <200 cm, cu menţiunea că, după ° turnarea și 
* vibrarea betonului in talpa armată a fundației și ina- 
inte de e executarea cofrajului pentru * turnarea be- 
tonului in soclu, € se toarnă, direct intre pereţii săpă- 
turii, betonul pentru blocul de fundaţie și e se com- 
poctează în straturi, ultimul strat trebuind să fie e ni- 
velat și să i se e verifice orizontalitatea. 
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Fig. 39. Fundatie sub un zid interior de cărămidă 
lățimea fundaţiei < 1,20 m, iar înălțimea fundației 
< 2,00 m. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — talpă de 
beton armat; 4 — ormătură in talpă; 5 — fund: ; 6 — fun- 
datie in elevaţie (soclu) ; 7 — centură de beton armat: 8 — ar- 
mătură in centură ; 9 — strat suport ; 10 — hidroizolatie elastică 
orizontală ; 11 — strat de protecție ; 12 — zid interior la parter; 
13 — dop de bitum; 14 — placa suport a pardoseli parterului ; 
15 — pietris; 16 — strat de separare ; 17 — umplutură сотрас- 
tată. 
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13. HIRTIE KRAFT SAU FOLIE PVC 
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2(40). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă. Lăţimea fundaţiei > 1,20 m, 
iar înălțimea ei < 2,00 m 


Destinatie 


Fundaţia de față, avind lăţimea tălpii fundaţiei 
B > 120 cm si ináltimea totală a fundaţiei H< 200 cm 
are aceeași destinaţie ca si fundaţia similară pre- 
cedentă, avind înălţimea tălpii fundaţiei B < 120 cm 
și înălţimea totală a fundaţiei H < 200 cm. Consi- 
derotiunile făcute la fundaţia anterioară, în legătură 
cu terenurile compresibile și cu măsurile care trebuie 
luate in privința fundațiilor amplasate in asemenea 
terenuri, sint întru totul valabile și aici. Prevederile 
constructive arătate la fundația precedentă, lo cea 
de față ca și la cea care urmează vor fi luate in 
consideraţie numai їп cazuri deosebite. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei fundații se. folosesc ace- 
leasi #оепше ca și pentru fundația similară, ante- 
rioară, avind lățimea tălpii fundaţiei B < 120 cm si 
înălțimea totală a fundaţiei H < 200 cm. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicotiile specifice constructive se referă la 
lăţimea tălpii armate a fundaţiei care trebuie să fie 
В > 120 cm si la lățimea soclului core nu va fi mai 
mică de 45 cm. În rest, sint valabile aceleași indicaţii 
ca si la fundaţia similară anterioară, cu excepţia blo- 
cului de fundaţie core aici lipseşte, soclul fundaţiei 


"E 


făcînd direct legătura între talpa de beton armat de 
la fundul șanțului de fundaţie și centura de beton 
armat turnată pe acest soclu. 


Tehnologia execuţii 


Fundaţia amplasată in teren compresibil, avind 
lățimea fundaţiei В >> 120 cm si înălțimea totală a 
fundaţiei H < 200 cm, destinată susținerii unui zid 
portant interior (fig. 40, a), se realizează їп următoa- 
rele faze de execuție : e trasarea şi e săparea santu- 
lui de fundaţie, de lățimea tălpii armate а fundației 
В > 120 ст; e turnarea, e nivelarea si e verificarea 
orizontalităţii stratului de egalizare ; e așezarea pe 
stratul de egalizare a armăturii din talpa armată de 
la baza fundaţiei ; e turnarea si e vibrarea betonului 
în talpa armată a fundaţiei ; e executarea cofrajului 
pentru soclu și centura de beton armat de la partea 
superioară a fundaţiei ; e turnarea și * compactarea, 
în straturi, a betonului din soclu (fundaţia în elevație) 
cu * nivelarea si е verificarea orizontalitàtii ultimului 
strat ; e așezarea pe betonul întărit al soclului a or- 
măturii din centura de beton armat de fa partea ĝu- 
perioară a fundaţiei in elevaţie si © turiarea si e fi- 
brarea betonului in centura de beton armat de la 
partea superioară a fundaţiei in elevaţie, cu @ nivela- 
rea si e verificarea orizontalității ` feței superioare ; 
* decofrarea ; e executarea umpluturii compactate, їп 
straturi de cite 20 cm. 

Executarea hidroizolatiei, e a zidului interior ca si 
* a plăcii-suport a pardoselii parterului pe € umplu- 
tura compactată si e stratul de pietriș, se realizează 
in același mod ca și in cazurile similare descrise an- 
terior. 

Petrecerea (ancorarea) barelor longitudinale la 
colțuri și la intersectările talpilor şi ole centurilor de 
beton armat ale fundațiilor se face ca in fig. 40, b. 
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Fig. 40. Fundatie sub un zid interior de cărămidă. Lățimea fundației > 1,20 m, iar înăl- 


timea fundatiei 


a — secțiune transversală; b — petrecerea barelor 
beton armat ale fundațiilor; 7 — teren de fundcre ; 
4 — armătură in talpă ; 5 — soclu: 6 — centură de 


de bitum; 13 — pleca suport a pardoseli porterului ; 


14 — pietris ; 15 — umplutură сотросіоќа : 


< 2,00 m: 


longitudinale lo colțuri și la intersecţii in centurile de 
2 — strat de egolizare ; 3 — talpă de I 
beton ormat ; 
suport; 9 — hidroizololie elastică orizontală ; 10 — strat de pro 


7 — ormătură in centur 
е; 11 — zid interior la por 


12 — dop 
16 — strat 


de separare. 
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(TEREN DE FUNDARE 
(BETON DE EGALIZARE B25 де5Юст 
(ЗТАРА BA,DIN B100 
(®)АВМАТОВА LONGITUDINALĂ ÍNTAL- 
РД 0B 37 Ф = 10mm 
(S)ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ ÎN TAL- 
PK ó = 0mm la max. 25cm 
FUNDAŢIE ÎN ELEVAŢIE (SOCLU) B75 -B 100 
Z)UMPLUTURÁ ÎN STRATURI COMPACTATE 
(B)CENTURÁ BA, UN B100 
(S) ARMÁTURA LONGITUDINALĂ ÎN CEN- 
TURĂ 0837, cu 4-8 $= 0mm 
Qus 90mm la max, 25cm 
TDSTRAT SUPORT HDROIZOLAȚIE МБО 
__ gr2cm (driscuit si amorsat) 
(2) HDROIZOLAȚIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ 
(3) STRAT PROTECȚIE. HDROIZOLAȚIE 
M100A gr=2-3cm 
(SIRAT DE RUPERE А CAPLARITÁTI 
(PETRIȘ) 9.-10-15ст, 
(FOLE PCV SAU HÎRTIE KRAFT 
(6) PLACA- SUPORT А PARDOSELI B100 
ARMATĂ CU $6mmla20cm pe 2directii 
(7) PARDOSEALĂ M100 (scivisit si ro- 
lat) gr=2cm 
@&РИМТА h=10-42cm 
(S) TENCUIALĂ INTERIOARĂ, gr-15-2cm 
QÜ ZIDĂRE INTERIOARĂ CÁRÁMIDÁ gr-25cm 
(ZD 00Р DE BITUM g:-2cm 
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FUNDAŢIE — ATPLASATÁ ÎN TERENURI 
ОП УШ | 


(sub un zid inferior la construii. fara subsol) 


Cotă nive 
pardoseală finită 
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(ОГУН 


(sub un zid interior lu construii fara subsol) 
K J © 


PLANSA 81 


7 
(Т)ТЕВЕМ DE FUNDARE 

елщ DE EGALIZARE B25 gr-5-10cm 

3)TALPĂ BA DIN B100 Е 

СӘ АРМАТОЋА LONGITUONALE ÎN ТАРА 

(0837, 6 s» 0mm 

///® ARMĂTURĂ TRANSVERSALĂ ÎN TALPĂ 
$= 10mm la max. 25cm 

(E)FUNDAȚIE ÎN, ELEVAŢIE (SOCLU) B75 -B100 

CDUMPLÜTURÁ N STRATURI COMPACTATE 

(B)CENTURÁ BA ON B100 

(@ ARMĂTURĂ LONGITUDINALĂ ÎN CENTU- 
RK 0837, cu 4-8 Ф 2- 0mm 

(Q)ETRERI Ф10тт la max. 25cm 

(W)STRAT SUPORT HIDROIZOLAȚIE M50 
gt=2cm (driscuit si amorsat) 

2 HDROIZOLATIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ 

(3) STRAT PROTECŢIE HDROIZOLATIE MIOOA 
gr-2-3cm 

(@ STRAT. DE RUPERE A CAPILARITÁTII 
(PETRIS) г-10-15 ст, 

(B)FOLIE PCV SAU HRTIE KRAFT 

(6) PLACA-SUPORT A PARDOSELI! BI0Q AR- 
МАТА CONSTRUCTIV CU REȚEA $6mmLA 
20cm PE 2 DRECJI 1 

(Q PARDOSEALĂ M100 (sclvisit si roll) gem 

INTA h=0-2cm 

TENCUIALĂ INTERIOARĂ qr-5-2cm 
ZIDĂRIE INTERIOARĂ CĂRĂMIDĂ ge-25cm 

DOP DE BITUM gr-2cm 


ANANG ZN 


N 
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3(41). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă. Lăţimea fundaţiei > 1,20 m, 
iar înălțimea ei > 2,00 m 


Destinatie 


Fundaţia de faţă, avind lăţimea fundaţiei В > 
> 120 cm și înălțimea H > 200 cm are aceeași des- 
tinatie ca si cele două fundaţii precedente avind làti- 
mea fundaţiei B<120 cm, si respectiv B > 120 cm 
și înălțimea H-<200 cm. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei fundaţii se folosesc, în ge- 
neral, aceleași materiale ca și pentru cele două fun- 
datii similare expuse anterior. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive se referă la lăţi- 
mea blocului de fundaţie care trebuie să fie B > 
> 120 cm si la înscrierea unghiului z de repartizare 
a eforturilor între limitele admise ; înălțimea totală a 
fundaţiei va fi H > 200 cm ; centurile de beton armat 
vor fi situate una între blocul de fundaţie si soclu 
(fundaţia în elevaţie), iar cealaltă la partea superi- 
oară a soclului, între acesta și zidul susținut. 


xz AIC 
РАТ Ee aL 
ЗЕЕ 


Tehnologia executiei 


Fundatia amplasatà in teren compresibil, avind 
lăţimea fundaţiei B > 120 cm si înălţimea totală a 
fundaţiei H > 200 cm, destinată susținerii unui zid 
portant interior (fig. 41, a), se realizează în următoa- 
rele faze de execuţie : ө trosarea si e săparea santu- 
lui de fundaţie, de lățimea blocului de fundaţie B > 
> 120 cm ; e turnarea si e compactarea în straturi a 
betonului din blocul de fundaţie, cu 9 nivelarea si 
e verificarea orizontalităţii ultimului strat; e executa- 
rea cofrajului pentru soclu si centurile de beton ar- 
mat de la baza și partea superioară a acestuia ; 9 ase- 
zarea pe betonul întărit al blocului de fundaţie a ar- 
măturii din centura de beton armat de la baza soclului ; 
* turnarea si e vibrarea betonului în centura de be- 
ton armat de la baza soclului ; e turnarea şi e com- 
pactarea în straturi a betonului din soclu cu 9 nive- 
larea si € verificarea orizontalităţii ultimului strot ; 
a fundaţiei ; e turnarea și e vibrarea betonului în 
centura de beton armat de la partea superioară 
fundaţiei, cu е nivelarea si e verificarea orizontalitàtii 
feţei superioare ; e decofrarea ; e executarea umplu- 
turii compactate. 

Cofrajul lateral pentru turnarea soclului și a cen- 
turilor de beton armat, de la partea inferioară și de 
la partea superioară a fundațiilor, se va monta ca în 


fig. 41, b. . 


H>200_ 
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FUNDATIE AMPLASATÁ ÍN TERENURI COMPRESIBILE 


© 
3S 
3 
š 
2 
s 
a 


(sub zid interior la construc- 


1)SE RECOMANDĂ СА: 507 


1 24 
€=25-35cm 5| m 
h230cm ȘI =, = 


2)LA INTERSECTIILE CENTURILOR (colțuri, ramificații 
încrucișări ) BARELE LONGITUDINALE SE VOR 
PETRECE ÎNTRE ELE PE LUNGIMI DE MINIMUM 
30 DIAMETRE 


$c.175 


3) 45<ос‹ 60° 
4)B(látimea fundației )> 120 m (19 
H(naltimea fundaţiei) > 200m X 


_ Cota nivel pardoseala (17), 


THHH 


10 6-822 


10-15 


@ 
1.ТЕВЕМ DE FUNDARE ӨШ 12222222 
2. BLOC, ОЕ FUNDAŢIE В50 
3.TALPÁ BA ,B100 
4. ETRIERI „8 10mm la 25cm 
5, 48 ARMÁTURI ОВ 37 610mm 
6. FUNDAŢIE ÎN ELEVAŢIE В75-В100 
7. UMPLUTURĂ ÎN STRATURI COM- 
» PACTATE 
8.CENTURÁ BA B100 
9.STRAT DE RUPERE A CAPILA- 
ВІТАТИ (pietrisM045cm 
10.FOLIE PVC SAU HÎRTIE KRAFT 
TI. PLACA-SUPORT А PARDOSELII 
В50*10ст 
12. DOP DE BITUM# 2cm 
13. MORTAR M50 DRISCUIT ȘI AMOR- 
SAT CU BITUM TĂIAT 2cm 
14. FÍSIE CA LIPITĂ CU BITUM 
15. GRINZIȘOARE 5+7(69 cm la 
50-70(60-90)cm 
16. TERMOIZOLATIE (moloz, zgură] 
B 68cm 
17.PARDOSEALÁ DIN DUSUMELE 
FÁLTUITE+22cm 


18. PERVAZ 
19.DIBLU DE LEMN &&cm la 50cm 
20. ZIDĂRIE INTERIOARĂ DE CĂRĂ- 
м MIDÁs 25cm 
21. TENCUIALĂ INTERIOARĂ=15cm 
22. HIDROIZ ELASTICĂ (2str.CA« 
+ aste BITUM) 


H»2,00m 


tii Тага subsol) 


Fig. 41. Fundatie sub un zid interior de cărămidă ; lăţimea funda- 
tiei > 1,20 m, iar înălțimea fundaţiei > 2,00 т: 
a — secţiune transversală ; b — montarea cofrajului lateral pentru turnarea soclu- 
lui si a centurilor de beton armot ; 1 — teren de fundare ; 2 — bloc de fundatie 
(talpă) ; 3 — centură de beton armat; 4 — ormëturë in centură; 5 — soclu 
6- strat suport ; 7 — hidroizolatie elastică orizontală ; 8 — strat de protecti 
9 — zid interior la parter; 10 — dc» de bitum; 11 — placa suport a pordo: 
parterului ; 12 — pietriș; 13 — strat de separare; 14 — umplutură compactotà ; 
15 — montanti (chingi) ; 16 — spraituri ; 17 — panou de cofroj. 
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23. MORTAR DE PROTECTIE A 
HIDROIZOLATIEI 


| B»i20m _ 
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FUNDATIE AMPLASATĂ ÎN TERENURI COMPRESIBILE z^ 
(sub zid interior la construcții 
fară 


Ss 


Т) SE RECOMANDĂ CA :-B307 
£-25-35 cm 


h»30cm 15 


2) LA INTERSECTILE CENTURILOR | colțuri . ramiti- 
соў, încrucișari ) BARELE LONGITUDINALE 
SE VOR PETRECE ÎNTRE ELE PE LUNGIMI DE 
MIN. 30 DIAMETRE 

3) 454e- « 60" 

4) В (lăţimea fundației |» 1,20m 

Н [înalțimea fundatiei]? 2,00m 


`< 


T 


subsol ) 


(9) 


1.TEREN DE FUNDARE COMPRESI 


.CENTURÁ BA , B 100 
.STRAT DE RUPERE A CAPILARI 


BIL 


„BLOC, DE FUNDATIE ' B50 


TALPA ВА ,В100 


„ETRIERI Ф10 тт la 25cm 

„4-8 ARMĂTURI 0837 6» 10mm 
„FUNDAŢIE ÎN ELEVAŢIE В75-10) 
"UMPLUTURĂ ÎN STRATURI CO 


PACTATE 


-TÁTII (pietris)40-45ci 


. FOLIE PVC SAU HIRTIE KRAFT 
. PLACA-SUPORT A PARDOSELI 


8504 10cm 


„DOP DE BITUM: 2cm 
„MORTAR М50 DRISCUIT ȘI A- 


MORSAT CU BITUM TAIAT+ 2cm 
FISIE CA LIPITĂ CU BITUM 


. GRINZISOARE 5х7(69)ст la 


50-70(60-90)ст 


„ TERMOIZOLATIE (moloz,zgură) 


#6-8ст 


А PARDOSEALÁ DIN DUSUMELE 


FÁLTUITE42,2 cm 
PERVAZ 


.DIBLU DE LEMN &6czi (с S0cm| 


„TENCUIALĂ INTERIOARÁ/15cm 
: HIDROIZ.ELASTICÀ (2strCA + 


„MORTAR DE PROTECȚIE A 


ZIDĂRIE INTERIOARĂ DE CARA- 
MIDĂz 25cm 


* 3str. BITUM ) 


HIDROIZOL AȚIEI 
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k. Fundaţii sub ziduri despărţitoare neportante 


1(42). Fundatie sub zid interior neportant. 
Placa-suport a pardoselii este așezată 
pe teren sănătos 


Destinatie 


Fundaţia constituită din însăși placa-suport a 
pardoselii parterului (sau subsolului), aşezată pe te- 
ren sănătos, este destinată susținerii zidurilor des- 
părțitoare, neportante (situate în spații protejate de 
îngheţ), cu grosimea de maximum 15 cm, înălțimea 
unui nivel, și transmitind plăcii o încărcare de cel 
mult 1 000 kgf/m. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei fundaţii se folosesc urmă- 
toarele materiale : beton simplu B100 pentru placa- 
suport ; oțel beton OB 00 pentru armáturile construc- 
tive ; OB37, PC52'sau plase sudate din STNB sau STPB 
pentru armăturile de sub zid ; pietriș pentru stratul 
filtrant, hirtie de 125 g/m? sau carton, sau impisli- 
tură bitumată, sau folie PVC pentru stratul de acope- 
rire a pietrisului. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
modul în care încărcarea, pe care o transmite plăcii 
zidului interior despărțitor neportant, determină struc- 
tura și dimensionarea acesteia. Astfel, în cazul în 
care zidul despărțitor transmite o încărcare de moxi- 
mum 400 kgf/m și are o lungime de maximum 300 cm, 
placa-suport se poate realiza din beton simplu B100 
si grosime de cel putin 8 cm ; in cazul in care sub 
placa-suport pe care așezăm zidul despărțitor se gő- 
sesc conducte de instalatii ingropate, placa va fi rea- 
lizatà din beton B100 in grosime de 10 cm si armat 
constructiv cu o rețea din vergele metalice Ø 6 mm 
OB 00, dispuse la 20 cm pe două direcţii perpendi- 
culare ; in cazul in care zidul despărțitor transmite o 
încărcare cuprinsă între 400 și 1000 kgf/m și are o 
lungime de peste 300 cm, placa-suport se va realiza 
din beton B100, în grosime de 10 cm armată trans- 
versal sub zid, pe o lăţime de 100—150 cm, cu o re- 
{еа avind cel puţin 3 bare/m liniar Ø min. 6 mm, 
dacă se folosește otel-beton OB sau @ min. 5 mm pen- 
tru STNB. Grosimea stratului filtrant de pietriș va fi 


de 10-15 cm, iar grosimea zidului despărțitor, ne- 
portant, maximum 15 cm (în funcţie de materialul fo- 
losit la reolizarea zidului), înălțimea de maximum un 
nivel, iar lungimea lui de maximum 300 cm, în cazul 
în care placa-suport se execută din beton simplu B100. 
În ceea ce privește încărcarea transmisă plăcii, aceasta 
nu va depăși 1000 kgf/m. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia de sub un zid interior despărțitor, ne- 
portant, realizată de însăși ploca-suport a pardoselii 
așezată pe teren sănătos (fig. 42), se materializează 
în următoarele faze de execuție : e așezarea pe te- 
renul sănătos, nivelat, a unui strat filtrant de pietriș 
gros de 10—15 cm; e acoperirea pietrisului cu un 
strat de separare (așezat în continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundaţia zidurilor portante), 
pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment din 
placa de beton ; e turnarea betonului în placa-suport 
a pardoselii, cu @ nivelarea si € verificarea orizontali- 
tăţii feţei superioare ; © în cazul în care placa-suport 
este armată constructiv sau local, sub zid se aşterne 
intii un strat de beton gros de 3-4 cm, pe el se aşază 
armătura și se toarnă restul de beton pină la obti- 
nerea grosimii prevăzute pentru placa-supoftt. ° Zidul 
despărțitor neportant se execută pe un strat de mor- 
tor de ciment gros de 2—3 cm, realizat cu nisip mă- 
runt. 

De o parte si de alta a zidului interior se exe- 
сша pardoselile prevăzute in proiect, pe un * strat 
corespunzător de umplutură termoizolantá. 


Fig. 42. [undaţie sub un zid interior neportant; 
placa-suport a pardoselii este așezată pe teren să- 
nătos. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — pietriș; 3 — strat de seporare ; 
4 — ploca-suport a pardoselii parterului ; 5 — armătură construc- 
tivă sau locală ; 6 — umplutură termoizolantă ; 7 — pardoseală ; 
8 — zid despărțitor neportont. 
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FUNDAŢIE SUB ЛАЙ DESPARŢIICOARE NEPORANIE 


PLANSA 84 


PLACĂ B100g840cm (cu armătură constructivă sau locală) 
MORTAR ADHRTIE KRAFT sau fole PCV 

(си 

6)МОНТАВ EGALZARE (М50 drisait si amorsaf) 15-20т 
Dae 35+35cm 


NOTÂ.Placa- suport. a pardoseli este asezalü 
pe teren sănătos 
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ZD DESPĂRȚITOR NEPORIANT бат 
(ZITENCUALĂ ge-15-2cm 
()CĂRÂMDĂ RUMBETUN(REROBEION" 
MORTAR 
au 
(6 MORTAR EGALIZARE М50 driscit și amorsat qp45-2cm 
CDPERVAZ. 35:35 cm 
(BFRZ 
PARCHET LU qr22cm 
(IO DUSUMEA gr-23cm 

РБЕ CA LPITĂ CU BITUM 
(I2 TERMOIZOLATE -zgură sau moloz д>68ст 
(ЗЭР АСА В100с810ст 
(1) HRTE KRAFT sau felle POV 
SIRA FLTRANT pietris qn8-10cm 
ФЛТЕВЕМ DE FUNDARE 


TGRNZISDARE 5.7ст (а50-0‹т 
lipte cu bitum 


“ч, 
bA 


- EN 
NOTA. Placa-suport a pardoseli estè așezată 
pe teren sănătos 


2(43). Fundatie sub zid interior neportant. 
Placa-suport a pardoselii este așezată 
pe teren de umplutură 
cu grosimea < 40 cm 


Destinatie 


Fundatia constituità din insási placa-suport a 
pardoselii parterului (sau subsolului), așezată pe te- 
ren de umpluturá cu grosimea < 40 cm аге aceeasi 
destinaţie ca si fundaţia similară, precedentă, așezată 
pe teren sănătos. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc în 
general aceleași materiale ca și pentru fundaţia si- 
milară, precedentă, așezată pe teren sánátos. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Referitor la determinarea structurii și dimen- 
sionării plăcii-suport, în funcţie de încărcarea pe care 
o transmite zidul despărțitor, neportant, susținut, men- 
tionám că în această situație placa se execută din 
beton B100, groasă de 8—10 cm, armată cu reţea de 
vergele Sie @ 6 mm ОВ 00, dispuse la 20 cm pe 
două direcţii perpendiculare și cu о armătură supli- 
mentară formată din două vergele @ 8—10 mm, dis- 
puse în placă, în lungul zidului. Grosimea umpluturii 
compactate, în straturi, va fi mai mică de 40 cm, iar 
grosimea stratului filtrant de pietriș, pentru ruperea 
capilaritátii, va fi de 10—15 cm. Grosimea zidului in- 
terior despărțitor, neportant, va fi de maximum 15 cm 
(adică de 1/2 cărămidă eficientă), їп funcţie de ma- 
terialul folosit la realizarea zidului, 


Tehnologia execuției 


Fundaţia de sub un zid interior despărțitor, ne- 
portant, realizată de însăşi placa-suport a pardoselii 
așezată pe teren de umplutură cu grosimea < 40 cm 


(fig. 43), se materializează în- următoarele faze de exe- 
cutie : e executarea umpluturii de pămînt sau moloz 
în straturi bine compactate, pe o înălțime totală mai 
mică de 40 ст; e așezarea pe această umplutură a 
unui strat filtrant de pietriș, în grosime de 10—15 cm, 
destinat ruperii capilaritátii apei freatice ; e acoperi- 
rea pietrisului cu un strat de separare (așezat în con- 
tinuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fundaţia 
zidurilor portante), pentru a împiedica scurgerea lap- 
telui de ciment din placa de beton ; * întinderea unui 
strat de beton gros de 3—4 cm, pe care ® se așază 
armătura constructivă și armătura suplimentară, axată 
longitudinal sub traseul zidului despărțitor, neportant 
și e turnarea restului de beton, pină la obţinerea gro- 
simii prevăzute pentru placa-suport. 

Zidul despărțitor neportant se execută pe ө un 
strat de mortar de ciment, gros de 2—3 cm, realizat cu 
nisip mărunt. De o parte și de alta a zidului interior 
ө se execută pardoselile prevăzute in proiect, pe e un 
strat corespunzător de umplutură termoizolantă. 


Fig. 43. Fundaţie sub zid interior neportant. Placa- 

suport a pardoseli este așezată pe teren de umplu- 

tură cu grosimea < 40 cm. Secţiune transversală: 

1 — teren de fundore ; 2 — umplutură compactată ; 3 — pietriș 

4 — strat de separare ; 5 — placa suport a pardoselii parterului 

ó — armături suplimentare; 7 — umplutură termoizolantă 
8 — pardoseală ; 9 — zid despărțitor neportant. 
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ID DESPĂRȚITOR NEPORTANT gr—'5cm 
ПАГА gr45-2cm 
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NUTA. Placa-suport a pardoselii așezată 
pe teren umplutură gr.< 40cm 


(17) STRATFILTRANT (pietris g8-10cm) 
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(12) ERMOIZOLAŢIE (zgură sau moloz) саб-8ст 
(t3) PLACÁ B00, gr-8-10cm armată constructiv 
(M) REŢEA 66mm la 20cm pe 2 direcţii L 
(15) АМАТОВА SUPLIMENTARĂ. 2 e 8-10m m 


omy 8-бет} 2em yga 


FUNDATIE SUB ZIDURI DESPARTITONRE NEPORTANTE 


FŞE CA ЦРТА CU BITUM 

Q2) TERMOIZOLATIE (zgură sau moloz) съ6-8ст 
Q3 PLACĂ B100, gr-8-10 cm armală constructiv 
00 RETEA 96 la 20cm pe 2direcţii 1 

(5) ARMĂTURĂ SUPLMENTARĀ 2 6 8-10cm 


(ZD DESPĂRȚITOR NEPORTANT gr =15cm 
(TENCUIALĂ gr45-2cm 
SCARAMDA RUMBETON (FBROBETON ) 


MORTAR EGALIZARE M50 [drișcult și omorsat) 
e gr=15-2cm STRAT FILTRANT (pietriș) 8-10 cm 
® PĂMÎNT COMPACTAT дг 40cm 
(S)PARCHET LU gr22 cm 
(O)DUȘUMEA OARBĂ gr-23cm 


МОТА. Placa-suport a pardoselii așezată 
pe teren umplutură gr = 40cm 
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3(44). Fundatie sub zid interior neportant. 
Placa-suport a pardoselii este așezată 
pe teren de umplutură 
cu grosimea > 40 cm 


Destinatie 


Fundaţia constituită din însăși placa-suport a 
pardoselii parterului (sau subsolului), așezată pe te- 
ren de umplutură cu o grosime de 40—120 cm, are 
aceeasi destinatie ca si celelalte douà fundatii simi- 
lare, prezentate anterior. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei fundatii se folosesc in ge- 
neral aceleaşi materiale ca si pentru celelalte două 
fundatii similare, prezentate anterior. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
дае. Indicatiile specifice constructive se referă, ca 
și în cazurile precedente, tot la modul în care їпсйг- 
carea, pe care o transmite plăcii zidul interior des- 
pártitor, neportant, determină structura si dimensio- 
narea acesteia. Astfel, dacă zidul despărțitor transmite 
o încărcare de maximum 400 kgf/m se recomandă 
ca placa-suport să se realizeze din beton B100 armată 
transversal cu minimum 3 @ 6 mm, pe o lăţime a 


plăcii de 100—150 cm si longitudinal cu minimum 4 
bare, din care două bare sub zid (fig. 44, а); in cazul 
in care zidul transmite incárcári mai mari, intre 400— 
1000 kgf/m placa-suport se va realiza din beton B100 
armat constructiv cu rețea de vergele metalice 
@ 6 mm OB 00, dispuse la 20 cm pe două direcţii per- 
pendiculare si, in plus se recomandá si o ingrosare a 
plácii, de-a lungul zidului, care se va arma longitu- 
dinal cu 4 @ 8... 10 mm si transversal cu etrieri des- 
chisi @ 6 mm la 20-25 cm unul de altul (fig. 44, b). 


Tehnologia executiei 


Fundaţia de sub ип zid interior despărțitor, ne- 
portant, realizată din însăși placa-suport a pardoselii 
așezată pe teren de umplutură cu grosimea > 40 cm, 
se materializează in aceleași faze de execuţie ca și 
fundaţia similară, precedentă, așezată pe teren de 
umplutură cu grosimea < 40 cm. Deosebirea constă 
în faptul că pentru cazul al doilea pe umplutura com- 
pactă este necesar e să se traseze axa zidului interior 
si, în lungul ei, e să se creeze șanțul corespunzător ca 
lăţime, adincime şi pante între 45 și 60%, pentru ca 
la rindul lui, e stratul de pietriș acoperit cu e un strat 
de separare (așezat în continuarea hidroizolatiei ori- 
zontale aplicată pe fundaţia zidurilor portante), să 
poată căpăta profilul corespunzător care să permită 
* realizarea, in final, a ingroșării locale a plăcii, in 
lungul zidului. Pentru armarea îngroșării plăcii, e: se 
vor aseza întîi etrierii deschişi, e apoi armăturile su- 
plimentare longitudinale (paralele cu axa zidului). În 
rest rámin valabile toate celelalte indicaţii date pen- 
tru fundaţia similară prezentată anterior. 
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Fig. 44. Fundatie sub zid interior neportant. Placa- suport a pardoselii este așezată pe teren de 
umplutură cu grosimea > 40 cm. Secţiune transversală prin fundație, în cazul in care zidul des- 
përtitor transmite o încărcare de : 

a — maximum 400 kgf/m ; b — 400...1000 kgf/m ; 1 — teren de fundare; 2 — umplutură compactată; 3 = реш; 


4 — strat de separare ; 5 — placa suport а pordoselii 


parterului ; 6 — armături suplimentare ; 7 — armálurà trans- 
versalà ; 8 — umplutură termoizolantă ; 9 — pordoseală; 


10 — zid despărțitor neportant. 
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B. Fundaţii la construcţii cu subsol 


a. Fundaţii continue rigide, de beton simplu, sub ziduri portante 


1(45). Fundatie continuă rigidă, 
de beton simplu, 
cu secțiunea dreptunghiulară, 
sub un zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secțiunea dreptunghiulară este destinată preluării și 
transmiterii la sol a incárcárilor de pe zidurile exte- 
rioare ale construcţiilor cu subsol, avind structura de 
rezistență din pereţi portanti realizați din zidărie sau 
beton. Ca si in cazul constructiilor fárá subsol, aceasta 
este fundatia cea mai utilizatà la realizarea construc- 
tiilor de cládiri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește, in 
general, beton simplu B50, executat cu ciment P400. 
Dacă fundaţia urmează a fi amplasată în soluri cu 
ape agresive, se folosește un beton cu ciment meta- 
lurgic M400, iar pentru fundaţiile amplasate în teren 
umed se folosește beton cu ciment cu tras. Dozajul 
de ciment va fi de 280—350 kg ciment/m? beton. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile, Indicatiile specifice constructive se referă la 
lățimea minimă constructivă care va fi egală cu làti- 
mea zidului exterior, plus cite 12—15 cm de fiecare 
parte a zidului, necesar pentru realizarea hidroizola- 
tiei verticale a zidului si a protectiei acesteia, precum 
si pentru simetria fundatiei in vederea obtinerii unei 
incárcári centrice. Cifrele intermediare, care pot re- 
zulta, se rotunjesc la multipli de 5 cm. Înălțimea fun- 
datiei (adincimea în terenul de fundare) va fi de cel 
puțin 40 cm. 

Pentru ca eforturile de intindere din incovoiere 
în fundaţia continuă din beton simplu să fie neglija- 
bile ca valoare, trebuie satisfăcută condiţia ca tg « > 
> tg « min. Valorile pentru tg a min=H/l sint date 
în tabelul indicat la fundaţia similară, de sub zidurile 
interioare, care urmează. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secțiune dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare 
ale construcţiilor cu subsol, cu structura de rezistență 
din zidărie portantă de cărămidă sau beton (fig. 45), 
se realizează în următoarele faze de execuţie : e tra- 
sarea si e executarea șanțului de fundaţie ; e turnarea 
și e compactarea betonului în fundaţie (în straturi), cu 
9 nivelarea si e verificarea orizontalitàtii ultimului strat ; 
* pe fundaţie se întinde un strat de egalizare (suport 
al hidroizolatiei) gros de 1,5-2 cm, din mortar de 
ciment ө driscuit și, după uscare, e amorsat cu bitum 
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tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) ; e pe 
stratul de egalizare se aplică o hidroizolaţie elastică 
sau o tencuială impermeabilă. Cele două straturi de 
carton bitumat (Ca400) presărat cu nisip, ale hidro- 
izolatiei elastice, se lipesc între ele și de stratul su- 
port cu mastic de bitum topit (numai din loc în loc). 
Este indicat ca peste ultimul strat al hidroizolatiei să 
nu se mai aplice bitum topit, pentru a se preveni о 
eventuală alunecare a zidului; € zidul exterior se 
execută pe un ® strat de mortar de ciment (protecția 
hidroizolatiei) gros de 2-3 cm, realizat cu nisip mă- 
runt. 

Pentru aplicarea hidroizolatiei verticale exterioare, 
tehnologia variază in funcţie de modul cum a fost 
executată săpătura pentru subsol : in taluz sau ver- 
tical. Această tehnologie va fi expusă în volumul al 
doilea al lucrării „Hidroizolaţii”. 

Spre interior, pe sol, e se așterne un strat filtrant 
de pietriș, pentru ruperea capilarităţii, gros de 10— 
15 cm, e se acoperă cu un strat de separare (așezat in 
continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
datie), pentru a împiedica scurgerea laptelui de ci- 
ment din beton, și e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii subsolului, din beton B50, în grosime de 10 cm. 


Fig. 45. Fundatie continuă rigidă, de beton simplu, 
cu secțiunea dreptunghiulară, sub zid exterior de 
cărămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat suport; 4 — hi- 
droizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie ; 6 — hidro- 
izolație elastică verticală ; 7 — fişie suplimentară de carton as- 
faltat ; 8 — mortar de var gras ; 9 — zid de protecţie; 10 — be- 
ton B35; 11 — umplutură compactată ; 12 — zid exterior la sub- 
sol; 13 — placa suport o pardoselii parterului ; 14 — pietriș: 
15 — dop de bitum ; 16 — strat de separare. 
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2(46). Fundatie continuá rigidà, 
de beton simplu, 
cu sectiunea dreptunghiularà, 
sub zid interior de cárámidà 


Destinatie 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secţiunea dreptunghiulară, este destinată preluării și 
transmiterii la sol a încărcărilor de pe zidurile in- 
terioare ale construcţiilor cu subsol, avind structura de 
rezistență din pereţi portanti realizaţi din zidărie sau 
beton. Ca și în cazul construcţiilor fără subsol, aceasta 
este fundaţia cea mai utilizată la realizarea construc- 
{Шог de clădiri. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia si- 
milară, de sub zidurile exterioare, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
înălțimea fundaţiei (adincimea in terenul de fundare) 
care va fi de cel puţin 40 ст; lăţimea tălpii funda- 
еї va fi de cel puţin 40 cm, dacă prin calcul, sau 
din alte motive (ca, de exemplu, dimensiunile minime 
necesare executării săpăturilor sub formă de șanțuri) 
nu rezultă o lăţime mai mare. Cifrele intermediare, 
care pot rezulta la stabilirea lăţimii fundaţiei, se ro- 
tunjesc la multipli de 5 cm. În ceea ce privește làti- 
mile minime B necesare pentru executarea săpături- 
lor la fundaţiile continue, în funcţie de adincimea H 
a săpăturii, se arată că : 


0,40 < H < 080 — B —0,40 m 
0,80 < H < 1,00 — B = 0,45 m 
H > 1,00 — B = 0,50 m 


Pentru ca eforturile de intindere din incovoiere 
in fundația continuă din beton simplu să fie negli- 
jabile ca valoare, trebuie satisfăcută condiția ca 
tg x > tg х min. Valorile pentru tg z min = H/I sint în 


funcție de presiunea maximă pe teren, si de marca 
betonului din care s-a realizat fundația. Astfel : 


minime ale tg Q pentru 


Presiune 
ез учса toane de marcă: 


pe teren P" 
[doN/emi] 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, cu 
secțiunea dreptunghilară, de sub zidurile interioare 
ale construcţiilor cu subsol, cu structura de rezistență 
din zidărie portantă de cărămidă sau beton (fig. 46), 
se realizează in aceleași faze de execuţie ca la fun- 
dotia similară de sub zidurile exterioare. € Hidroizo- 
lotia, zidul interior, ca si e placa-suport a pardoselii 
subsolului au aceeasi tehnologie a execuliei ca si in 
cazul precedent. 


Fig. 46. Fundatie continuá rigidá, de beton simplu, 

cu secțiunea dreptunghiulară, sub zid interior de 

cărămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — strat supo) 

droizolatie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie 

terior la subsol ; 7 — dop de bitum: 8 — placa suport a pardo- 
selii subsolului ; 9 — pietriș ; 10 — strat de separare. 
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b. Fundaţii continue elastice, de beton armat, sub ziduri portante 


1(47). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, 
cu secţiune dreptunghiulară, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secţiune dreptunghiulară, este destinată preluării și 
transmiterii la sol a încărcărilor de pe zidurile exte- 
rioare ale construcţiilor cu subsol, avind structura de 
rezistență din pereţi portanti realizaţi din zidărie sau 
beton. 

Această soluţie este indicată atunci cind, din 
anumite motive (nivel ridicat al apei subterane, pre- 
siuni efective mari pe teren, teren de fundare cu o 
rezistență normată mică sau teren neuniform) se im- 
pun lățimi mari de fundaţie și adincimi mici de fun- 
dare. În aceste condiţii fundaţiile din beton armat sint 
mai raţionale din punct de vedere tehnico-economic, 
ele realizind economii de beton și săpătură și oferind 
o suprafață mare de rezemare, fără creșterea greută- 
tii proprii a fundaţiei. 

Fundaţia continuă elastică de beton armat, cu 
secțiune dreptunghiulară, este indicată atunci cind 
lăţimea tălpii fundaţiei este relativ mică. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește be- 
ton B100-B150 (sau B 200 atunci cînd fundaţia este 
supusă la solicitări importante etc.). Armătura utili- 
zată este fie din bare drepte de oțel-beton OB37 sau 
PC52, fie din plase sudate din STNB sau STPB. Ca 
beton de egalizare se folosește B25. La executarea 
betoanelor se folosește ciment P400 sau ciment M400 
care este rezistent la acţiunea apelor agresive. Doza- 
jul de ciment este de 280—350 kg ciment/m? beton. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
înălțimea fundației H care nu va fi mai mică de 30 cm ; 
lăţimea minimă constructivă a fundaţiei va fi egală 
cu lățime: zidului plus 12—15 cm de fiecare parte a 
acestuia, recesar atit pentru realizarea hidroizolatiei 
verticale c zidului, și a protecţiei acesteia, cit și pen- 
tru simetrie fundaţiei în vederea obținerii unei încăr- 
cări centrice, ejungindu-se in acest fel la o lăţime 
minimă constructivă de 65—70 cm. La stabilirea làti- 
mii tălpii fundatiei se va tine seama si de respectarea 
valorilor n inime ale raportului H/B (dintre înălțime si 
lăţime) asia! încit să se asigure rigiditatea necesară 
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fundaţiei în vederea repartizării presiunilor pe teren. 
Valorile minime ale raportului H/B sînt date în tabe- 
lul din fișa fundaţiei similare (care urmează) de sub 
zidurile interioare. 

Talpa fundaţiei se armează la partea inferioară 
cu armătura de rezistență dispusă transversal, făcută 
din bare drepte de otel-beton 2 > 10 mm la 10-25 cm 
și cu armătură de repartiție dispusă longitudinal, fă- 
сша din vergele metalice 2 6 mm la 25 cm. Procentul 
minim de armare va fi de 0,05%. Armăturile de re- 
partiție trebuie să reprezinte minimum 10% din ar- 
mătura de rezistență corespunzătoare. Se recomandă 
armarea fundaţiei cu plase sudate STNB sau STPB 
în locul soluției descrise mai sus. Grosimea stratului 
de beton de egalizare va fi de 5—10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare 
ale construcţiilor cu subsol, avind structura de rezis- 
tență din zidărie portantă de cărămidă sau beton 


(fig. 47), se realizează in aceleași faze de execuție 
ca la fundaţia similară, de sub zidurile interioare, 
care urmează. 

Hidroizolaţia, zidul exterior, cit si placa-suport a 
pardoselii au aceeași tehnologie de execuţie ca la 
fundaţia continuă rigidă de beton simplu, cu secţiune 
dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare. 


Z22722 


Fig. 47. Fundatie continuă elastică, de beton crmat 
cu secțiune ырыта, sub zid exterior de cá- 
rămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie: 
4 — armătură in fundaţie ; 5 — strat suport; 6 — hidroizolatie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie ; 8 — mortar de var- 
gras; 9 — hidroizolatie elastică verticală ; 10 — fisie suplimen- 


tară de carton bitumot ; 11 — zid de protecţie ; 12 — beton B35; | 


13 — zid exterior la subsol; 14 — placa suport a pardoselii sub- 
solului ; 15 — pietris ; 16 — umplutură compactată ; 17 — strat de 
separare. 
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18.DIBLU DIN LEMN 6x6x6cm 
19.TENCUIALĂ INTERIOARĂ 7 15cm. 
20.TENCUIALA EXT.(SOCLU)s 4-Bcm 
21,FUNDAȚIE TROTUAR B 35 (20x20cm 
22MORTAR M50 + 2cm 
23.BORDURĂ PREFABRICATÀ DIN 
B50 mozaicată 10x14cm 


-K 
SI TINN 


-B265 
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FUNDATIE CONTINUĂ ELASTICĂ DE BA CU SECȚIUNE 
DREPTUNGHIULARĂ SUB UN ZID EXTERIOR 


1 STRAT DE EGALIZARE B25 — 25-10cm(sav balast mărunt) 
2 FUNDAŢIE CONTINUĂ ELASTICĂ DE BA B>100 

3 MORTAR MSO (drișcut sramorsat cu bitum tiat] 15-2cm 

¿ HIDROIZOLATIE ELASTICÁ 2c a400sau ca 500+ 3bitum) 


5 ARMĂTURĂ FUNDAŢIE %10 mm 
6 MORTAR DE VAR GRAS z 15-2cm 


7 ZID DE PROTECŢIE А HIDROIZOLATIEI z 63cm 
8 STRAT DE RUPERE A CAPILARITĂȚII [pietris]z 10cm 


9 PLACĂ BETON SIMPLU B50710cm 


10 TERMOIZOLATIE (zgură sau moloz) z 6-5 cm 


Tt HIRTIE AMBALAJ (folie pev) 
12 ЇЕ CARTON ASFALTAT 
(lipită cu bitum 
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PLANSA 95 


12.GRINZIȘORĂ 5x7(6x9)cmlipită cu bit. 
14. DUSUMEA OARBĂ (scinduri negelui- 
te) 4 23cm (S)FRIZ 
%6.PARDOSEALĂ DE PARCHET LU/22 
V|PERVAZ бст ст 
T3DIBLU DIN LEMN 6x6x6cm 
19 TENCUIALĂ INTERIOARĂ z 15cm 
20TENCUIALĂ EXT(soclu) ғ 5 Вст 
21 FUNDAŢIE TROTUAR B35(20x20cm) 
22MORTAR M50 #2cm 
23BORDURÀ PREFABRICATĂ DIN B50 
mozaicat 10 x cm 
2..PLACĂ TROTUAR PREFABRICATĂ 
7 8- 10cm 
25.MORTAR M100 = 2cm 
26.00Р DE BITUM z 2cm 
27. TROTUAR ASFALT TURNAT 
#2-3ст panta:2-3% „ 
28.TALUZ NATURAL AL PÁMINTULUI 


29.UMPLUTURĂ DE PAMNT BĂTUT 

30.TEREN DE FUNDARE 

31.BALAST MĂRUNT 4 8-10 cm 

32.MORTAR DE PROT. A HIDROIZOL. 
22-3cm 


2(48). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, 
cu secțiune dreptunghiulară, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secțiune dreptunghiulară, este destinată preluării și 
transmiterii la sol a incárcárilor de pe zidurile inte- 
rioare ale construcţiilor cu subsol, avind structura de 
rezistenţă din pereți portanti realizaţi din zidărie sau 
beton. 

Consideratiile азирга cauzelor core justificë ale- 
gerea acestei solutii in locul fundatiei continue rigide, 
de beton simplu, sint aceleași ca și cele făcute pentru 
fundaţia similară de sub zidurile exterioare. Și 
această fundaţie, ca și cea precedentă, este indicată 
atunci cînd lăţimea tălpii fundaţiei este relativ mică. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca la fundaţia similară, 
precedentă, de sub zidurile exterioare. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
înălțimea fundației H care nu va fi mai mică de 
30 cm; lăţimea minimă constructivă a fundaţiei va 
fi de 60 cm, dar pentru asigurarea rigiditátii nece- 
sare fundaţiei, in vederea repartizării presiunilor pe 
teren, este necesar să fie respectate și valorile minime 
ale raportului dintre înălțime și lățime H/B. Astfel: 


Valorile H/B peste care nu mai 
Presiunea maximă este necesoró verificarea la 


ре teren p^ fonte táietoore HiB minim 
[daN/cm?| 
B100 | B150 
1 0,20 0,20 0,20 
2 0,21 0.21 0,21 
3 0,23 0,22 0,22 
4 0,26 0,23 0,23 
5 0,28 026 0,24 
6 0,30 0,28 025 


Armarea tálpii fundaţiei se face ре baza ace- 
lorasi indicaţii date la fundaţia similară (precedentă) 
de sub zidurile exterioare ; la fel şi stratul de egali- 
zare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
secțiune dreptunghiulară, de sub zidurile interioare 
ale construcţiilor cu subsol, avind structura de rezis- 
tentá din zidărie portantă de cărămidă sau beton 
(fig. 48), se realizează in următoarele faze de exe- 
Cutie : e trasarea și e săparea șanțului de fundaţie ; 
* turnarea, ө nivelarea si e verificarea orizontalitàtii 


stratului de egalizare ; e așezarea armăturii de la par- 
tea inferioară a fundaţiei pe betonul de egalizare si 
* ridicarea ei pe purici pentru realizarea stratului de 
beton de acoperire a armăturii ; e turnarea și e vibra- 
rea betonului în fundaţie, cu e nivelarea si е verifica- 
rea orizontalitátii feței superioare ; ® pe fundaţie se 
întinde un strat de egalizare (suport al hidroizolatiei) 
gros de 1,5—2 cm, din mortar de ciment 9 drișcuit si, 
după uscare, e amorsot cu bitum tăiat sau cu suspen- 
sie de bitum filerizat (SUBIF) ; e pe stratul de egali- 
zare se aplică o hidroizolatie elastică, sau o tencuială 
impermeabilă. Cele două straturi de carton bitumat 
(CA400) presărat cu nisip, ale hidroizolatiei elastice, 
se lipesc între ele, și de stratul suport cu mastic de 
bitum topit (numai din loc în loc). Este indicat ca 
peste ultimul strat al hidroizolatiei să nu se mai aplice 
bitum topit, pentru a se preveni o eventuală alune- 
care a zidului. 

Zidul interior se execută pe e un strat de mortar 
de ciment (protecţia hidroizolatiei), gros de 2-3 cm, 
realizat cu nisip mărunt. 

De o parte și de alta a zidului, * se aşterne pe 
sol un strat filtrant de pietriș, pentru ruperea capila- 
rității, gros de 10-15 cm, e se acoperă cu hirtie 
125 g/m?, carton sau impisliturá bitumată, sau cu 
folie PVC (așezată în continuarea hidroizolației ori- 
zontale aplicată pe fundaţie), pentru a impiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton și ® se toarnă 
plata-suport a pardoselii subsolului, din beton B50, 
în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea betonului, 
* se pun spre zidul interior scinduri pe cant; după 
întărirea betonului, scindurile e se scot și golul rămas 
în lungul zidului e se umple bine cu mastic fierbinte 
de bitum, turnat cu canciocul. 


Fig. 48. Fundafie continuă elastică, de beton armat, 
cu secțiune dreptunghiulară, sub zid interior de că- 
rămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — strat suport; 6 — hidroizolatie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecție; 8 — zid interior la 
subsol ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardoselii sub- 
solului ; 11 — pietriș ; 12 — strat de separare. 
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FUNDAŢIE. CONTINUĂ ELASTICĂ DE BA 
(LA UN ZID INTERIOR) 


(Т) TENCUALĂ NTERDARÁzIm 
(2) ZIDĂRIE PORIANTĂ DE CARÁMIDÁ«25cm 


(3) STRAT DE MORTAR 


(4) FRZ 


(5) PARD DN PARCHET LUEm 


(6) DUSUMEA OARBÁeZEm scinduri regduitel 

(7) STRAT DE UMPLUTURĀ-ZGURĀImoioz} 

(8) PLACĂ-SUPORT DIN ВЕТО 05 
710cm 


(7) TEREN DE FUNDARE 
DOP DE BITUMs2cm 


DIBLU CE LEMN 
e Been 


PERVAZ ¿xem 
(21) GRINZIȘOARE. «cm 
(22 riște СА 


STRAT DE MORTAR 
prot. hidroiz.42-3cm 


. О) ЕЈМОАТЕ DN ВА B>100 


‚46 
VSNY Td) 


PLANSA 96 


Т) TENCUIALĂ мит 


(2 ZIDĂRIE PORTANTÀ25:m 


(g)HRrIE DE AMBALAJ (FOLIE PCV) 
(0) STRAT FILTRANT-PETRIS4D -15 cm 
(17) MORTAR MSOldrisoulll mersa 

' *15-2cm 
(2) HDROIZOLAȚIE(2 str C4 CO *3str. bit) 


(4) ARMATURÀ LONGITUDINALĂ 
(15) ARMATURÁ TRANSVERSALĂ 


STRAT DE BETON DE EGALIZARE - 
-B25 #510m 


МА ELASTICĂ DE BETON 


FUNDATE. CONTI 


voloz) 
-Bcm 
d sero 
IRTIE DE AMBALAJ (FOLIE PCV) 


STRAT FILTRANT-PETRI 


el 


m: 
#5-Юст 


КАЙ 
Z 6- 


LACA-SUPORT DN 


банда y: 
Ep] 
STRAT DE UMPLUT-ZGU 
is cm 
ORTAR-MEDrgcut SLonorso: 
HDROZI2sc CADO rst ӨТ) 
JFUNDATE DN ВА B>100 
ARMATURĂ TRANSVERSALĂ 
ET CE EGALZ.G7E 
TEREN DE FUNDARE 
fiü)oce DE BITUM2cm 


5) РАВО, DIN PARCHET LUz2%m 
М. ARMĂTURĂ LONGITUDINALĂ 


(3 STRAT DE MORTAR 


(16)STR DE Bi 


(4)FRIZ 
(7 
(OR 
@ 

Э) 
(3 
(ë 


cu bitum 


5х7сл\ lipii 


£ 


“ст 


OAR; 
CART. АСЕ li 


(23)STA LE MORTAR prot. hidroiz 2-3 cm 


DBLU DE LEMN Sx5x5 cm 
2 


РЕВА; 
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3(49). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, cu pante, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante (sau teşită) este destinată preluării și transmi- 
terii la sol a incárcárilor de pe zidurile exterioare ale 
construcţiilor cu subsol, avind structura de rezistență 
din pereti portanti realizaţi din zidărie sau beton. 

Motivarea opțiunii pentru alegerea acestei soluţii 
este aceeași ca la fundaţia similară, cu secțiunea 
dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare. Spre deo- 
sebire de aceea, fundaţia de faţă este indicată atunci 
cînd lăţimea tălpii fundaţiei este relativ mare. Faţa 
superioară teșită a fundaţiei este justificată de faptul 
că zonele respective nu contribuie in mod activ la 
preluarea eforturilor ; prin îndepărtarea acestor zone 
se obţin economii importante de beton. 


Materiale folosite 
Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 


general, aceleași materiale ca și pentru fundaţia 
similară cu secţiune dreptunghiulară, de sub zidurile 


exterioare. (Ө) 2% GRINZIȘOARA LEMN 5‹7ет 
© i3 : 
NA „М er 
Dimensionare constructivă Gi 
9 ; 
La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate (5) š Г) 
condiţiile care se сег satisfăcute de către toate fun- F. e 3BITUM) @ 


datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 


înălțimea minimă la marginea fundaţiei care trebuie буе 
să fie h = (1/3... 1/2) H, dar nu mai mică de 15 cm. [ot 
Înălțimea H, ca și în cazul fundaţiei cu secțiune — (5. 
dreptunghiulară, va fi de cel puţin 30 cm, iar valo- @ 


rile minime ale raportului H/B vor fi cele din tabelul 
dat in fisa fundatiei anterioare. Armarea fundotiei se 
face pe baza indicatiilor date la fundaţia continuă 
elastică de beton armat, cu secţiunea dreptunghiu- 
lará, de sub zidurile exterioare, cu mentiunea cà in 
cazul unor eforturi principale mari de alunecare se 
dispun si armáturi inclinate cu @ min. 12 mm (numai 
dacá rezultà din calculul de dimensionare). Ín acest 
caz se prevăd si armături longitudinale constructive 
la partea de sus a fundaţiei. Procentul minim de ar- 
mare se ia 0,050. Grosimea stratului de beton de 
egalizare va fi de 5—10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante (teșită) de sub zidurile exterioare ale construc- 
{Шог cu subsol, avind structura de rezistență din pe- 
reti portanti realizaţi din zidărie sau beton (fig. 49) 
se materializează in următoarele faze de execuţie : 
@ trasarea și e săparea șanțului de fundaţie ; e turna- 
rea, e nivelarea si e verificarea orizontabilitatii stratu- 
lui de egalizare ; e executarea cofrajului pentru obti- 
nerea pantelor (teșiturilor) ; e aşezarea armăturii pe 
betonul de egalizare si e ridicarea sa pe purici pentru 
realizarea stratului de beton de acoperire a armă- 
turii ; e turnarea si © vibrarea betonului in fundaţie, 
cu ө nivelarea si 9 verificarea orizontalităţii feţei su- 
perioare ; e executarea umpluturilor compactate între 
pantele fundaţiei și pereţii săpăturii. 

Realizarea hidroizolaţisi, e a zidului exterior, e ca 
și a plăcii-suport a pardoselii subsolului au aceeași 
tehnologie de execuţie ca la fundaţia continuă rigidă, 
de beton simplu, cu secțiune dreptunghiulară, de sub 
zidurile exterioare. 


Fig. 49. Fundatie continuă elastică, de beton armat, 
cu pante, sub zid exterior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie: 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — strat suport; 6 — hidroizolotie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie; 8 — hidroizolotie 
elastică verticală ; 9 — mortar de var gras; 10 — zid de pro- 
teclie ; 11 — beton B 35 ; 12 — zid exterior la subsol; 13 — dop 
de bitum ; 14 — placa suport a pardoselii subsolului ; 15 — pie- 
tris; 16 — umplutură compactată; 17 — strat de separare; 
18 — fişie suplimentară de carton bitumat. 
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FUNDATIE CONTINUA ELASTICA E 
CU PANTE SUB UN ZID EXTERIOR 
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FUNDATIE CONTINUA ELASTICA CU PANTE SUP UN ZID EXTERIOR 


4(50). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, cu pante, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante (teșită), este destinată preluării și transmiterii 
la sol a incárcárilor de pe zidurile interioare ale con- 
structiilor cu subsol, avînd structura de rezistență din 
pereţi portanţi realizați din zidărie sau beton. Moti- 
varea opțiunii pentru alegerea acestei soluţii este 
aceeași ca la fundaţia similară, cu secţiune dreptun- 
ghiulară, de sub zidurile exterioare. Spre deosebire 
de aceea, fundaţia de față este însă indicată atunci 
cînd lăţimea tălpii fundaţiei este relativ mare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca la fundaţia similară, 
cu secțiune dreptunghiulară, de sub zidurile exte- 
rioare. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicatiile specifice constructive sint, in ge- 
neral, aceleași ca si pentru fundaţia similară, de sub 
zidurile exterioare, expusă anterior. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
pante (teșită), de sub zidurile interioare ale construc- 
țiilor cu subsol, avind structura de rezistență din 
zidărie portantă de cărămidă sau beton (fig. 50), se 
realizează in aceleași foze de execuție ca și fundația 
similară de sub zidurile exterioare, expusă anterior. 
Ре faţa superioară a fundaţiei e se intinde un strat 
de egalizare (suport al hidroizolaţiei), gros de 
1,5—2 cm din mortar de ciment e driscuit și, după us- 


care, e amorsat cu bitum tăiat sau cu suspensie de 
bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de egalizare e se 
aplică o hidroizolatie elastică, sau o tencuială imper- 
meabilă. Cele două straturi de carton bitumat (CA400) 
presărat cu nisip, al hidroizolatiei elastice, se lipesc 
între ele, și de stratul suport, cu mastic de bitum 
topit (numai din loc în loc). Este indicat ca peste 
ultimul strat al hidroizolatiei să nu se mai aplice bi- 
tum topit, pentru a se preveni o eventuală alunecare 
a zidului. 

Zidul interior se execută pe un * strat de mortar 
de ciment (protecţia hidroizolatiei, și totodată strat 
de poză), gros de 2-3 cm, realizat cu nisip mărunt. 

De o parte si de alta a zidului e se asterne pe sol 
un strat filtrant de pietriș, pentru ruperea capilaritàtii 
apelor freatice, gros de 10—15 cm, e se acoperă cu un 
strat de separare (așezat în continuarea hidroizolatiei 
orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton, și e se toarnă 
placa-suport а pardoselii subsolului, din beton B50 
în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea betonului 
in placă, e se pun spre zidul interior scinduri pe cant ; 
după întărirea betonului, e scindurile se scot si golul 
rămas în lungul zidului e se umple bine cu mastic 
fierbinte de bitum, turnat cu canciocul, 


Fig. 50. Fundafie continuă elastică, de beton armat, 
cu pante, sub zid interior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură in fundaţie; 5 — strat suport; 6 — hidroizolatie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecţie ; 8 — zid interior la 
subsol ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardoselii sub- 
solului ; 11 — pietris ; 12 — strat de separare, 
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5(51). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, 
sub formă de grindă, 
sub zid exterior de cărămidă 


Destinatie 


Fundatia continuà elasticá, de beton armat, sub 
formă de grindă, este destinată preluării si transmi- 
terii la sol a incárcárilor de pe zidurile exterioare ale 
construcţiilor cu subsol, avind structura de rezistenţă 
din pereţi portanti realizaţi din zidărie sau beton. 

Motivarea opțiunii pentru alegerea acestei so- 
lutii este aceeași ca la fundaţia cu secțiunea drept- 
unghiulară, de sub zidurile exterioare; soluţia se 
impune si ca urmare a incórcárilor sporite care so- 
licitá fundaţia, justificind si forma de grindă. Faţa 
superioară teșită a tălpii fundaţiei este justificată de 
faptul că zonele respective nu contribuie în mod ac- 
tiv la preluarea eforturilor ; prin îndepărtarea acestor 
zone se obțin economii importante de beton. 

Această fundaţie este indicată atunci cînd láti- 
mea tălpii este relativ mare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca si pentru fundația 
continuă elastică, de beton armat, cu secţiunea 


dreptunghiulară, de sub zidurile exterioare de cără- 
midă, 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către orice fun- 
dotie. Indicaţiile specifice constructive sint, in gene- 
ral, aceleași ca si pentru fundaţia continuă elas- 
ticá, de beton armat, cu pante, de sub zidurile ex- 
terioare, În ceea ce privește înălţimea grinzii de 
beton armat Н” aceasta poate fi cuprinsă total sau 
partial în înălțimea tălpii fundaţiei, în funcţie de di- 
mensiunile calculate, 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, sub 
formă de grindă, de sub zidurile exterioare ale con- 
strucţiilor cu subsol, avind structura de rezistență din 
pereţi portanti executaţi din zidărie sau beton (fig. 51), 
se realizează, în general, în aceleași faze de execuție 
ca la fundaţia continuă elastică, de beton armat, cu 
ponte, de sub zidurile exterioare, la care se adaugă 
* executarea cofrajului pentru realizarea părții de 
grindă armată care depășește înălțimea tălpii. În ceea 
ce privește e armătura grinzii, aceasta se montează 
odată cu armătura tălpii, iar e betonul in grindă se 
toarnă și e se vibrează în continuarea celui din talpa 
fundaţiei. Între fundatia-grindá și pereţii săpăturii 
* se execută umpluturi compactate în straturi. 

Pe fata superioară orizontală a grinzii armate € se 
aplică o hidroizolatie și apoi e se ridică zidul exterior 
prevăzut pe fata lui exterioară cu e o hidroizolaţie 
elastică verticală, protejată de € un zid de cărămidă 
așezată pe cant ; spre interior e se toarnă placa-su- 
port a pardoselii subsolului după aceeași tehnologie 
de execuţie ca și în cazul fundației continue rigide, de 
beton simplu, cu secţiune dreptunghiulară, de sub 
zidurile exterioare. 


Fig. 51. Fundatie continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid exterior de cărămidă. 
Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 — strot de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură în talpă ; 5 — grindă de beton armat; 6 — armă: 
tură in grindă ; 7 — strat suport; 8 — hidroizolotie elastică ori- 
zontală ; 9 — strat de protecţie ; 10 — hidroizolotie elastică ver- 
ticală ; 11 — fişie suplimentară de carton bitumot ; 12 — mortar 
de var-gros ; 13 — zid de protectie ; 14 — beton B 35 ; 15 — zid 
exterior la subsol ; 16 — dop de bitum ; 17 — placa suport a par- 
doselii subsolului ; 18 — pietriș; 19 — umplutură compactată ; 
20 — strat de separare. 
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6(52). Fundatie continuă elastică, 
de beton armat, 
sub formă de grindă, 
sub zid interior de cărămidă 


Destinatie 


Fundaţia continuă elastică de beton armat, sub 
formă de grindă, este destinată preluării și transmi- 
terii la sol a incárcàrilor de pe zidurile interioare 
ale construcţiilor cu subsol, avind structura de re- 
zistență din pereţi portanti realizaţi din zidărie sau 
beton. 

Motivarea tehnico-economică a opțiunii pentru 
alegerea acestei soluții este aceeași ca si pentru fun- 
datia similară, anterioară, de sub zidurile exterioare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca la fundaţia continuă 
elastică, de beton armat, cu secţiunea dreptunghiu- 
lară, de sub zidurile exterioare de cărămidă. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile core se cer satisfăcute de către orice fun- 
datie. Indicaţiile specifice constructive sint aceleași 
ca și pentru fundaţia similară, anterioară, de sub 
zidurile exterioare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă elastică, de beton armat, sub 
formă de grindă, de sub zidurile exterioare ale con- 
strucţiilor cu subsol avind structura de rezistență din 
pereţi portanti executați din zidărie sau beton (fig. 52), 
se realizează în oceleași faze de execuţie ca la fun- 
аа similară, anterioară, de sub zidurile exterioare. 
Pe fata superioară orizontală a grinzii fundaţiei e se 
întinde un strat de egalizare (suport al hidroizola- 
(еї), gros de 1,5—2 cm, дїй mortar de ciment e drişcuit 
şi, după uscare, e amorsat cu bitum tăiat sau cu sus- 
pensie de bitum filerizat (SUBIF). Pe stratul de ega- 
lizare ө se aplică o hidroizolatie elastică, sau o tencu- 
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ială impermeabilă. Cele două straturi de carton bitu- 
mat (CA 400) presărat cu nisip, sau de impislituri bi- 
tumate IA 900 (IA 1100), ale hidroizolatiei elastice, se 
lipesc între ele și de stratul suport cu mastic de bitum 
topit (numai din loc in loc), cu petreceri de 10—15 cm. 
Este indicat ca peste ultimul strat al hidroizolatiei să 
nu se mai aplice bitum topit, pentru a preveni o even- 
tuală alunecare a zidului. 

Zidul interior se execută pe е un strat de mortar 
de ciment (protecţia hidroizolatiei), gros de 2-3 cm, 
realizat cu nisip márunt. 

De o parte si de alta a zidului © se aşterne pe sol 
un strat filtrant de pietris pentru ruperea capilaritátii, 
gros de 10—15 cm, e se acoperă cu hirtie 125 g/m?, 
carton sau impislitură bitumată, sau cu folie PVC (ase- 
zată în continuarea ША orizontale aplicată 
pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea laptelui 
de ciment din beton, si e se toarnă placa-suport с 
pardoselii subsolului, din beton B50, їп grosime de 
10 cm. Înainte de turnarea betonului in placă, e se 
pun spre zidul interior scinduri pe cant; după intó- 
rirea betonului în placă, ө scindurile se scot si golul 
rămas în lungul zidului e se umple bine cu mastic 
fierbinte de bitum, turnat cu canciocul. 


Fig. 52. Fundaţie continuă elastică, de beton armat, 
sub formă de grindă, sub zid interior de cărămidă. 
ectiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 = fundaţie ; 
4 — armătură in talpă ; 5 — grindă de beton armat; 6 = armu- 
tură in grindă ; 7 — strat suport; 8 — hidroizolatie elastică ori- 
zontală ; 9 — strat de protecție; 10 — zid interior la subsol! 
11 — dop de bitum ; 12 — placa suport a pardoseli subsolului ; 
13 — pietriș; 14 — umplutură compactată ; 15 — strat de sepa- 
rare. 
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7(53). Fundatie pe radier general, 
sub formă de placă dreaptă 
de beton armat, 
de grosime uniformă, 
sub ziduri portante 


Destinatie 


Fundaţia pe radier general, sub formă de placă 
dreaptă de beton armat, de grosime uniformă se folo- 
seste pentru preluarea și transmiterea la sol a încăr- 
cărilor de pe zidurile portante ale construcţiilor cu 
subsol, la care distanta dintre pereti nu depáseste 
300—400 cm si la care se cere o rigidizare mare a 
constructiei la nivelul fundatiilor. 

Fundaţia mai este indicată și în cazul in care 
terenul de fundare are o presiune normată sub 
1,5 daN/cm? fiind format din păminturi compresibile 
51 neuniforme si prezentind pericolul unor tasári ine- 
gale etc. La alegerea acestei solutii de fundare, ca 
și a tipului respectiv de radier, se va tine seama atit 
de tipul de structură a construcţiei, cît si de cali- 
tütile terenului de fundare, ре baza unui calcul teh- 
nico-economic aprofundat, 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește, in 
general, beton B150, executat cu ciment P400 sau 
M400 rezistent la acţiunea apelor agresive. Armă- 
tura utilizată va fi din otel-beton OB 37 sau PC 52. 
Betonul de egalizare (subradier) se realizează din 
beton B35. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Radierul este o fundație elastică continuă, 
care se întinde pe toată suprafața constructisi ; el 


lucrează la încovoiere, fiind încărcat de sus în jos (ч 
cu sarcini uniform distribuite pe benzi (din ziduri рог- У 


tante), și de jos în sus cu reactiunile terenului de $ 


fundare, distribuite uniform pe toată suprafața infe- 
rioará. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
grosimea plăcii de beton armat, care va fi de cel 
puţin 20 cm pentru asigurarea unui minim de rigi- 
ditate a radierului. Radierul va depăși perimetrul con- 


structiei cu 50—100 cm. Armarea plăcii se face pe 
o singură direcţie, pe distanța dintre pereţi, atunci 
cînd raportul deschiderilor dintre aceștia este mai 
mare de 1,5, si pe două direcţii (crucis) atunci cînd 
acest raport este mai mic de 1,5. Grosimea stratului 
de egalizare (subradier) va fi de 10—20 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia pe radier general, sub formă de placă 
dreaptă de beton armat, de grosime uniformă, de sub 
zidurile portante ale construcţiilor cu subsol (fig. 53), 
se realizează în următoarele faze de execuţie : e tra- 
sarea conturului construcţiei cu depășirea perimetru- 
lui pe o lăţime de 50—100 cm; e săparea gropii de 
fundaţie pe o adincime rezultind din cumularea gro- 
simii subradierului și a radierului, avind grijă ca su- 
prafata săpăturii să rezulte cit mai plană și orizon- 
tală ; e turnareea și e compactarea betonului de ega- 
lizare (subradier) cu * nivelarea și ө verificarea ori- 
zontalității suprafeţei ; € așezarea armăturii radieru- 
lui pe betonul de egalizare și e ridicarea acesteia pe 
purici pentru obţinerea stratului de beton de acope- 
rire а armăturii ; ө turnarea și e vibrarea betonului 
in radier, cu е nivelarea si e verificarea orizontalității 
suprafetei acestuia. 

Pe fundaţia radier e se aplică hidroizolatii in lun- 
gul axelor zidurilor portante exterioare (conform teh- 
nologiei respective descrise in cazurile expuse ante- 
rior, după care e se execută zidurile, e umplutu- 
rile etc. 
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..53. Fundaţie ре radier general, sub formă de 
ă ă de beton armat, de grosime uniformă, 
sub zid de cărămidă. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2:— strat de egalizare (subradier) ; 

3 — fundaţie ; 4 — armătură in radier; 5 — strat suport ; 6 — hi- 

dtoizolatie elastică orizontală; 7 — strat de protecție; 8 — hidro- 

izolaţie elastică verticală ; 9 — fisie suplimentară de carton bitu- 

mat ; 10 — mortar de var-gras ; 11 — zid de protecţie; 12 — be- 

ton В 35; 13 — zid exterior la subsol; 74 — zid interior la sub- 
sol ; 15 — umplutură compactotà. 
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8(54). Fundatie pe radier general, 
sub formă de placă dreaptă 
de beton armat, cu vute, 
sub ziduri portante 


Destinatie 


Fundaţia pe radier general, sub formă de placă 
dreaptă de beton armat, cu vute (v. schița), se folo- 
seşte pentru preluarea și transmiterea la sol a incár- 
cărilor de pe zidurile portante ale construcțiilor cu 
subsol, vutele de pe reazeme servind la preluarea 
momentelor maxime negative. 

Motivarea tehnico-economică a opțiunii pentru 
alegerea acestei soluţii, ca și situaţiile în care este 
indicată folosirea acestei fundaţii, sînt aceleași ca și 
pentru fundaţia similară expusă anterior (placă 
dreaptă de beton armat de grosime uniformă). 

În cazul in care se prevăd încărcări sporite și 
distanţa dintre ziduri crește, se poate ajunge la so- 
lutia unui radier general, sub formă de placă dreaptă 
de beton armat cu nervuri și vute, amplasate sub 
zidurile portante (у. plansele 108 si 109). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundatii se folosesc, in 
general, aceleași materiale ca la fundaţia similară 
expusă anterior (placă dreaptă de beton armat cu 
grosime uniformă). 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive sint aceleaşi 
ca și pentru fundaţia similară expusă anterior (placă 
dreaptă de beton armat de grosime uniformă). 

În cazul în care pereţii subsolului sînt de beton 
armat, la partea superioară orizontală a vutei se va 
lăsa un prag de 5 cm lățime, de o parte si de alta 
a zidului, pentru rezemarea cofrajelor. Pantele vutelor 
se fac in general lo 45°, putind ajunge pinà la 60°. 

Din punct de vedere al dispoziţiilor constructive 
curente, nervurile de fundaţie sint asemănătoare 
grinzilor obişnuite de planseu, cu deosebirea că ele 
sint solicitate de jos în sus de către presiunea reactivă, 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia pe radier general, sub formă de placă 
dreaptă de beton armat cu vute, de sub zidurile por- 
tante ale construcţiilor cu subsol (fig. 54), se reali- 
zează în aceleași faze de execuție ca și fundaţia 
similară expusă anterior (placă dreaptă de beton ar- 
mat de grosime uniformă). Pantele vutelor, în funcţie 
de înclinaţie, pot necesita e executarea de cofraje. 
De asemenea realizarea nervurilor (în eventualitatea 
alegerii acestei soluţii) presupune e executarea unor 
cofraje corespunzătoare. 

Hidroizolatia și e zidurile se execută (conform teh- 
nologiei respective descrise în cazurile expuse ante- 
rior) pe suprafaţa orizontală a vutelor, realizate axat 
pe axele longitudinale ale zidurilor portante. Fiind 
vorba de construcţii cu subsol, spre exteriorul zidu- 
rilor exterioare e se va aplica o hidroizolatie elastică 
verticală, protejată de e zidărie de cărămidă așezată 
pe muchie după саге e se va executa umplutura ex- 
terioară, bine compactată în straturi de cite 20 cm. 

Spre interior e se aplică, în general, un strat de 
beton slab de umplutură și egalizare, după care € se 
realizează pardoseala subsolului în soluția prevăzută 
în proiect. 


Fig. 54. Fundatie pe radier general, sub formă de 
placă dreaptă de beton armat, cu nervuri si vute, sub 
ziduri de cărămidă. Sectiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare (subradier) ; 
3 — fundaţie radier ; 4 — armătură radier ; 5 — nervură de beton 
armat; ó — armătură in nervurá ; 7 — strat suport; 8 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 9 — strat de protecţie ; 10 — hidro- 
izolaţie elastică verticală ; 11 — fisie ЕШ. de carton 
bitumat; 12 — mortar de vargros; 13 — zid de clie ; 
14 — beton B35; 15 — zid exterior la subsol; 16 = zid inte- 

rior la subsol ; 17 — umplutură compociaá. _ 
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9(55). Fundatie pe radier general, sub formà 
de bolti rásturnate de beton armat, 
cu extradosul plan, sub ziduri portante 


Destinatie 


Fundaţia pe radier general, sub formă de bolți 
rásturnate de beton armat cu extradosu! plan, se 
folosgste pentru preluarea si transmiterea la sol a 
încărcărilor de pe zidurile portante ale construcţiilor 
cu subsol, bolțile rásturnate de beton armat servind 
la preluarea incárcàrilor de jos în sus, date de reac- 
tiunile terenului de fundare. 

Motivarea tehnico-economicá a opțiunii pentru 
alegerea acestei soluţii, ca si situaţiile in care este 
indicată folosirea acestei fundaţii, sint aceleaşi ca 
și pentru fundaţia similară expusă anterior (placă 
dreaptă de beton armat de grosime uniformă). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc, în 
general, aceleași materiale ca la fundaţia similară 
expusă anterior (placă dreaptă de beton armat de 
grosime uniformă). 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satistăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive sint aceleași 
ca lu fundaţia similară expusă anterior (placă dreaptă 
de baton armat de grosime uniformă). În cazul în care 
pereţii subsolului sînt de beton armat, la partea su- 
perioară orizontală a zonei dintre bolți se va lăsa 
un prag de 5 cm lățime, de o parte si de alta a 
zidului, pentru rezemarea cofrajelor. 

Pentru trasarea curbei intradosului bolților se pot 
lua în considerare diverse soluţii; una dintre cele 
mai acceptabile constă în trasarea unui arc turtit la 
care, în cazul unei deschideri a bolţii L — 300 cm 
rezultă, la o săgeată = L/7,5, o înălțime de 40 cm. 
La cheie, bolta are grosimea radierului, intradosul 
acesteia fiind deci tangent la fata superioară a ra- 
dierului, în lungu! axei bolţii 


Tehnologia executiei 


Fundaţia pe radier general, sub formă de bolți 
rüsturnate de beton armat, cu extradosul plan, de 
sub zidurile portante ale construcţiilor cu subsol 
(fig. 55), se realizeazà, in general, in aceleasi faze de 
execuţie ca si fundaţia similară expusă anterior (placă 
dreaptă de beton armat de grosime uniformă), la care 
se adaugă, desigur, ® confecţionarea cofrajelor pen- 
tru realizarea bolților intoarse. 

Pe suprafeţele orizontale ale zonelor dintre boiti, 
axate pe axele longitudinale ale zidurilor, e se aplică 
hidroizolatii la zidurile exterioare conform tehnologiei 
respective descrise în cazurile expuse anterior, după 
care e se ridică zidurile portante. Fiind vorba de con- 
structii cu subsol, spre exteriorul zidurilor exterioare 
° se aplică o hidroizolalie elastică verticală, protejată 
de * zidărie de cărămidă așezată pe muchie, după 
care se va executa * umplutura exterioară, bine com- 
pactată în straturi de cite 20 cm. 

Spre interior se aplică, in general, 9 un strat de 
beton slab de umplutură și egalizare, după care e se 
realizează pardoseala subsolului în soluţia prevăzută 
în proiect. 
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Fig. 55. Fundotie pe radier general, sub formá de 
bolți răsturnate de beton armat, cu extradosul plan, 
sub ziduri de cărămidă. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare (subradien); 
3 — fundație radier; 4 — armătură in radier; 5 — boltă răsturnată: 
6 — strat suport; 7 — hidroizolatie elastică orizontală ; 8 — strat 
de protecţie ; 9 — hidroizolafie elastică verticală ; 10 — fişie su- 
plimentară de carton bitumat; 11 — mortar de  var-gras; 
12 — zid de proteste ; 13 — beton — zd exterior la 
subsel ; 15 = zid interior la subsol ; 16 — umpluture compactată. 
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с. Fundaţii denivelate 


1(56). Fundatie la o constructie nouà 
cu subsol, amplasată lingă 
o construcţie existentă fără subsol 


Destinatie 


Fundaţia unei construcții noi cu subsol, ampla- 
sată lingă o construcţie existentă fără subsol (sau 
care are o adincime de fundare mai mică decit a 
celei noi), este destinată preluării și transmiterii la 
sol a încărcărilor de pe zidul portant exterior, astfel 
încît să nu pericliteze sub nici o formă construcția 
existentă. În această situaţie soluția constă în subzi- 
direa fundaţiei construcției existente piná la cota de 
fundare a construcției noi. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii continue rigide 
de beton simplu, se folosesc, în general, aceleoși 
materiale ca la oricare altă fundaţie continvă rigidă 
de beton simplu. Prepararea betonului folosit la rea- 
lizarea subzidirii existente se va face de preferință 
cu ciment RIM200, sau cu un dozaj mai mare de 
ciment portland obișnuit. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive sint, in ge- 
neral, aceleasi ca la fundatia similará de beton sim- 
plu cu secţiune dreptunghiulară de sub zidurile ex- 
terioare de cărămidă. 

În ceea ce priveste subzidirea, aceasta va avea 
aceeași lăţime ca si fundaţia sub care se realizează, 
și se va adinci ріпа la cota de fundare a noii fun- 
dati alăturate. Rostul de tasare dintre cele două 
fundaţii are o grosime de 3-5 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia continuă rigidă, de beton simplu, pen- 
tru zidul exterior al unei construcţii noi cu subsol, 
Amplasată lingă o construcție existentă fără subsol 
Sau care are o adincime de tundare mai mică decit 
9 celei noi (tig. 56), se realizează în următoarele faze 
de execuţie, ulterioare săpării subsolului pentru con- 
strucția nouă și măsurilor de asigurare a stabilității 
Constructiei existente : e evacuarea, pe zone alterna- 
tive, a pămîntului de sub fundaţia existentă, pină le 
1 adincimea de fundare a noii construcții ; € execu- 
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tarea cofrajului pentru zonele săpate ; e turnarea si 
° compactarea in straturi a betonului in zonele res- 
pective ; e trasarea si е săparea șanțului de fundație 
pentru zidul exterior al noii construcţii ; ө turnarea și 
* compactarea în straturi a betonului in noua funda- 
fie, cu е nivelarea si ө verificarea orizontalitàtii ulti- 
mului strat; e pe fața orizontală а fundaţiei e se 
aplică o hidroizolatie, conform tehnologiei prezentate 
la cazurile similare descrise anterior, ® se ridică zidul 
de protecţie, gros de 1/2 cărămidă, spre construcția 
existentă (respectind rostul de tasare) și e se aplică pe 
acesta stratul suport si hidroizolatia verticală a zidă- 
riei subsolului noii construcţii ; e pe stratul de pro- 
tectie al hidroizolotisi orizontale de pe fundaţie se 
construiește zidul portant exterior și, pe măsură ce se 
ridică, între zidărie si hidroizolatia verticală € se in- 
deasă mortar de var-gras ; e spre interior, pe sol, se 
întinde un strat filtrant de pietriș, pentru ruperea ca- 
pilarităţii, gros de 10—15 cm, * se acoperă cu hirtie 
125 g/m?, carton sau impislitură bitumată, sau folie 
PVC (așezată in continuarea hidroizolatiei orizontale, 
aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea 
laptelui de ciment din beton, și ® se toarnă placa- 
suport а pardoselii subsolului noii construcţii, din 
beton B50, în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea 
betonului in placă, e se pun spre zid scinduri pe cant ; 
după întărirea betonului, € scindurile se scot, 
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Fig. 56. Fundatie la o construcţie nouă cu subsol, am- 


plasată lînaă o construcţie existentă fără subsol. 
Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare; 2 — fundaţie existent — subzidirea 


fundaţiei existente ; 4 — rost de tasare; 5 fundaţie. nouă ; 

6 — strat suport ; 7 — hidroizolatie elastică orizontală j 8 — strat 

de protecţie ; 9 — zid de protecţie; 10 — hidroizolație elastică 

verticală ; 11 — fisie suplimentară de carton bitumat ; 12 — mor- 

tor de var-aras ; 13 — zid exterior la subsol; 14 — dop de bi- 

tum; 15 — placa suport a pardoselii subsolului; 16 — pietriș; 
17 — strat de. separare. 
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2(57). Fundatii denivelate, racordate 
cu trepte 


Destinatie 


Fundaţiile denivelate racordate cu trepte -sint 
destinate preluării și transmiterii la sol a încărcă- 
rilor de pe zidurile portante ale căror fundaţii se ra- 
cordează la adincimi diferite. Asemenea situații se 
pot întilni, de exemplu, la fundaţiile zidurilor în zo- 
nele de separație ale subsolurilor pe porțiunile fără 
subsol sau la intilnirea unor ziduri exterioare, avind 
cota de fundare mai adincă (condiţionată de adinci- 
mea de îngheţ), cu ziduri interioare la cars cota de 
fundare este mai mică. Soluţia obligatorie în aceste 
situaţii este cea a racordării în trepte a fundațiilor 
cu adincimi diferite. 


Materiale folosite 


La realizarea acestor fundaţii se folosesc, in ge- 
neral, aceleași materiale ca la oricare alte fundaţii 
rigide, de beton simplu : B50 pentru blocul de fun- 
datie și B100 pentru fundația în elevaţie (soclu), rea- 
lizate cu ciment P400 sau M400 rezistent la acțiunea 
apelor agresive, dozajul de ciment fiind de 
280—350 kg/m? beton. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea fundatiei se va ține seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. În ceea ce privește fundaţiile în trepte, am- 
plasate pe păminturi, din punct de vedere construc- 
tiv este indicat ca linia da pantă a treptelor, să re- 
zulte astfel încît raportul (tg z) dintre înălțimea trep- 
telor si lungimea lor sá nu depáseascá valoarea 2/3, 
Înălțimea treptelor se alege astfel încît să fie de ma- 
ximum 50 cm în terenurile de fundare puțin coezive 
şi de maximum 70 cm în terenuri coezive sau com- 
pacte, De-a lungul întregii zone de racordare, cota 
superioară a tălpii fundaţiei trebuie să rămină la 
același nivel. Dimensionarea fundaţiei propriu-zise, 
în diversele ei secţiuni, atit în cesa ce privește blocul 
de fundaţie, cît și fundația în elevaţie (soclul) se va 
face tinind seama de indicaţiile constructive date la 
fundaţiile similare expuse anterior. 


În сахи! fundării pe roci stincoase, panta funda- 
{ог in t'apte poate depăși valoarea 2/3 a raportului 
(tg 0) dintre ináltimsa treptelor si lungimea lor. 


Tehnologia execuţiei 


Fundatiile denivelate, racordate în trepte, de sub 
zidurile portante (fig. 57) se realizează în următoarele 
faze de execuţie : * trasarea și e săparea șanțului de 
fundare, de lăţimea tălpii fundaţiei, cu respectarea 
diferenţei de nivel și a pantei la muchia treptelor, 
pe toată zona de racordare ; e: trasarea şi e săparea 
treptelor, cu respectarea látimii si a înălţimii stabi- 
lite; e executarea cofrojului care să permită delimi- 
tarea diverselor înălțimi ale blocului de fundaţie ; 
* turnarea si e compactarea în straturi a betonului din 
blocul de fundație; e executarea cofrajului pentru 
fundaţia în elevaţie (soclul) ; e turnarea și e compac- 
tarea în straturi a betonului din soclu ; e decofrarea ; 
* executarea umpluturilor compactate dintre soclu şi 
pereţii sápáturii ; e pe fata superioară orizontală a 
soclului se aplică o hidroizolatie, conform tehnologiei 
arătate in cazurile similare precedente, după care 
* se execută zidul etc. 


Fig. 57. Fundaţii deniveiaie, racordate cu 


irepte. 
Secţiune longitudinală si secţiuni transversale : 


1 — teren de fundare; 2 — fundaţie; 3 — treptele fundotiei ; 


4 — soclu ; 5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 6 — zid. 
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d. Fundaţii solicitate excentric 


1(58). Fundatie rigidă de beton simplu, 
sub zid exterior de cărămidă, 
acționată excentric, іп cazul existenţei 
unor instalaţii subterane 


Destinatie ` 


Fundaţia rigidă de beton simplu este destinată 


preluării şi transmiterii la sol a incárcárilor de pe 
zidurile exterioare ale construcţiilor cu subsol, care 
au structura de rezistență cu ziduri portante de cără- 
midă sau beton, fundaţia fiind acționată excentric 
din cauza existenţei unor instalaţii subterane cum ar 
fi de exemplu : cabluri electrice, telefon, rațele exte- 
rioare de canalizare elc. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește be- 
ton simplu B59, executat cu ciment P400. Dacă fun- 
datia urmează a fi amplasată în soluri cu ape agre- 
sive, se folosește un beton cu ciment metalurgic 
M400, iar pentru fundaţiile amplasate în teren umed, 
se folosește beton cu ciment cu tras. Dozajul de ci- 
ment va fi de 280—350 kg ciment/m? beton. 


prafata corespunzătoare, spre interior, pentru menti- 
nerea rezultantei tuturor forțelor în treimea mijlocie 
a bazei. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia rigidă de beton simplu, de sub zidul 
portant exterior, acționată excentric în cazul existen- 
tei unor instalaţii subterane (fig. 58), se realizează in 
următoarele faze de execuţie : € trasarea și e săparea 
șanțului de fundaţie ; € turnarea și e compactarea їп 
straturi a betonului în fundaţie, cu 9 nivelarea si € ve- 
rificarea orizontalitátii ultimului strat; € pe fata su- 
perioará orizontală a fundaţiei se aplică o hidroizo- 
latie, conform tehnologiei deja expuse la cazurile 
anterioare, după care 9 se ridică zidul de cărămidă ; 
pe fata lui exterioară @ se aplică hidroizolatia verti- 
cală pe stratul suport și * se protejează cu un zid de 
cărămidă așezată pe cant, după care e se execută 
umplutura compactată în straturi de cite 20 cm gro- 
sime ;,9 spre interior se asterne pe sol un strat filtrant 
de pietriș, pentru ruperea capilaritàtii, gros de 10— 
15 cm, care e se acoperă cu hirtie 125 g/m?, carton 
sau impisliturá bitumată, sau folie PVC (așezată in 
continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
datie) pentru a impiedica scurgerea laptelui de ciment 
din beton, si e se toarnă placa-suport a pardoselii 
subsolului, din beton B50, în grosime de 10 cm. Îna- 
inte de turnarea betonului in placá, € se pun spre zi- 


fundare 
de; 
) 


dul exterior scinduri pe cant ; după întărirea betonu- 
lui, scindurile € se scot și golul rămas e se umple bine 
Dimensionare constructivă cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu canciocul. 


fundare compacte 
шщ: i i 


=. 


putin coezive 
hs 70cm pentru terenuri 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
| daţiile. Din punct de vedere constructiv se va avea 
în vedere la dimensionare ca rezultanta tuturor for- 
telor să se menţină in treimea mijlocie a bazei, astfel 
ca întreaga ei lăţime să fie activă la transmiterea 
presiunilor pe teren. 

Dacă această condiţie nu poate fi satisfăcută, 
iar lăţimea de fundaţie astfel impusă nu satisface 
din punct de vedere al presiunilor admisibile se 
poate admite ca lăţime activă В = 3X3/4 а = 2,25 a 
ceea ce, la un zid exterior de 11/, cărămidă se traduce 
printr-o lăţime a tălpii bazei = 85 cm. Este recoman- 
dabil ca excentricitatea rezultantei tuturor încărcă- 
rilor permanente, temporare, de lungă durată si de 
scurtă durată, și excepționale, să nu depășească !/, Fig. 58. Fundatie rigidă de beton simplu, sub zid ех- 
din lățimea tălpii. Suprafaţa superioară, orizontală, terior de cărămidă, acționată excentric, in cazul E 
BET sar se stabileşta si fm типте: de: grosimaq tenței unor instalaţii subterane. Secţiune transversală: 

st» şi 9 


TEIL owe š 1 — teren de fundare ; 2 — fundotie ; 3 — strat suport ; 4 — hidro- 
zidului ce sprijină pe fundaţie, plus suprafața ne- izolație elastică orizont 5 — strat de protecţie; 6 — hidro- 
cesară pentru rezemarea zidurilor de protecţie a hi- izolaţie elastică verticală ; sie suplimentară de carton bitu- 
кес. vai аре АЛТЫН mat; 8 — mortar de var-gras ; 9 — zid de protecție ; 10 — be- 

roizolaţiei verticale a zidului subsolului, si grosimea ton B35; 11 — zid exterior la subsol: 12 — dop de bitum; 


celor două i ^ | . 13 — placa suport a pordoselii subsolului ; 14 — pietris ; 15 — um- 
Š straturi de mortar: stratul suport si stra- а compoctotë ; 16 — conducte de instalații subterane ; 


tul de protectie din mortar de var-gras, precum si su- 17 — strat de separare. 


tg < 2/3 
h< 50cm ріг terenuri de 


DATORITĂ EXISTENȚEI UNUI SUBSOL PARTIAL SAU LA INTILNREA UNOR ZIDURI 


(DRISCUIT Si AMORSAT) 


25PLANSEU ВА 


+37 5cm 
cm 
cm 
PIETRIS 10cm 
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INT BATUT 


-2cm 


5cm 
E 
2-3% 


1&DOP DEBITUM [MASTIC BITUMNOS] *2cm 
51 VERTICALĂ СА 400 SAU CA 500 


М SIMPLU (ARMATA CONSTRUCTIV CU 06 LA 20cm DISTANȚĂ! 
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DE COMMA #375cm 
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E) 
saem 


z 


E ORIZONTALĂ 


EXTERIOARĂ 


BETON SIMPLU B50 
О! 


ek 


5.TENCUIALĂ INTERIOARĂ = 
4.TENCUIALA SOCLU М 


6.PERVAZ DN LEMN 
À TALUZATA 
22ZID DE PROTECŢIE A HIDROIZOLATIEI = 6,3cm 


FRIZ DIN LEMN 

MINT NATURAL (TEREN DE FUNDARE 
TROTUAR BETON TURNAT MONOLIT # $2. 
.ASFALT TURNAT *3cm P 


B.PARCHET LU 22 


CU ZIDURI INTERIOARE PENTRU CARE FUNDAREA SE EXECUTĂ LA COTE MAI RIDICATE 


9.DUSUMEA OARBA (SC. BRUTE)# 
20SOCLU DN BETON .B75 
T4UMPLUTURA DE РАМІ! 


1.ZIDĂRIE EXTERIOARĂ 
2.2DÀRIE MIXTĂ 


3. TENCUALĂ 
15.PA! 
21FUNDATIE 
23.SAPATUR, 
24HIDROIZOL, 
19PLACA В! 
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FUNDATIE RIGDÀ DN BETON 


SMPLU-ACTIONATA EXCENTRIC ÎN 
CAZUL EXISTENȚEI UNOR INSTAL ATI 
SUBTERANE нн 


PLANSA 116 


(1) GRINDĂ BETON ARMAT 
(2) BORDURĂ PREFABRICATĀ DIN BETON 


Лох cm MOZAICATĂ. 


[9] MORTAR DE CIMENT wi00 22cm 
О) TROTUAR ASFALT TURNAT 42.3cm 


PANTA 2.3% 


[9] PLACĂ PREFABRICATĂ pin 


BETON В50 и 6-8ст 
STRAT DE BALAST мАпимтев-ост 


[О] MASTIC BITUMINOS 
DOP DE BITUM «2c 
SOCLU HIDROIZOLAȚIE RIGIDĂ s4.6cm 
@@ TENCUIALĂ EXTERIOARĂ x25cm 
(m ETRIERI ретт 


FUNDATIE BORDURÀ aa5(ox2oe) 
(8 UMPLUTURĂ ce pasint sàrur 

(8) MORTAR о: vas-onas «52cm 

(9 ZID DE PROTECȚIE эзеп 

5 MORTAR DE CIMENT em 

18 


STRAT DE BETON ;s.scm 835 


(9 HIDROIZOLATIE oRizonrALA și 
VERTICALA CA 00.500 + BITUM 


@ TALUZ NATURAL AL TERENULUI 
@ MORTAR DE EGALIZARE ряіѕсит 


51 АМОЯЅАТ CU BITUM TĂIAT lS.2cn 
2 FUNDAŢIE в50 (4criwArà excewreie în 
CAZ EWISTENTEI UNOR INSTALATII SUBTERANE) 


@ CONDUCTE INSTALATII SUBTERANE 
Qi) DIBLU piy LEMN rant А солод De 


RINDUNCA 6 


STRAT DE NISIP Fin z23cm 


(80 TENCUIALĂ TAVAN” tcm. 


@ PLACĂ PARTER DIN BETON 
ARMAT 48-10cm (PLANSEU) 
62 ARMATURA PLANSEU 


+ 
(G3 GRINZISOARA ow Lemy ueri PLACĂ BETON sso ст 
CU BTUM 5x7 lex ст LA 50 - oc» Е 
DUSUMEA OARBĂ ow sc HIRTIE DE AMBALAJ 
DURP NEGELUITE 723cm (FOLE өсү} 
GS) UMPLUTURĂ, о моо sau STRAT PIETRIS PI.RUFEREA 
ZGURA 36.Bem (TERMOIZOLATIE) CAPILARITATII 410.8 cm 
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FUNDAŢIE RIGDÀ DIN BETON 
SIMPLU -AcrioNATÀ EXCENTRIC ÎN 


UNOR INSTALAȚII SUBTERANE 


(DD GRINDĂ BETON ARMAT 


@ BORDURĂ PREFABRICATĂ DIN BETON 
10х11 cm MOZAICATĂ 
© MORTAR DE CIMENT woo #2cm 


[O] TROTUAR DIN ASFALT TURNAT 423cm 

PANTA:2-3% 

@ PLACĂ PREFABRICATÀ ок 
BETON 85076-8 cm 
TRAT DE B 


LANSA 117 


„CAZUL EXISTENȚEI 


(7) MASTIC ByÓMINÓS 


1 


` 


ZID or canănioa | 
МАТОВІ РЫ 


+ 


39 (Ф) STRAT DE NISIP ri zm 
О) TENCUIALĂ TAVAN 71cm 


GD PLAÇA „PARTER он sen 
ARMAT £8.10 cm (PLANSEU) 
у» GRINZISOARÀ ow LEMN 
(WR. LIPITA CU BITUM PE UN STRAT 
(Poze CARTON ASFALTAT 7 бат. 
(8) DUSUMEA OARBĂ ом schoun 
МЕШТЕ 423p m 
G5 UMPLUTURĂ oz woo: sau 
ZGURA 46 Bem (TERMOIZOLATIE) 


@ PLACA BETON вео „ca 
2247, HIRTIE DE AMBALAJ 
(roue PC V) 


Z (S) STRAT DE PIETRIS кенг 
RUPEREA CAPLARHATI 4c 


Wu = 

MORTAR oc var cras 
ZID DE PROTECȚIE 

(9 дар 

по lua, a el, Э 
STRAT DE BETONB35 PARCHET Lu aș x ^k 

P zm 
AIDIRBIZOL ATIE оятонт (Z) ТАШ? NATURAL AL TERENULUI 


ŞI VERTICALĂ-CAL00.500-8 


@ DIBLU DN м: TARE ÎN (2) MORTAR DE EGALIZARE, DRISCUIT ȘI 


COADĂ DE RINDUNICAéx6 «Gc AMORSAT CU BITUM ТААТ £15.2cm 
(09 PERVAZ onie — (g3 CONDUCTE INSTALAȚII SUBTERANE 
8 ER azem (08 PLACĂ DE RUMBETON зоо ът 
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{ 2(59). Îndepărtarea fundaţiei zidului exterior 
de cărămidă al unei construcţii noi, 
| de construcţia existentă, 


superioare ; e decofrarea ; e executarea umpluturilor P 
compactate între pantele fundației și pereții săpă- i 
turii; e realizarea hidroizolatiei orizontale ; e execu- 
š E tarea zidáriei portante exterioare ; e executarea co- 
ŢI pentru evitarea excentricit: 


3 Ў ч ? x frajului pentru grinda, placa și consola de beton ar- 
| zidul parterului este susţinut in consolă mat de la nivelul parterului ; e așezarea armăturii in 


grindă, placă și consolă si € ridicarea ei pe purici 
pentru obţinerea stratului de beton de acoperire a 
armăturii ; e turnarea și * vibrarea betonului în grin- 
dă, placă și consolă, cu * nivelarea și e verificarea “| 
orizontalităţii feței superioare a betonului ; e execu- | 
tarea zidului exterior, de calcan al parterului susținut 
pe consola și grinda de beton armata consolei la dis- 
tantá de 3-5 cm de zidul exterior al construcției 
existente, pentru realizarea rostului de dilatatie si ta- 
sare dintre cele două construcţii ; ® spre interior, la 
subsol, se toarnă din beton placa-suport a pardo- 


selii, conform tehnologiei deja arătate la cazurile ex- 
puse anterior. 


8U VSNY 1d 


| PERPEN- 
tes(TévAN] 


Destinatie 


L»DESCHOEREA PLACI ÎNTRE REAZME | 


i Fundaţia zidului exterior portant de cărămidă al 
| unei construcţii noi se execută îndepărtată de fun- 
Чайна construcţiei existente alăturate, pentru evitarea 
| excentricitátii și pentru transmiterea la sol a incárcá- 
| rilor centrice preluate de pe zidul respectiv. În 
Wi această situație zidul parterului este susținut in con- 
| solă, recuperindu-se astfel spațiul pierdut prin in- 
| depărtarea fundaţiei. Soluţia aceasta este aplicabilă 
| numai construcţiilor cu puține niveluri, respectiv cu 
parter si maximum două etaje. 


Isi pă (FIN, tr 


D 


CONSTRUCȚIA EXISTENTĂ PENTRU 


EVITAREA  EXCENTRITA 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii continue elas- 
tice, de beton armat, sub formă de grindă, se folosesc 
aceleași materiale ca și pentru fundaţia similară 
descrisă anterior. 


Dimensionare constructivă 


condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive sint aceleași 
ca la fundaţia similară descrisă anterior. 


NOI DE 
pac 


| La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
| 


XTERIOR EST! 


TN 


M Tehnologia executiei 


E 


| Fundația nouă, continuă elastică de beton armat, 
| sub formă de grindă, îndepărtată de construcția exis- 
| tentă alăturată (fig. 59), se realizează in următoarele 
T faze de execuție ulterioare săpării subsolului pentru 
| construcția nouă și măsurilor de asigurare a stabili- 
| tăţii construcţiei existente : e trasarea si e săparea 
| șanțului de fundaţie; © turnarea, © nivelarea și 

è verificarea orizontalității stratului de egalizare ; 

* așezarea armăturii pe betonul de egalizare si e ri- 


тте 
Mu PE 
Q— „ә 


CONSTRUCTII 
EXISTENTĂ 


Fig. 59. Îndepărtarea fundaţiei zidului exterior de 

cărămidă al unei construcţii noi, de construcția exis- 

tentă, pentru evitarea excentricitálii ; zidul parteru- 
lui este susținut în consolă. Secţiune transversală : 


dicarea ei pe purici pentru realizarea stratului de be- 
ton de acoperire a armăturii ; e executarea cofrajului 
pentru obţinerea pantelor (teșiturilor) și pentru reali- 
zarea părţii de grindă armată care depășește înălți- 
mea tălpii ; e turnarea si * vibrarea betonului in fun- 


datie, си e nivelarea și e verificarea orizontalităţii feţei 


1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie existentă ; 3 — strat suport; 
4 — hidroizolatie elastică orizontală ; 5 — .strat de protecţie ; 
6 — zid existent la subsol; 7 — placa suport a pardoseli sub- 
solului existent; 8 — pietriș; 9 — rost de dilataţie şi tasare; 
10 - strat de egalizare; 11 — fundaţie nouă ; 12 — zid nou la 
subsol ; 13 — grindă de beton armat; 14 — planșeu de beton 
armat; 15 — consolă de beton armat; 16 — zid nou la parter; 
17 — dop de bitum; 18 — placa suport a pardoseli subsolului 


} 
5 


— 


Z 


| nou ; 19 — umplutură compactotá ; 20 — strat de separare. | 
| 


ÎNDEPĂRTAREA FUNDAȚIEI UNEI 
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LEGENDE 
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FUNDATE ELASTICĂ DE BETON B»100 


CONSTRUCTIE 


14 3 5%7-(6хйст 


DUSUMEA OARBĂ (SCNDURI NEGELUTEJ 23cm 


ASTX ORIZONTALĂ (2STR, CA + 


É AMBALAJ (FOLE PCV) 


TIPLACA-SUPORT A PARDOSELI FINITE. B100, 


MORTAR DE EGALIZARE DRISCUIT ȘI AMORSAT CU 
BITUM ТААТ 4 15-2cm 
7.HDROZOLATE ELA: 
Ост 
GRINZISOARE CHERTATE 


ISTR. BITUM) 
8.20 ОЕ САВАМОД «375 ст (EXTEROR) 


PETRI 
2 STR. BITUM) 


10.HRTE 


ARMATĂ CONSTRUCTIV CU REȚEA 6mm LÁ 20cm 


PE 2 DRECȚI PERPENDICULARE 48-10cm 
12 MORIAR PROTECTE. HDROZOLAŢIE «2-3cm. 


9. STRAT FLTRANT PENTRU RUPEREA CAPILARITÁTI— 
13. HDROIZOLAȚIE ELASTICĂ ORIZONTALĂ (1 STR, CA + 


ROST DILATARE PARCHETA2cm 


IH 


> 
7 
g 


dem (TAVAN) 
Д BA 


ВАк8-0ст 


„ARMĂTURI PLACĂ é 0-12 тт DISPUSE РЕ 2 DIRECȚII 
GRINDĂ DE CENTURI 


PERPENDICULARE LA 10-5 ст 


TENCUIALĂ. INTERIOARĂ 
PLACĂ 


Ху 
Г] 
h 


ZD DE CÁRAMDA 25cm 


PARCHETE „LIPITE cm 


36-PARDOSEALĂ DE MOZAIC TURNAT43-5 cm 


37.FUNDATIE DE BETON 8 50 EXISTENTĂ 


38.GRINDA CONSOLEI BA 


СУ; 39*TENCUALĂ EXTERIOARĂ = 2,5-3 cm EXSTENĂ 


33 
En 


10 


Sc. 1 


МОТА. ZDUL EXTERIOR ESTE 
SUSTINUT ÎN CONSOLĂ 
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3(60). Fundaţii pe arce întoarse, din cărămidă, 
pentru descărcarea parţială 
a fundaţiei solicitate excentric 


Destinatie 


Fundaţiile pe arce întoarse, din cărămidă, sint 
destinate descărcării parţiale a fundaţiei de beton 
armat solicitată excentric, căreia i se mărește forța 
portantà, arcele contribuind si la preluarea incárcà- 
rilor de jos în sus, date de reactiunile terenului de 
fundare și justificind prin aceasta luarea în consi- 
derare a eventuali: reconsiderării și folosirii aces- 
tei soluții mai vechi ; un argument in plus îl consti- 
tuie si costul de execuţie redus pe care il presupun 
aceste lucrări. 


Materiale folosite 


La realizarea acestor fundaţii se folosesc, în ge- 
neral, aceleași materiale ca la oricare altă fundaţie 
continuă rigidă, de beton simplu, la care trebuie 
adăugată si cărămida, de bună calitate, necesară 
executării arcelor întoarse. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
ile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive referitoare la 
fundaţia propriu-zisă de beton simplu solicitată ex- 
centric sint aceleași ca la celelalte fundaţii continue 
rigide, de beton simplu, solicitate excentric, 

În ceea ce privește arcele întoarse de cărămidă, 
acestea au, în general, grosimea de o cărămidă și 
se zidesc cu mortar de ciment sau de ciment-var. 
Înălțimea arcului la cheie (săgeata) este cuprinsă între 
1/15 și 1/10 din deschiderea L între reazeme. 


Tehnologia execuției 


Fundaţiile pe arce întoarse, din cărămidă, 
(fig. 60), se realizează în următoarele faze de exe- 
Cutie : e trasarea și e săparea șanțului de fundaţie ; 
* turnarea și e compactarea în straturi a bstonului din 
fundaţie, cu ө nivelarea si e verificarea orizontalitàtii 
ultimului strat si € tesirea muchisi dinspre interior pen- 


tru aşezarea arcelor ; e aplicarea hidroizolatiei orizon- 
tale; e construirea zidăriei portante ; e executarea 
hidroizolatiei verticale exterioare si a zidului respec- 
tiv de protecţie ; e amenajarea patului pentru con- 
struirea arcelor întoarse de cărămidă ; ® construirea 
arcelor intoarse de cărămidă, cu ® incastrarea lor în 
zidăria portantă ; € spre interior se execută umplu- 
tura de peste arcele întoarse; e așezarea stratului 
filtrant de pietriș, gros de 10-15 cm; e acoperirea 
stratului de pietriș cu hirtie 125 g/m?, carton sau im- 
pislitură bitumată, sau cu folie PVC (așezată în con- 
tinuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe funda- 
tie), pentru oprirea scurgerii laptelui de ciment din 
beton ; e executarea plăcii-suport a pardoselii sub- 
solului, din beton B100 în grosime de 10 cm, armată 
constructiv cu o rețea din vergele metalice OB 00 
@ 6 mm la 20 cm pe două direcţii perpendiculare. 
Înainte de turnarea betonului in placă, € se pun spre 
zidul exterior scinduri pe cant ; după întărirea beto- 
nului, scindurile @ se scot si golul rámas in lungul 
zidului € se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, 
turnat cu canciocul. 


Fig. 60. Fundaţii pe arce întoarse, din cărămidă, pen- 
tru descărcarea parțială a fundaţiei solicitate excen- 
tric. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundație ; 3 — strat suport ; 4 — hidro- 
izolaţie elastică orizontală ; 5 — strat de protecţie; 6 — hidro- 
izolație elastică verticală ; 7 — fisie suplimentară de carton bitu- 
mat; 8 — mortar de var-gros ; 9 — zid de protecție ; 10 — be- 
ton B35; 77 — zid exterior la subsol; 12 — dop de bitum; 
13 — placa suport a pardoselii subsolului ; 14 — pietris i 15 — um- 
plutură compaztată ; 16 — arc de cărămidă; 17 = strat de 
separare. 
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FUNDAŢIE РЕ ARCE ÎNTOARSE, DIN CARÂMIDĂ 


PLANSA 120 


1 , Tencuialá interioară « 1,5 cm 

2. Pervaz 35x35cm 

3. Friz parchet 

4. Parchet tip LU 22cm 

5.Dusumea oarbă #25 ст 

6 . Grinzisoare din lemn 5x7cm 

7 + Foroizolatie (pollstirenexp)sTem| 

8. M50 driscuit siamorsat 15-2ст 

8 . Carton asfaltat lipit cu bitum 

10. Centura ba 

11. Planseu din beton armat z бет| | 

14, Hidroizolaţie vert.(2cA +36) 

13. Hidroizolatie oriz. js 

12. Armatură planşeu b a | 

15. Mortar prot.hidn. > 2-3 cm 

16.219 exterior din теде 
Ë 


livel 
caros (23) (22) (2) (19) 
‚Юч, ТУ 
} EL 34. Hirtle de ambalaj 
35. Pietriș + 10cm 
7 36. Umplutură de pëmíni 
a D 37. Arce din caramidă 5 =1/103/5 L 
38. Tencuiala exterioară # 3cm 
40. Diblu de lemn 6x6x6cm 
39. тела le teen lom. 


AL — E 


xa 


Ln A 

СУДА z 

EDS š 

dU 4» Ж i 

e 
an El 


17. Zid din cárámidá50 cm 
18. Scafă h=12 cm 
19. Dop de bitum 4 
20.Soclu # 5 ст hidr. rigidă 
21.Placá prefabricatà 
din beton #{0ст 
22.Astalt turnat # 2cm 
23.Bordurá prefabricatà (30) ч 
10514 cm. И p 


24.Balast mărunt # 8406 LE 
25.Mortar M100 Ox [ 
26.Físie suplimentară ае) D 

< 


carton asfaltat | V” 
27.Fundafie din beton | 
simplu в50 = 028 
28. Teren de fundare 

29,28 de protectie 

de М5 cm 

30.Mortar de var gras | (3 SE es 
3.835 5-бот TN 7 У; 
32.Mozoic turnat 41cm 


[Eee 
КЫ [КИЕТ 


sc. 1:75 
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FUNDAŢIE PE ARGE ÎNTOARSE, - 
DIN CĂRĂMIDĂ 


1 -Tencuialà interioară = 15 cm 
2 -Pervaz 35 +35 cm 

3-Frz 

4-Parchet tipLU — e22cm 
5-Dugumea oarbă к23ст 


(der cre теты 


6- Grnasoore dinlemn 

5x7 cm din 501150, 
7 - Fenoizolatie (polistt 

renexp) acm 

8-MsOdrscutsi — 

amorsatz15-2cm | 
9 -Carton asfaltat 

tură b a 
lanseu din beton 

armat Вст 
12-Armatură planseu ba 
13-Hidroizolație orz. 
14-Hidroizolatie vert. 
35-Mortar prot.hide 92 
16-Zid exterior din 

cârâmidă 37,5 cm 
17-Zid din cârâmidă 50c 
18-Scaíá h=12cm 
19-Dop de bitum #2ст 
20.Soclu * 5ст xL 


hidrogololie доб CI 
G У 


+ icm 
3/-Hirtie de ambalaj 
35-Pietris 7 Юст 
36Umplutură de påmint 
37-Arce din cărămidă 5210 
38-Tencuiclà exterioară = 3 
39Tencuială tavan = dcm _ 
40Diblu de lemn 6x8x6cm. 


21-Plac pretabric 

din beton 2 Sc. 4:75 
|22-Asíolt turnat = 2cm | B 4 
73-Bordură prefabricatà 1014 cm 
|24'Balast mărunt = 8-40 cm 
[25 Mortar M 400 
26-е suplimentară din carton asfattat 


28-Teren de fundare 

29-Zid de protecţie de 11,5 cm 
30-Mortar de var gras 
3-B35 #56ст 


27Fundafie din beton simplu B50 
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e. Fundaţii prefabricate 


1(61). Fundatie sub un zid exterior 
de cărămidă, realizată din blocuri mari, 
prefabricate din beton greu, 
preturnate pe șantier 


Destinatie 


Fundaţia realizată din blocuri mari prefabricate 
din beton greu, preturnate pe șantier, este destinată 
preluării și transmiterii la sol a încărcărilor de pe 
zidurile exterioare sau interioare ale construcțiilor cu 
subsol, avind structura də rezistență din pereți por- 
tanti realizaţi din zidărie sau beton. 

Avantajele pe care le prezintă aceste fundaţii, 
ca și motivele care condiţionează şi limitează utili- 
zarea lor рг scară largă sint identice cu cele expuse 
cu ocazia prezentării fundațiilor similare de sub zidu- 
ilp Externe de cărămidă ale construcţiilor fără 
subsol. 


Materiale folosite 


Ca si pentru fundaţiile similare de sub zidurile 
exterioare de cărămidă ale construcţiilor fără subsol, 
$i în cazul de față se folosesc blocuri mari, prefabri- 
cate din beton greu (cu densitatea aparentă de peste 
3000 kg/m?), preturnate pe șantier. Stratul de egali- 
zare pe care se așază prefabricatele, se realizează 
din nisip, baton B25 sau din balast mărunt. Între pre- 
fabricate se aplică mortar M > 25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se car satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive referitoare la 
dimensiunile blocurilor mari prefabricate, ca și la di- 
mensionarea șanțului de fundaţia, sînt identice cu 
cele expuse în cadrul prezentării fundațiilor similare 
da sub zidurile exterioare de cărămidă ale construc- 
{Шог fără subsol. 


Tehnologia execuției 


După sáparea subsolului, fundaţia realizată din 
blocuri mari, prefabricate din beton greu, preturnate 
pe șantier, de sub zidurile portante exterioare ale 
construcţiilor cu subsol (fig. 61); se materializează în 
aceleași faze de execuţie ca la fundaţia similară de 
sub zidurile portante exterioare de cărămidă ale con- 
structiilor fără subsol. Pe fata superioară a celui de 
al doilea rind de prefabricate e se aplică o hidroizo- 


latie, în condiţiile arătate la cazurile expuse anterior, 
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după саге ө se construiește zidul pe stratul dz pro- 
tectie a hidroizolatiei. 

Atunci cînd se consideră necesar, pe faţa su- 
perioadă a ultimului strat de prefabricate € sa toarnă 
o centură de beton slab armată pentru a lega blocu- 
rile între ele și a forma o suprafață perfect plană, 
după care e se aplică stratul de egalizare, suport al 
hidroizolatiei. 

Spre exterior e se aplică hidroizolatie elastică 
verticală, protejată de € un zid de cărămidă așezată 
pe muchie si se execută ө o umplutură compactatà 
în straturi. Partea inferioară a zidului, de deasupra 
solului, se protejează spre exterior cu @ o tencuială 
impermeabilă (hidroizolatie rigidă verticală), pină la 
cel puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului. 

Spre interior, pe sol, e se așterne un strat filtrant 
de pietriș, pentru ruperea capilaritátii în grosime de 
10—15 cm, e se acoperă cu hirtie 125 g/m?, carton sau 
împislitură bitumată sau cu folie PVC (așezată în 
continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
daţie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de 
ciment din beton și e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii subsolului, din beton B50, їп grosime de 10 cm. 
Inainte de turnarea betonului în placă, ® se pun spre 
zidul exterior scinduri pe cant ; după întărirea beto- 
nului din placă, e scindurile se scot și golul rămas in 
lungul zidului e se umple bine cu mastic fierbinte de 
bitum, turnat cu canciocul. 


Fig. 61. Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din blocuri mari, prefabricate din beton 
greu, preturnate pe șantier. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare: 3 — blocuri de 
fundaţie ; 4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontal 
6 — strat de protecţie; 7 — hidroizolatie elastică verticali 
8 — fiie suplimentară de carton bitumat; 9 — mortar de var-gros; 
10 — zid de protecţie; 11 — beton B35; 12 — zid exterior la 
subsol; 13 — dop de bitum; 14 — placa suport a pardoseli) 
subsolului ; 15 — pietriș ; 16 — umplutură compactotà ; 17 — straf 
de separare. 


FUNDAŢIE DIN BLOCURI MARI 
BETON , ,G REU 


DUSUMEA OARBĂ + 2,3cm 
GRINZIȘOARE LEMN 5,7ст 
MORTAR PROT. HIDR. + 3cm 
BALAST MÂRUNT +8 - 10ст 
HÎRTIE AMBALAJ (FOLIE PCV) 
PAT BETON B 35 + 6cm 


Nivel 
сапозаБ 


@@®@®@®@@@®@®6$@®@®®®©) 


PREFABRICATE DIN 


(2) ZID PROT. HIDROIZ. + 12,5cm 
O MORTAR VAR GRAS + 2 cm 
PERVAZ 35 *35cm 


ISA 


SI 


PLAN: 


FUNDAŢIE BL. MARI PREFABR. 
UMPLUTURĂ ÎN STR. COMP 
TEREN DE FUNDARE 

MORTAR М50#2ст 

STRAT FILTRANT (PIETRIȘ)=10cm 
SUPORT РАВО. PLACĂ B501 
TERMOIZOL. (ZGURĂ, MOLOZ)+8cm 
PAT NISIP $5-10 ст 
MORTAR  EGALIZ.,M50 #2 cm 
HIDROIZ. ELASTICĂ ORIZONT. 
FUNDAŢIE TROTUAR B35 
HIDROIZ. ELASTICĂ VERTICALĂ 
BORDURĂ PREF. B50 ;10x14cm 
PLACĂ TROTUAR PREF. +10cm 
FÎSIEC ASF LIPITĂ CU BITUM 
DOP DE BITUM =2cm 

CENTURÀ ВА 

TENCUIALĂ ЕХТ. + 25 3cm 
TENCUIALĂ INT. + 15 2cm 
HIDR. RIGIDĂ (SOCLU) + 4-6cm 
ZID EXT. CĂRĂMIDĂ + 375cm 


PARCHET LU + 22cm 
Nivel subsol 


50— 90: 
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| 2(62). Fundatie sub un zid interior 

de cărămidă, realizată din blocuri .mici, 
"prefabricate din beton greu, 

preturnate pe șantier 


Între soclul de blocuri mici prefabricate si pereţii să- 
păturii € se execută umpluturi compactate. 

Pe fata superioară a ultimului rind de blocuri 
mici * se aplică o hidroizolatie, in conditiiie arătate la 
cazurile expuse anterior, după care ° se construieste 
zidul interior pe stratul de protectie a hidroizolatiei. 

Este indicat ca pe fața superioară a ultimului 
rind de pretabricate 9 să se toarne o centură de beton 
slab armată, pentru a lega blocurile între ele si a for- 
ma o suprafață perfect plană, după care ө se aplică 
stratul de egalizare, suport al hidroizolatiei. 


Destinatie 


| Fundaţia realizată din blocuri mici prefabricate 
din beton greu preturnate pe șantier este destinată 
preluării si transmiterii la sol a încărcărilor de pe 
zidurile interioare (sau exterioare) ale construcţiilor 
cu subsoi avind struztura de rezistență din pereţi por- 
tanti, realizaţi din zidărie sau beton. 

Avantajele ca și dezavantajele utilizării pe scară 
largă a acestor fundaţii sint similare cu cele expuse 
la fundaţia realizata din blocuri mari prefabricate 
de beton greu de sub zidurile exterioare de cărămidă 
ale construcţiilor fără subsol si ele trebuie avute in 
vedere atunci cînd se ia î- consideraţie eventuali- 
tatea folosirii lor. 


De o parte si de alta a zidului e se aşterne ps 
sol un strat filtrant de pietris pentru rupersa capila- 
ritátii, gros de 10—15 cm, e se acoperă cu hirtie 
125 g/m?, carton sau împislitură bitumată, sau cu 
folie PVC (așezată in continuarea hidroizolatiei ori- 
zontale aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton, si e se toarnă 
placa-suport a pardoselii subsolului, din beton B50 
în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea betonului 


în placă, e se pun spre zid scinduri pe cant ; după 


A У 
NS SN М A întărirea betonului din placă, e scindurile se scot, iar 
ANAVAN A A ANN 5 " ; golul rámas in lungul zidului € se umple bine cu 
А teriale folosit 
Z N У-у Ny 777] > N фена а таоме mastic fierbinte de bitum turnat cu canciocul, 
I PB PT T AR Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc MES to x 
| Б, H ў 072 blocuri mici prefabricate din beton greu (cu densi- a | ро Poo 


tatea aparentă de peste 3000 kg/m?), preturnate pe 
mun. Ca si la fundatiile anterioare, strotul de ega- 
izare pe care se așază prefabricatele se realizează 
din nisip, beton B25 sau balast mărunt; mortarul 
care se aplică între prefabricate este M > 25. 


== 


DA 
22221 /77 
in Dimensionare constructivă 


La realizarea fundației se va tine seama de toate 
| condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive referitoare la 
dimensiunile blocurilor mici prefabricate, ca si la di- 
mensionarea șanțului de fundatis, sint identice cu 


PREFABRICATE 


= | cele expuse în cadrul prezentării fundațiilor similare 
| | c „de sub zidurile interioare de cărămidă ale construc- 
| | | == {Шог fără subsol. 
T 
| I o 
I oos Tehnologia execuției 
| & ul 
= [а] După săparea subsolului, fundaţia realizată din 1 в = A 
| o Blocuri тісі prefabricate din beton greu, preturnote Fig. 62. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
D = b К БЕ mit Е pe șantier, d» sub zidurile portante interioare ale realizată din blocuri mici, prefabricate din beton 
| DE E £35 c2 $853 ЕЕЕ construcţiilor cu subsol (fig. 62), sa materializează in greu, preturnate pe șantier. Secţiune transversală : 
| = кй at 52 55926 Său | aceleași faze de execuţie ca la fundaţia similară de 1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizarea; 3 = blocuri de 
n z O 255 Z2N «Бот 4155 Aem sub zidurile interioare de cărămidă ale construcţiilor fundaţie i bi cm hidroizolatie ЫШ ШЫШ i 
Я d гд Ега ; - rotectie ; 7 — zi i D. 
Il а LEBER QOO 5 oB G Dna Qu eS E ESO 5 | fárà subsol, cu respectarea acelorași indicaţii referi- Вишну 9. = pleca pk a pardoseli. ООО 
" ELEXQEqISzra manu х i*58 sa 555гә | toare la modul de așezare a blozurilor (v. fig. 30, b). 11 — umplutură compactată ; 12 — strat de separare. 
| = = а = ЕЗ оч. == | 
| Yr Zaza NEDD AE жЕ > ar 5р 
OQuz5"t:m' SE Siza Za goncimonczom 
zd óáSodo05uouns Sa EP: E 
|. ш БРЕ Ета ЕСЕ: ETELLEEP 
| E ugsazgkta.usu xm VA = B5. дд>®®;6 sai 
ÎN < ESE ЕЕЕ Дыр, ш SEE мшш чє <5 I 
= k u 
| e Xo2EÉVEE9ZSOXOI470522055 пач ч длшш 
Qmiuta«oz^-9o3goo,y.-oo9 zor < 
| пошао 2 ашо 22 T Tea SE, 
| z SzzuokE5üqoo$So5S»oo5üugo oyot at 
кбзк>лшлкЕ>жт@а&оаеҥктк п>апөза&т& | 
D zo5czueancrctz E E ARAM — as Жы | 
II М. = Nos T мш б =шОк SO8SSSESES | 
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FUNDATIE DIN BLOCURI MICI 


NOTÁ: 
iFUNDATI SUB UN ZID INTERIOR 2. BLOCURILE SINT PREFABRICATE 
DIN BETON GREU PRETURNATE 
PE ȘANTIER 


NIVEL. POD CREM ABIL 


1. Placà de beton armat+7-10cm 

2.Grindă întoarsă ‚һа Yu = 

3.Umplutură cu rol termotzolont ,din polistren | ||__ 
expandat(la parter zgură sau mooz) 

4.Grinzisoare de lemn la 50-70cm una de alta 

5.Dusumea din schduri деше 4 22cm 

6.274 interior de cárámidà » 25cm 

7. Tencuiolá interioară + 15-2cm 

8.Diblu de lemn 6:6.6 cm. 

9.Pervaz de lemn 35*35cm 

10.Friz de lemn 

11. Pardosealá «22cm 

12.Físie de-carton asfaltat lipită cu bitum 

13.Mortar de egalizare M50 « 15-2cm 

W-Dop bitums2cm 


LII ASINI 


15. Hidrozolatie orizontala. 7 
2str са 400 sau ca500 4] 
+3str. bitum 

16. Mortar de protecție a 
hidroizolației 2cm 

17. Umpluturà din pamint 
compactat 

18 „Teren de fundare 

19.Strat de rupere a 
capilorităţi din pietris 40: 

20.Strat de egalizare 
balast mărunt sau 
B25 75-10cm 

21.Blocuri din beton greu 
prefabricate 40-15-10ст& 

22.Hirtie ambalaj (folie pev A 

23.Mortar ciment М5045- 

24.Placă-suport pardoseal 
B50«10cm 

25.Umplutură din pămint 

sau nisip compactat — | 
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[0] PLACĂ DE BETON ARM 
(©) GRINDĂ ÎNTOARSĂ BA 


UMPLUTURĂ A 
@ uos cu ROL repoza dr | 


(©) GRINZISOARE DE LEMN 


Sem a 50-70 cm 


DUSUMEA DIN SCÍNDUI 
© T TA DIN, SCÎNDURI GELUITE 


piede 
© ZID INTERIOR DE CĂRĂMIDĂ 
zs 


(7) TENCUALĂ INTERIOARA T 
быш Du `S 


em 
© PERVAZ DE LEMN 


as 
FRIZ DE LEMN 
Z 

(1) PARDOSEALĂ ом m 
ien E 
O Caes gero era 
(G3) MORTAR DE EA 


M02152 en осу Š 
(2) DOP ВТІМ, 


STR. DE RUPERE A CAFILARTAȚII 


DIN PETAȘaiocm 


STR. DE. EGALIZARE, 


UNSIPIŠALASI MARUNT SAUBIS 45-0 


BL 
E) ишо оң se PUG 


(22) HÎRTIE AMBALAJ (FOLIE PCV) 
(3) MORTAR DE CIMENT 
pais 


(2) PLACA-SUPORT A 
PARDOSELII азо em 

(63) UMPLUTURĂ DIN NSP SAU 
PĂMÎNT COMPACTAT 


sl 
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3(63). Fundatie sub ип zid exterior 
de cărămidă, realizată din tălpi pline, 
cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton simplu 


Destinatie 


Fundaţia realizată din tălpi pline, cu secţiune 
trapezoidală, prefabricate din beton simplu, este des- 
tinată preluării și transmiterii la sol a încărcărilor 
de pe zidurile exterioare ale construcţiilor cu subsol, 
avind structura de rezistență din pereţi portanti rea- 
lizati din zidărie sau beton. 


nivelului trotuarului. Este indicat ca: pe fata supe- 
rioară orizontală a tălpilor de fundaţie e să se toarne 
o centură de beton slab armată, pentru a lega tron- 
soansle de talpă între ele și a forma o suprafață 
perfect plană, după care e se aplică stratul de ega- 
lizare suport al hidroizolatiei. 

Spre exterior e se aplică o hidroizolatie elastică 
verticală, protejată de e o zidărie de cărămidă aşe- 
zată pe cant și e se execută umplutura bine compac- 
tată în straturi de cite 20 cm. 

Spre interior ® se toarnă placa-suport a pardoselii 
subsolului, conform tehnologiei indicate la cazurile 
similare deja studiate. 


Ol { 


< 
ex] 
e] 
0 


Cotó subsol 
2 


| Ауапїа]е!г са și dezavantajele folosirii acestor 
fundaţii sint comune tuturor fundațiilor prefabricate 
și determinante în opţiunea pentru utilizarea lor la o 
lucrare sau alta. 


d 
255 
exe 
5 
252$ 
252, 
XX 


=== 

s 

SAONE 
25 
о 
— 
° 
25% 


5 
ў 
< 
LS 
5 
% 
5% 
% 
X 


Materiale folosite 
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tălpi pline, cu secţiune trapezoidală, prel abricate din | «c K DO 
| | beton simplu. Stratul de egalizare, pe care se așază = g И 000000000004 
| prefabricatele, se realizează din nisip, роп de | Gui PLII 
| > x . š z, = ë 
| marcă B25, sau balast mărunt; mortarul dintre pre | Sk ce s, 
| fabricate este M 2 25. uj ui ооо 
| 28% о 
| Dimensionare constructivă | EN СООКО 
| *- IL [iw e 4 сод 
La realizarea fundatiei se va tine seama de toate = = e — СРОКИ 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- (| 5 @ | NOX OS] 
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| 4(64). Fundatie sub un zid interior sub zidurile portante interioare de cărămidă ale con- 
de cărămidă, realizată din tălpi structiilor cu subsol (fig. 64), se realizează în aceleași 
|| | cu goluri, cu secţiune trapezoidală, faze de execuție ca la fundaţia similară de sub zidu- 
|| : - — 5 1 prefabricate din beton simplu rile portante interioare de cărămidă ale construc- 
| 201 VSNV Td | tiilor fără subsol ; aceeași tehnologie indicată їп acel 
| NM caz, este valabilà si aici pentru @ realizarea hidroizo- 
| Destinatie оар) š 3 n Н Я 
LO Я laţiei orizontale, € a zidului interior, precum și e a 
| Es Fundaţia realizată din tălpi cu goluri, cu sec-  plácii-suport a pardoselii subsolului. 
|| ЖЕ |  fiune trapezoidală, prefabricate din beston simplu, Peste tălpile cu goluri, pe faţa lor superioară 
| 9 ste destinată prelua 5i але la sol E edr orizontală, este indicat e să se toarne o centură de 
NN 4 Е xj "nis FUTUR таа аја, NEN CU beton slab armată, pentru a lega tronsoanele de 
Eu Y e С) |— Бы qM ares 5 bx I Rere pore talpă între ele și a forma o suprafață perfect plană, 
| = е f JAN [ топ rea Бы PLORANS sion he după care e se aplică stratul de egalizare, suport al 
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5(65). Fundatie sub ип zid exterior 
de cărămidă, realizată din tălpi 
cu goluri, cu secțiune trapezoidală, 
prefabricate din beton armat 


Destinatie 


Fundaţia realizată din tălpi cu goluri, cu sec- 
tiune trapezoidală, prefabricate din baton armat de 
sub zidurile portante exterioare de cărămidă, are 
aceeași destinaţie ca și fundaţia realizată din tălpi 
pline, cu secțiune trapezoidală, prefabricate din be- 
ton simplu. 

Atit avantajele cit si dezavantajele acestei fun- 
datii, cit si toate celelalte considerente care trebuie 
avute în vedere, sint comune tuturor fundațiilor pre- 
fabricate și determinante în opţiunea pentru utiliza- 
rea lor la o anumită lucrare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
tălpi cu goluri, dispuse longitudinal, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton armat. Stratul de 
egalizare se face din nisip, beton B25 sau balast 
mărunt; golul dintre prefabricate se umple cu mor- 
tar M > 25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de con- 
diţiile care se cer satisfăcute de către toate funda- 
tiile. Indicatiile specifice constructive sînt identice cu 
cele date pentru fundația similară de sub zidurile 
exterioare ale construcțiilor fără subsol, minus soclul 
din zidărie de cărămidă. Adincimea șanțului de fun- 
dare este egală cu înălţimea H a fundaţiei, plus gro- 
simea stratului de egalizare (5—10 cm) și în nici un 
caz mai mică de 50 cm, dacă celelalte condiţii de 
care trebuie să se ţină seama la această determi- 
nare nu necesită o adincime mai mare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia realizată din tălpi cu goluri, cu sec- 
tiune trapezoidală, prefabricate din beton armat, de 
sub zidurile portante exterioare de cărămidă ale con- 


strucţiilor cu subsol (fig. 65), se realizează in ace- 
leasi faze de execuţie ca la fundaţia similară de sub 
zidurile portante exterioare ale construcţiilor fără 
subsol, minus soclul din zidărie de cărămidă. Pe fata 
superioară, orizontală a prefabricatelor, e se execută 
un strat de egalizare gros de 1,5-2 cm din mortar 
de ciment e driscuit și, după uscare, e amorsat cu bi- 
tum tăiat sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF). 

În cazul in care se consideră necesar, pe fata 
superioară orizontală a prefabricatelor € se va turna 
o centură de beton slab armată, pentru a lega tron- 
soanele de talpă între ele, formînd o suprafață per- 
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fect plană, peste care se aplică stratul de egalizare, 
suport al hidroizolatiei. 

Pe 9 stratul de egalizare (suport al hidroizolatiei) 
se aplică ө o hidroizolatis elastică, din două straturi 
de carton bitumat (CA400) presărat cu nisip lipite în- 
tre ele și de stratul suport cu mastic de bitum topit 
(numai din loc în loc). Peste ultimul strat al hidroizo- 
latiei este indicat a nu se mai aplica bitum topit, 
pentru a preveni eventuala alunecare a zidului. 

Zidăria peretelui exterior se execută pe e un strat 
de mortar de ciment (protecția hidroizolatiei) gros de 
2-3 cm, realizat cu nisip mărunt. În locul hidroizola- 
i elastice se poate executa o tencuialà impermea- 

ilá. 

Spre exterior e se aplică o hidroizolatie elastică 
verticală, pe e stratul suportde pe elementul portant 
şi e se protejează cu zidărie de cărămidă așezată pe 
cant, apoi e se execută umplutură compactată, in stra- 
turi. Partea inferioară a zidului de deasupra solului 
se protejează spre exterior cu e o tencuială impermea- 
bilă (hidroizolatie rigidă verticală), pînă la cel puţin 
30 cm deasupra nivelului trotuarului. 

Spre interior se aplică pe sol e un strat filtrant de 
pietriș, pentru ruperea caliparităţii, gros de 10—15 cm, 
? se acoperă cu hirtie de 125 g/m?, carton sau impis- 
liturá bitumată, sau folie PVC (așezată în continuarea 
hidroizolatiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru 
a împiedica scurgerea laptelui de ciment din beton, 
şi e se toarnă placa-suport a pardoselii subsolului, din 
beton B50, în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea 


betonului în placă, € se pun spre zidul exterior scindurj? 


pe cant; după intarirea betonului din placă, scin- 
duri pe cant ; &-intàri i-di a; scin- 
durile ө se scot, iar golul rămas in lungul zidului e se 
umple cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu cancio- 
cul. Tot cu mastic fierbinte de bitum e se umple și golul 


varului si hidroizolați idă aplicată oclu. 
seta des GRAB, Ade o Бы; 


EB ТА 


Z 
De 
ENTE 


Fig. 65. Fundaţie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu goluri, cu secțiune trapezoi- 
dală, prefabricate din beton armat. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare sau balast mă- 
runt; 3 — fundaţie; 4 — armătură în fundaţie; 5 — strat su- 
port; 6 — hidroizolotie elastică orizontală ; 7 — strat de pro- 
tecţie ; 8 — hidroizolatie elastică verticală ; 9 — fișie suplimen- 
tară de carton bitumat; 10 — mortar de үаг-дгаѕ ; 11 — zid 
de protecție; 12 — beton B35; 13 — zid exterior la subsol ; 
14 — dop de bitum ; 15 — placa suport a pardoseli subsolului ; 
16 — pietriș; 17 — umplutură compactată ; 18 — strat de sepa- 
rare. 
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6(66). Fundatie sub un zid interior 
de cărămidă, realizată din tălpi 
cu nervuri, cu secţiune trapezoidală, 
prefabricate din beton armat 


Destinatie 


Fundaţia realizată din tălpi cu nervuri, cu secti- 
une trapezoidală, prefabricate din beton armat, de 
sub zidurile portante interioare de cărămidă ale con- 
strucţiilor cu subsol, are aceeaşi destinaţie ca si fun- 
даўа realizată din tălpi cu goluri, cu secţiune tra- 
pezoidală, prefabricate din beton simplu, de sub 
zidurile portante interioare de cărămidă ale construc- 
ţiilor fără subsol. 

Avantajele ca si dezavantajele, precum si toate 
celelalte considerente care trebuie avute in vedere la 
alegerea acestei soluţii, sint comune tuturor funda- 
{Шог prefabricate. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fund 
cu nervuri și goluri laterale, cu secțiune trapezoidală, 
prefabricate din beton armat. Stratul de egalizare pe 
care se așază prefabricatele se face din nisip, be- 
ton B25 sau balast mărunt ; golul dintre prefabricate 
se umple cu mortar M > 25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea acestei fundaţii se va tine seama 
de toate condiţiile care se cer satisfăcute de către 
toate fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive se 
referă la dimensiunile prefabricatelor (lățime pînă la 
3,00 m) care determină și lăţimea șanțului de fun- 
datie. Fata superioară, orizontală a prefabricatelor, 
trebuie să fie mai lată decit cea a zidului susținut 
cu cel puţin 5—10 cm de fiecare parte a acestuia. 
Adincimea șanțului de fundaţie va fi > 50 cm sau 
egală cu suma dintre înălţimea H a prefabricatului 
şi grosimea stratului de egalizare (care va fi de 5— 
10 cm), dacă celelalte condiţii de care trebuie să se 
țină seama la această determinare nu necesită o 
adincime mai mara. Ca și în celelalte cazuri similare, 
prefabricatele sînt formate din talpa fundaţiei, cu o 
înălțime h > 20 cm, grindă de înălţime H în funcţie 
de solicitările la care este supusă și nervuri ce li 
tează golurile laterale, grosimea nervurilor fiind 
> 10 cm. Armătura prefabricatelor se realizează din 
bare de 0837 sau PC52. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia realizată din tălpi cu nervuri și goluri la- 
terale, cu secțiune trapezoidală, prefabricate din be- 
ton armat, de sub zidurile portante interioare, ale 
construcţiilor cu subsol (fig. 66), se realizează în ace- 
leași faze de execuţie ca și fundaţia similară de sub 
zidurile interioare ale construcțiilor fără subsol, minus 
construirea soclului din zidărie de cărămidă. 


Pe fata superioară orizontală a prefabricatelor 
ө se aplică o hidroizolatie, conform tehnologiei indi- 
cate la cazurile studiate anterior si @ se construieşte 
zidul interior de cărămidă pe stratul de protecție a 
hidroizolaţiei. Este indicat ca, înainte de aplicarea 
stratului de egalizare, suport al hidraizolaţiei pe fata 
superioară orizontală a prefabricatelor, ® să se toarne 
o centură de beton slab armată, pentru a lega tron- 
soanele de talpă între ele și a forma o suprafață 
perfect plană. 

De o parte și de alta a zidului e se toarnă placa- 
suport a pardoselii subsolului pe ө un strat filtrant de 
pietriș, pentru ruperea capilarităţii, gros de 10—15 cm, 
ө acoperit cu hirtie 125 g/m?, carton sau împislitură 
bitumată, sau folie PVC (aşezată în continuarea hidro- 
izolatiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a im- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Înainte 
de turnarea betonului în placă, e se pun spre zidul in- 
terior scinduri pe cant ; după întărirea betonului din 
placă, e scindurile se scot, iar golul rămas în lungul 
zidului € se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, 
turnat cu canciocul. 


S 


Fig. 66. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din tălpi cu nervuri, cu secţiune trapezoi- 
dală, prefabricate din beton armat, 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie; 
4 — armătură in fundaţie ; 5 — talpă; 6 — nervură į 7 — strat 
suport ; 8 — hidroizolatie elastică orizontală ; 9 = strat de pro- 
tectie; 10 — zid interior la subsol; 11 — dop de bitum; 12 — placa 
suport а pardoselii subsolului; 13 — pietriș; 14 = umplutură 
compactată ; 15 — strat de separare. 
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1,PLACĂ DIN BETON SLAB ARMATISUPORT. 
AL PARDOSELEI B 50 #10ст (SAU 8100) 

2.НЇЁТЕ KRAFT (FOLIE PC V ) 

3. ARMÁATURÁ CONSTRUCTIVĂ $6/20cm 

4.STRAT FILTRANT DE RUPERE A CAPILA- 
RITÁTII (PIETRIS) *'10 ст 

5 .UMPLUTURĂ DE PĂMÎNT BĂTUT 

6. FUNDAŢIE DIN TĂLPI CU NERVURI CU 
SECȚIUNE TRAPEZOIDALĂ PREFABRICATE B A 

| 7. ARMÁTURÁ DE REZISTENȚĂ ÎN FUNDAŢIE 

| 8.BETON DE EGALIZARE B25710cm ` 

9.TEREN DE FUNDARE 

10. SAPA DE MORTAR M 50, AMORSAT CU 

BITUM ТААТ(@о-5Х Ымт*бо-З3оХ дол)» 2075 

11. HIDROIZOLATIE (2 CA4oo-CA5eo+3elbihum) 

12, STRAT DE MORTAR DE PROTECŢIE A НЕ 

| DROIZOLATIEI #25 ст 

| 13. STRAT DE UMPLUTURĂ DE ZGURĂ *+-6cm 

14.GRINZIŞOARE 5x7(6x9) cm LA 50-70cn 


_____580-70ст__ 
@)@) @) (6) @) аеры TERRI 


17. CARTON ONDULAT 


19. FRIZ #2,2ст 
20. PERVAZ 3,5x3,5cm 
21.DIBLU 6x6x6 cm 


28. ARMĂTURĂ RIDICATĂ 
(23) 29. CĂLĂREŢI 


FUNDAŢIE DIN TĂLPI CU NERVURI CU SECȚIUNE TRAPEZOIDAL А, 
PREFABRICATE DIN BETON ARMAT 


15. CARTON ASFALTAT LIPIT CU BITUM 
16. DUSUMEA OARBĂ / 23em(SCNDURI BRUTE 


18. PARCHET LU / 22cm 


22. FONOIZOLAŢIE (POLISTIREN EXF]e4-6 cm 
23. PERETE INTERIOR DIN ZIDĂRE 
DE CĂRĂMIDĂ # 25 em 
24. ROSTURI CU MORTAR ZIDĂRIE 
25. TENCUIALĂ INTERIOARĂ #15 ст 
26. PLANSEU DIN BETON ARMAT / 7ст 
27. ARMÁTURA DE REZISTENȚĂ ÎN PLANSEU 


(Q)) 30. ARMĂTURĂ CONSTRUCTIVĂ 
31.TENCUIALA PLANSEULUI #1 em 

Q) 32.CENTURĂ DE BETON ARMAT 
33.ARMĂTURĂ DE REZISTENȚĂ #10 mm 


LEDDA uel pardosecia subsol E TRERI AG 
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VURI CU SECȚIUNE TRAPEZI 
DALA PREFABRICATE DIN BA: 


9.TEREN DE FUNDARE | 
6.FUNDAȚIE PREFABRICATĂ DIN BETON 
ARMAT(DIN TĂLPI CU NERVURI) 
7.ARMĂTURĂ DE REZISTENȚĂ ÎN FUNDAŢIE 
17.CARTON ONDULAT z 
24.ROSTURI CU MORTAR ZIDĂRIE 
72.FONOIZ (POLIST EXP)z4-6 cm 
8.ВЕТОМ DE EGALIZARE В25#10ст 
10.5АРА DE MORTAR, SUPORT AL HIDRO! 
ZOLATIEI, M 504 2 cm(DRIŞCUIT+AMORSĂ 
11.HIDROIZOLAȚIE:2 C ASF +3 BITUM 
12.5АРА DE PROTECȚIE A HIDROIZOLATIEI*: 
23.PERETE DIN ZIDĂRIE DE CARAMDÁ ғ 25 cm 
5.UMPLUTURĂ DE FAMINT BĂTUT. 
4 „STRAT FILTRANT DE RUPERE А CAPI- 
LARITĂȚII (PIETRIȘ) * 10 cm 
2.HIRTIE KRAFT(FOLIE PCV) 
1.PLACĂDE BETON B 100(SUPORT AL 
PARDOSELI) SAU B50 10 cm 
3.ARMĂTURĂ CONSTRUCTIVĂ 96 LA 
20 cm DISTANȚĂ 2 
13.STRAT TERMOIZOLANT DE ZGURĂz4-6cmj 
15.FIŞII DE CARTON ASFALTAT LIPITE CU BIT. 
1 GRINZIȘOARE DE RÂȘINOASE 5х7 cm 
16.DUSUMEA OARBĂ +23 cm(SC.BRUTE) 
18.PARCHET LU 422 cm т 
19.FRIZ «2,2 cm 
20.PERVAZ 35x3,5cm 
21-DIBLU 6x66 cm 
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25.TENCUIALÀ INTERIOARĂ # 1,5 cm 
32.CENTURA DE BETON ARMAT 
33.ARMĂTURĂ DE REZISTENȚĂ 
ÎN CENTURĂ DE BA 
3AETRIERI 66 mm 
26.PLANSEU DE BETON ARMAT #7cm 
MONOLIT + 7cm Е 
27. ARMATURÀ DE REZISTENȚĂ 
ÎN PLANSEU к 
30.ARMĂTURĂ CONSTRUCTIVĂ 
28.ARMÂTURĂ RIDICATĂ 
29.CALARETI 
31. TENCUIALĂ TAVAN 2164 


SC.1:75 


—PLANSA 133 


f. Fundaţii pentru construcţii amplasate 
în terenuri macroporice loessoide cu deformaţii mari 


1(67). Fundatie sub un zid exterior 
de cărămidă, realizată din bloc 
de beton simplu și centuri 
de beton armat 


Destinatie 


Fundatia realizatá din bloc de beton simplu si 
centuri de beton armat este destinată preluării si 
transmiterii la solul macroporic (loessoid) a încărcări- 
lor de pe zidurile exterioare de cărămidă ale con- 
strucţiilor cu subsol, avind structura de rezistenţă din 
pereţi portanti, executați din zidărie sau beton. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea blocului de fundaţie se foloseşte 
beton B75, iar pentru centurile de beton armat se fo- 
losește beton B100 armat cu bare metalice de otel- 
beton OB37 sau PC52. Pentru hidroizolaţia rigidă ori- 
zontală se foloseşte mortar de ciment 600 kg/m3, in 
trei straturi, și apa-stop. 


Dimensionare constructivă 


Indicaţiile specifice constructive se referă la 
lăţimea B a blocului de fundaţie, determinată: de gro- 
simea zidului pe care îl susține, axat pe blocul de 
fundaţie, și de posibilitatea executării hidroizolatiei 
exterioare. 

În cazul: unui zid exterior de cărămidă gros de 
11/2 cărămidă (37,5 cm), la care se adaugă cite 17— 
18 cm de fiecare parte a zidului, rezultă pentru blo- 
cul de fundaţie o lăţime de => 75 cm. 

Centurile de beton armat vor avea înălțimea de 
20 cm, cea de la baza zidului, și de 15—20 cm, cea 
de la nivelul planseului de peste subsol, iar lățimea 
cit cea a elementului portant. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia din bloc de beton simplu și centuri de 
beton armat, de sub zidurile exterioare ale construc- 
{ог cu subsol, situate în terenuri macroporice (loes- 
soide) si avind structura de rezistenţă din pereţi por- 
tanti din zidărie sau beton (fig, 67), se realizează în 
următoarele faze de execuţie, după săparea sub: 
solului ; e trasarea și e 1 de fundaţie ; 
9 turnarea si @ compactarea in straturi a betonului din 
blocul de fundaţie, cu 9 nivelarea si e verificarea ori- 
zontalitátii ultimului strat ; e aplicarea unui strat de hi- 
droizolatie rigidă orizontală, în grosime de 3— 
ө ridicarea zidului de protecţie a hidroizolati 
cărămidă așezată pe lat și cu mortar de ciment; 
* aplicarea stratului suport al hidroizolatiei elastice 
verticale și, după uscare, e amorsat cu bitum tăiat 
sau cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) ; e lipirea 
hidroizolatiei elastice verticale ; e executarea cofraju- 
lui pentru fata laterală a centurii de beton armat de la 
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baza zidului ; e așezarea armăturii centurii pe stratul 
de hidroizolatie rigidă ; e turnarea si e vibrarea beto- 
nului în centura de la baza zidului axată pe blocul 
de fundaţie ; e construirea zidului portant exterior de 
cărămidă, de la subsol și, pe măsura ridicări, acestuia, 
* indesarea stratului de protecţie între hidroizolatie si 
zidărie ; e executarea cofrajului pentru centura de 
beton armat de la nivelul planșeului peste subsol si 
@ pentru placa planșeului de beton armat de peste 
subsol; e așezarea armăturii centurii pe zidăria de 
cărămidă, și a planseului de beton armat pe cofraj ; 
* turnarea si e vibrarea betonului în centura de beton 
armat de la nivelul planșeului de peste subsol și în 
placa de beton armat a acestui plangeu ; e decofra- 
rea ; e spre exterior, pe partea inferioară a zidului 
portant, se aplică o hidroizolatie rigidă pinà la cel 
puţin 30 cm deasupra nivelului trotuarului după care 
9 se execută trotuarul ; 9 spre interior, la subsol, se 
toarnă placa-suport a pardoselii subsolului din be- 
ton B50, în grosime de 10 cm, pe ° un strat filtrant 
de pietris, pentru ruperea capilaritátii, gros de 10— 
15 cm, aplicat pe sol si e acoperit cu un strat de hirtie 
125 g/m?, carton sau impisliturá bitumată, sau folie 
PVC (așezată in continuarea hidroizolatiei orizontale 
aplicatà pe fundatie), pentru a impiedica scurgerea 
laptelui de ciment din beton. 
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Fig. 67. Fundatie sub un zid exterior de cărămidă, 
realizatá din bloc de beton simplu si centuri de be- 
ton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — fundaţie; 3 — hidroizolatie rigidă 
orizontală ; 4 — centură de beton armat; 5 — zid exterior lo 
subsol ; 6 — planşeu de beton armat ; 7 — zid exterior la parter: 
8 — zid de protecție; 9 — strat suport ; 10 — hidroizolatie elas- 
tică verticală ; 11 — strat de protecţie ; 12 — fisie suplimentară 
de carton bitumat ; 13 — tencuială exterioară ; 14 — hidroizolatie 
rigidă verticală ; 15 — dop de bitum; 16 — asfalt turmat; 
17 — placă trotuar ; 18 — balast; 19 — placa suport a pardoseli 
subsolului ; 20 — pietriș ; 21 — strat de separare. 
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(5) PLACĂ -SUPORT PARDOSEALĂ B50 gr-10cm 

6) PARDOSEALĂ CIMENT М100 gr=2cm 

TPLINTÁ h--Bcm —— 

G muak INTERIOARĂ. ог-/5-2ст 

(8) STRAT SUPORT HIDROIZOLATE M50 
gr:15-2cm (driscuit siamorsat) 

40) HDROIZOLATE RIGIDA ORIZONTALĂ 

43) HDROIZOLATIE ELASTICĂ VERTICALĂ 

(2) ZID PROTECŢIE  HIDROZOLATIE gr-125cm 

(Э) MORTAR DE VAR GRAS gr-2cm 
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8) PLANSEU BA gr-8cm 

(7) TENCUALA TAVAN gr-km 
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(9) TENCUIALĂ EXTERIOARĂ gr.-25-3 cm 

@0) HDROIZOLAȚIE RIGIDĂ LA SOCLU gr=4-6cm 
DOP DE BITUM gr-2cm 

02) FÎȘIE SUPLIMENTARĂ. CARTON ASFALTAT 

(23 TROTUAR ASFALT TURNAT gr-23cm pontă-23% 

Qi) PLACĂ BETON TURNAT (TROTUAR) 850 gr10cm 
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2(68). Fundaţie sub un zid interior 
de cărămidă, realizată din bloc 
de beton simplu și centuri 
de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia realizată din bloc de beton simplu si 
centuri de beton armat este destinată preluării si 
transmiterii la solul macroporic (leossoid) a încărcă- 
rilor de pe zidurile interioare de cárámidà ale con- 
structiilor cu subsol, avind structura de rezistenţă din 
pereti portanti din zidárie sau beton. 

Consideratiile privitoare la terenul de fundare, 
precum si la măsurile specifice de consolidarea so- 
lului (compactări la suprafață sau în adincime, ame- 
najarea de perne din pămînt compact sau din pă- 
mint stabilizat cu ciment etc.) si de rigidizare a fun- 
datiilor, sint aceleași cu cele indicate la fundaţia si- 
milară de sub zidurile exterioare, expusă anterior. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc ace- 
leasi materiale ca si pentru fundaţia similară de sub 
zidurile etxerioare, expusă anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condițiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
lăţimea B a blocului de fundaţie, care va fi de cel 
puţin 40 cm și la adincimea acestuia care va fi de 
cel puţin 50 cm, dacă celelalte condiţii de care tre- 
buie să se ţină seama la această determinare nu ne- 
cesită o adincime mai mare. Centurile de beton ar- 
mat vor avea înălţimea de 20 cm, cea de la baza 
zidului, și de 15—20 cm, cea de la nivelul planșeului 
de peste subsol, iar lățimea cit сеа a elementului por- 
tant; ele vor fi armate longitudinal си 4—8 bare Ø 
12...16 mm şi transversal cu etrieri 2 6 mm la 20— 
30 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia din bloc de beton simplu și centuri de 
beton armat, de sub zidurilesinterioare ale construc- 
{Шог cu subsol situate insterenuri macroporice (loes- 
soide) și avind Piem ură din pereţi por- 
tanti din zidărie de cărămidă sau beton (fig. 68), se 
realizează în următoarele faze de execuţie : e trasa- 
Tea şi e săparea șanțului de fundaţie ; е turnarea si 
Compactarea betonului în blocul de fundaţie, cu 9 ni- 
vel area si ө verificarea orizontalitátii ultimului strat ; 
* aplicarea unui strat de hidroizolafie rigidă, in grc- 
sime de 3—4 cm ; e executarea cofrajului pentru cen- 
tura de beton armat de la baza elementului portant ; 


* așezarea armăturii din centură pe hidroizolatia ri- 
gidă și e ridicarea ei pe purici pentru obţinerea stra- 
tului de beton de acoperire a armăturii din centură ; 
ө turnarea și e vibrarea betonului din centură, cu e ni- 
velarea si € verificarea orizontalitátii feţei superioare ; 
e executarea zidului portant ; ® executarea cofrajului 
pentru centura de beton armat de la nivelul planşeu- 
lui de peste subsol și e pentru placa planseului de be- 
ton armat de peste subsol ; € aşezarea armáturii cen- 
turii pe zidăria de cărămidă, si a planșeului de beton 
armat pe cofraj și e ridicarea lor pe purici pentru ob- 
ţinerea stratului de beton de acoperire a armături ; 
© turnarea și 9 vibrarea betonului în centura de beton 
armat de la nivelul planșeului de peste subsol şi în 
placa de beton armat a acestui planșeu ; e decofra- 
rea ; 9 spre interior, la subsol, se toarnă de o parte 
si de alta a zidului placa:suport a pardoselii subso- 
lului, din beton B50, în grosime de 10 cm, pe © un 
strat filtrant de pietriș, pentru ruperea capilaritáfii, 
gros de 10-15 cm, aplicat pe sol și e acoperit cu un 
strat de hirtie 125 g/m?, carton sau impisliturá bitu- 
mată, sau folie PVC (așezată їп continuarea hidroizo- 
laţiei orizontale aplicată ре fundaţie), pentru a îm- 
piedica scurgerea laptelui de ciment din beton. Ina- 
inte de turnarea betonului în placă, @ se pun spre zi- 
dul interior scinduri pe cant; după întărirea beto- 
nului din placă, e scindurile se scot și golul rămas în 
lungul zidului e se umple bine cu mastic fierbinte de 
bitum, turnat cu canciocul. 


Fig. 68. Fundatie sub un zid interior de cărămidă, 
realizată din bloc de beton simplu și centuri de beton 
armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — fundaţie; 3 —hidroizolaţie rigidă 
orizontală ; 4 — centură de beton armat; 5 — zid interior la 
subsol ; 6 — planseu de beton armat ; 7 — zid interior la parter; 
8 — dop de bitum; 9 — placa suport a pardoselii subsolului; 
10 — pietriș ; 11 — stat de separare. 
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3.FOLIE PVC SAU HIRTIE KRAFT 14 - MORTAR M50 (driscuit si атогѕо ст 7. FISIE PISLÀ x2cm 
(strat de separare) 15 . FÍSIE CARTON ASFALTAT LIPITĂ CU 8 . ARMĂTURI 4-8 © 12-16mm 
4. PLACĂ DE  B50+10cm BITUM 9. ETRIERI $ 6mm LA 20-30cm 
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3(69). Fundatii armate, sub zid exterior 
și sub zid interior, din pancuri mari, 
prefabricate din beton armat 


Destinatie 


Fundatiile armate de sub zidurile portante exte- 
rioare si interioare din panouri mari prefabricate din 
beton armat, servesc la preluarea si transmiterea la 
solul macroporic a încărcărilor de pe aceste ziduri 
ale construcţiilor (blocuri de locuințe, hoteluri, că- 
mine) cu subsol, parter și 4 ріпа la 8 etaje. 
Fundaţiile sint alcătuite dintr-un bloc de betòn 
simplu, un cuzinet de beton armat la nivelul pardo- 
selii subsolului și o centură de beton armat la nivelul 
planşeului peste subsol, la partea superioară a zidu- 
rilor de beton armat ale subsolului, care susțin pa- 
nourile mari, prefabricate din beton armat, ale par- 
terului. La proiectarea fundațiilor trebuie să se țină 
seama de toate condiţiile și măsurile care au fost 
deja semnalate cu ocazia expunerii altor fundaţii am- 
plasate în terenuri similare. 

In cazul structurilor la care rezultă pe bază de 
calcule solicitări importante, datorită tasărilor dife- 
rentiate, iar acest tip de fundaţie nu are capacitatea 
de a prelua eforturile ce apar, se poate adopta o 
fundaţie alcătuită în întregime din beton armat, atit 
pentru susținerea zidurilor din panouri mari, prefa- 
bricate din beton armat, cit si a altor tipuri de ziduri 
(v. fig. 69, b). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea blocului de fundaţie se folo- 
seste beton de marcă B50 sau B75, în cazul în care 
cuzinetul este neancorat și B100 atunci cînd cuzinetul 
este ancorat în bloc; pentru centurile de beton ar- 
mat se foloseşte beton armat B100, armat cu bare de 
ofel-beton OB37 sau PC52, iar pentru cuzinet beton 
armat B150. Hidroizolatia rigidă orizontală se exe- 
cută din mortar de ciment in 3 straturi 600 kg/m? si 
apa-stop, iar hidroizolatia rigidă verticală se execută 
din mortar de ciment cu 15%, adaosuri, ambele apli- 
cate pe suprafata-suport bine curátità și stropită cu 
un amorsaj din mortar de ciment și nisip cu dozajul 
1/1 în volume, în grosime de = 5 mm. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
lățimea B a blocului de fundaţie, determinată atit 
prin calcul, cit și prin posibilitatea înscrierii unghiu- 
lui « de repartizare a eforturilor transmise de către 
cuzinet. Înălţimea cuzinetului va fi de cel puţin 30 cm, 
iar raportul h/b, dintre înălțimea și lățimea cuzinetu- 
lui va fi > 0,25. De asemenea tangenta unghiului B 


dată de raportul dintre înălțimea cuzinetului si làti- 
mea cu care acesta depáseste lateral fata zidului de 
la subsol, va fi 2 2/3. Centura de beton armat de la 
nivelul planseului peste subsol va avea o înălțime de 
25—35 cm si se armeazá longitudinal cu bare din 
OB37 @ min 10 mm, iar transversal cu etrieri @ 6 
8 mm dispuși la 25 cm distanță. 


Barele longitudinale se petrec intre ele, la inter- 
secţiile centurilor, pe o lungime de cel puţin 30 dia- 
metre. Cuzinetul se armează longitudinal și transver- 
sal cu bare 2 > 10 mm dispuse la 10—25 cm. 

Dacă apar eforturi de întindere între cuzinet și 
blocul de beton simplu cuzinetul se ancorează în blo- 
cul de fundaţie printr-o armătură de acoraj din otel- 
beton cu Ø 12—16 mm. 

Grosimea hidroizolatiei rigide orizontale, apli- 
cată pe fata superioară orizontală a cuzinetului, va 
fi de 3—4 cm. iar grosimea hidroizolatiei rigide ver- 
ticalà, aplicată pe soclu, va -fi 4—6 cm. 


Tehnologia executiei 


Fundatiile armate, de sub zidurile portante exte- 
rioare si interioare din panouri mari, prefabricate din 
beton armat, ale construcţiilor cu subsol si 4 piná 
la 8 etaje (fig. 69, a) se realizează in următoarele faze 
de execuție, ulterioare excavării subsolului : e tra- 
sarea si e săparea șanțului de fundaţie; e turna- 
rea și e compactarea, betonului în blocul de fundaţie, 
cu ө introducereaVaasezetor cuzinetului ; e executa- 
rea cofrajului pentru cuzinet; e aşezarea armăturii 
din cuzinet si a primului tronson din armătura zidu- 
lui subsolului pe blocul de fundaţie și e ridicarea ei pe 
purici pentru obţinerea stratului de beton de acope- 
rire a armáturii ; e turnarea si € vibrarea betonului din 
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cuzinet, cu е nivelarea si © verificarea orizontalităţii 
feței superioare ; e după întărirea betonului din cuzi- 
net, se curăţă bine fata superioară orizontolă, ө se 
amorsează cu mortar de ciment și nisip și e se aplică 
hidroizolatia rigidă orizontală, in З straturi ; ө aseza- 
rea armăturii zidului de la subsol, în continuarea celei 
ancorate in cuzinet si e menţinerea ei în poziţie ver- 
ticală ; e executarea cofrajului pentru zidul subso- 
lului ; e turnarea și e compactarea în straturi a be- 
tonului din zidul subsolului ; e executarea cofrajului 
pentru centura de beton armat de la nivelul planseu- 
lui peste subsol și e a cofrajului pentru acest plan- 
șeu ; ө așezarea armăturii centurii de beton armat pe 
fata superioară a zidului de la subsol, si a armáturii 
planseului pe cofrajul respectiv, si * ridicarea lor ре 
purici pentru obtinerea stratului de beton de acoperire 
9 armáturilor ; € turnarea si € vibrarea betonului in 
centura si placa planseului de beton armat; e deco- 
frarea cuzinetului, a zidului subsolului, a centurii de la 
nivelul planseului peste subsol, și a acestui planseu ; 
* montarea panourilor mari, prefabricate din beton 
armat; 9 în cazul zidurilor exterioare, spre exterior, 
și spre interior se execută umpluturile necesare, în 
straturi compactate apoi, spre exterior 9 se execută 
trotuarul, iar spre interior e se toarnă placa-suport a 
pardoselii subsolului, conform tehnologiilor indicate 
anterior pentru situaţii similare ; e în cazul zidurilor 
interioare, se execută placa-suport a pardoselii sub- 
solului de ambele părţi ale zidului subsolului, con- 
form tehnologiei deja expuse. 
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Fig. 69. Fundaţii armate, sub zid exterior si sub zid interior, reali- 
zate din panouri mari prefabricate din beton armat : 
а — secţiune transversală ; b — fundaţie alcătuită în întregime din beton armat: 
1 = teren de fundare ; 2 — fundaţie; 3 — centură de beton armat (cuzinet) ; 
4 — armătură in cuzinet; 5 — armătură de ancorare ; 6 — hidroizolofie rigidă 
orizontală ; 7 — zid de beton armat la subsol; 8 — armătură in zidul de beton 
armat de la subsol; 9 — centură de beton armat; 10 — planșeu de beton ar- 
mat peste subsol; 77 — panou mare prefabricat din beton armat; 12 — hidro- 
izolaţie rigidă verticală ; 13 — asfalt turnat; 14 — placă trotuar; 15 — balast; 
16 — dop de bitum ; 17 — placa suport a pardoseli subsolului ; 18 — strat de 
separare ; 19 — pietriș; 20 — umplutură compactată ; 21 — strat de egalizare ; 
22 — talpă armată ; 23 — zid la parter, 


- 230 


FUNDAȚII ARMATE ÎN TE- ж, 
PEREŢI EXTERIORI DIN — ; 
PANOURI MARI PREFAEBRI - 

CATE DIN BA | 


63! 


i B SIMPLU E 
2 ARMATURĂ FUNDAȚIEI 
Э ERER 6mm T 8 
A ARMATURA CENTURA B A 
x TEREN DE FUNDARE 

ANCORARE OM 


5А G4 
p «САА _ 
(PIETRIS) 45. 
EEUU Mule, 


JA FARDOSEAIĂ FINITĂ 

14, PUNTÀ he 40cm. [= 

ТОЛА ИТЕ ОА zeta em 

1& HÎRTIE DE ARRA ТЕПЕ РСУ) 

17, CENTURA BETON ARMAT 

18. ARMATURA PLANSEU 

19. ARMATURA CONSTI 
PRETABRCATÀ B 5 erre 

21. STRAT DE МӘР FIN Pom 

22. STRAT SUPORT. Pj -dole prefabricate 


fibrobeton Ps ON | 


2A PARCHET LU 422 с! 


z, ® RENURI MACROPORICE LAg 
B 


a pien, 
26 
ЕДА 
BETON DE MONOLIT (DE АС. MARCĂ CU PREF) 
POLISTIREN 30* 150 pe toată lungimea 
ЖЕТ] 


ү 


COT 
d TABLĂ ZN, #бАтт) 
ТОЛЕ 
+ GLAE ORIZONTAL. 


/EA INTERIOARĂ 
L GAM^3mm 


231 


0: 


ЕЧ 


FUNDAȚII ААМАТЕ, JN TERENURI MA-; 


= 
Š. 
x 
a 


TRONSON 


MACROPORICE 
REFABRICATE 


1 FUNDATIE B SIMPLU 
2. ARMATURA FUNDATIE 
3. piss $ 6mm 1 
2. ARMATURÀ CENTURĂ B A 
5. TEREN DE FUNDARE 
ta Eu | 
8. HIDROIZOLAȚIE RIGIDĂ (3straturi d k din fibrobeton 50a 59x35cm 
mortar ciment 600, aşi apa stop) N PARCHET LU 7/22 cm 
9,PERETE SUBSOL BA 
UMPLUTURĂ 


101 А 
Ë STRAT FILTRANT (au #15ст 
1 М P BETON B100ormolá cu 

е р 


G*4-6cm 


2 


25.Friz +2,2cm 


E 6n 
21 Mortar таш {бе 


34-Rost de dictatie 42-3cm 


32.Soclu [hidroiz. ri 


lanseu 
consir 
т/х 


T3. PARD. FINITĂ š . Ё 28.PANO! ABRI- 
4. PLINTA h= 10 ст 1 X pss CATE (EREI 
15 TENCUIALA А |- 2 29. BETON DE 
INTERIOARA z h5cm 2 А TIZARE [de осе! 
18 HIRTIE DE : Í marcă cu prefabri - 
AMBALAJ $ r SEA 2 catul 
(FOLIE PCV) E 4 | К 30.PFL POROS 42cm 
Ti K 3!-ROST DE DLATATIE 
12-3 cm 


FUNDAȚII ARMATE ÎN TERENURI 
З ratur pl 
constructiv cu @ 6m 


Chit 


Вата exteri N 
b.Cercevea exlerio: 
таа 


LA ZID EXTERIOR ȘI LA DUBLU 


LA PEREŢI DIN PANOURI MARI 


g. Fundajii pentru construcții amplasate în terenuri compresibile 


1(70). Fundatie sub zid interior de cărămidă ; 
lăţimea fundaţiei < 1,50 m 


Destinatie 


Prezenta fundaţie este destinată preluării si 
transmiterii la solul compresibil, în care este ampla- 
sată fundaţia, a încărcărilor de pe zidurile portante 
interioare de cărămidă ale construcțiilor cu subsol, 
avind structura de rezistență din zidărie de cărămidă 
sau beton. Terenurile care fac parte din această ca- 
tegorie sint, de exemplu : argilele cu consistenţă re- 
dusă (I, < 0,5), prafurile argiloase sau nisipurile in 
stare afinată, toate cu compresibilitáti mijlocii-mari, 
sub formă de straturi continue sau lenticulare ; tere- 
nurile îmbunătăţite artificial prin îndesare mecanică 
sau hidromecanică, în funcţie de gradul de indesare 
realizat. La asemenea terenuri pot apărea tasări dife- 
rentiate, datorită caracteristicilor lor fizico-mecanice, 
depășindu-se valorile limitei admise, situaţie ce im- 
pune efectuarea unui calcul al ansamblului infra- 
structură-suprastructură, considerind conlucrarea cu 
terenul. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește 
beton de marcă B75 pentru blocul de fundaţie si be- 
ton B100 pentru centurile armate de la partea infe- 
rioară si superioară a elementului portant. La arma- 
rea acestor centuri se folosesc bare metalice de ofel- 
beton OB37. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensionarea blocului de fundaţie, a cărui lăţime 
L trebuie să fie < 1,50 m fiind determinată de un- 
ghiul de repartizare а eforturilor; înălțimea 
H > 50 cm. 

Centurile de beton armat, prevăzute la nivelul 
pardoselii subsolului si la nivelul plangeului peste 
subsol, vor avea lăţimea elementului portant si înăl- 
ţimea de 25-35 cm, fiind armate longitudinal cu bare 
@ > 10 mm, petrecute pe cel puţin 30 2 de o parte 
și de alta a intersectării centurilor (v. fig. 40,b), şi 
transversal cu etrieri @ 6...8 mm dispuși la 25 cm 
distanţă. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia amplasată în terenuri compresibile, de 
sub zidurile interioare portante ale construcţiilor cu 
subsol și avind lăţimea L < 1,50 m (fig. 70), se rea- 
lizează în următoarele faze de execuţie : e trasarea 
si săparea șanțului de fundaţie, de lăţime L < 1,50 m 
şi de adincime > 75 cm ; e turnarea și e compactarea 
în straturi a betonului din blocul de fundaţie, cu ө ni- 
velarea si 9 verificarea orizontalităţii ultimului strat ; 


e executarea cofrajului pentru centura de beton ar- 
mat de la baza elementului portant ; e așezarea ar- 
măturii din centură pe betonul blocului de fundaţie 
si e ridicarea ei pe purici pentru obţinerea stratului de 
acoperire cu beton a armáturii ; ө turnarea și e vibra- 
rea betonului din centura armată, cu 9 nivelarea si 
* verificarea orizontalităţii feței superioare ; € aplica- 
rea unei izolatii hidrofuge pe fata superioară, orizon- 
tală, a centurii armate, conform tehnologiei indicate 
în cazurile similare anterioare ; e ridicarea zidăriei ele- 
mentului portant de la subsol pe stratul de protecţie 
a hidroizolatiei ; e executarea cofrajului pentru cen- 
tura de beton armat de la nivelul planseului peste 
subsol și e pentru placa de beton armat a planșeului 
peste subsol; e așezarea armăturii din centură pe 
zidăria elementului portant și a armăturii planșeului 
pe cofraj, și e ridicarea lor pe purici pentru obţinerea 
betonului de acoperire а armăturilor ; 9 turnarea și 
° vibrarea betonului în centură și în planșeu ; e deco- 
frarea ; e executarea umpluturilor compactate între 
feţele laterale ale centurii armate de la baza elemen- 
tului portant și pereţii săpăturii. 

La subsol, de o parte si de alta a zidului e se 
toarnă placa-suport a pardoselii subsolului, conform 
indicaţiilor date în cazurile asemănătoare prezentate 
anterior. 1 


Fig. 70. Fundolie sub zid interior de cărămidă ; láfi- 
mea fundației < 1,50 m. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie ; 3 — centură de beton or- 
mat; 4 — strat suport; 5 — hidroizolatie elastică orizontală ; 
6 — strat de protectiee ; 7 — zid interior la subsol; 8 — plan- 
seu de beton armat; 9 — zid interior la parter; 10 — dop de 
bitum ; 11 — placa suport a pardoselii subsolului ; 12 — pietriș : 
13 — umplutură compactată ; 14 — strat de separare. 
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FUNDATIE AMPLASATĂ ÎN TERENURI 


COTIPRESIBILE 


(sub un zid interior la construcții cu subsol ) 


Nivel parter | 


eeeae 


1.TEREN DE FUNDARE . 
2.BLOC FUNDATIE RIGIDĂ B50(L<150 m) 
3.STRAT DE RUPERE A CAPILARITĂȚII 
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15. TENCUIALĂ INTERIOARĂ «15cm 
16. ARMĂTURI 4-8 OB 37 9)10mm 
17. ETRIERI 610mm LA 25cm 
18. ZIDĂRIE INTERIOARĂ DE CARÁMIDA«25cm 
19. MORTAR M50 [drișcuit si amorsat cu 
bitum tàiot-15-2cm! 
20. HIDROIZOLATIE ELASTICĂ [ 2co 400 sau 
.ca500* 3str bitum) 
21. UMPLUTURĂ DE MOLOZ (ZGURĂ) 
COMPACTATĂ 
22. PAT DE ASFALT *2-3ст 
23. DUȘUMEA OARBĂ [din scinduri negeluite 
sau recuperate) 23 cm 
2L.PLANSEU В A+7-10cm 


GRINDĂ BA DIN B100*20cm 


$c.1:75 


PLANSA 141 
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FUNDATIE AMPLASATA ÎN TERENURI COTIPRESIBILE 
(sub un zid interior la 
construcții cu subsol ) 


PLANSA 142 
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2(71). Fundatie sub zid interior de cărămidă ; 
lăţimea fundaţiei > 1,50 m 


Destinatie 


Fundaţia de față are aceeaşi destinaţie ca si 
fundaţia similară prezentată anterior. Spre deosebire 
de aceea, care avea baza lată de maximum 1,50 m, 
și elementul portant de la subsol era delimitat, atit 
la bază, cit şi la partea superioară, de centuri ar- 
mate, prezenta fundaţie este constituită dintr-o talpă 
armată, avind o lăţime L > 1,50 m, elementul portant 
de la subsol fiind delimitat la partea superioară, la 
nivelul planșeului peste subsol, de o centură armată. 
Cele arătate la fundaţia precedentă în legătură cu 
terenurile compresibile sint valabile si în cazul de faţă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosesc aceleași 
materiale ca la fundaţia similară prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea acestei fundaţii se va tine seama 
de toate condițiile care se cer satisfăcute de către 
toate fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive se 
referă la dimensionarea fundaţiei armate, а cărei 
talpă are o lăţime B > 1,50 m si înălţimea h > 40 ст, 
fiind însă necesară și verificarea adincimii minime 
de incastrare a fundaţiei, măsurată de la pardoseala 
subsolului, tinind seama de fenomenul de refulare. 
Centura de beton armat, prevăzută la nivelul plan- 
șeului peste subsol, va avea lăţimea elementului por- 
tant și înălțimea de 25—35 cm, fiind armată longitu- 
dinal cu bare @ > 10 mm, petrecute pe cel puţin 
30 de o parte si de alta a intersectării centurilor 
(v. fig. 40, b) si transversal cu etrieri 26...8 mm, 
dispuşi la 25 cm distanţă. 


Tehnologia executiei 


Fundaţia, amplasată în terenuri compresibile, 
sub zidurile interioare portante ale construcţiilor cu 
subsol și avind lățimea L > 1,50 m (fig. 71), se rea- 
lizează în următoarele faze de execuție : e trasarea si 
* săparea șanțului de fundaţie de lățime L >> 1,50 m 
şi de adincime > 45 cm ; e turnarea, ? nivelarea si 
* verificarea orizontalității betonului de egalizare ; 
* așezarea armăturii de la partea inferioară a fun- 
datiei, pe betonul de egalizare, si ө ridicarea ei pe 
Purici pentru obținerea stratului de beton “de dcope- 


rire a armáturii ; e turnarea si * compactarea beto- 
nului din fundaţie, cu е nivelarea si е verificarea ori- 
zontalitátii feţei superioare ; € aplicarea unei hidro- 
izolatii pe întreaga suprafață a blocului de fundaţie 
(talpă), conform tehnologiei expuse în cazurile asemă- 
nătoare anterioare ; e ridicarea zidului portant de la 
subsol, pe stratul de protecţie a hidroizolatiei ; e exe- 
cutarea cofrajului pentru centura de beton armat de 
la nivelul planşeului peste subsol, si e pentru placa de 
beton armat a planseului peste subsol; ® așezarea 
armăturii din centură pe zidăria elementului portant 
$i a armăturii planșeului pe cofraj și * ridicarea lor 
pe purici pentru obţinerea betonului de acoperire a 
armăturilor ; e turnarea și © vibrarea betonului în cen- 
tură si in planseu ; e decofrarea ; ө turnarea betonu- 
lui de umpluturá de o parte si de alta azidului de la 
subsol, pe lățimea fundaţiei ; € turnarea plăcii-suport 
a pardoselii de la subsol, din beton B50, în grosime de 
10 cm, pe е un strat filtrant de pietriș, pentru ruperea 
capilaritátii, gros de 10 cm, e acoperit cu hirtie 
125 g/m?, carton sau împislitură bitumată, sau folie 
PVC (așezată în continuarea hidroizolaţiei orizontale 
aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica scurgerea 
laptelui de ciment din beton. Înainte de turnarea be- 
tonului în placă, ® se așază spre zidul interior scin- 
duri pe cant; după întărirea betonului din placă, 
* scindurile se scot si golul rămas în lungul zidului 
* se umple bine cu mastic fierbinte de bitum, turnat 
cu canciocul. 


E 


Fig. 71. Fundaţie sub un zid interior de cărămidă ; 
lățimea fundaţiei >> 1,50 m. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură in fundație; 5 — strat suport; 6 — hidroizolatie 
elastică orizontală ; 7 — strat de protecție; 8 — zid interior 
la subsol ; 9 — centură de beton armat ; 10 — planseu de beton 
armat peste subsol ; 11 — zid interior la parter; 12 — beton de 
umplutură ; 13 — dop de bitum ; 14 — placa suport a pardoseli 
subsolului ; 15 — pietriș ; 16 — strat de separare. 
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FUNDAŢIE AMPLASATA ÎN TERENURI 
COTIPRESIBILE 


(sub un zid interior la contructii cu subsol ) 


„TEREN DE FUNDARE 
+ BETON DE EGALIZARE B25+5-10cm 
-FUNDATIE CONTINUĂ ELASTICĂ DE 
BA | L>150m) 
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MER 
| FUNDATIE AMPLASATĂ ÎN TERENURI COTIPRESIBILE 


(sub un zid interior la 
constructii cu subsol ) 


— 


PLANSA 144 


| Т. TEREN DE FUNDARE 
2.BETON DE EGALIZARE В25*5-10ст 
3.FUNDATIE CONTINUĂ ELASTICĂ BA 350m 
4.BETON DE UMPUTURĂ B25 B35 
5 . MORTAR M50 [driscuit și amorsat cu 
bitum tăiat )+ 2cm 
$. ARMĂTURI Ф>10тт LA 15cm 
7. ARMĂTURI 4-8 9>10cm 0В 37 
8 . STRAT DE RUPERE А CAPILARITATII 
> [pietriș )#8 cm 
| 3.HIRTIE KRAFT SAU FOLIE PVC 
10. DOP DE BITUM=2cm 
T . PLACA-SUPORT A PARDOSELII B50+10cm 
12. HIDROIZOLATIE ELASTICĂ (2str cast, + 
* 3str bitum) 
13. MORTAR DE PROTECȚIE A HIDROIZ * 2-3 cm 
14. PARDOSEALĂ DIN MORTAR. M100 [sclivisit 
Si rolat]e 2cm 


| 15 . PLINTÀ e 10-15 cm 
16 . ETRIERI Ф Отт А 25cm — — 
- ZIDĂRIE INTERIOARĂ DE САВАМ!ПА;25ст 


18 PLANSEU BA+7-10cm 


19 TENCUIALĂ INTERIOARĂ «15cm 
20 CENTURĂ BA B100*25-30cm 
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FUNDAȚII SUB STÍLPI 


a. Fundaţii izolate 


1(72). Fundatie rigidă, cu bloc 
de beton simplu și talpă de lemn, 
sub stilp de lemn 


Destinatie 


Fundatiile rigide izolate, cu bloc de beton sim- 
plu si talpă de lemn sint destinate preluării si trans- 
miterii la sol a incárcárilor de pe stilpii de lemn ai 
construcţiilor avind structura de rezistență, deci si 
stilpii, executată din lemn. Asemenea construcţii pot 
fi din sectorul agrozootehnic, unele construcţii din 
mediul rural, cabane sau alte tipuri de clădiri în sta- 
tiunile de odihnă din regiunile de munte etc. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc: 
beton simplu B50, pentru blocul de fundaţie ; beton 
simplu B100 pentru fundația în elevaţie (soclu); 
grinzi din lemn de esenţă tare, impregnat, pentru 
talpa în cruce prin care reazemă stilpul pesfundația 
ngid ; chingá metalică din fier lat pentru ancorarea 
tülpii de lemn tare în blocul de fundaţie ; suruburi 
pentru fixarea chingilor metalice de grinzile de lemn. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile blocului de beton simplu, a cărui înăl- 
time minimă trebuie să fie de 40 cm, dacă celelalte 
condiţii de care trebuie să se ţină seama la această 
determinare nu necesită o adincime mai mare ; làti- 
mea este, în general, determinată de mărimea tălpii 
de lemn tare. Lăţimea grinzilor de lemn tare, dispuse 
în cruce pentru a forma talpa pe care reazemă stilpul 
de lemn, trebuie să fie cel puţin egală cu latura 
secţiunii stilpului, sau cu diametrul acestuia, în cazul 
stilpilor rotunzi. Înălțimea grinzilor trebuie să fie de 
cel puţin 10 cm, iar lungimea lor este determinată 
de poziţionarea contrafișelor de la baza stilpului, si 
de distanțele minime necesare la capetele grinzilor 
pentru a putea prelua împingerile pieselor înclinate. 
Chingile metalice din fier lat au secţiunea minimă 
de 40X4 mm. 


Tehnologia executiei 


Fundatiile rigide izolate, cu bloc de beton sim- 
plu, si talpá de lemn de sub stilpii de lemn, ai con- 
strucțiilor avînd structura de rezistență executată din 
lemn (fig. 72), se realizează în următoarele faze de 
execuţie : e trasarea și e săparea gropii de fundaţie ; 
* executarea tălpii din lemn de esenţă tare, e impreg- 
nat, și e fixarea cu șuruburi a chingilor metalice de an- 
corare, cu capetele libere despicate (cu prazn) ; e tur- 
narea și e compactarea în straturi a betonului din 
blocul de fundaţie ; e executarea cofrajului pentru 
fundaţia in elevaţie ; e turnarea și e compactarea be- 
tonului din soclu cu 9 nivelarea și @ verificarea orizon- 
talitátii ultimului strart, si e înglobarea in masa beto- 
nului a chingilor de ancorare ; ® fixarea jn poziție 
verticală a stilpului de lemn, îmbinat cu cep în talpa 
de lemn tare ; e montarea contrafiselor de lemn, imbi- 
nate cu prag în stilp și în braţele tălpii etc. 


Fig. 72. Fundaţie rigidă, cu bloc 
de beton simplu și talpă de lemn, 
sub stilp de lemn. 
Secţiune trensversală : 

1 — teren de fundae; 2 — fundaţie de 
beton B50 (bloc) ; 3 — fundaţie în ele- 
votie (soclu); 4 - talpă de lemn in 
cruce ; 5 — chingă de fier lat; 6 — stilp 
de lemn ; / — contrafişă. 
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FUNDAŢIE. RIGIDĂ, CU BLOC DE BETON SIMPLU SI TALPĂ 
DE LEMN SUB STILP DE LEMN 


PLANSA 145 


anw № 


.FUNDATIE RIGIDĂ 
„STRAT DE RUPEREA 


. HÎRTIE DE AMBALAJ(folie PCV) 
„PLACĂ DE BETON B50, « 10cm = 
+ PARDOSEALĂ DIN MORTAR 


- ТАРА DE LEMN ÎN CRUCE cu 


- CONTRAFIŞĂ îmbinată cu prag, 


+ ЅАВОТІ DE LEMN TARE 


din beton simplu B50 


CAPILARITATII, pietriș z10cm 


8) (0) 


D 11. BULOANE DE 
ASAMBLARE 

12. CONTRAFISÁ 
îmbinală cu prag 


DE CIMENT M100 driscuit.si rolat, o 
= 2cm "| 


îmbinare la jumătate, 15x30x130cm — — 


+ CHINGA prinsă de talpă cu 


holzsuruburi si ancorată cu prazn 
în fundotie=¿0x4mm 


+ CORPUL STÎLPULUI, îmbinat cu cep, 


atit în talpă, cit si în subgrindă, I5xi5cm 


atit în stilp, сй şi în talpă, 
6x9cm 


îmbinați си dublu prag 
şi bulonati 
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10) în subgrindá si 
cu cep în stip, 
6x9cm _ 

13. SUBGRINDA prinsă în 
grindă cu buloane, 
10x15 cm 

14 . GRINZI DE LEMN, 15x22cm 

15. PANE DE LEMN TARE contra 

alunecări 

16 .DOP DE BITUM + 2cm 

17 TEREN DE FUNDARE 


Capul stiipului 


| 
- 


Согри! 
sfipului 


Baza stilpului 


FUNDATIE RIGIDĂ, CU BLOC DE BETON SIMPLU SI TALPÀ 
DE LEMN, 


„FUNDAŢIE RIGIDĂ din 
„STRAT DE RUPEREA 

„PLACĂ DE BETON B50, 10cm 
+ PARDOSEALA DIN MORTAR DE 
+TALPA DE LEMN ÎN CRUCE cu 


+ CHNGĂ prinsă de talpă cu holzsuruburi 
„CORPUL STÎLPULUI îmbinat cu сер, 
+ CONTRAFIȘĂ 4mbinotá cu prag, 


+ ЅАВОТІ DIN LEMN 


beton simplu B50 
CAPILARITATII, pietriș, #10ст 
HÎRTIE DE AMBALAJ folie(PCV ) 
CIMENT driscuit si rolat M100,2 2 cm 
îmbinare la jumătate, 15x30x 130cm 


si ancorată cu prazn în fundaţie 
хатт 


atit în talpă, cît si în subgrindă 
15x15cm 


atit în stip, cit si în 
talpă, 6x9cm 


TARE mbinali cu 
dublu prag si 
bulohati 


DM. ылан DE FUNDARE 


PLANSA 146 


SUB STILP DE LEMN 


„BULOANE DE ASAMBLARE 
-CONTRAFISA îinbinată cu prag în 
subgrindà si cu cep în stip 6х9ст 
+ SUBGRINDĂ prinsă de grindă cu 
buloane, 10xi5cm 
- GRINZI DE LEMN, 15x22cm 
„PANE DE LEMN TARE contra 
alunecării 
16. DOP DE BITUM # 2em 


242 


2(73). Fundatie rigidă, cu bloc 
de beton simplu, cuzinet 
de beton armat și placă metalică, 
sub stilp de metal 


Desti 


Fundaţiile rigide izolate, cu bloc de beton sim- 
plu, cuzinet de beton armat și placă-metalică, sint 
destinate preluării si transmiterii la sol a încărcărilor 
de pe stilpii de metal utilizaţi în alcătuirea con- 
strucţiilor industriale sau civile cu schelet metalic. 

Stilpii metalici izolaţi pot fi utilizaţi si în cadrul 
unor construcţii din alte materiale, de exemplu pen- 
tru susținerea unor copertine sau plansee de deschi- 
dere mare, ori unde se cere un gabarit redus pentru 
a nu împiedica vizibilitatea, de exemplu în săli de 
biblioteci, de spectacole etc. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc: 
beton simplu de marcă B100 pentru blocul de fu 
datie in care se ancorează cuzinetul de beton armat; 
beton armat B150 pentru cuzinetul de beton armat ; 
bare de otel-beton OB37 sau PC52 pentru armătura 
cuzinetului de beton armat; buloane din bare ro- 
tunde de otel, filetate la unul din capete si prevă- 
zute la celălalt capăt fie cu un cirlig drept de anco- 
rare, fie cu placă sudată de ancorare; placă me- 
talic de bază, pe care se sudează elementele verti- 
cale ale stilpului de metal. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile blocului de fundaţie, de beton simplu 
a cărei înălțime minimă trebuie să fie Н > 40 cm; 
lățimea B, stabilită prin calcul, este determinată și de 
unghiul о de repartizare a eforturilor. Cuzinetul de 
beton armat se dimensionează și se armează conform 
indicatiilor date la fundaţia similară de sub stilpii de 


beton armat (care urmează). Placa metalică, solida- 
rizată prin sudură de stilp, se dimensionează în func- 
ție de forma si dimensiunile stilpului metalic, și de 
încărcările pe care trebuie să le suporte acesta, pre- 
cum şi de eventuala sa întărire cu plăci sau corniere 
sudate care reduc deschiderea de incovoiere a plăcii. 
Grosimea minimă a plăcii va fi de 20 mm, iar dia- 
metrul buloanelor de ancoraj de 25—30 mm la soli- 
citári mici, si va putea ajunge la 60—80 mm pentru 
solicitări mari. Lungimea de aderentá- a tijei buloa- 
nelor -se determină prin calcul ; capătul tijei, care 
intrá in beton este fie indoit in unghi drept, fie pre- 
văzut cu placă de repartiție sudată simplu de capá- 
tul bulonului de ancoraj sau întărită cu contrafise 
metalice de rigidizare (plăcuţe sudate de bulon și de 
placa de repartiție — fig. 73, b). 


Tehnologia executiei 


Fundaţia (fig. 73, a) se realizează in următoarele 
faze de execuție : e trasarea si e săparea gropii in 
fundaţie ; e turnarea și e compactarea în straturi a 
betonului din blocul de fundaţie, cu e nivelarea si 
9 verificarea orizontalitátii ultimului strat; € îngloba- 
rea în betonul fundaţiei a ancorajelor din cuzinet, 
care se prevăd în cazul apariţiei eforturilor de întin- 
dere și a buloanelor de ancoraj a plăcii metalice, po- 
zitionate exact, conform proiectului de montaj ; e exe- 
cutarea cofrajului pentru cuzinetul de beton armat ; 
e așezarea armăturii cuzinetului pe betonul blocului 
de fundație si € ridicarea ei pe purici € turnarea și 
* vibrarea betonului in cuzinetul de beton armat, cu 
9 nivelarea si 9 verificarea orizontalitátii feţei superi- 
oare ; ө așezarea pe pene metalice a plăcii orizontale 
a bazei, și e aducerea ei în poziţie definitivă ; € um- 
plerea completă a spaţiului dintre placa orizontală aj 
sime de 30-60 mm și chiar mai mult; e decofrarea : 
° în jurul cuzinetului de beton armat, pe înălțimea 
acestuia, se execută o umplutură compactată, 9 se 
aşterne un strat filtrant de pietriș, peste care 9 se 
aşterne un strat de izolare si € se toarnă placa-suport 
a pardoseli, groasă de 10 cm, din beton B100, armat 
constructiv, 
Vaza 


a СД 
сом ext. m 


b 


Fig. 73. Fundatie rigidă, cu bloc de beton simplu, cuzinet de beton armat si placă metalică, sub 
stilp de metal : 


а — secțiune transversală ; b — bulon de ancoraj; | — cu 


cirlig drept de ancorare ; І! — cu placă de repartiție ; 1 — te- 


сеп de fundare ; 2 — fundaţie de beton B 50 (bloc); 3 — cuzinet de beton armat; 4 — armătură in cuzinet ; 5 — an- 


coraj cuzinet; 6 — placă metalică ; 7 — bulon fix ancorat 


bitum ; 11 — placa suport a pardoselii 12 — pietris ; 


în furidotie ; 8 — stilp de metal; 9 — sudură ; 10 — dop de 
13 — umplutură compactată ; 14 — strat de separare. 
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3(74). Fundatie rigidă, cu bloc 
de beton simplu si cuzinet 
de beton armat, sub stilp 
de .beton armat 


Destinatie 


Fundatiile rigide izolate, cu bloc de beton simplu 
si cuzinet de beton armat sini destinate preluării si 
transmiterii la sol a încărcărilor de pe stilpii de be- 
ton armat ai structurilor cu schelet portant de beton 
armat sau ai structurilor pe cadre, atunci cind pre- 
siunea admisibilă pe {егеп este mai mare de 
1 kgf/cm?. 

Fundatiile de acest tip pot fi folosite si pentru 
stilpii de beton armat care pot apărea in alcătuirea 
multor: tipuri de clădiri civile și industriale curente 
sau speciale, construcţii cu planșee-ciuperci sau 
plansee fără grinzi la care placa reazemă pe stilpi 
prin intermediul capitelurilor. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestor fundaţii se folosesc: 
beton simplu B100, pentru treapta superioară a blo- 
cului de fundaţie în care se ancorează cuzinetul de 
beton -armat și beton B50, respectiv B75 pentru trep- 
tele inferioare ; beton B150 pentru cuzinetul de beton 
armat ; bare OB37 sau PC52 pentru cuzinetul de be- 
ton armat. 


Dimensionare constructivá 


La. realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
conditile care se cer satisfăcute de către toate fund. 

Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile blocului de fundaţie (v. fundaţia similară 
de sub stilpi de metal, prezentată anterior) ; în cazul 
în care înălțimea fundaţiei este > 60 cm, aceasta se 
execută în trepte, dar nu mai mult de trei, înalte de 
cel puţin 30 cm. Raportul H/L este egal cu tangenta 
unghiului « de repartizare a eforturilor și trebuie să 
respecte valorile de mai jos : 


Presiunea: maximă Valorile minime ale tg. pentru betoane 
pe teren P" веною 


[daN/em?] 


B50 B100 B150 


Cuzinetul de beton armat are forma de prismă 
sau de obelisc cu baza prismatică si se realizează 
din beton B150 ; el are înălțimea minimă h > 30 cm 
$i raportul h/b > 0,25 ; raportul dintre înălțimea cu- 
zinetului si lățimea cu care acesta depășește pe fie- 
~are latură lăţimea stilpului de beton armat trebuie 
sa tie h/l > 2/3. Pentru ca in cuzinet să nu fie nevoie 
ae bare ridicate, trebuie ca raportul h/l > 1. Este de 
asemenea indicat са b/B—0,55...0,65 atunci cînd 
blocul are o singură treaptă și b/B—0,40...0,50 

Afcuzinetului trebuie să asigure posibilitatea introdu- 
cerii mustátilor armăturii stilpilor pe lungime de cel 
puţin 20 ori diametrul armăturii longitudinale. Armarea 
cuzinetului la partea lui inferioară se face cu o plasă 


ьо оле Qv aaepe alei me oc 


de bare drepte de oțel beton Ø > 10 mm, dispuse 


paralel cu laturile, la distanță de 10—25 cm. Ancora- 
rea cuzinetului de beton armat în blocul de fundaţie 


se face atunci cind între cuzinet și blocul de beton 
simplu apar eforturi de întindere. 


Tehnologia execuției 


Fundaţiile rigide izolate, cu bloc de beton simplu, 
şi cuzinet de beton armat, de sub stilpii de beton ar- 
mat ai structurilor cu schelet portant de beton armat 
sau ai structurilor pe cadre (fig. 74), se realizează 
în următoarele faze de execuţie : e trasarea si ө sã- 
parea gropii de fundaţie ; e turnarea și e compacta- 
rea în straturi a betonului din blocul de fundaţie, cu 
maiuri grele sau cu pervibratoare ; e executarea co- 
frajului pentru treapta de beton, în cazul în care 
fundaţia se execută în acest fel și apoi, în această 
variantă, € turnarea betonului din treaptă, € nivelarea 
și e verificarea orizontalităţii feţei superioare a beto- 
nului şi e înglobarea în betonul fundaţiei a ancoraje- 
lor din cuzinet ; e executarea cofrajului pentru cuzine- 
tul de beton armat ; e așezarea armăturii cuzinetului 
pe betonul blocului de fundaţie și a primului tronson 
din armătura verticală (longitudinală) a stilpului de 
beton armat, și e ridicarea lor pe purici pentru obti- 
nerea stratului de beton de acoperire a armăturii 
ө turnarea si © vibrarea betonului în cuzinetul de be- 
ton armat si 9 fixarea în poziţie verticală a armăturii 
stilpului ; e decofrarea ; e executarea umpluturii com- 
pactate intre fundaţie si pereţii săpătu ө executa- 
rea stilpului de beton armat ; 9 in jurul stilpului, pe 
sol, se asterne un strat filtrant de pietris, pentru rupe- 
rea capilarităţii, gros de 10—15 cm, € se acoperă cu 


sg strat de hirtie 125 g/m?, carton sau impisliturà bi- 
бш. 


ată, sau folie PVC (așezat in continuarea hidro- 
izolatiei orizontale aplicată pe fundaţie), pentru a 
împiedica scurgerea laptelui de ciment din beton si 
* se toarnă placa-suport a pardoselii, din beton В 50, 
în grosime de 10 cm. 


Fig. 74. Fundaţie rigidă, cu bloc de beton simplu și 
cuzinet de beton armat, sub stilp de beton armat: 
Secţiune transversală : 


rare. 
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4(75). Fundatie elasticà de beton armat, 
prismaticá, sub stilp de beton armat 
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pe cadre (fig. 75), se realizează in următoarele faze 
de execuţie : e trasarea si e săparea gropii de fun- 


datie ; ө turnarea, ә nivelarea si 9 verificarea orizon- 
talit stratului de beton de egalizare ; e așezarea 
M armáturii fundaţiei si a primului tronson al armáturii 

Destinatie verticale (longitudinale) a stilpului, pe betonul de 
| egalizare, si € ridicarea ei pe purici pentru obtine- 
rea stratului de beton de acoperire a armáturii ; 
e turnarea $i * vibrarea betonului in fundaţie, cu 
* nivelarea feței superioare si 9 fixarea în poziție 
verticală a armăturii stilpului ; e realizarea stilpului. 

În jurul stilpului, pe sol, e se aşterne un strat fil- 
trant de pietriș, pentru ruperea capilarității, gros de 
10—15 ст, ө se acoperă cu hirtie 125 g/m?, carton 
sau împislitură bitumată, sau folie PVC (aşezată in 
continuarea hidroizolatiei orizontale aplicată pe fun- 
datie), pentru a împiedica scurgerea laptelui de ci- 
ment din beton, si e se toarnă placa-suport a pardo- 
selii, din beton B 50, în grosime de 10 cm. Înainte de 
turnarea betonului în placă, e se pun în jurul stilpului 
scinduri pe cant ; după întărirea betonului din placă, 
° scindurile se scot și golul rămas în jurul stilpului 
* se umple bine cu mastic de bitum, turnat fierbinte 
cu canciocul. 


051 VSNY d 


B 50 


13.STRAT DE PIETRIS* 8-10cm 


15.CUZINET DE BA > 100 


Fundaţia elastică, izolată de beton armat, pris- 
matică, de sub stilpii de beton armat are aceeași 
destinaţie ca si fundaţia rigidă cu bloc de beton si 
cuzinei de beton armat, prezentată anterior, si se fo- 
loseste în cadrul acelorași tipuri de construcții atunci 
cînd încărcările sint mari. Spre deosebire însă de 
aceea, fundaţia de acest tip este indicată în toate 
cazurile in care, din anumite motive (de exemplu: 
nivel ridicat al apei subterane, presiuni efective mari 
| pe teren) se impun lățimi mari de fundaţie si adincimi 
| mici de fundare. Forma prismatică se folosește pentru 
fundaţiile avind suprafața bazei mai mică sau cel 
mult egală cu 1 m? 


I9.UMPLUTURĂ DE PÂMÎNT BĂTUT 


4.ETRIER g 6mm 


30*30 cm 


> PARCHET LU + 22cm 


9.ZGURĂ + 7-8 cm 
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ZAMORTAR M50 » 2cm, DRISCUIT. ȘI 
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Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc: 
beton armat de marcă B > 150 și care poate ajunge 
ріпа la marca betonului din stilp ; bare de otel beton 
| ОВ 37 sau PC52 sau plase sudate din STNB sau 


STPB ; betonul de egalizare este B25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate | 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- | 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile fundaţiei: înălțimea minimă va fi 
H > 30 cm, iar latura bozei fundaţiei va avea dimen- 
siunea maximă B < 1,00 m. Pentru asigurarea rigi- 
ditátii necesare fundaţiei în vederea repartizării pre- 
siunilor pe teren ca și pentru reducerea consumului 
de oţel, este indicat ca raportul H/B = 0,25 . . 0,35, 
făcînd inutilă verificarea la forta tăietoare. Armarea 
fundaţiei se face la partea inferioară, cu un grătar 
din bare drepte dispuse paralel cu laturile, cu Ø min > 
> 10 mm si la distanţă de cel mult 25 cm între bare. 
Procentul minim de armare pe fiecare direcţie va fi 
de 0,05% raportat la secțiunea Bho. În locul plasei 

e bare drepte se pot utiliza plase sudate din STNB 
sau STPB. Armătura stilpului se coboară în fundaţia 
prismatică pină la nivelul grătarului de bare drepte 
de la baza fundaţiei, fiind înglobată în betonul fun- 
daţiei pe o lungime de cel puţin 20 ori diametrul 
armăturii longitudinale. Partea orizontală a barelor 
verticale (longitudinale) din stilp este orientată spre 
colțurile fundaţiei, pe bisectoarea unghiului respectiv. 

rosimea stratului de beton de egalizare va fi de 
5-10 cm, 


Tehnologia execuției Fig. 75. Fundafie elastică de beton armat, prismatică, 


sub stilp de beton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 trat de egalizare ; 3 — fundaţie ; 

4 — armătură in fundaţie ; stilp de beton armat; 6 — ar- 

mătură in stilp ; 7 — dop de bitum; 8 — placa suport a pardo- 
selii subsolului ; 9 — pietriș ; 10 — strat de separare. 


Fundaţia elastică izolată, de beton armat, pris- 
matică, de sub stilpii de beton armat, ai structurilor 
cu schelet portant de beton armat, sau al structurilor 
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ЯО TEREN DE FUNDARE 


(10) HIRTIE KRAFTsau fote POV 
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1З) FUNDAŢIE ВА Вухо 
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Y-20cm 


5(76). Fundatie elastică de ! оп armat, 
prismatică, cu ponte, -ub stilp 
de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică izolată de beton armat, pris- 
matică, cu pante, de sub stilpii de beton armat are 
aceeași destinaţie ca și fundaţia similară anterioară 
și se folosește їп cadrul acelorași tipuri de con- 
structii și pentru aceleași cazuri semnalate, atunci 
cind încărcările sint mari. Forma de prismă cu fata 
superioară teșită (cu pante) este indicată pentru fun- 
daţiile care au suprafaţa tălpii mai mare decit 1 m?. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
aceleași materiale ca și pentru fundaţia asemănă- 
toare prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile fundaţiei : înălțimea minimă va fi de 
H>30 cm, iar înălțimea la marginea fundaţiei 
H’ = H/3...H/2 si de cel puţin 20 cm ; latura ba- 
zei fundaţiei va avea dimensiunea mai mare de 
1,00 m, látimea bazei determinindu-se pe baza in- 
cărcărilor și a presiunii admisibile a terenului. Valo- 
rile se rotunjesc la un multiplu de 5 cm. 

Ca si la fundatia similará precedentá, raportul 
НІВ este indicat să aibă valori cuprinse între 0,25 
și 0,35, valorile lui minime fiind următoarele : 


Valorile H/B peste care nu 


Praslunea maximă mai este necesară verificarea 
pe teren p^ la forte tăietoare HIB minim 
[daN/cm?] 
Bo | B150 
1 0,20 0,20 0,20 
2 0,21 0,21 0,21 
3 0,23 0,22 0,22 
4 0,26 0,23 0,23 
5 0,28 0,26 0,24 
6 0,30 0,28 0,25 


Indicaţiile privind armarea fundaţiei sint ace- 
leași ca și pentru fundaţia asemănătoare anterioară, 
cu menţiunea că armătura înclinată se prevede nu- 
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mai dacă rezultă din calcul. La fata superioară a 
fundaţiei se prevede o armătură constructivă, com- 
pusă din două sau mai multe bare cu Ø min 
10...12 mm, dispusă pe fiecare din cele două di- 
rectii ortogonale, astfel ca distanţa dintre două bare 
succesive să fie maximum de 50 cm. În “jurul bazei 
stilpului, se prevede o porţiune orizontală de 5—10 cm 
lăţime, pentru a permite corectarea eventualelor erori 
de trasare a fundaţiei și o bună rezemare a cofrajului 
stilpului. 

Armătura stilpului se coboară în fundaţia pris- 
matică, cu pante, pină la nivelul grătarului de bare 
drepte de la baza fundaţiei, fiind înglobată în be- 
tonul fundaţiei pe o lungime de cel puţin 20 ori dia- 
metrul armăturii longitudinale. Partea orizontală a 
barelor verticale (longitudinale) din stilp este orien- 
tată spre colţurile fundaţiei, pe bisectoarea unghiului 
respectiv. Între corpul fundaţiei și teren se prevede 
un strat de beton de egalizare a cărui grosime va fi 
de 5-10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, prismatică, cu 
pante, de sub stilpii de beton armat ai structurilor 
cu schelet portant de beton armat sau ai structurilor 
pe cadre (fig. 76), se realizează în aceleași faze de 
execuţie ca la fundaţia asemănătoare prezentată an- 
terior, cu menţiunea că între feţele tesite ale funda- 
іеї si pereţii săpăturii se execută umpluturi com- 
pactate. 

Placa-suport a pardoselii se toarnă în aceleași 
condiţii ca la fundaţia precedentă. 


u 
Fig. 76. Fundaţie elastică de beton armat, cu pante, 
sub stilp de beton armat. Sectiune transversalá : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — fundatie ; 
4 — armătură în fundație ; 5 — armătură înclinată ; 6 — ormá- 
tură constructivă ; 7 — stilp de beton armat; 8 — armătură in 
stilp ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardoselii sub- 
solului ; 17 — pietriș; 12 — umplutură compactată ; 13 — strat 
de separare. 
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6(77). Fundaţie elastică de beton armat, 
în trepte, sub stilp de beton armat 


Destinatie 


Fundația elastică izolată de beton armat, in 
trepte, de sub stilpii de beton armat are aceeaşi des- 
tinotie ca si fundațiile asemănătoare prezentate an- 
terior, se folosește în cadrul acelorași tipuri de con- 
structii și pentru aceleași cazuri semnalate, atunci 
cind sarcinile sînt mari şi este necesară o talpă cu 
lăţimea mai mare de 3,00 m (determinată de mări- 
mea încărcării transmise de stilp și de presiunea ad- 
misibilă a terenului, ca şi de posibilitatea înscrierii 
unghiului « sub care se transmit eforturile). Fundaţia 
poate avea în plan secțiunea pătrată sau dreptun- 
ghiulară, dar si circulară sau hexagonală, în gene- 
ral aceasta fiind in funcţie de forma secţiunii stilpului 
de beton armat. 

Această fundaţie este mai puțin folosită în pre- 
zent, deși criterii obiective o justifică în continuare. 


Materiale folosite 


La realizarea acestei fundaţii se folosește pentru 
talpa fundaţiei beton armat В >> 150 care poate 
ajunge pină la marca betonului din stilp și beton sim- 
plu B100 pentru treptele fundaţiei; bare de oțel- 
beton OB37 sau PC52 sau plase sudate din STNB 
sau STPB ; beton B25 pentru betonul de egalizare. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile blocului de fundaţie : lățimea fundaţiei 
este B > 3,00 m, iar înălțimea (talpa armată plus 
două trepte) de cel puţin 90 cm, atit talpa armată, 
cit și treptele, fiecare avind înălțimea de cel puţin 
30 cm. Lăţimea treptelor se stabilește astfel încit pro- 
filu! secţiunii transversale a fundatei să îmbrace linia 
imaginară a unghiului x. 

Talpa se armează la partea inferioară cu grătar 
din bare drepte de otel-beton cu @ > 10 mm, dis- 
puse parale! cu laturile. Armătura stilpului se coboară 
în fundaţia cu trepte pînă la nivelul armăturii din 
talpă. Partea orizontală a barelor verticale (longitu- 
dinale) din stilp este orientatà spre colturile fundatiei, 
Pe bisectoarea unghiului respectiv. Betonul de egali- 
zare are grosimea de 5—10 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia elastică de beton armat, în trepte, de 
sub stilpii de beton armat, ai structurilor cu schelet 
portant de beton armat sau ai structurilor pe cadre 
(fig. 77), se realizează în următoarele faze de execu- 
fie: e trasarea și e săparea gropii de fundaţie; 
* turnarea, e nivelarea și e verificarea orizontalitátii 
stratului de beton de egalizare ; € așezarea armăturii 
fundaţiei și a primului tronson din armătura stilpului 
de beton armat, pe betonul de egalizare si © ridica- 
rea acesteia pe purici pentru obținerea stratului de 
beton de acoperire a armături; © turnarea si e vi- 
brarea betonului din talpa armată, cu * fixarea in po- 
zifie verticală a armáturii stilpului ; e executarea co- 
frajului pentru trepte ; e turnarea și © compactarea 
betonului din trepte ; e decofrarea ; 9 executarea um- 
pluturii compactate între fundație și pereţii săpătu- 
rii ; e executarea stilpului de beton armat, 

Pe sol, e se aşterne un strat filtrant de pietris, 
pentru ruperea capilaritátii, gros de 10—15 cm, e se 
acoperă cu hirtie 125 g/cm?, carton sau impislitură 
bitumată, sau folie PVC (așezată in continuarea hi- 
droizolatiei orizontale aplicatà pe fundatie), pentru 
a impiedica scurgerea laptelui de ciment din beton si 
* se toarnă placa-suport a pardoselii din beton B 50, 
în grosime de 10 cm. Înainte de turnarea betonului în 
placă, e se pun în jurul stilpului de beton armat scin- 
duri pe cant; după întărirea betonului din placă, 
° scindurile se scot și golul rămas în jurul stilpului 
* se umple bine cu mastic de bitum, turnat fierbinte 
cu canciocul. 
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Fig. 77. Fundaţie elastică de beton armat, în trepte, 
sub stilp de beton armat. Secţiune transversală : 
1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — stilp de beton armat; 6 — ar- 
mătură în stilp ; 7 — dop de bitum; 8 — placa suport a pardo- 
selii subsolului; 9 — pietriș; 10 — umplutură compactată ; 
11 — strat de separare, 
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7(78). Fundaţie-ciupercă de beton armat, fundaţiei, pe bisectoarea unghiului respectiv. Grosi- 
sub stilp de beton ormat mea stratului de beton de egalizare este de 5-10 cm. 


Destinatie Tehnologia executiei 


FUNDATE-CIUPERCÀ DE BE TONARMAT 
JON ARMAT) à 


Fundotia-ciupercë elastică de beton armat, izo- Fundaţia-ciupercă elastică de beton armat, de 
lată, este destinată, preluării si transmiterii la sol a sub stilpii de beton armat, ai structurilor cu schelet 
încărcărilor de pe stilpii de beton armat al structu- portant de beton armat sau ai structurilor pe cadre ч "i 
rilor cu schelet portant de beton armat sau oi struc- (fig. 78), se realizează in următoarele faze de exe- (DBETON SMPLU B25+5-10cu (B)PLACA-SUPORT A PARDOSELI 
turilor pe cadre și se foloseşte atunci cînd stilpul cutie : e trasarea și * săparea gropii de fundaţie; (Q)FUNDATIE-CIUPERCÀ oc BETON AR- , M меш) арал СЫ 
transmite încărcări foarte mari. În asemenea situaţii — * turnarea, e nivelarea si e verificarea orizontalitàtii MAT B>150 A NEU Анай CS 
placa fundației se îngroașă in jurul piciorului stilpului stratului de bston de egalizare ; e așezarea armătu- G)ARMATURÁ FUNDATIE (S)PARDOSEALA FINITĂ К 2 
atit pentru a realiza o legătură mai rigidă între picio- fH fundației si a primului tronson din armătura stilpu- (TEREN FUNDARE - ZicmeMOZAIC TURNATAtcm) ша С 
rul stilpului și placă, cit și pentru а face economie lui de beton armat, pe betonul de egalizare și ө ri- (QSCAFÁ MOZAIC 73cu 
de material. dicarea acesteia pe purici pentru obţinerea stratului 6 
de beton de acoperire a armăturii ; e executarea co- EIRERI $04 z 
frajului pentru realizarea pantelor fundației ; ® turna- (DARMĂTURĂ REZISTENȚĂ @14-284м 
rea si e vibrarea betonului din fundaţie cu € fixarea (BsriLP BETON ARMAT 30x30cw 
in poziție verticală a armăturii stilpului ; e decofra- | (TENCUIALĂ +15cu 
Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește rea; e executarea umpluturii compactate între pan- ФОР DE BITUMz2cH 
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(B)UMPLUTURĂ ne PĂMÎNT BĂTUT 
(DHRTIE AMBALAJ (FOLIE Pev) 
(&)STRAT RUPERE A CAPILARITĂȚII 
:840cw (PIETRIS) 


Materiale folosite 


beton armat В > 150 care poate ajunge pină la 
marca betonului din stilp ; bare de otel-beton OB37 
sau PC52 pentru armătură ; beton B25 pentru stratul 
de egalizare. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate funda- 
Ше. Îndicaţiile specifice constructive se referă la di- 
mensiunile fundaţiei : lăţimea B a tălpii, rezultată din 
calcul, trebuie să permită și înscrierea unghiului х, 
sub care se transmit eforturile ; înălțimea h la mar- 
ginea fundaţiei trebuie să fie de cel puţin 20 cm; 
înălțimea totală a fundaţiei este, in general, 
Н > 50 cm. Armătura fundaţiei este constituită din- 
tr-un grătar de bare drepte de oţel-beton cu 
Q > 10 mm la distanță de 10-20 cm si din bare 
înclinate Ø > 12 mm dispuse după înclinația pan- 
telor fundaţiei. 

Armătura stilpului se coboară in fundatia-ciu- 
percă pînă la nivelul grătarului de bare drepte de la 
baza fundaţiei, fiind înglobate în betonul fundaţiei 
pe o lungime de cel puţin 20 ori diametrul armăturii 
longitudinale. Partea orizontală a barelor verticale 
(longitudinale) din stilp este orientată spre colțurile 


tele fundaţiei și pereții săpăturii ; e executarea stilpu- 
lui de beton armat. 

Placa-suport a pardoselii se realizează pe sol 
conform tehnologiei arătate la fundaţia precedentă. 
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Fig. 78. Fundafie ciupercá de beton armat, sub stilp 
de beton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare: 3 — fundaţie; 

4 — armătură in fundaţie; 5 — stilp de beton armat; 6 — ar- 

mătură in stilp ; 7 — dop de bitum; 8 — placa suport a pardo- 

selii subsolului; 9 — pietriș; 10 — umplutură compactotà ; 

11 — strat de separare, 
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8(79). Fundatie elastică de beton armat, 
cu placá, soclu si nervuri perpendiculare 
pe laturile plăcii fundaţiei, 
sub stilp de beton armat 


Destinatie 


Fundatia elasticá de beton armat, cu placa, soclu 
si nervuri perpendiculare pe laturile plăcii fundaţiei, 
izolată, de sub stilpii de beton armat, are aceeași 
destinaţie si se folosește in aceleași imprejurári ca 
și fundaţia-ciupercă prezentată anterior. Rolul de 
rigidizare a soclului cu placa îl au în acest caz ner- 
vurile armate, dispuse perpendicular pe mijlocul la- 
turilor fundaţiei, realizind totodată și o economie de 
material prin evitarea turnării unui obelisc masiv. 


Materiale folosite 


Materialele folosite pentru realizarea acestei fun- 
datii sint aceleaşi ca la fundaţia-ciupercă prezentată 
anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile fundaţiei : lăţimea В a tălpii, rezultată 
din calcul, trebuie să permită cuprinderea secţiunii 
stilpului, a soclului și a nervurilor înclinate, în gene- 
ral la 45° şi dispuse perpendicular pe laturi ; înăl- 
fimea h la marginea fundaţiei trebuie să fie de cel 
puţin 20 cm, iar înălţimea totală, H, a soclului, cores- 
punzătoare posibilităţii de preluare a eforturilor mari 
transmise de stilpul de beton armat, este în general 
de cel puţin 90 cm. Lăţimea nervurilor armate este 
de obicei 10 cm. Armătura fundaţiei este formată din- 
tr-un grătar de bare drepte de ofel-beton cu 
@ 2 10 mm dispuse la 10—20 cm in talpa fundaţiei ; 
armătura soclului si armătura înclinată a nervurilor 
fiind realizate din bare de ofel-beton cu Ø > 10 тт. 
Armătura stilpului se coboară în fundaţie, prin soclu, 
ріпа la nivelul grătarului de bare drepte din talpă. 
Partea orizontală a barelor verticale (longitudinale) 
din stilp este orientată spre colțurile fundaţiei, pe bi- 
sectoarea unghiului respectiv. Grosimea stratului de 
beton de egalizare este de 5-10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu placă, soclu 
şi nervuri perpendiculare pe laturile plăcii fundaţiei, 
izolată, de sub stilpii de beton armat, ai structurilor 
cu schelet portant de beton armat sau ai structurilor 
pe cadre (fig. 79), se realizează în aceleași faze de 
execuție ca si fundaţia-ciupercă prezentată anterior, 
cu menţiunea, în сега ce privește cofrajul, că acesta 
se execută pentru turnarea nervurilor și a soclului. 
e După executarea umpluturii compactate si e rea- 
lizarea stilpului de beton armat, e se aşterne pe sol 
un strat filtrant de pietriș, pentru ruperea capilarită- 
ţii, în grosime de 10—15 cm, саге € se acoperă cu 
hirtie 125 g/m?, carton sau împislitură bitumată, sau 
folie PVC (așezată în continuarea hidroizolatiei ori- 
zontale aplicată pe fundaţie), pentru a împiedica 
scurgerea laptelui de ciment din beton, si * se toarnă 
placa-suport a pardoseli din beton B 50, în grosime 
de 10 cm. Înainte de turnarea betonului în placă, 
e se pun în jurul stilpului de beton armat scinduri ре 
cant; după întărirea betonului din placă, ® scindu- 
rile se scot si golul rămas în jurul stilpului ө se umple 
bine cu bitum, turnat fierbinte cu canciocul. 


Fig. 79. Fundatie elastică de beton armat, си placă, 
soclu și nervuri perpendiculare pe laturile plăcii fun- 
datiei, sub stilp de beton armat. 

Secţiune transversală și plan : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — placa fun- 
datiei ; 4 — armătură în fundaţie; 5 — nervură perpendiculară 
pe latura plăcii ; 6 — armătură în nervură ; 7 — soclul fundaţiei ; 
8 — armătură în soclu; 9 — stilp de beton armat; 10 = armă- 
tură în stilp; 11 — dop de bitum ; 12 — placa suport а pardo- 
selii subsolului; 13 — pietriș; 14 — umplutură  compactată; 
15 — strat de separare. 
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9(80). Fundatie elastică de beton armat, 
cu placă, soclu si nervuri dispuse 
după diagonalele plăcii fundaţiei, 
sub stilp de beton armat 


După realizarea fundaţiei și a stilpului e se 
toarnă placa-suport a fundatiei, conform tehnologiei 
de execuţie prezentată în cazurile similare anterioare. 

În cazul în care placa-suport este înălțată de la 
sol, e se execută mai intii o umplutură bine compac- 
tată, în straturi, peste care e se așterne stratul fil- 
trant, de pietriș, pentru ruperea capilaritátii, in gro- 
sime de 10—15 cm, e acoperit cu hirtie 125 g/m?, car- 
ton sau impisliturá bitumată, sau cu folie PVC (ase- 
zată in continuarea hidroizolatisi orizontale aplicată 
pe fundaţie), pentru a impiedica scurgerea laptelui de 
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Fundaţia elastică de beton armat, cu placă, 
soclu și nervuri dispuse după diagonalele plăcii fun- 
daţiei, izolată, de sub stilpii de beton armat, ai 
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prejurári ca si fundaţia-ciupercă prezentată anterior. “doselii in grosime de 10 cm, din beton B100, armat H ES 
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placa il au nervurile armate, dispuse după diago- 0 6 mm, dispuse la 20 cm pe două direcţii perpen- Sie 


nalele plăcii fundației, realizindu-se concomitent si o 
economie de material prin evitarea turnării unui 
obelisc masiv. 


diculare. Înainte de turnarea betonului în placă, e se 
pun in jurul stilpului de beton armat scinduri pe 


cant; după întărirea betonului din placă, € scindu- 
rile se scot și golul rămas în jurul stilpului e se um- 


Materiale folosite ple cu mastic fierbinte de bitum, turnat cu canciocul. 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
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dimensiunile fundatiei si la armarea acesteia sint 
aceleași ca la fundaţia de beton armat, cu placă, 
soclu și nervuri perpendiculare pe laturile fundaţiei 
prezentată anterior. 

Ca si aceea, şi in fundaţia elastică de față ar- 
mătura stilpului se coboară prin soclu pinà la nivelul 
grătarului de bare drepte din talpă, avind partea ori- 
zontală a barelor verticale (longitudinale) din stilp 
orientată spre colţurile fundaţiei, pe direcţia nervu- 
rilor. La fel ca toate fundaţiile elastice de beton ar- 
mat și aceasta este turnată pe un strat de beton 
de egalizare, gros de 5—10 cm. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia elastică de beton armat, cu placă, 
soclu și nervuri dispuse după diagonalele plăcii fun- 
datiei, izolată, de sub stilpii de beton armat ai struc- 
turilor cu schelet portant de beton armat, sau ai 
structurilor pe cadre (fig. 80), se realizează în ace- 
leași faze de execuţie ca și fundaţia-ciupercă pre- 
zentată anterior, cu menţiunea în ceea ce priveşte 
cofrajul, că acesta se execută pentru turnarea ner- 
vurilor și a soclului. 


= ма — 


Fig. 80. Fundafie elastică de beton armat, cu placă, 
soclu si nervuri dispuse după diagonalele plăcii fun- 
datiei, sub stilp de beton armat. | 
Secţiune transversală și plan : | 
1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — placa fun- 
datiei ; 4 — armătură in fundație ; 5 — nervură dispusă pe dia- 
gonala plăcii ; 6 — armătură in nervură ; 7 — soclul fundaţiei 
8 — armătură in soclu; 9 — stilp de beton armat; 10 — armă- 
tură in stilp ; 11 — dop de bitum ; 12 — placa suport a pardo- 
selii subsolului ; 13 — pietriș; 14 — umplutură  compactată; 
15 — strat de separare. 
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10(81). Fundatie elastică de beton armat, 
cu placá, soclu 
și nervuri perpendiculare 
pe laturile plăcii fundaţiei, și dispuse 
după diagonalele plăcii, 
sub stilp de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu placà, 
soclu si nervuri perpendiculare pe laturile plácii fun- 
datiei si dispuse după diagonalele plăcii, izolatá, de 
sub stilpii de beton armat, ai structurilor cu schelet 
portant de beton armat, sau ai structurilor pe cadre, 
se folosește in aceleași imprejurări ca si fundatia- 
ciupercă prezentată anterior. Rolul de rigidizare a 
soclului cu placa le revine, în acest caz, atit nervu- 
rilor dispuse perpendicular pe mijlocul laturilor fun- 
datiei, cit și nervurilor dispuse după diagonalele 
plăcii. Ca și în cazurile precedente, evitarea turnării 
unui obelisc masiv, datorită realizării nervurilor, con- 
duce la o economie de material. 


Materiale folosite 


La realizarea fundaţiei se folosesc aceleași ma- 
teriale ca la fundatia-ciupercá prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


Pentru realizarea fundaţiei se va ţine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive date in 
cadrul prezentării fundaţiei de beton armat cu placă, 
soclu și nervuri perpendiculare pe laturile fundaţiei, 
sint aceleași și pentru fundaţia de faţă, atit in ceea 
ce privește dimensiunile fundaţiei, armarea ei, cit si 
cele referitoare la armătura longitudinală (verticală) 
a stilpului de beton armat, și la grosimea stratului 
de beton de egalizare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu placă, 
soclu și nervuri perpendiculare pe laturile plăcii fun- 
datiei, și dispuse după diagonalele plăcii, izolată, de 


sub stilpii de beton armat, ai structurilor cu schelet por- 
tant de beton armat, sau ai structurilor pe cadre 
(fig. 81), se realizează în aceleași faze de execuţie 
ca la fundatia-ciupercá prezentată anterior, cu men- 
фипеа, în ceea ce privește e cofrajul, că acesta se 
execută pentru turnarea nervurilor și a soclului. 

Ulterior executării fundaţiei și stilpului, e se 
toarnă placa-suport a pardoseli, conform tehnologiei 
de execuţia indicată la fundaţia prezentată anterior, 
fie direct pe sol, fie pe umplutură compactată, după 
ce în prealabil au fost e puse în jurul stilpului de 
beton armat scinduri pe cant; după întărirea beto- 
nului din placa-suport, € scîndurile se scot și golul 
rămas în jurul stilpului e se umple bine cu mastic de 
bitum, turnat fierbinte cu canciocul. 


Fig. 81. Fundaţie elastică de beton armat, cu placă, 

soclu și nervuri perpendiculare pe laturile plăcii fun- 

datiei și dispuse după diagonalele plăcii, sub stilp 
de beton armat. Secţiune transversală și plan : 


1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — placa fun- 
dotiei ; 4 — armătură în fundaţie; 5 — nervuri perpendiculare 
pe laturile plăcii fundaţiei si dispuse pe diagonalele plăcii ; 
6 — armáturá în nervurá ; 7 — soclul fundației; 8 = armăti 
în soclu; 9 — stilp de beton armat; 10 — armătură în stil 
11 — dop de bitum ; 12 — placa suport a pardoselii subsolului ; 
13 — pietriș ; 14 — umplutură compactată ; 15 — strat de sepa- 
rare. 
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b. Fundaţii continue 


1(82). Fundatie elastică de beton armat, 
cu talpă continuă rectilinie, 
sub formă de grindă, 
sub un șir de stilpi de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuá rectilinie, sub formà de grindà, se foloseste la 
structurile de rezistenţă care transmit încărcările la 
nivelul bazei construcţiei, prin stilpi. Fundaţia este 
indicată în cazul în care, datorită compresibilitàtii 
pronunţate a terenului de fundare, este necesară o 
rigidizare a construcţiei la nivelul fundațiilor, rigidi- 
zare ce nu se poate asigura prin alte măsuri con- 
structive (ca diafragme, rigle etc.). Acest sistem de 
fundare este indicat și atunci cînd evazarea funda- 
tiilor izolate esta împiedicată de un obstacol continuu 
în lungul șirului de stilpi, sau dacă este necesar să 
se evite fundaţiile excentrice la stilpii de lingă un 
calcan vecin, soluția fiind mai avantajoasă dacă dis- 
tanta dintre stilpii calcanului și linia următoare de 
stilpi nu este mai mare de 4,00—5,00 m. În toate ca- 
zurile însă, adoptarea acestui sistem de fundare se 
va face numai după o atentă analiză tehnico-eco- 
nomicá, deoarece se caracterizează printr-un consum 
ridicat de beton, ofel-beton si material lemnos. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosesc aceleaşi 
materiale ca si pentru fundaţia-ciupercă de beton 
armat prezentată anterior, 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicatiile specifice constructive se referă 
la dimensiunile fundaţiei : înălţimea minimă a tálpii 
(dala) fundaţiei va fi de 30 cm în dreptul grinzii, iar 
înălțimea minimă la margine va fi de 15 cm. Partea 
superioară a tălpii se execută orizontală, în cazul 
în care înălțimea dalei nu depășește 40 cm, sau te- 


şită (cu pante) cînd are o înălțime mai mare de 
40 cm. Pantele se aleg astfel încît să nu fie necesare 
cofraje. Grinda de fundaţie este asemănătoare, din 
punct de vedere al dispoziţiilor constructive curente, 
cu o grindă obişnuită de planșeu, cu deosebirea că 
ea este solicitată de jos în sus de către presiunea 
reactivă. Înălțimea grinzii este în general de ordinul 
а 1/3... s din deschiderea ei între doi stilpi conse- 
cutivi (deci o înălțime sporită) ; lățimea grinzii re- 
zultă din dimensiunile în plan ale stilpului, la care 
se adaugă în jurul acestuia o banchetă orizontală de 
5-10 cm lăţime. 

În cazul în care stilpii au dimensiuni mari, grinda 
se realizează cu lăţime variabilă, mai lată în dreptul 
stilpilor, răcordările dintre lăţimile diferite realizin- 
du-se cu vute în plan vertical (fig. 82, b). Grinda de 
fundaţie se armează cu bare din otel OB37 si PC52. 
Procentul minim de armare al secfiunilor grinzii de 
fundaţie este de 0,109/, iar acoperirea minimă de 
beton a armáturilor trebuie să fie de 5 cm. Talpa 
grinzii (dala) se armează cu plase sudate în toate 
situaţiile cînd este posibil, conform instrucţiunilor teh- 
nice în vigoare. Armătura longitudinală, de reparti- 
fie, din talpă, de o parte si de alta a inimii grinzii, 
trebuie să aibă o secţiune de cel puţin 10%, din ar- 
mătura de rezistență a plăcii, putind fi luată în con- 
sideratie in calcul pentru preluarea momentelor ne- 
gative pe reazeme. Dacă raportul dintre înălțimea 
grinzii și deschidere este mic, armăturile pentru pre- 
luarea eforturilor unitare principale de întindere, se 
ridică la 60° în loc de 45°. Armătura stilpului se co- 
boară în fundaţie pînă la nivelul armăturii tălpii. Gro- 
simea stratului de beton de egalizare este de 
5-10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă sub formă de grindă, de sub un șir de stilpi 
de beton armat (fig. 82, a), se realizează în aceleași 
faze de execuţie ca si fundaţia-ciupercă de beton ar- 
mat, cu menţiunea că aici este vorba de e săparea 
santului de fundaţie, nu a gropii de fundaţie, iar 
* cofrajul se execută pentru realizarea grinzii. 

Placa-suport a pardoselii se toarnă pe sol, con- 
form tehnologiei de execuţie descrisă în cazurile 
precedente. 
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Fig. 82. Fundafie elastică de beton armat, cu talpă continuă sub formă de grindă, sub un sir de stilpi 
de beton armat : 

а — secțiune transversală ; b — grindă cu lăţime voriobilë sub  stilpi cu dimensiuni mari; 1 — teren de fundare; 2 — strat de 

egalizare ; 3 — talpa" fundaţiei ; 4 — armătură in fundaţie ; 5 — grinda fundaţiei ; ó — armătură in grindă ; 7 — stilp de beton 

armat ; 8 — armătură in stilp; 9 — dop de bitum; 10 — placa supoart a pardoselii subsolului; 11 — pietriș; 12 — umplutură 

compactată ; 13 — strat de separare ; 14 — grindă cu lățime variabilă ; 15 — vută їп plan vertical. 
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2(83). Fundatie elastică de beton armat, 
cu talpă continuă rectilinie, 
sub formă de grindă, inclusă 
în înălţimea dalei, sub un șir 
de stilpi de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă sub formă de grindă, inclusă in înălțimea dalei, 
de sub un șir de stilpi de beton armat, se folosește 
pentru aceleași cazuri, în aceleași situaţii și cu ace- 
leasi observaţii ca si fundaţia similară prezentată an- 
terior. Înălțimea grinzii egală cu înălțimea dolei, 
poate să rezulte funcție de deschiderea acesteia. În 
această situaţie grinda este inclusă în întregime în 
înălțimea dalei. Ca și în cazurile precedente de fun- 
dotii elastice, si prezenta fundaţie este indicată in 
cazul structurilor cu schelet portant de beton armat 
sau al structurilor pe cadre, 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundației se folosesc aceleași 
materiale ca si pentru fundaţia-ciupercă de beton 
armat prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive referitoare la 
dimensiunile tălpii (dalei) fundaţiei sint asemănătoare 
cu cele care au fost date la cazul prezentat anterior; 
în ceea ce priveşte grinda, aceasta va avea, conform 
ipotezei presupuse, înălțimea egală cu cea a dalei, 
iar lăţimea va rezulta din dimensiunile în plan ale 
stilpului, la care se adaugă în jurul acestuia o ban- 
chetă orizontală de 5-10 cm lăţime. Și indicaţiile 
cu privire la armarea tălpii și a grinzii sint aceleași 
ca în cazul precedent, precum și menţiunea făcută 
în privința armăturii stilpului de beton armat și a 
grosimii stratului de beton de egalizare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă sub formă de grindă, inclusă în înălțimea dalei, 
de sub un şir de stilpi de beton armat ai structurilor 
cu schelet portant de beton armat, sau ai structurilor 
pe cadre (fig. 83), se realizează in aceleași faze de 
execuţie ca și fundaţia ciupercă de beton armat, cu 
menţiunea că aici este vorba de ө săparea șanțului 
de fundaţie, nu a gropii de fundaţie, iar € executarea 
cofrajului nu mai este necesară, deci 9 nici deco- 
frarea. 

Și e placa-suport a pardoseli se toarnă pe sol 
conform aceleeași tehnologii de execuţie care a fost 
descrisă în cazurile similare prezentate anterior, după 
ce in prealabil au fost e puse scinduri pe cant, in 
jurul stilpului de beton armat. Scindurile € se scot 
după întărirea betonului din placa-suport, iar * golul 
rămas în jurul stilpului se umple bine cu mastic de 
bitum, turnat fierbinte cu canciocul. 


Fig. 83. Fundaţie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă rectilinie, sub formă de grindă inclusă în 
înălțimea dalei, sub un sir de stilpi de beton armat. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare ; 3 — talpa fun- 
datiei ătură in fundație ; 5 — grinda fundaţiei ; 6 — ar- 
mătură în grindă ; 7 — stilp de beton armat; 8 — armătură în 
stilp ; 9 — dop de bitum ; 10 — placa suport a pardoselii subso- 
lului ; 11 — pietriș; 12 — umplutură compactatà ; 13 = strat de 
separare. 
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3(84). Fundatie elasticà de beton armat, 
cu talpă continuă rectilinie, sub formă 
de grindă cu vute, sub un șir 
de stilpi de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă rectilinie, sub formă de grindă cu vute, de sub 
un şir de stilpi de beton armat în cadrul structurilor 
cu schelet portant de beton armat, sau al structu- 
rilor pe cadre, are aceeași destinaţie ca și fundaţia 
similară sub formă de grindă fără vute, prezentată 
anterior. Consideraţiile făcute pentru acea fundaţie 
sînt întru totul valabile și pentru cea de faţă. Aici 
însă sînt prevăzute vute pe reazeme dat fiind că se 
presupune că apar eforturi unitare principale de în- 
tindere mari. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosesc aceleași 
materiale ca la fundatia-ciupercá de beton armat 
prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive referi- 
toare la dimensiunile tălpii (dalei) fundaţiei sînt ase- 
mănătoare cu cele indicate la fundaţia similară, sub 
formă de grindă fără vute. 

In ceea ce privește grinda, aceasta va avea, 
conform ipotezei adoptate, vute pe reazeme pentru 
preluarea eforturilor unitare principale de întindere 
mari care se presupune că apar. Pentru a asigura 
dalei o rigiditate suficientă, care să evite armăturile 
pentru preluarea acestor eforturi, şi care să asigure 
о uniformizare a presiunilor pe teren, trebuie res- 
pectate indicaţiile date pentru fundaţiile continue de 
beton armat. Lăţimea grinzii va fi egală cu lăţimea 
stilpului de beton armat plus o banchetă orizontală 
de 5—10 cm în jurul stilpului. 

Armarea tălpii, a grinzilor și a vutelor este ba- 
zată pe aceleași principii si indicaţii ca și în cazul 
precedent, precum și menţiunea făcută în privința 
armăturii stilpului şi a grosimii stratului de beton de 
egalizare. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
пий rectilinie, sub formă de grindă cu vute, de sub 
un șir de stilpi de beton armat, în cadrul structu- 
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rilor cu schelet portant de bston armat sau al struc- 
turilor pe cadre (fig. 84) se realizează în aceleaşi 
faze de execuție ca la fundaţia-ciupercă de beton 
armat, cu menţiunea că aici este vorba de e săparea 
șanțului de fundaţie, nu a gropii de fundaţie, iar 
* cofrajul se execută pentru realizarea grinzii şi a 
vutelor. 

După ө executarea fundaţiei, @ a umpluturilor și 
e a stilpului, e se aşterne pe sol un strat filtrant de 
pietriș, pentru ruperea capilarităţii, gros de 10—15 ст, 
* se acoperă cu hirtie 125 g/m?, carton sau împisli- 
tură bitumată, sau cu folie PVC (așezată în continua- 
rea hidroizolaţiei orizontale aplicată ре fundaţie), 
pentru a împiedica scurgerea laptelui de ciment din 
beton, si * se toarnă placa-suport a pardose. din 
beton B 50, în grosime de 10 cm. 

În cazul în care placa-suport a pardoselii este 
înălţată deasupra nivelului soclului, ea se realizează 
din beton B100, armat constructiv, conform tehno- 
logiei de execuţie expusă anterior pentru cazurile 
similare. Si într-un caz, si în altul, înainte de turnarea 
plăcii-suport, e se pun în jurul stilpului de beton ar- 
mat scinduri pe cant; după întărirea betonului din 
placă, e scîndurile se scot si e golul rămas în jurul 
stilpului se umple bine cu mastic de bitum, turnat fier- 
binte cu canciocul. 


Fig. 84. Fundaţie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă rectilinie, sub formă de grindă cu vute, sub 
un sir de stilpi de beton armat. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare ; 2 — strat de egalizare; 3 — talpa fun- 
datiei ; 4 — armătură in fundaţie ; 5 — grinda fundaţiei ; 6 — or- 
mătură in grindă ; 7 — vută din beton armat; 8 — armătură in 
уша ; 9 — stilp de beton armat ; 10 — armătură în stilp ; 11 — dop 
de bitum ; 12 — placa suport a pardoseli subsolului ; 13 — pie- 
tris ; 14 — umplutură compactată ; 15 — strat de separare. 
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23-Umplutură de påmint bătut 

24-Fundaţie sub formā de grindă 

25-Dop de bitum 2cm 

26- Zid din cârâmida cu găuri 
ientà) și mortar virtos 


21-Vută din ba 
22-Sirmă 


4(85). Fundatie elastică de beton armat, 
cu talpă continuă poligonală, 
sub formă de grindă, sub un șir 
de stilpi de beton armat 
dispuși poligonal 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă poligonală, sub formă de grindă, de sub un 
șir de stilpi de beton armat dispuşi poligonal, în ca- 
drul structurilor cu schelet portant de beton armat, 
sau al structurilor pe cadre, are aceeași destinaţie 
ca şi fundaţia similară rectilinie, prezentată anterior. 
Consideratiile făcute pentru acea fundaţie sint întru 
totul valabile si pentru cea de faţă. 

Dispunerea stilpilor pe un contur poligonal 
închis se intilneste, în special, la construcţiile pentru 
castele de apă la diferite construcţii în formă de 
turn, solicitînd fundaţii cu talpă continuă poligonală. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosesc aceleași 
materiale ca la fundatia-ciupercá de beton armat 
prezentată anterior. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicaţiile specifice constructive date pentru 
fundaţia similară rectilinie, prezentată anterior, sint 
valabile și pentru fundaţia de faţă, atit în ceea ce 
privește dimensiunile tălpii si ale grinzii, cit si în 
ceea ce privește armarea lor, precum și menţiunea 
făcută în privința armăturii stilpului de beton armat 
şi a grosimii stratului de beton de egalizare. 

Ca și în toate celelalte cazuri similare, dimensiu- 
nile în plan ale plăcii de la partea inferioară a fun- 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă poligonală, sub formă de grindă, de sub un 
şir de stilpi de beton armat dispuși poligonal, în ca- 
drul structurilor cu schelet portant de beton armat 
sau al structurilor pe cadre (fig. 85), se realizează їп 
aceleași faze de execuţie ca și fundaţia similară rec- 
tiline. 

După executarea fundaţiei, € a umpluturilor si 
* a stilpilor, e se toarnă placa-suport a pardoseli, 
fie la nivelul soclului, fie ridicată deasupra acestui 
nivel, conform tehnologiilor descrise anterior pentru 
situaţii similare. Și într-un caz, şi în altul, înainte de 
turnarea plăcii-suport, € se pun în jurul stilpului de 
beton armat scinduri pe cant ; după întărirea betonu- 
lui din placă, scindurile e se scot și golul rămas in 
jurul stilpului € se umple bine cu mastic de bitum, 
turnat fierbinte cu canciocul. 


Fig. 85. Fundalie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă poligonală, sub formă de grindă, sub un 
şir de stilpi de beton armat d poligonal. 
Sectiune transversalá : 
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5(86). Fundatie elastică de beton armat, 
cu talpă continuă circulară, 
sub formă de grindă, sub un șir 
de stilpi de beton armat dispuși circular 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu talpă con- 
tinuă circulară, sub formă de grindă, de sub un șir 


de stilpi de beton armat dispuși circular, în cadrul ELI. VSNVId s Б 
5 o Ө 
7 structurilor cu schelet portant de beton armat sau d a y o 
i1 5| 7 " x * ш 
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Pentru realizarea fundaţiei se folosesc aceleași 
materiale са la fundatia-ciupercá de beton armat pre- 
zentatá anterior. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive pentru această 
fundaţie sînt aceleași care au fost date pentru fun- 
даја similară rectilinie, ca și toate celelalte consi- 
deratiuri făcute în privinţa acesteia si a fundaţiei si- 
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milare pe contur poligonal, prezentată anterior. 
Ca si in toate celelalte cazuri similare, armátura 
de rezistentà a grinzii de beton armat, care preia 
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eforturile de întindere din beton, va fi așezată la 
partea superioară a grinzii, întrucit presiunea terenu- 
lui de fundare acţionează asupra grinzii de jos în 
sus, iar în dreptul reazemelor (stilpilor) armătura de 
rezistenţă va fi așezată la partea inferioară a grinzii. 
În dreptul reazemelor se va putea adăuga și o armă- 
tură suplimentară (călăreţi). Pe conturul circular, stil- 
pii de beton armat sint dispuși radial, după princi- 
palele axe ortogonale. 


Fig. 86. Fundaţie elastică de beton armat, cu talpă 
continuă circulară, sub formă de grindă, sub un șir 
de stilpi de beton armat dispuși circular. 
Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie; 
4 — armătură în fundaţie ; 5 — armătură înclinată ; 6 — grindă 
de beton armat; 7 — armătură în grindă ; 8 — stilp de beton 
armat ; 9 — armătură în stilp; 10 — dop de bitum; 11 — placa 
suport a pardoselii ; 12 — pietriș; 13 — umplutură compactotá ; 
14 — strat de separare. 
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6(87). Fundatie elasticó de beton armat, 
cu tălpi continue încrucișate, sub formă 
de grinzi, sub reţea de stilpi 
de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu tălpi con- 
tinue încrucişate, sub formă de grinzi, sustinind o 
reţea de stilpi de beton armat, în cadrul structurilor 
cu schelet portant de beton armat sau al structurilor 
pe cadre, se foloseşte, la fel ca și fundaţiile pre- 
cedente cu tălpi continue de beton armat, la struc- 
turile de rezistență care transmit sarcinile la nivelul 
bazei construcţiei prin stilpi. Prevederea acestui sis- 
tem de fundare este justificat, !а unele construcții, 
atunci cind încărcările fiind mari, iar terenul de fun- 
dare slab, utilizarea fundațiilor continue pe o singură 
direcţie poate duce la lățimi foarte mari pentru talpa 
acestora. În acest caz, utilizind fundaţia de beton 
armat cu tălpi continue încrucișate, nu numai că se 
rezolvă problema din acest punct de vedere, dar se 
asigură și o rigidizare corespunzătoare a construcţiei 
la nivelul fundațiilor. : 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosește 
beton armat B > 150, care poate ajunge pînă la 
marca betonului din stilpi ; bare de ofel-beton OB37 
sau PC52 pentru armătură ; beton B25 pentru stratul 
de egalizare. 


Dimensionare constructivă 


Indicatiile specifice constructive care se referă 
la reţeaua rectangulară de grinzi, sint asemănătoare 
celor care au fost date la fundaţia de beton armat, 
cu talpă continuă rectilinie, sub formă de grindă. 

Incrucisarea tălpilor continue de beton armat, 
саге pot avea secțiuni si lățimi diferite (secţiune cu 
fata tălpii tesità — fig. 87, a, sau cu faţa tălpii plată 
— fig. 87, b) constituie o problemă pretențioasă. 


Tehnologia execuţiei 


Fundaţia elastică de beton armat, cu tălpi con- 
tinue încrucişate, sub formă de grinzi, de sub o rețea 
de stilpi de beton armat, în cadrul structurilor cu 
schelet portant de beton armat sau al structurilor pe 
cadre (fig. 87, a, b), se realizează in următoarele faze 
de execuţie : e trasarea şi e săparea santurilor de 
fundaţie ; e turnarea, * nivelarea şi e verificarea ori- 
zontalitátii stratului de beton de egalizare ; e așeza- 
rea armăturilor din fundaţii și a primului tronson din 
armătura stilpilor de beton armat, pe betonul de ega- 
lizare ; e executarea cofrajelor pentru grinzile (inimile) 
sectiunilor; ө turnarea in straturi și e compactarea 
prin vibrare, în mod continuu, fără întrerupere, a be- 
tonului pe toată înălțimea sectiunilor fundațiilor, cu 
e fixarea în poziţie verticală а armáturilor stilpilor si 
° legarea lor de armăturile fundațiilor; e decofra- 
rea ; e executarea umpluturilor compactate între grin- 
zile fundațiilor și pereţii săpăturilor ; e executarea stil- 
pilor de beton armat; è realizarea plăcii-suport a 
pardoseli, conform tehnologiei de execuţie expusă 
anterior. 


+ 
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Fig. 87. Fundatie elastică de beton armat, cu tálpi continue incrucisate, sub 
formă de grinzi, sub rețea de stilpi de beton armat : 
a — secţiune cu fața tălpii teșită ; b — secţiune cu fața tălpii plată ; 1 — teren de fundare ; 
2 — strat de egalizare ; 3 — fundaţie ; 4 — armătură în fundaţie ; 5 — armătură înclinată ; 
6 — grindă de beton armat; 7 — ormătură in grindă ; 8 — stilp de beton armat; 9 — ar- 
mătură in stilp ; 10 — dop de bitum; 11 — placa suport a pardoselii subsolului; 12 — pie- 
tris; 13 — umplutură compactată ; 14 — soclul fundaţiei ; 15 — armătură în soclu ; 16 — strat 
de separare. 
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7(88). Fundatie elastică de beton armat, 
cu tălpi continue încrucișate, 
sub formà de grinzi cu vute, 
sub retea de stilpi de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, cu tălpi con- 
tinue incrucisate, sub formá de grinzi cu vute, de 
sub o retea de stilpi de beton armat, in cadrul struc- 
turilor cu schelet portant de beton armat, sau al struc- 
turilor pe cadre, are aceeași destinație, rezolvá ace- 
leasi probleme si se folosește in aceleași circumstanțe 
ca si fundaţia similară, fără vute, prezentată anterior. 

Ca și în cazurile precedenta de fundaţii conti- 
nue de beton armat sub stilpi, și pe aceste grinzi 
poate rezema si zidăria despártitoare, de umplutură, 
dintre stilpi, eliminindu-se astfel necesitatea unor 
fundaţii proprii pentru această zidărie. 

Ca şi în cazul fundaţiei de beton armat cu talpă 
continuă rectilinie, sub formă de grindă cu vute, și 
în cazul de față sînt prevăzute vute pe reazeme deoa- 
rece apar eforturi unitare principale de întindere mari. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea acestei fundaţii se folosesc 
aceleași materiale ca la fundaţia similară, fără vute, 
prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive pentru această 
fundație sint asemănătoare celor care au fost date 
la fundaţia de beton armat cu talpă continuă rec- 
tilinie, sub formă de grindă cu vute, prezentată 
anterior. 

Ca și în cazul fundaţiei similare rectilinii, panta 
vutelor se ia, în general, la 45°, iar atunci cînd ra- 
portul dintre înălţimea grinzii si deschidere este mic 
panta, și respectiva armătură pentru preluarea efor- 
turilor unitare principale de întindere, se face la 60°. 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat, cu tălpi con- 
tinue încrucișate, sub formă de grinzi cu vute, de sub 
o reţea de stilpi de beton armat, în cadrul structu- 
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rilor cu schelet portant de beton armat sau al struc- | 
turilor pe cadre (fig. 88), se realizează în aceleași 
faze de execuție ca și fundaţia de beton armat, cu | 
talpă continuă rectilinie, sub formă de grindă cu vute, 
prezentată anterior. 

După executarea fundaţiei, e a umpluturilor și a 
stilpilor e se realizează placa-suport a pardoselii, la 
nivelul solului sau deasupra acestui nivel, conform 
tehnologiilor de execuţie expuse anterior pentru ca- 
zuri similare. Și într-un caz, și în altul, înainte de tur- 
narea plăcii-suport, e se pun în jurul stilpului de be- 
ton armat scinduri pe cant ; după întărirea betonului 
din placá, © scindurile se scot si golul rámas in jurul 
stilpului e se umple cu mastic de bitum, turnat fier- 
binte cu canciocul. | 


Fig. 88. Fundaţie elastică de beton armat, cu tălpi 
continue încrucișate, sub formă de grinzi cu vute, 
sub rețea de stilpi de beton armat. 

Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — talpa fu 
daţiei ; 4 — armătură în fundaţie; 5 — grinda fundației 
6 — armătură în grindă ; 7 — уша de beton armat; 8 — armăti 
în уша; 9 — stilp de beton ormat; 10 — armătură în sti 
11 — dop de bitum ; 12 — pleca suport а pardoselii subsolului i 
13 — pietriș; 14 — umplutură compactotá ; 15 — strat de se- 

parare. 
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8(89). Fundatie elasticà de beton armat, nimă de 5 cm. Armătura stilpilor de beton armat se 
pe radier general, cu placă masivă coboară în placă pină la nivelul armăturii inferioare 
de grosime uniformă (dală groasă), a acesteia. Stratul de egalizare (subradier) va avea 

n TET - = | sub retea de stilpi de beton armat o grosime minimă de 15 cm. 
80 VSNV Td | 
Destinatie Tehnologia executiei 


Fundaţia elastică de beton armat, pe radier ge- 
neral, cu placă masivă de grosime uniformă (dală 
groasă), de sub o reţea de stilpi de beton armat, 
din cadrul structurilor cu schelet portant de beton 
armat sau al structurilor pe cadre (fig. 89), se rea- 
lizează în următoarele faze de execuție : ® trasarea 
conturului construcţiei, cu depășirea perimetrului pe 
o lăţime de 50—100 cm și e săparea gropii de fun- 
datie pe o adincime rezultind din cumularea grosimii 
subradierului și a radierului, avind grijă ca supra- 
fata săpăturii să rezulte cit mai plană și orizontală ; 
ө turnarea și e compactarea betonului de egalizare 
(subradier), cu © nivelarea si € verificarea orizontali- 
tăţii suprafeţei ; e așezarea armăturii radierului pe 
betonul de egalizare şi e legarea armăturii verticale 
(longitudinale) a stilpilor, cu € ridicarea pe purici a 
armăturii pentru obţinerea stratului de beton de aco- 
perire a armăturii ; e turnarea si 9 vibrarea în stra- 
turi a betonului in radier, ө cu nivelarea si 9 verifi- 
carea orizontalitátii suprafeţei acestuia ; e executarea 
stilpilor de beton armat; e executarea pardoseli- 
lor etc. 


Fundaţia elastică de beton armat, pe radier ge- 
neral, cu placă masivă de grosime uniformă (dală 
groasă), de sub o reţea de stilpi de beton armat, in 
cadrul structurilor cu schelet portant de beton armat, 
sau al structurilor pe cadre, se utilizează la construcţii 
cu încărcări mari la care există posibilitatea unei în- 
cărcări parţiale asimetrice în timpul exploatării, ca de 
exemplu la silozuri. În asemenea situații trebuie să 
se asigure o rigiditate cît mai mare, la baza construc- 
іеі, pentru a se putea redistribui, în cit mai bune 
condiţii, presiunile pe teren. De aici, decurge nece- 
sitatea realizării unei plăci de grosime mare, pe care 
stilpii să reazeme fără capiteluri. 

Realizarea radierului este justificată, în mod cu- 
rent, și de presiunea normată scăzută a terenului 
de fundare, in general sub 1,5 daN/cm?. Desigur, op- 
fiunea pentru acest tip de radier se va face în baza 
unui calcul tehnico-economic judicios fundamentat. 


BETON ARMAT SUB FORMA DE GRINDÀ CU VUTE 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundatiei se folosesc, in gene- 
ral, aceleași materiale ca si pentru fundaţia de be- 
ton armat, cu tălpi continue încrucişate, sub formă 
de grinzi, prezentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


FUNDAŢIE ELASTICA DIN 
& 


La realizarea fundatiei se va tine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
daţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă la 
dimensionarea plăcii (dalei) care va avea o grosime 
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FUNDATIE ELASTICÀ DIN ВА PE RADIER GENERAL 
cu placa masiva de grosime uniformă 


p 


PLANSA 179 


Legendā 


1. SLP DIN BETON ARMAT 30x30 cm 

2. FUNDAŢIE PE RADIER GENERAL 80- 120cm 

3. BETON DE EGALIZARE B25 >15ст{зибгайег) 
À 4. PAMINT NATURAL j: + 
| 5. ARMATURĂ DE REZISTENȚĂ =14-28mm 

6. ETRIER Ф=бтт 

7. SIRMĂ DE LEGĂTURĂ 6-1mm 

8. ARMATURĂ Ф=10тт 
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Fundatie sub formă de dalā groasă sub 
rețea de stipi din beton armat 
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FUNDATIE ELASTICA-DIN BA PE RADIER GENERAL 
cu placă masivă de grosime uniformă ` 
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Legendă 


„STILP DIN BETON ARMAT 30x30 cm 
-FUNDATIE PE RADIER GENERAL z20cm | 

„BETON DE EGALIZARE B25 215cm/subradier) @ 
+ PAMINT NATURAL ? 
-ARMATURA DE REZISTENȚĂ 6=14-28mm 9 
-ETRIER Ф=бтт 

-SÍRMÀ DE LEGĂTURĂ Ф =1тт 
- ARMATURÁ © =10mm 


. MORTAR M100 z3cm E: Ë 
„PARDOSEALĂ MOZAIC TURNAT z1cm 

11. PLINTĂ h=10-12cm 

12. TENCUIALĂ INTERIOARĂ =15cm 
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Fundatie sub formă de dală 
groasă sub rețea de stilpi 
din beton armat 
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i 9(90). Fundatie elastică de beton armot, Dimensionare constructivá 


pe radier general, cu capiteluri 
pe dală groasă (planșeu-ciupercă 
răsturnat), sub rețea de stilpi 

de beton armat 


La realizarea fundației se va ține seama de toate 
condițiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicotiile specifice constructive se referă la 
dimensionarea plăcii, care va avea o grosime de | 
= 20 cm; ea se execută sub întreaga suprafaţă 
a construcției, depásindu-i perimetrul cu 50—100 cm. 
Armarea se face pe două direcţii perpendiculare, pa- — — 
ralele cu oxele reţelei de stilpi, cu armături din otel 
OB37 si PC52, acoperite cu beton în grosime de 
225 cm. Armătura stilpilor de beton armat se coboară, 
prin capiteluri, în placă pînă la nivelul armăturii infe- — | 
rioare a acesteia. Betonul de egalizare (subradier) 
va avea o grosime de cel puţin 15 cm. 
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Destinatie 


ACZAIC TURNAT 


tiem 
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Fundația elastică de beton armat, pe radier ge- 
| neral, cu capiteluri ре dală groasă (planseu-ciupercá 
[ răsturnat), de sub o reţea de stilpi de beton armat, 
| în cadrul structurilor cu schelet portant de beton 
| armat sau al structurilor pe cadre, se utilizează in 
| сати! in care este necesară o rigidizare generală 
! deosebit de puternică, la baza construcţiei, ca de 
exemplu la subsolurile realizate sub formă de cutii 


€? Panpos: 


Tehnologia execuției 


rigide, formate din diafragme verticale de rezistenţă, 
planşeul de peste subsol și placa radierului. Aseme- 
nea construcţii pot fi de tip silozuri, depozite subte- 


Fundaţia elastică de beton armat, pe radier ge- 
neral, cu capiteluri pe dală groasă (planseu-ciupercá 
e beton armat, 


răsturnat), de sub o rețea de stilpi 
în cadrul structurilor cu schelet portant de beton ar- 
mat sau al structurilor pe cadre (fig. 90, a), se rea- 
lizează în aceleași faze de execuţie ca și fundaţia 
asemănătoare cu dală groasă, prezentată anterior, cu 
menţiunea că aici intervine și e executarea cofrajelor 
pentru capiteluri. 

În cazul în care prezența capitelurilor deran- 
jează, e se execută o umplutură cu beton de marcă 
inferioară sau cu un alt material de umplutură, pină 
sub nivelul pardoselii. 
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rane de alimente, rezervoare ingropate etc. 

Capitelurile, care reprezintă îngroșarea bazei stil- 
pilor de beton armat, pot avea diferite forme : copi- 
tel simplu, capitel cu frintură si capitel cu placă de 
rezemare (fig. 90, b). Primul tip de capitel (fig. 90, a) 
este da preferat, fiind mai ușor de cofrat si de turnat, 
cu toate că dă momente incovoietoare mai mari 
în placă. 

Atunci cînd se intenţionează realizarea feţei su- 
perioare a radierului perfect plană, în locul capite- 
lurilor de deasupra plăcii se prevăd ingrosári la par- 
tea inferioară a radierului (fig. 90, c). 

Prin utilizarea acestor plansee se reduce inálti- 
mea radierelor si se elimină cofrajele pentru grinzi 
întoarse, realizind și-o economie de armătură. Aceste 
radiere nu prezintă însă o eficiență economică co- 
respunzătoare. 
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Pentru realizarea fundației se folosesc, in gene- 
ral, aceleasi materiale ca la fundatia de beton armat 
cu tălpi continue încrucișate, sub formă de grinzi, 
prezentată anterior, 
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Fig. 90. Fundatie elastică de beton armat, pe radier genẹro\ cu capiteluri pe dală 
groasă (planseu-ciupercá răsturnat), sub rețea de stilpi de beton armat : 

a — secțiune transversală prin capitel simplu; b — ingrosorea bozei stilpilor de beton armot sub formă 

Че capitel (diverse tipuri) ; c — ingrogare la fata inferioară a radierului, sub stilpi, pentru reolizarea per- 

fect plană a' feței superioare a rodierului; 1 — teren de fundare ; 2 — strot de egalizare (subrodier) ; 


3 — fundaţie ; 4 — armátur in fundoti capitel de beton armat ; 6 — ormátur în copitel ; 7 — stilp 
de beton armat; 8 — armătură in stilp; 9 — ingroșare la foto inferioară a rodierului, sub stilp. 
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10(91). Fundatie elastică de beton armat, 
pe radier general, 
cu grinzi încrucișate, sub rețea 
de stilpi de beton armat 


Destinatie 


Fundaţia elastică de beton armat, pe radier ge- 
neral, cu grinzi încrucişate, de sub o rețea de stilpi 
de beton armat se foloseşte la construcţiile pe cadre 
la care este necesară o rigidizare generală la baza 
construcției, în special în cazul fundării pe păminturi 
compresibile și neuniforme. Ca si celelalte radiere 
prezentate, și acesta lucrează la încovoiere, fiind în- 
cărcat de sus in jos cu incárcári concentrate (din 
stilpi) si de jos in sus, cu reactiunile terenului de 
fundare, distribuite uniform pe toatà suprafata infe- 
rioară. 

Adoptarea soluţiei se face în baza unui calcul 
tehnico-economic, tinind seama de tipul de structură 
şi de calităţile terenului de fundare. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosesc în general 
aceleași materiale ca la fundaţia de beton armat, cu 
tălpi continue încrucișate, sub formă de grinzi, pre- 
zentată anterior. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se cer satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Fundaţia este alcătuită dintr-o rețea de grinzi 
încrucișate, perpendiculare între ele, dispuse de-a 
lungul sirurilor de stilpi, și dintr-o placă armată pe 
două direcţii, situată la partea inferioară a grinzilor. 
Această poziţie a plăcii permite o execuţie simplă 
a hidroizolatiei, dar necesită un volum mai mare de 
săpătură. Pentru a realiza o pardoseală plană, este 
necesar să se umple spațiul dintre grinzi, pină sub 
pardoseală, cu beton de marcă inferioară sau cu 
un alt material de umplutură. 
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Din punct de vedere constructiv, grosimea plăcii 
radierului va fi de cel puțin 20 cm, iar betonul de 
egalizare (subradier) va fi de cel puțin 15 cm gro- 
sime. În ceea ce priveşte grinzile radierului, alcă- 
tuirea lor nu diferă de grinzile de fundaţie obișnuite. 
Armătura stilpilor de beton armat se coboară prin 
grinzi în placă pînă la nivelul armăturii inferioare a 
acesteia. 

Variante ale acestui. tip de radier cu grinzi se 
pot prezenta fie sub forma de placă armată crucis 
rezemată pe o rețea de grinzi (fig, 91,b), fie sub 
formă de placă armată pe două direcţii rezemată pe 
grinzi principale și pe grinzi secundare dispuse în 
cruce, sau reţele de grinzi secundare, în cazul în 
care deschiderile intre stilpi sint mari (4,00 m), dar 
egale ca mărime (fig. 91, c). 


Tehnologia execuției 


Fundaţia elastică de beton armat pe radier ge- 
neral, cu grinzi încrucișate, de sub o rețea de stilpi 
de beton armat, în cadrul structurilor pe cadre 
(fig. 91, a), se realizează în aceleași faze de execuţie 
ca și fundaţia asemănătoare cu dală groasă, prezen- 
tată anterior, cu menţiunea că aici intervine, înainte 
de inceperea turnării betonului, executarea cofraje- 
lor pentru pereții laterali ai grinzilor, pentru ca be- 
tonul să se poată turna în straturi și compacta în 
mod continuu, fără întrerupere pe înălțimea sec- 
tiunii, 
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Fig. 91. Fundalie elastică de beton armat, 


a — secțiune transvers 
mată pe două direcţii 
rețele de grinzi secundare ; 1 — teren de fundare ; 
ае ; 4 — armătură in fundaţie ; 


b — placă armată crucis 


5 — grinda fundaţiei; 
beton armat ; 8 — armătură 
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pe radier general, cu grinzi incruci- 


sate, sub rețea de stilpi de beton armat: 


rezemată pe o reţea de grinzi ; c — placă ar- 


emată pe grinzi principole și pe grinzi secundare dispuse in cruce, sou 


2 — strat de egalizare (subradier) ; 3 — fun- 
6 — armătură in grindă; 7 — stilp de 
in stilp. 
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1(92). Fundatie-pahar, prefabricată 
din beton armat, 
pentru stilpi prefabricati 
din beton armat 


Destinatie 


Fundatia-pahar, prefabricată din beton armat, 
este destinată preluării si transmiterii la sol a încăr- 
cărilor de pe stilpii prefabricati din beton armat fo- 
losiţi, in general, la construcţiile industriale si agro- 
zootehnice, realizate în intregime din elemente pre- 
fabricate din bston armat. 

Fundaţia se realizează atit în varianta pentru un 
singur stilp, în varianta pentru stilpi dubli (fig. 92, b), 
cit si în varianta cu guler prefabricat, ancorat sau 
nu în talpa fundaţiei (fig. 92, c). 


Materiale folosite 


Pentru realizarea fundaţiei se folosește beton 
armat В > 150; betonul de monolitizare a stilpului 
în pahar este B200, şi minimum marca betonului din 
pahar (folosind agregate cu dimensiunea de moxi- 
mum 16 mm) ; beton B25 pentru stratul de egalizare ; 
armătura este din bare de oțel OB37 sau PC52; 
pentru talpa fundaţiei se pot folosi plase sudate din 
STNB sau STPB ; mortarul de poză este M100. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea fundaţiei se va ţine seama de toate 
condiţiile care se car satisfăcute de către toate fun- 
datiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile fundaţiei : înălțimea la marginea fun- 
datiei va fi H > 20 cm ; grosimea fundului paharului 
se determină prin calcul, dar va fi de cel puţin 15 cm ; 
pereţii paharului se dimensioneazá pe bază de cal- 
cul, dar lățimea minimă a peretelui paharului (buza) 
va fi de 15 ст; este indicat ca înălțimea paharului 
(adincimea) H, să fie egală cu 2,5-3 lăţimea mi- 
nimă a paharului. Golul paharului, dimensionat în 
funcție de dimensiunile secțiunii de la baza stilpului, 
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trebuie sá o depáseascá ре aceasta, de fiecare parte, 
cu 5-6 cm la partea inferioară (la fundul paharului) si 
cu 8-12 cm la partea superioará (la buza paharului). 
Armarea tălpii fundaţiei se realizează cu grilaj de 
bare de oţel-beton, distantate la maximum 25 cm 
sau cu plase sudate, procentul minim de armare fiind 
de 0,05%, față de aria ВН. Pereţii paharului se ar- 
mează cu bare individuale orizontale și verticale 
Ø > 10 mm (sau @8 mm pentru barele verticale, în 
cazul utilizării plaselor sudate) la distanță de maxi- 
mum 15 cm pe verticală (între armăturile orizontale) 
ре о adincime Н,/2 de la fata superioară a paha- 
ruiul. 

Pereţii paharelor relativ puţin solicitate (cu làti- 
mea peretelui rezultată din calcul mai mică de 25 cm) 
pot fi armati numai la partea superioará, cu cel pu- 
ţin 3 bare orizontale si barele verticale de montaj. 

Pentru pahare la care lățimea minimă necesară 
a peretelui este mai mare de 30 cm, armarea se face 
cu otel PC52, iar în cazul unei lățimi necesare mai 
mari de 45 cm (pahare foarte puternic solicitate), se 
vor utiliza bare cu Ømin 12 mm și beton B250. Gro- 
simea stratului de egalizare este de 5—10 cm. 


Tehnologia execuției 


Fundatia-pahar, prefabricată din beton armat, 
pentru stilpii prefabricati din beton armat (fig. 92, a), 
se realizează în următoarele faze de execuţie : e tra- 
sarea si e săparea gropii de fundaţie; e turnarea, 
° nivelarea si е verificarea orizontalităţii stratului de 
beton de egalizare ; e așezarea fundaţiei prefabricate, 
cu ө verificarea orizontalităţii ; e executarea umplu- 
turii compactate între fundaţie și pereţii săpături ; 
° curățirea și e udarea interiorului paharului si e tur- 
narea mortarului de poză pe fundul paharului ; e in- 
troducerea în pahar a stilpului prefabricat și e fixa- 
rea lui in poziţie verticală ; € fixarea în pahar a stilpu- 
lui cu pane de lemn tare, pe mijlocul laturilor; 
° turnarea si е îndesarea betonului de monolitizare 
în golul paharului ; e scoaterea pgnelor de lemn și 
° umplerea golurilor rămase cu beton de monolitizare 
(de aceeași marcă) ; e turnarea plăcii-suport a par- 
doselii, conform tehnologiei expusă anterior pentru 
cazuri similare. 
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CONSOLIDĂRI 


1(93). Consolidarea fundaţiei prin mărirea 
látimii fundaţiei existente, 
prin turnare de beton 
pe o lăţime mai mare 


Destinatie 


Consolidarea fundaţiei prin mărirea látimii fun- 
datiei existente, turnind beton pe o lăţime mai mare, 
este destinată restabilirii unei structuri statice corecte 
a construcției, pentru a i se reda siguranţa afectată 
de diferiţi factori, ca și capacitatea de a satisface 
condiţiile de exploatare legate de destinaţia pe care 
o are. O asemenea consolidare poate apărea ca ne- 
cesară la fundaţiile construcţiilor amplasate pe te- 
renuri sensibile la înmuiere, loessoide, contractile, te- 
renuri slabe, umpluturi, precum și în cadrul lucrărilor 
de restaurare a unor monumente istorice sau la 
transformări și supraetajeri de construcţii. 


Printre cauzele care conduc la necesitatea lu- 
crărilor de consolidare a fundațiilor sînt de amintit 
diverse greșeli, de la cele de concepție si de pro- 
iectare, evaluări greșite ale incárcárilor, studii de 
teren și de laborator necorespunzătoare, pînă la cele 
de execuţie datorite neglijentei sau incompetentei. 

О altă cauză care poate duce la necesitatea 
consolidării fundaţiei sint și modificările în timp, după 
executarea construcţiei, a caracteristicilor terenului 
de fundare, cum ar fi de exemplu creșterea sau co- 
borirea nivelului apelor subterane, alunecările de 
teren etc. 


În timpul exploatării construcţiei se poate de 
asemenea să se schimbe destinaţia acesteia, să se 
facă supraetajări, transformări etc. care să justifice 
consolidarea fundaţiei propriu-zise, prin metoda de 
față sau prin altă metodă, precum și îmbunătăţirea 
proprietăţilor naturale ale solului respectiv prin com- 
Pactare, argilizare, bitumare, cimentare sau silica- 
tare. Toate celelalte consideraţii făcute în legătură cu 
consolidările de fundaţii care urmează, sînt valabile 
şi în cazul de faţă. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea consolidării se folosesc traverse 
metalice din otel laminat С fixate pe elementul por- 


tant vertical și beton B100 pentru suprabetonarea 
undatiei existente. 
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* Se vor avea în vedere si lucrările 1 Ae 2 (25) si 1 Bc 1 (56) 


DE FUNDATII 


Dimensionare constructivá 


La realizarea consolidării se va tine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicatiile specifice constructive se referă la 
dimensiunile suprabetonării : lăţimea acesteia B” tre- 
buie să depășească lăţimea B a tălpii fundaţiei exis- 
tente cu cel puţin 20 cm de o parte și de alta a vechii 
săpături (sau mai mult în cazul în care alte criterii 
justifică o lăţime mai mare). În adincime, suprabeto- 
narea se va executa pe întreaga adincime a săpă- 
turii, Traversele metalice din otel laminat vor fi de 
profi] maxim E. 12 fixate pe elementul portant vertical 
pe cel puţin două nivele pentru a realiza o legătură 
cit mai bună cu suprabetonarea. 


Tehnologia executi 


Consolidarea fundaţiei prin mărirea làtimii fun- 
datiei existente, prin turnare de beton pe o lăţime 
mai mare (fig. 93), se realizează în următoarele faze 
de execuţie : e dezvelirea fundaţiei existente, care 
trebuie consolidată, pînă la nivelul ei inferior, și pe 
o lăţime superioară vechii săpături ; * fixarea traver- 
selor metalice pe elementul portant, e bine curátit in 
prealabil ; e spituirea suprafeţei fundației existente 
pentru a o face cit mai rugoasă, e curățirea eige praf 
şi e udarea ei ; e turnarea în straturi a betonului nou, 
şi e compactarea fiecărui strat. 


E ES c 
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Fig. 93. Consolidarea fundației prin mărirea lëtimii 
fundaţiei existente, prin turnare de beton pe o lățime 
mai mare. Secţiune transversală : 


1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie 

există ; 4 — element portant vertical (stilp sau zid); 5 — ve- 

chea săpătură ; 6 — traverse metalice; 7 — beton nou tur- 
nat; 8 — noua săpătură. 
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2(94). Consolidarea fundotiei 
prin suprapunerea 


@ > 10 mm. Betonul tălpii noi va acoperi armátura 
cu o grosime de cel putin 5 cm. Grosimea stratului 
de beton de egalizare va fi de 5—10 cm. 


peste fundatia existentà 
a unei tălpi continue 
de beton armat 
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Tehnologia executiei | 


*510ст 


Consolidarea fundaţiei, prin suprapunerea peste 
fundaţia existentă a unei tălpi continue de beton ar- 
mat (fig. 94), se realizează în următoarele faze de 


10-15 ст 


Destinatie 
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Consolidarea fundaţiei prin suprapunerea peste 
fundaţia existentă a unei tălpi continue de beton ar- 
mat, are aceeași destinaţie si aceleași justificări, ge- 
nerate de aceleași cauze, ca şi consolidarea prezen- 
tată anterior, obținută prin mărirea lăţimii fundaţiei 
existente prin turnare de beton pe o lăţime mai mare. 

Ca si în cazul precedent, problema consolidării 
fundaţiei nu trebuie privită și tratată partial, ci pe 
ansamblul construcţiei, pentru a-i asigura acesteia in 
final rezistenţa, cit și stabilitatea ce i-au fost afectate. 
Toate consideraţiile făcute in legătură cu consolida- 
rea anterioară sau cu cele ce urmează, sînt valabile 
și în cazul de faţă. 


execuţie : e dezvelirea fundaţiei existente, care tre- 
buie consolidată, pină la nivelul său inferior (si lateral 
pe încă 20-25 cm mai adinc) și pe o lăţime supe- 
rioară vechii săpături ; e îndepărtarea pe zone alter- 
native, ® sprijinite corespunzător, a pămintului de sub 
fundaţia existentă, pe o grosime de 20—25 cm ; e tur- 
narea si * nivelarea la orizontală a betonului de ega- 
lizare, în porțiunile dezgolite sub talpa fundaţiei exis- 
tente ; e așezarea, în zonele dezgolite sub talpa fun- 
datiei, a armáturii tălpii noi și a tirantilor metalici, 
şi e ridicarea lor pe purici pentru obţinerea stratului 
de beton de acoperire a armáturii ; € spituirea supra- 
feţei fundaţiei existente pentru a o face cit mai ru- 
goasă, e curățirea de praf si e udarea ei ; * turnarea 
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(9) pe ras (sta S) 
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© 


în straturi a betonului nou și e compactarea fiecărui 
strat; € executarea umpluturii compactate, peste 
talpa continuă nouă de beton armat, intre elementul 
portant vertical si pereții noii săpături. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea consolidării se folosește beton 
armat B > 100 sau cel puţin de aceeași marcă cu 
cea a betonului din fundaţia existentă, cu un dozaj 
de ciment superior, însă apropiat de cel al vechiului 
beton ; armătura tălpii continue noi se face din oțel- 
beton OB37, ca si tiranţii metalici, Betonul de ega- 
lizare va fi B25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea consolidării se va tine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă 
la dimensiunile tălpii continue noi de beton armat: 
lăţimea acesteia B” trebuie să depășească lăţimea B 
a tălpii fundaţiei existente cu cel puțin 20 cm de o 
parte și de alta a vechii săpături (sau mai mult, în 
cazul in care alte criterii justifică o lăţime mai mare). 
Grosimea tălpii noi de beton armat, sub fundaţia exis- 
tentă, va fi de cel puţin 15 cm si o va acoperi pe 
aceasta la partea superioară cu un strat de beton în 
grosime minimă tot de 15 cm. Armătura fundaţiei con- 
пие noi va fi de Ø > 10 mm, iartiranții metalici de 
sub talpa fundaţiei existente vor avea de asemenea 


PĂRȚILOR LATERALE ALE NOII TALPI 


Fig. 94. Consolidarea fundației prin suprapunerea 
peste fundația existentă a unei tălpi continue de be- 
ton armat. Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare; 2 — strat de egalizare; 3 — fundaţie 
existentă ; 4 — element portant (stilp sau zid) ; 5 — vechea săpă- 
tură ; 6 — talpă continuă nouă de beton armat; 7 — armătură 
în fundaţia continuă nouă ; 8 — tironti metalici; 9 — beton in- 
desat sub talpa fundației existente ; 10 — umplutură compac- 
tată ; 11 — noua săpătură. 
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3(95). Consolidarea fundatiei 
prin lárgirea bazei fundaţiei existente 
Prin grinzi de beton' armat, 
asezate partial sub ea 


Destinatie 


Consolidarea fundatiei prin lárgirea bazei fun- 
datiei existente prin grinzi de beton armat, asezate 
partial sub ea, are aceeași destinatie si aceleasi mo- 
tivári cauzale ca și consolidările prezentate anterior, 
Ca și їп situaţiile precedente, consolidarea fundaţiei 
trebuie privită ca o problemă complexă, cu aspecte 
|. individualizate, si cu rezolvări de la caz la caz. 

Alegerea acestei soluții de consolidare, sau a 
alteia, trebuie să aibă ca justificare asigurarea că 
este soluţia cea mai sigură, din cele luate în consi- 
derare, și că oferă posibilități de execuţie mai puţin 
costisitoare ca alte soluţii posibile ; de asemenea, la 
alegerea soluţiei de consolidare, trebuie să se ţină 
seama de dotarea, de posibilităţile și de experiența 
constructorilor la executarea acestui gen de lucrări. 

Ca și în cazurile precedente, lucrările de conso- 
lidare trebuie îndeaproape supravegheate, atit de 
proiectant, cit și de personalul tehnic competent al 
şantierului sau al întreprinderii de „construcţii care 
execută lucrarea, Toate consideratiile făcute în legă- 
| tură cu consolidările precedente, sau cu cea care 
í urmează, sint valabile si in cazul de față. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea grinzilor noi ale consolidării, 
se folosește beton armat B > 150 ; armătura grinzilor 
| noi de beton armat va fi din bare de otel-beton OB37 
| sau PC32, ior tirantii metalici din grinzile noi de beton 
„| armat se fac din bare de ofél-beton OB37. Betonul 
de egalizare va fi B25. 


Dimensionare constructivá 


La realizarea consolidárii se va ține seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile, Indicatiile specifice constructive se referă 
а dimensiunile grinzilor noi de beton armat: în cazul 
n care alte criterii nu justifică dimensiuni mai mari, 
înălțimea tălpilor, cît și a inimilor grinzilor de beton 
armat (peste înălțimea tălpilor) va fi de cel puţin 
cm. Tot de minimum 30 cm va fi şi lățimea inimilor 
grinzilor, cit și lățimea cu care talpa depășește, de 
9 parte și de alta, lăţimea inimii grinzii de beton 
armat. Aceasta este de altf şi lățimea minimă pe 
care fundaţia existentă sprijină pe grinzile noi de 


beton armat. Armătura noilor grinzi va avea 
@ >10 mm; tirantii metalici vor avea de ase- 
menea Ø > 10 mm. Grosimea stratului de beton 
de egalizare va fi de 5—10 cm. 


Tehnologia execuției 


Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei fun- 
daţiei existente prin grinzi de beton armat, așezate 
parţial sub ea (fig. 95), se realizează in următoarele 
faze de execuție : € dezvelirea fundaţiei existente, 
care trebuie consolidată, pină la nivelul ei inferior 
(și lateral pe încă 35—40 cm mai adinc) și pe o lăţime 
superioară vechii săpături cu încă 60 cm de fiecare 
parte a fundaţiei existente (sau mai mult, în funcţie 
de dimensiunile noilor grinzi de beton armat) ; е in- 
depărtarea pe zone alternative, e sprijinite corespun- 
zător, a pămintului de sub fundaţia existentă, pe o 
grosime de 35-40 cm ; e turnarea și * nivelarea la 
orizontală a betonului de egalizare, în porțiunile dez- 
golite sub talpa fundaţiei existente ; e așezarea, în zo- 
nele dezgolite sub talpa fundaţiei, a armăturii tălpii 
şi a tiranţilor metalici, pe betonul de egalizare și 
* ridicarea lor pe purici pentru obţinerea stratului de 
beton de acoperire a armăturii ; © spituirea suprafe- 
telor laterale ale fundaţiei existente $i a celei orizon- 
tale pentru a le face cit mai rugoase, e curățirea de 
praf si e udarea lor; e executarea cofrajelor pentru 
pereții laterali ai grinzilor noi de beton armat ; 9 tur- 
narea în straturi a betonului nou şi e compactarea 
fiecărui strat ; e decofrarea ; € executarea umpluturii 
compactate peste fundaţia existentă si grinzile noi, 
între elementul portant vertical și pereţii noii săpături. 


Fig. 95. Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei 
fundaţiei existente prin grinzi de beton armat, ase- 
zate partial sub ea. Secţiune transversală : 

1 ~ teren de fundare ; 2 — fundaţie existentă ; 3 — element por- 
tant vertical (stilp sau zid) : 4 — vechea săpătură ; 5 = strat de 
egalizare ; 6 — grinzi noi de beton armat; 7 — armătură în 
grinda nouă ; 8 — tiranti metalici între grinzile noi; 9 — um- 

pluturá compactată ; 10 — noua săpătură, _ 
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4(96). Consolidarea fundatiei 
prin lárgirea bazei fundatiei existente 
prin grinzi laterale de beton armot 


Destinatie 


Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei fun- 
datiei existente prin grinzi laterale de beton armat 
are aceeași destinaţie și aceleași motivări, generate 
de aceleași cauze, ca și consolidările prezentate an- 
terior. 

Ca și pentru soluţiile de consolidare precedente, 
și cea de faţă trebuie apreciată si luată in conside- 
rare doar în contextul întregului ansamblu de con- 
solidări preconizate pentru construcţia afectată, după 
depistarea tuturor degradărilor și stabilirea exactă a 
cauzelor ce le-au provocat. 

Soluția de faţă, ca și oricare alta dealtfel, va 
fi aleasă numai în măsura în care se dovedește a fi 
cea mai indicată din punct de vedere tehnico-eco- 
nomic, și putind duce la suprimarea cauzelor-ce au 
dus la degradare. 

Toate consideraţiile făcute în legătură cu cele- 
lalte consolidări de fundaţii precedente sînt valabile 
şi în cazul de față. 


Materiale folosite 


Pentru realizarea grinzilor laterale de beton ar- 
mat se folosește beton armat В > 150; armătura 
grinzilor laterale noi de beton armat va fi din bare 
de otel-beton OB37 sau PC52 ; tiranţii metalici între 
grinzile laterale noi de beton armat se fac din bare 
de oţel-beton OB37; betonul de egalizare va 
fi B25. 


Dimensionare constructivă 


La realizarea consolidării se va tine seama de 
toate condiţiile care se cer satisfăcute de către toate 
fundaţiile. Indicaţiile specifice constructive se referă 
la noile grinzi de betor armat, încastrate în vechea 
fundaţie pe părţile laterale ale acesteia, spre zona lor 
centrală. Incastrarea se face sub un unghi de 45°; 
înălțimea grinzilor la margine > 30 cm. Dimensiona- 
rea grinzilor se face desigur pe bază de calcul ; une- 
ori aceste grinzi transmit încărcările la piloți de be- 
ton. Armarea noilor grinzi laterale de beton armat 
se face cu bare de otel-beton cu Ø min > 10 mm, iar 
tirantii metalici dintre grinzi vor avea de asemenea 
Ø minz 10 mm. Grosimea stratului de beton de ega- 
lizare va fi de 5—10 cm. 


Tehnologia execuției 


Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei fun- 
daţiei existente prin grinzi laterale de beton armat 
(fig. 96), se realizează în următoarele faze de execu- 
fie: e dezvelirea fundaţeii existente, care trebuie 
consolidată, pînă la nivelul ei inferior (si lateral pe 
încă 35—40 cm mai adînc) si pe о lăţime superioară 
vechii săpături cu lăţimea tălpii noilor grinzi, de fie- 
care parte a fundaţiei existente ; € turnarea, @ nive- 
larea și © verificarea orizontalitátii betonului de ega- 
lizare, pe părţile laterale ale fundaţiei existente ; 
spargerea santurilor laterale în fundaţia existentă, 
pentru încastrarea noilor grinzi ; e spituirea suprafe- 
telor laterale ale fundaţiei existente, pe porțiunile de 


sub șanțurile de incastrare, și e curățirea lor de praf ;* 


* practicarea de străpungeri pe sub fundația exis- 
tentă şi e introducerea tirantilor metalici dintre grin- 
zile laterale sau e îndepărtarea ре zone alternative, 
ө sprijinite corespunzător, a pămîntului de sub funda- 
tia existentă pe o grosime de == 30 ст, e introducerea 
tirantilor metalici si e executarea din nou a umplutu- 
rilor compactate sub fundaţia existentă ; € așezarea 
pe betonul de egalizare a armăturilor noilor grinzi la- 
terale si e ridicarea lor pe purici pentru obținerea 
stratului de beton de acoperire a armăturilor ; e uda- 
rea suprafeţelor laterale ale fundaţiei existente și 
* turnarea în straturi e compactate a betonului în 
grinzile laterale noi ; e executarea umpluturilor com- 
pactate, peste fundaţia existentă și grinzile laterale 
noi, între elementul portant vertical şi pereţii noii să- 
pături. 


Fig. 96. Consolidarea fundaţiei prin lărgirea bazei 
fundaţiei existente prin grinzi laterale de beton ar- 
mat (așezate pe piloți). Secţiune transversală : 

1 — teren de fundare ; 2 — fundaţie existentă ; 3 — element por- 
tant vertical (stilp sau zid) ; 4 — vechea săpătură ; 5 — strat de 
egalizare ; 6 — grinzi laterale noi de beton armat; 7 — armă- 
tură in grinda nouă ; 8 — tiranti metalici între grinzile noi late- 
rale ; 9 — piloti de beton armat; 10 — umplutură compactată ; 
11 — noua săpătură. 
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